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Podstawa opracowania oraz materiaty zrédtowe
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Umowa Nr TI/IB-1/342/10-2009/03/08 z dnia 2009.04.07 zawarta pomiedzy
Miastem i Gming Potaniec, a jednostkg projektowa.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Potanca (czes¢ |,
obejmujgca podinocng czeS¢ miasta Potanca) zatwierdzony Uchwatg
NR XXXI11/231/05 Rady Miejskiej w Potancu z dnia 29 czerwca 2005r

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach UA-2/7331/0S/4/2009 z dnia 2009-
09-21 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Potaniec.

Pismo nr ET/733/09 z dnia 04.06.2009 ELPOTERM Sp. z 0.0. w Potancu

Decyzja SZDW.T-1/5414.01-d/S/99/09 z dnia 1.10.2009 Swietokrzyskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Kielcach.

Pismo G.V.7014-47/09 z dnia 2009.10.28 Starosty Staszowskiego.

Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego opracowana przez
Zaktad Robot Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN” ul. Paderwskiego 89; 39-400
Tarnobrzeg w sierpniu 20009r.

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 : 500 aktualna na 02.10.2009.
Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

Projekty branzowe

Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci cieptowniczej stanowigcy czes¢ projektu
budowlanego pod nazwag: ,Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenéw
inwestycyjnych na terenie Gminy Potaniec — Strefa ,B” opracowanego dla przedsiewziecia
polegajgcego na wykonaniu kompletnego uzbrojenia terenow inwestycyjnych
przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Potanca pod ustugi publiczne, obiekty produkcyjne, sktady i magazyny.

Zakres opracowania obejmuje projekt cieptociggu 2x$100/315mm i dtugosci 704,0mb, oraz
2¢$50/200mm i diugosci 29,0mb. Projektowany cieptocigg zostanie wigczony w wezle CO
do istniejgcej miejskiej sieci cieptowniczej 2x200 w ulicy Sportowej. Zaprojektowany
cieptociag stanowi odgatezienie od sieci cieptowniczej.

Gtéwnym celem projektowanego cieptociggu bedzie zaopatrzenie w czynnik grzewczy
o wysokich parametrach Tz=125°C, Tp=70°C i ci$nieniu Py,=1,6MPa poszczegdlnych
dziatek inwestycyjnych planowanej strefy B.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem nalezy do terenéw stabo zagospodarowanych. Obejmuje
gtébwnie grunty orne, pastwiska, nieuzytki i czesciowo porosniete samosiejkami i krzakami
dziatki potozone pomiedzy: od potudnia ulica Wyzwolenia, od zachodu rowem ,bez
nazwy”, od pétnocy terenami o podobnych charakterze siegajagcymi do toru kolejowego, od
wschodu terenami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren objety projektem
charakteryzuje sie bardzo matym zréznicowaniem wysokosciowym. Deniwelacja terenu
wynosi zaledwie 1,2m tj. 160,50+161,80 m n.p.m.

Przez teren planowanej strefy inwestycyjnej przebiega linia wysokiego napiecia,
przeznaczona do przetozenia w linie kablowg wedtug oddzielnego opracowania. Wzdtuz
ulicy Wyzwolenia po stronie poétnocnej usytuowany jest kabel linii telefonicznej
i kanalizacja sanitarna grawitacyjna, a po stronie potudniowej gazocigg sredniego cisnienia
g180PE. W ulicy Sportowej, gdzie planowane jest wtgczenie projektowanego cieptociggu
znajduje sie kabel energetyczny eAN i cieptocigg 2C0200.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg zaprojektowanej sieci cieptowniczej przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500, gdzie zwymiarowano przebieg sieci podajgc odlegtosci od
istniejgcych obiektéw.

Wigczenie projektowanego cieptociggu 2x$100/315mm zaprojektowano w wezle CO na
wysokosci dziatki nr ewid. 4192 przy ulicy Sportowej do istniejgcego cieptociggu 2x200.
Zaprojektowany cieptocigg stanowi odgatezienie od sieci cieptowniczej i jako siec
rozdzielcza usytuowana wzdtuz projektowanych drog zasilat bedzie poszczegdlne dziatki
strefy inwestycyjne;.

Przejscia przez istniejgce drogi o nawierzchni asfaltowej tj. ul. Sportowg drogg gminna
i ul. Wyzwolenia bedacg drogg wojewddzkg DW764 zaprojektowano w rurach ochronnych
stalowych ¢406mm wykonanych metodg przewiertow poziomych. Przejscia pod
projektowanymi ulicami zostang wykonane metodg rozkopu w rurach ochronnych.

Zaprojektowany cieptocigg jest inwestycjg liniowg stanowigcg element infrastruktury
podziemnej i utozony zostanie srednio na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu poza strefg nie ulegnie zmianie, a po realizacji
inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
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6.2.

Zestawienie podstawowych parametréow

— rura preizol. podwdjna 2x$100/315mm z izolacjg + i alarmem  —704,0 mb
— rura preizol. podwojna 2x$p50/200mm z izolacjg + i alarmem — 29,0 mb
— przewierty z rur ochronnych stal. $406,4/10,0mm z/zi z/w — 43,0 mb
— rury ochronne stal. $406,4/10,0mm z/z i z/w - 51,0 mb
— rury ochronne stal. $273,0/7,0mm z/z i z/w - 12,0 mb

Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

. Przewody i uzbrojenie sieci

Cieptocigg zaprojektowano dla czynnika grzewczego (woda) o parametrach wysokich tj.
Tz=125°C, Tp=70°C i ci$nieniu Py,=1,6MPa z rur prezolowanych podwdjnych
2x100/315mm i 2x50/200mm w rurach ochronnych z PE-HD z izolacjg plus i instalacjg
alarmowg. Wigczenie projektowanego cieptociggu nalezy przeprowadzi¢é za pomocg
systemowego trojnika z rur stalowych w preizolacji. Cieptocigg zaprojektowana w taki
sposob, aby wykorzysta¢ samokompensacje rurociggu na naturalnych zatamaniach trasy.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykonac¢ poprzez spawanie, przed odbiorem wszystkie
spawy nalezy sprawdzi¢ metodg rentgenowskg. Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin R2.
Miejsca sprawania nalezy zabezpieczyC tak zwanymi mufami. Nalezy zastosowaé rury
i ksztattki systemowe jednego producenta np. Prim Lublin lub rownowazne, a ich montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia przez istniejgce drogi o nawierzchni asfaltowej tj. ul. Sportowg drogg gminna
i ul. Wyzwolenia bedacg drogg wojewddzkg DW764 zaprojektowano w rurach ochronnych
stalowych ¢406mm wykonanych metodg przewiertow poziomych. Przejscia pod
projektowanymi ulicami zostang wykonane metodg rozkopu w rurach ochronnych.

Wszystkie materialy muszg posiadaé dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wytyczne wykonawstwa

Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zaprojektowang trase sieci, repery
wysokosciowe oraz istniejgce uzbrojenie techniczne nalezy wyznaczy¢ w terenie
w oparciu o aktualng dla okresu realizacji mape zasadniczg przez uprawnionego geodete.
Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach skrzyzowan (zblizen) z istniejgcym uzbrojeniem
technicznym nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli (uzytkownikéw) iroboty prowadzic
w uzgodnieniu z nimi. Szczegodlnie nalezy zwrociC uwage na zalecenia zawarte
w zatgczonym do projektu protokole ZUDP, oraz zaleceniach Zarzgdu Drég Wojewodzkich
(dla przejscia pod drogg wojewodzkg) i Starosty Staszowskiego (dla przejscia pod rowem).
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zaprojektowanego cieptociggu z podziemnym
uzbrojeniem technicznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a po odkryciu istniejgce
uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich wtascicieli. Przed rozpoczeciem prac
w obrebie pasa drogowego nalezy uzyska¢ zezwolenia na zajecia pasa drogowego od
administratora drogi, uzgodni¢ z nim projekt organizacji ruchu i na czas realizacji robot
wykona¢ oznakowanie zgodnie z tym projektem.

Wykopy
Przed przystgpieniem do realizacji wykopow teren nalezy oczysci¢, dokona¢ karczowania
drzew, krzewow i innej roslinnosci, oraz zabezpieczy¢é rosngce w poblizu drzewa przed
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uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia: warstwy humusu gr. 30cm na
terenie gruntéw rolnych.

Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie i recznie. Wykopy mechaniczne przewiduje
sie jako otwarte ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntdéw. Wykopy
waskoprzestrzenne reczne przewiduje sie na odcinkach, gdzie nie ma mozliwosci
wykonania wykopow mechanicznie. Wykopy te przewidziano do wykonania w szalunkach.

Z chwilg osiggniecia przez wykop gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy w odstepach nie
przekraczajgcych 20m wykonac bezpieczne zejScia i wejscia do wykopu. Mogg by¢ one
wykonane w formie schodkéw o szerokosci 0,7m w $cianie wykopu o nachyleniu max 45°
lub drabin o nachyleniu max 42°. Wykop nalezy wygrodzi¢ barierami o wysokosci 1,10m
z poprzeczkg na wysokosci 0,60m, w odlegtosci co najmniej 1m od krawedzi wykopu,
badz tasmg ostrzegawcza koloru biato-czerwonego. Przy wykopach nalezy umiescic
tablice ostrzegawcze z napisem ,Osobg nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Nalezy
unika¢ zostawiania otwartych wykopdw na noc. Jezeli ze wzgledow technologicznych
zajdzie taka koniecznosé, to od zmroku do sSwitu nalezy zapewni¢ oswietlenie
sygnalizacyjne tego odcinka robét. Catos¢ robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi warunkéw BHP.

Odwodnienie

Koniecznos¢ odwodnienia wykopow bedzie zaleze¢ od warunkow pogodowych
i rzeczywistego zalegania zwierciadta wody gruntowej w okresie wykonawstwa roboét.
Potrzeba odwodnienia wystgpi przy realizacji gtebokich wykopow przy przejsciach pod
drogg wojewodzkg i rowem.

Zasadniczo odwodnienie wykopdw w wystepujacych wedtug badan geotechnicznych
gruntach piaszczystych nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy igtofiltrow. Wode z wykopu
nalezy odprowadzi¢ do pobliskich rowow przydroznych lub melioracyjnych tymczasowymi
rurociggami. Ze wzgledu na zmiennos¢ w czasie potozenia zwierciadta wod gruntowych
proponuje sie, aby rozliczenie odwodnienia nastgpito wg. rzeczywistego czasu pracy
pomp. Celem zabezpieczenia wykopow przed statym odwodnieniem po zakonczeniu
pompowania nalezy przerwa¢ warstwe filtracyjng ekranami z itu lub gliny. Przewiduje sie
jednostronnie wptukiwanie igtofiltréw w grunt na gt. 2,5 m p.p.t. w odstepach co 1 mb. Ze
wzgledu na zmiennos¢ w czasie potozenia zwierciadta wod gruntowych proponuje sie, aby
rozliczenie odwodnienia nastgpito wg. rzeczywistego czasu pracy pomp.

Przebieg wysokosciowy i posadowienie przewodow

Bezposrednio przed utozeniem rurociggdw w wykopie, nalezy przygotowa¢ podioze.
Podsypke o grubosci min 10 cm zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,95, na przyktad
wykorzystujgc w tym celu ptyte wibracyjna.

Usytuowanie osi cieptociggu zaprojektowano srednio na gtebokosci 1,00 m. Przebieg
wysokosciowy cieptociggu przedstawiono na profilu podtuznym.

Wytyczne montazowe

Montaz rurociggéw winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu
robot, a zastosowany sprzet i maszyny muszg posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Przewody, ksztattki i armatura przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie
skontrolowane, a w przypadku stwierdzenia wad na przyktad pekniecia przewodu
zabronione jest jego stosowanie.
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Montaz powinien spetniaC nastepujgce warunki:
a) montaz winien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcjg producenta systemu rur,

b) montaz winien by¢ przeprowadzony w starannie zabezpieczonych wykopach,

c) rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego rurociggu z zachowaniem
spadkoéw zgodnych z profilem podtuznym, a osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢
uktadajgc je oznaczeniami do goéry i w jednej linii,

d) rury na catej dlugosci powinny Scisle przylegac¢ do podtoza na min. 1/4 obwodu,

e) zalecana temperatura otoczenia w trakcie montazu wynosi od 10°C do 30 °C

f) zabrania sie stosowania w rejonie rurociggow z PE-HD materiatéw ropopochodnych
w tym lepikéw i abizolu.

Po dokonaniu montazu rurociggow nalezy wykona¢ czesciowg obsypke, ktorg nalezy
uktada¢ warstwami symetrycznie po obu stronach rury. Do zageszczania osypki nalezy
stosowac tylko ubijaki reczne.

Proby szczelnosci, inwentaryzacja geodezyjna — odbidr czesciowy

Préby nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaskiem, zabezpieczeniem rurociggu przed
przemieszczaniem sie i wykonaniu czesciowej obsypki. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci potgczen nalezy przeprowadzi¢ probe
na cisnienie 2,0 MPa. Prébe nalezy odebra¢ zgodnie z PN-66/B-10405 i PN-92/M-34031
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll.
z 1988r, wraz z ich nowelizacja w zakresie sieci cieplnych z rur i elementow
preizolowanych 2002r.

Po dokonaniu préby cisnienia z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzic
inwentaryzacje geodezyjng usytuowania i wysokosci posadowienia rurociggéw.

Wigczenie do sieci cieptowniczej oraz probe cisnienia wykonac¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru i przedstawiciela eksploatatora sieci.
Zasypka w strefy ochronnej przewodu i pozostatej czesci wykopu

Po pozytywnym odbiorze czesciowym nalezy dokonaé obsypki pozostawionych do odbioru
odkrytych rurociggéw na potgczeniach i armatury.

Zasypke warstwy ochronnej rurociggu o grubosci 30-40 cm nalezy wykonacC recznie
gruntem piaszczystym z odkfadu i zageszczac jg warstwami ubijakami recznymi lub lekkim
sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia 1s20,95. Zgodnie z normg PN-B-
10736 zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci nie wiekszej niz
15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie
odpowiedniego zageszczenia gruntu wymaga zachowania jego optymalnej wilgotnosSci.

Zasadniczo zasyp pozostatej czesci wykopu nalezy wykona¢ mechanicznie gruntem
rodzimym z odkfadu. W przypadku przewodow utozonych pod drogami do zasypu nalezy
stosowac tylko grunt piaszczysty, a na ostatnia warstwe nalezy wykorzysta¢ pierwotny
grunt, zagesci¢ go do wskaznika Is21,0, aby podbudowe i nawierzchnie drogi lub pobocza
przywroci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach utozenia cieptociggu w terenach rolniczych
wierzchnig warstwe nalezy odtworzy¢ z odtozonego humusu (gleby).
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7. Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych przeprowadzono na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Robdt Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN”
ul. Paderewskiego 89; 39-400 Tarnobrzeg w sierpniu 20009r.

Wykonano 9 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0m p.p.t. Stwierdzono, iz w miejscach
projektowanej inwestycji wystepujg grunty kategorii Il i sg to grunty sypkie tj. piaski drobne
i pylaste, piaski srednie. Wode gruntowg nawiercono we wszystkich otworach badawczych
i znajdowata sie ona na poziomie od 1,1 do 1,5 m p.p.t. Wyniki badan geotechnicznych
zawarto w zatgcznikach do projektu zagospodarowania terenu.

8. Uwagi koncowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz byc¢
stosowane zgodnie z dokumentacjg i art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r.
z pézniejszymi zmianami, oraz odnosnymi przepisami.

Wszelkie materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
winny posiada¢ stosowne i aktualne certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnos$ci. Przed
wbudowaniem wymagajg one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji
z Projektantem.

Catos¢ robot budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszgcych wykonacé
zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, oraz ustaleniami
normy branzowej BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” Warszawa 1989, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych czesc¢ Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, wydawnictwo
PKTSGGIK W-wa, oraz instrukcji podane przez producenta zastosowanych rur.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane i posiadajgcej prawo do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i p.poz.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).



