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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 Lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.3. Wizja lokalna i pomiary wtasne

1.4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Remont drogi gminnej ul. Staszowska od km 0+000
do km 0+ 995 w Polancu.

3. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa droga znajduje si¢ w administrowaniu Miasta 1 Gminy Polaniec
1 jest droga gminng, zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 4142,
4601, 4675, 4929 w msc. Potaniec, gmina Potaniec.

W chwili obecnej jezdnia wraz z chodnikiem oraz zjazdami posiada nieliczne spgkania
1 drobne nieréwnosci spowodowane ruchem pojazdow co powoduje zaleganie wod
opadowych w tych miejscach 1 wiaze si¢ z niebezpieczenstwem dla 0sob korzystajacych
z przedmiotowej drogi. Po konsultacji z Inwestorem, uzgodniono iz przedmiotowa
jezdnig, chodnik oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyremontowac.
Waznym elementem remontowanej drogi gminnej ul. Staszowskiej bedzie rowniez
wymiana zasuw wodociaggowych wraz z nawiertkami na istniejacym przylaczu
wodociagowym ze wzgledu na zty stan technicznych tych urzadzen. Wraz z remontem
drogi nalezy dokonaé regulacji zaréwno wpustow ulicznych jak i wlazow do studni

kanalizacyjnych.

Jezdnia, chodniki, zjazdy oraz =zasuwy =znajduja si¢ w pasie drogowym

ul. Staszowskiej na dziatkach bedacych wtasnoscia Gminy Potaniec.

Celem remontu drogi jest uporzadkowanie i poprawa warunkéw ruchu kotowego osob

korzystajacych z przedmiotowej drogi.



4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Jezdnia

Remont jezdni polegal bedzie na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni o zmiennej
szerokosci od 7,0 do 8,0m poprzez czgSciowe sfrezowanie nawierzchni asfaltowej
w celu wyrdéwnania, a w dalszej czg$ci utozeniu nawierzchni bitumicznej w-wa Scieralna

gr. min. 4cm po wczesniejszym skropieniu na catosci remontowanej jezdni.
Chodniki

Wraz z remontem jezdni zaprojektowano rowniez remont chodnikoéw
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm., ktére w chwili obecnej posiadaja liczne
przetomy 1 zanizenia w ktorych zalega woda opadowa powodujac tym samym
niebezpieczenstwo dla pieszych korzystajacych z tego ciagu komunikacyjnego.
Zniszczona kostka zastapiona zostanie kostka betonowa gr. 6cm. ( wzor kostki zostat
przedstawiony w czgéci graficznej opracowania). W uzgodnieniami z Inwestorem
zaprojektowano remont chodnikéw polegajaca na zdjgciu zniszczonej kostki betonowej
wraz z podbudowa celem wykonania podbudowy majacej za zadanie przenies¢
obciazenie spowodowane ruchem uczestnikéw przedmiotowego chodnika. Podbudowa
wykonana zostanie z warstwy filtracyjnej - piasek gr. 10cm, kruszywo frakcji 4-31,5mm
gr. 10cm oraz podsypki piask. - cem gr. 3cm., pamigtajac o zaggszczeniu catosci

mechanicznie. Wykonczenie stanowi¢ bedzie kostka betonowa gr. 6¢cm.

Wraz z remontem chodnika nalezy rowniez pamigta¢ o wymianie uszkodzonych
kraweznikoéw 1 obrzezy opasajacych chodnik oraz jezdnig. Zaprojektowano krawezniki

o wym. 30x15 oraz obrzeza betonowe 6x20cm na tawie betonowej wraz z oporem.
Zjazdy

Remontem objete zostaty rowniez istniejace zjazdy z drogi gminnej na przylegle dziatki.
Zjazdy posiadaja nawierzchnie utwardzona w postaci kostki betonowej gr. 8cm, ktore
w wyniku uzytkowania posiadaja liczne nieréwnosci jak rowniez przetomy co skutkuje
zaleganiem wod opadowych 1 niewlasciwym odwodnieniem zjazdow. Kostka na
zjazdach posiada¢ bgdzie ten sam wzor co kostka zaprojektowana na chodnikach lecz
grubosci 8cm. W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano remont zjazdow
polegajacy na zdjeciu zniszczonej kostki betonowej wraz z podbudowa celem
wykonania podbudowy majacej za zadanie przenies¢ obciazenie spowodowane ruchem

uczestnikow przedmiotowych zjazdow. Podbudowa wykonana zostanie z warstwy



filtracyjnej - piasek gr. 10cm, kruszywa frakcji 4-63mm gr. 10cm oraz podsypki piask. -
cem gr. 3cm, pamigtajac o zageszczeniu catosci mechanicznie. Wykonczenie stanowic

bedzie kostka betonowa gr. 8cm.

Odwodnienie jezdni, chodnikéw oraz zjazdow odbywac si¢ bedzie poprzez zachowanie
tych samych spadkow podtuznych i poprzecznych celem prawidtowego odprowadzenia

wod opadowych do wpustow ulicznych usytuowanych na przedmiotowej ulicy.
Przyjeto nastepujace zalozenia projektowe:

- klasa techniczna drogi ,,L”.
- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h.

- nawierzchnia bitumiczna gr.4 cm - warstwa $cieralna.

Droga zostanie wyremontowana tak aby optymalnie ,wpisa¢ si¢” w istniejaca
konfiguracje terenu przy zachowaniu odpowiednich spadkow podluznych nie
mniejszych od 0,2% zapewniajacych odpowiednie odwodnienie drogi, chodnikéw oraz
placu manewrowego wraz ze zjazdami.

Zasuwy

Wraz z remontem drogi gminnej zaprojektowano rowniez wymiang zasuw
wodociagowych na przytaczu do budynkow mieszkalnych wzdtuz ul. Staszowskiej
usytuowanych w pasie drogowym przedmiotowej drogi. W wyniku braku konserwacji
jak réwniez ,,zmegczenia materialu” spowodowanego dtugoletnim uzytkowaniem zasuw
uzgodniono z Inwestorem iz wraz z remontem drogi nalezy rowniez wymieni¢ zasuwy
wodociaggowe. Wymiana zasuwy polega¢ bedzie na odkopaniu miejsca w ktorym
zinwentaryzowano zasuwe¢ wodociaggowa 1 wymienieniu odcinka przylacza na ktorym
znajduje si¢ zasuwa wraz z nawiertka. PN 10. Wymieniony odcinek zachowa ta sama
trasg co przed wymiang wraz z rzednymi wysokosciowymi posadowienia zasuwy oraz
nawiertki jak przed wymiana.

Ponizej zamieszczony zostat rysunek zasuwy wodociagowej 1 nawiertki wraz
z parametrami jakimi powinna spetnia¢ w uzgodnieniu z Zarzadca sieci wodociagowych
na terenie Potanca Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Krakowska 11,

28 — 230 Potaniec
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Rys. nr 1 Zasuwa wodociqgowa PN10
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Rys. nr 2. Nawiertka (samo wiercqca)PN10

UWAGA:

Nalezy zastosowa¢ nawiertki i zasuwy o parametrach podanych powyzej lub
réwnowazne.



Montaz zasuwy wodociagowej oraz nawiertki winni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy
uprawnienia dla tego zakresu robot, a zastosowany sprzet i maszyny musza posiadacé
stosowne atesty 1 certyfikaty.

Przewody, ksztaltki i armatura przed zamontowaniem powinny by¢ doktadnie
skontrolowane, a w przypadku stwierdzenia wad na przyktad pgknigcia przewodu
zabronione jest jego stosowanie.

Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed rozpoczeciem robot w miejscach skrzyzowan (zblizen) z istniejacym uzbrojeniem
technicznym nalezy powiadomi¢ ich wlascicieli (uzytkownikdéw) iroboty prowadzi¢
w uzgodnieniu z nimi. Przed rozpoczgciem prac w obrgbie pasa drogowego nalezy
uzyskac zezwolenia na zajgcia pasa drogowego od administratora drogi, uzgodni¢ z nim
projekt organizacji ruchu ina czas realizacji robot wykona¢ oznakowanie zgodnie
z tym projektem.

Wykopy

Przed przystapieniem do realizacji wykopdéw teren nalezy oczysci¢, dokonaé rozbiorki
ptyt chodnikowych 1 nawierzchni asfaltowych w miejscach prowadzenia prac
budowlanych. Roboty ziemne na terenach zielonych nalezy rozpocza¢ od zdjecia w-wy
humusu gr. 30cm.

Wykopy zaplanowano jako wykopy waskoprzestrzenne o szerokos$ci 1m, szalowane
wypraskami (lub szalunkami systemowymi) wykonywane mechanicznie, a r¢cznie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych sieci.

Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz zblizeniach do
budynkoéw planuje si¢ wykopy reczne o $cianach pionowych. Odkopane przewody lub
rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie w oslonie
z desek do belki podtrzymujacej, lub wedlug szczegdlnych zalecen wiladciciela lub
eksploatatora tego uzbrojenia technicznego.

Wykop nalezy wygrodzi¢ barierami o wysokosci 1,10m z poprzeczka na wysokosci
0,60m, w odleglo$ci co najmniej 1m od krawedzi wykopu, badZz tasma ostrzegawcza
koloru

biato-czerwonego. Przy wykopach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisem
,»Osoba nieupowaznionym wstgp wzbroniony”. Nalezy unika¢ zostawiania otwartych
wykopoéw na noc. Jezeli ze wzgledow technologicznych zajdzie taka konieczno$¢, to od
zmroku do $witu nalezy zapewni¢ os$wietlenie sygnalizacyjne tego odcinka robot.
Cato$¢ robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi warunkéw BHP (Rozporzadzenie MB i1 PMB z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.
U. Nr 47 poz.401, Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych budowlanych

1 drogowych ). Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP.



5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

e powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej - 8054,0 m’
e powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej -225,0 m*
e powierzchnia zjazdoéw z kostki betonowe;j -930,0 m*
e zasuwy i nawiertaki wodociagowe do wymiany - 10 szt.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt

7.

8.

budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie

na podstawie ustalen miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie przeznaczony pod inwestycj¢ nie obowiazuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Réwniez zakres inwestycji nie znajdujg si¢ w zasiggu
terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie podlegaja wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku — Prawo Goérnicze i Geologiczne (tj.

Dz. U. 2005 Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Teren opracowania nie jest objety ochrona dziedzictwa kulturowego 1 nie wystgpuja na
nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568

z pozniejszymi zmianami).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Na obszarze przeznaczonym pod realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia nie
wystepuja obszary wodno-blotne, gorskie, lesne, obszary na ktorych standardy jakos$ci
srodowiska zostaty przekroczone, obszary przylegajace do jezior, uzdrowisk lub obszary
ochrony uzdrowiskowej. Ponadto na terenie lokalizacji przedsigwzigcia, ani w zasiggu
jego oddziatywania nie wystepuja obszary sieci NATURA 2000. Najblizej wystepujace
obszary cenne przyrodniczo, znajdujace si¢ na liScie proponowanych obszaré6w majacych
znaczenie dla Wspdlnoty, obszary chronione polskim prawem, znajduja si¢ poza

zasiggiem mozliwych przewidywanych oddziatywan w/w przedsigwzigcia. RoOwniez



w kontekscie zagrozen i zakazow okre$lonych dla tych obszaréw nie przewiduje si¢
istotnego negatywnego wplywu na te obszary.
Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ na etapie eksploatacji
przekroczenia standardow hatasu, emisji pytowo-gazowych, oraz negatywnego wplywu
przedsigwzigcia na stan srodowiska gruntowo-wodnego.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz by¢
stosowane zgodnie z dokumentacja i art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r.
z p6zniejszymi zmianami, oraz odno$nymi przepisami.

Wszelkie materialy 1 wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
winny posiada¢ stosowne i aktualne certyfikaty, atesty 1 $wiadectwa zgodnosci,
a szczegolnie dopuszczenie do stosowania w bezposrednim kontakcie z woda do picia.
Przed wbudowaniem wymagaja one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
w konsultacji z Projektantem.

Catos¢ robot budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych wykonac
zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami, oraz ustaleniami
normy branzowej BN-83/8836-2 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Warszawa 1989, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano montazowych czg$¢ 11, Instalacje sanitarne i przemystowe”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGiK W-wa, oraz instrukcji i zalecen podanych przez producenta
zastosowanych rur.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i posiadajacej prawo do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i p.poz.

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwany ,,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).



