Cio

Biuro Projektéw ,PROINSBUD"

28-230 Potaniec, ul. Kosynieréow 1/7, tel. 502 511 244,

roinsbud@btw.pl

PROINSBUD
PROJEKT BUDOWLANY
TOMII
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesc¢ B — Konstrukcje
Nazwa BUDOWA KOMPLEKSOWEJ INFRASTRUKTURY

przedsiewziecia:

TECHNICZNEJ DLA TERENOW INWESTYCYJNYCH

NA TERENIE GMINY POLANIEC - STREFA "B"

w ramach projektu pn.

"Tworzenie kompleksowych terendw inwestycyjnych na terenie Gminy
Pofaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego

pod ustugi publiczne, obiekty produkcyjne, sktady i magazyny”

Obiekt: Tereny zabudowy ustugowej i obiektéw produkcyjnych,
sktadéw i magazynow — U/P-3
Adres: Pofaniec, pow. staszowski; woj. Swietokrzyskie
Inwestor: Miasto i Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potfaniec
OSWIADCZENIE

Niniejszq dokumentacje opracowano stosownie do uzgodnien i warunkow realizacji aktualnych w dniu jej wydania.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowq, obowiqzujqcymi wymaganiami prawnymi i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢, oraz stanowi podstawe do wykonania przedmiotowego zadania.

Imie i nazwisko Branza Nume.r . Podpis
uprawnien
Asystent projektanta: Artur Aniot konstrukcyjno-
budowlana
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciepiela konstrukcyjno- 79/Tbg/98
budowlana
L - . konstrukcyjno-
Sprawdzajacy: mgr inz. Hanna Izycka budowlana 2215/Lb/93

(Miejsce na adnotacje o uzgodnieniach, akceptacji i zatwierdzeniu dokumentacji)
Wykorzystanie dokumentacji zastrzezone wyltacznie dla projektowanego obiektu.

Zastosowanie dla innych obiektow wylacznie za zgoda projektanta.

*xx* PAZDZIENIK 2009 ***




® PROJEKT BUDOWLANY TI/1B-1/342/10/2009
BUDOWA KOMPLEKSOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

PROINSBUD DLA TERENOW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY POtANIEC — STREFA ,B”
Inwestor: Miasto i Gmina Potaniec; ul. Ruszczanska 27; 28-230 Potaniec

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania oraz materiaty zrodtowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

3.1. Elementy konstrukcyjne Oczyszczalni Wéd Deszczowych OWD i przepompowni

Sciekéw sanitarnych
3.1.1. Podbudowa i obudowa studni pompowni
3.1.2. Plyta pomostowa
3.1.3. Posadowienie zbiornika z polimerobetonu
3.1.4. Wylot kanatéw do rowu melioracyjnego i zbiornika retencyjnego
3.1.5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp
3.2  Stacja transformatorowa
3.2.1 Zastosowanie stacji
3.2.2 Podstawa opracowania i normy
3.2.3 Posadowienie stacji
3.2.4 Budowa stacji
3.2.5 Dane technologiczne
3.2.6 Dane techniczno-materiatowe
3.2.7 Zagospodarowanie terenu dziatki
3.2.8 Klasyfikacja pozarowa obiektu
3.2.9 Lokalizacja staciji



® PROJEKT BUDOWLANY TI/1B-1/342/10/2009
BUDOWA KOMPLEKSOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

PROINSBUD DLA TERENOW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY POtANIEC — STREFA ,B”
Inwestor: Miasto i Gmina Potaniec; ul. Ruszczanska 27; 28-230 Potaniec

CZESC RYSUNKOWA

1. Obudowa wykopu pod pompownie wod deszczowych skala 1: 50 rys nr K1
2. Obudowa wykopu pod pompownie sciekdw sanitarnych skala 1: 50 rys nr K2
3. Obudowa wykopu pod separator koalescencyjny skala 1:50 rys nr K3
4. Obudowa wykopu pod studnie przeptywu i przelewu skala 1: 50 rys nr K4
5. Fundament pod pompownie wod deszczowych skala 1: 25 rys nr K5
6. Fundament pod pompownie sciekdw sanitarnych skala 1: 25 rys nr K6
7. Fundament pod komore zasuw skala 1:25 rys nr K7
8. Fundament pod separator koalescencyjny skala1:25 rys nr K8
9. Fundament pod zbiornik przeptywu i przelewu

z ptytg przekrywajacg pomostowg skala1:25 rys nr K9
10.Konstrukcja wylotu kanatu do rowu melioracyjnego skala1:25 rys nr K10
11.Konstrukcja wylotu kanatu do zbiornika retencyjnego skala 1:25 rys nr K11
12.Rzut fundamentow skala 1 : 50 rys nr K12
13.Rzut parteru skala 1 : 50 rys nr K13
14.Przekrdj pionowy A-A skala1:25 rys nr K14
15. Zestawienie prefabrykowanych elementow rys nr K15
ZALACZNIKI

1. Zestawienie stali zbrojeniowej do rys nr K9
2. Zestawienie stali profilowej do rys nr K9
3. Zestawienie stali zbrojeniowej do rys nr K10

4. Zestawienie stali zbrojeniowej do rys nr K11

PROJEKTY ZWIAZANE:

1. Tom | — Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Czes¢ E — Przepompownia sciekow sanitarnych wraz z kolektorem ttocznym
3. Czesc¢ G — Oczyszczalnia wod deszczowych

4. Czesc¢ K — Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN-15kV na linie kablowg
5. Czesc L — Zasilanie w energie elektryczng i instalacje elektryczne

UWAGA

Decyzje, opinie i uzgodnienia zataczono do Projektu Zagospodarowania Terenu
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CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania oraz materiaty zrédtowe

1.1. Umowa Nr TI/IB-1/342/10-2009/03/08 z dnia 2009.04.07 zawarta pomiedzy
Miastem i Gming Potaniec, a jednostkg projektowa.

1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Potahca (czesé |,
obejmujgca podinocng czeS¢ miasta Potanca) zatwierdzony Uchwatg
NR XXXI11/231/05 Rady Miejskiej w Potancu z dnia 29 czerwca 2005r

1.3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach UA-2/7331/0S/4/2009 z dnia 2009-
09-21 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Potaniec.

1.4. Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego opracowana przez
Zaktad Roboét Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN” ul. Paderwskiego 89; 39-400
Tarnobrzeg w sierpniu 2009r.

1.5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 : 500 aktualna na 02.10.2009.
1.6. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

1.7. Projekty branzowe

1.8. Obowigzujgce przepisy i normy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji stanowigcy czesS¢ projektu
budowlanego pod nazwa: ,Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenéw
inwestycyjnych na terenie Gminy Potaniec — Strefa ,B” opracowanego dla przedsiewziecia
polegajagcego na wykonaniu kompletnego uzbrojenia terenow inwestycyjnych
przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Potanca pod ustugi publiczne, obiekty produkcyjne, sktady i magazyny.

Zakres opracowania obejmuje konstrukcje Zelbetowej prefabrykowanej stacji
transformatorowej, oraz elementy konstrukcyjne oczyszczalni wodd deszczowych
i przepompowni Sciekow sanitarnych.

Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

. Elementy konstrukcyjne Oczyszczalni Wéd Deszczowych OWD i przepompowni

sciekéw sanitarnych

Zakres opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne oczyszczalni wod deszczowych
i przepompowni sciekdéw sanitarnych w zakresie obudowy wykopdéw, fundamentowania,
budowy wylotu do rowu i do zbiornika retencyjnego. Projekt konstrukcji obejmuje ponadto
sprawdzenie statecznosci zbiornikdw na wypoér, gdyz sg one posadowione w wodzie
gruntowe;.

Usytuowanie poszczegolnych zbiornikow przepompowni w terenie podaje projekt
technologiczny kanalizacji sanitarnej.
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3.1.1. Podbudowa i obudowa studni pompowni

Zbiorniki pompowni wod deszczowych i Sciekdbw sanitarnych oraz separatora
koalescencyjnego zaprojektowano o srednicy wewnetrznej J200cm oraz o Srednicy
wewnetrznej 150cm (studnia przeptywu i przelewu) z prefabrykowanych elementéw
betonowych. Zastosowano kregi i ptyte przykrywajaca z betonu wibroprasowanego B-45,
wododpornego W8, mrozoodpornego F150. Kregi miedzy sobg tgczone beda na zaprawe
wodoszczelna.

Ze wzgledu na gtebokie posadowienie i wysoki poziom wody gruntowej przyjeto
wykonanie wykopu obiektowego (3,8x3,8m dla pompowni oraz 5,8x3,2m dla studni
przeptywu i przelewu) w Sciance szczelnej z pogrgzanych elementow stalowych KS-7
(spawanych w narozach) i wysokosci od 5,20- 9,80m wg. rys. konstrukcyjnych.

Sposob prowadzenia robot ziemnych dla przepompowni i studni:

1. Po wyznaczeniu obrysu wykopu zbiornikow w terenie nalezy wykonaé jako | etap
wbijanie wibromtotem pionowo grodzic KS-7 na gtebokos¢ przewidziang projektem.
Pogtebi¢ wykop i zatozy¢ pierwszy poziom rozparcia z profili wg. rysunkow
szczegotowych na obwodzie obudowy wykopow. Przyspawac rozpory w narozach
z ceownika [200.

2. Wykona¢ dalsze pogtebienie wykopu z zaktadaniem kolejnych pozioméw rozpar¢ na
obwodzie obudowy wykopdéw z usztywnieniem w narozach.

3. Po zatozeniu ostatniego poziomu rozparcia - wybra¢ grunt do projektowanego poziomu
posadowienia podbudowy betonowej. W trakcie pogtebiania wykopu jednoczesnie
wypompowywac wode tak aby mozna byto prowadzi¢ prace budowlane.

4. Przed rozpoczeciem betonowania podbudowy sciany obudowy wytozy¢ papg, tak aby
mozna byto rozebra¢ obudowe z wyprasek.

5. Po wykonaniu podbudowy betonowej z betonu B-20, grubosci wg. rys. szczegotowych
dla poszczegodlnych zbiornikow oraz warstwy drenazowej, wykonaé fundamenty do
posadowienia zbiornikbw i rozpoczg¢ montaz elementow prefabrykowanych.
Fundamenty wykona¢ grub. 30cm o wymiarach 270x270cm i 460x220cm wg. rys.
szczegotowych z betonu B-20, zbrojonych #12 co 19cm w obu kierunkach (stal A-I1IN).

6. Zbiornik pompowni deszczowej zostat zaprojektowany tak aby mozna byto w nim
wykona¢ warstwe docigzajacqg z betonu B-10 o h=100cm, celem uzyskania statecznosci
zbiornika na wypor wody.

7. Nastepnie nalezy zmontowac¢ zbiorniki wraz z urzadzeniami technologicznymi.

8. Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna rozbiera¢ konstrukcje rozporowg z grodzic
i ceownikéw i po rozebraniu dolnego poziomu rozparc¢ czesciowo zasypywac wykop. Po
catkowitym rozebraniu konstrukcji rozporowej i zasypaniu wykopu mozna dopiero
zaprzesta¢ pompowania wody.

Odwodnienie wykopdw na czas budowy zostanie rozwigzane wg. oddzielnego
opracowania.

W celu uzyskania szczelnosci zbiornika od zewnatrz, na potaczenia poszczegolnych
prefabrykatbw oraz w miejscu przejS¢ rur instalacyjnych nalezy zastosowac
,PENECRETE” firmy PENETRON oraz przy produkcji prefabrykatéw zastosowaé
dodatek uszczelniajgcy do betonu np. ,PENETRON ADMIX”.

Drabinki ztazowe z mechanizmem zaciskowym np. firmy ,Haca Leitern” i konstrukcje
pomostu roboczego mocowac¢ do scian zbiornikow na kotwy Hilti wklejane HIT-HY 150
lub na kotwy segmentowe rozprezne.
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Szalowanie wykopow zaprojektowano przy zalozeniu, ze poziom wody gruntowej
bedzie obnizony. W przypadku zmiany przez wykonawce robét sposobu
i technologii wykonania studni nalezy to uzgodnic¢ z projektantem konstrukcji, gdyz
moze wystgpi¢ koniecznosS¢ zageszczenia rozstawu rozparé¢ oraz potrzeba
wprowadzenia belek rozporowych o wiekszej nosnosci .

3.1.2. Plyta pomostowa

Nad zbiornikiem przeptywu zaprojektowano ptyte przekrywajgcg pomostowg z czescig
wspornikowg. Plyte zaprojektowano o wym. 250x200cm ze wspornikiem o ditg. 70cm
wysunietym w kierunku zbiornika retencyjnego. Plyta nad zbiornikiem grub. 25cm, zas
wspornik grub. 15cm. Plyte zaprojektowano z betonu B-20, zbrojong gérg i dotem siatkg
z pretow #12 co 12cm (stal A-1lIN) wg. rys. szczegdtowego.

Do betonu dodac¢ $rodek uszczelniajacy ,Penetron Admix”

Na ptycie z trzech stron zamocowac¢ balustrade stalowg(wg. rys. szczegbdlowego) z profili
— stupki rura 40x40x4mm, prety balustrady i pochwyt z ptaskownika 30x6mm. Balustrade
mocowac do ptyty za posrednictwem blach 120x120x8mm na kotwy wklejane HILTI HIT-
HY150.

Balustrade zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez malowanie 2x farbg podktadowg
antykorozyjng np. Cynkofan i 2x farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa.

3.1.3. Posadowienie zbiornika z polimerobetonu

Zbiornik komory zasuw KZ zaprojektowano jako typowy wykonany z polimerobetonu
owalny o srednicy wewnetrznej 1,50m, rozsuniety wewnetrznie o 1,50m. Zbiornik
dostarczany jest przez producenta jako kompletnie scalone z elementow
prefabrykowanych (ptyty gérnej, dolnej i komory zbiornika). Zbiornik przewiduje sie
przykry¢ typowg ptyta pokrywowag z polimerobetonu dostarczang przez producenta. Na
w/w ptycie nalezy wykona¢ osadzenie wtazu zeliwnego typu ciezkiego D620.

Ze wzgledu na fakt , ze zbiornik usytuowany jest w wodzie gruntowej zaprojektowano
fundament Zzelbetowy grub. 30 cm z betonu B-20 z dodatkiem srodka uszczelniajgcego
np. Hydroskop, zbrojone dotem i gorg siatkg z pretow #10 co 15 cm (stal A-IlIN).

Fundament Zzelbetowy nalezy wokot zbiornika wyciggna¢ na wys. 20cm i szer. 20cm,
celem potgczenia zbiornika z polimerobetonu z fundamentem.

Zbiorniki posadawiaC na gruncie rodzimym w warstwie piaskow srednich. W przypadku
natrafienia na grunty nienosne w poziomie posadowienia grunt ten nalezy usungé
i uzupetni¢ warstwg piasku stabilizowanego cementem lub chudym betonem.

3.1.4. Wylot kanatéw do rowu melioracyjnego i zbiornika retencyjnego

Kanat DNO,80m | usytuowany ze spadkiem 2% odprowadza wody deszczowe do rowu
,bez nazwy” oraz do zbiornika retencyjnego. Zaprojektowano obudowe wylotu Zzelbetowa,
monolityczng, w ksztatcie litery ,U”. Wymiary wewnetrzne w rzucie : szeroko$¢ 120cm
i 100cm (odpowiednio dla kanatow), dtugos¢ 70cm (wg. rys. szczegotowych). Grubosé
ptyty dennej wynosi 25cm na tawach szer. 20 i 40cm, wys. 55cm. Grubos¢ $Scian
bocznych wynosi 25cm, sciany czotowej 20cm.

Pod dnem podtoze z chudego betonu grubosci 10cm.
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W czasie betonowania ptyty czotowej osadzi¢ elementy przejScia szczelnego i barierki
oraz kotwy zawiasowe do mocowania kraty zabezpieczajgcej wylot kanatu.

Beton wylotu B30 o nasigkliwosci do 4%, stopniu wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150. Stal zbrojeniowa A-I1IN (A-I1IN).

Barierki wykonac wg. rozwigzan systemowych.

Krate zabezpieczajgca wykona¢ wg. rys. szczegOtowego z pretow #14 ze stali
nierdzewne;j.

3.1.5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp

1. Wykopy wykonywac przestrzegajgc zasad podanych w PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych kanalizacyjnych” Warunki techniczne
wykonania.

2. Roboty ziemne i instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W-wa 1994 r

3. Roboty ziemne wykonywac w suchej porze roku

4. Przed przystgpieniem do robdét, uprawniony geodeta wyznaczy w terenie w sposéb
trwaty trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych z przytgczami

5. Na catej trasie projektowanej sieci powinny by¢ ustalone repery robocze stuzace
do pomiaréw wysokosciowych

6. Przed przystgpieniem do robdt zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne,
a miejsca kolizji oznaczyc¢ i zabezpieczyc¢

7. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy
wykonywac recznie, a odstoniete przewody odpowiednio zabezpieczy¢

8. W poblizu drzew, w obrebie ich systeméw korzeniowych, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, a w razie potrzeby, drzewo zabezpieczy¢ przed wywroéceniem
przez podparcie lub zatozenie odciggu. Po utozeniu przewodu kanalizacyjnego w
rejonie drzew, wykop nalezy niezwtocznie zasypac, nie dopuszczajgc do
przesuszenia korzeni

9. Wykopy wykonywac o $cianach pionowych, odpowiednio zabezpieczonych
10.  Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg powierzchniowg

11. Podczas robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ zasad BHP,
a w szczegolnosci :

¢ Nie wolno przebywaé w wykopie w czasie pracy koparki
e Nie wolno sktadowaé gruntu bezposrednio przy krawedziach wykopu

e Nie wolno schodzi¢ do wykopu po rozporach obudowy — nalezy stosowac
drabiny

¢ Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie ze scianami umocnionymi

e Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0sob
postronnych
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12.  Przestrzega¢ wytycznych montazu i wykonywania obsypki i zasypki podanych
W niniejszym projekcie oraz instrukcjach opracowanych przez producentéw
przyjetego systemu

13. Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggte kontrole wskaznika
zageszczenia przez uprawnionego geologa

3.2. Stacja transformatorowa
3.2.1. Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa 20/0,4kV
z miejscem dla dwoch transformatoréw o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek
prefabrykowany, ztozona z elementéw zelbetowych.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bS 20/2x630-11 jest przystosowana do
wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng Sredniego napiecia oraz siecig
kablowg niskiego napiecia. Stuzy do =zasilania w energie elektryczng odbiorcow
uzytecznosci publicznej i przemystowych, a w szczegdlnosci do zasilania:

¢ osiedli mieszkaniowych w miastach,

e parkdw i terendw rekreacyjnych,

e osiedli podmiejskich i wsi,

e placéw buddw,

e zaktadow przemystowych i warsztatéw rzemiesiniczych.

3.2.2. Podstawa opracowania i normy

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 5.V.97 r.

2.  Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI.95 r.

3. PN-EN 60694: 2004 ,Postanowienia wspdlne dla norm na wysokonapieciowg
aparature rozdzielczg i sterownicza.”;

4. PN-EN 62271- 200:2007 ,,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych
na napiecie 1kV do 52kV wiacznie.”;

5.  PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

6. PN —EN 62271-202:2007 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie.”;

7. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

3.2.3. Posadowienie stacji

W miejscu posadowienia stacji pod warstwg humusu grubosci 30cm wystepujg piaski
drobno i Srednioziarniste. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia — proste warunki
gruntowe.

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie wykopu. W wykonanym wykopie
nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtgczy¢ go z zaciskami wewnatrz stacji.
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Pod wielocztonowe prefabrykowane fundamenty stacji nalezy wykonac zelbetowg ptyte
fundamentowg grubos$ci 20cm na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Ptyta fundamentowa
z betonu B20 zbrojona gorg siatkg 20x20 cm z pretow zebrowanych A-Il $12. Izolacja ptyty
2 x abizol R. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage doktadne wypoziomowanie powierzchni
ptyty.

Montaz stacji polega na posadowieniu prefabrykowanych fundamentéw stacji na
zabetonowanej ptycie fundamentowej na warstwie plastycznej zaprawy cementowej,
poziomujgc gorng powierzchnie fundamentéw, nastepnie bryt gtownych i dachu,
w kolejnosci:

e posadowieniu modutéw fundamentu stacji. Na posadowiony fundament stacji utozyé
pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajgcej. Nalezy zwréci¢é uwage, aby tasma
uszczelniajgca nie naktadata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwojnie), moze to
spowodowac przedostawanie sie cieczy do wnetrza stacji. Podczas uktadania tasmy
uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozcigga¢, moze to spowodowaé jej uszkodzenie lub
deformacje,

e posadowieniu na wypoziomowanym fundamencie poszczegdlnych modutow bryty
gtéwnej,

e skreceniu przez odpowiednio przygotowane otwory bryt gtéwnych - konteneréw (przy
uzyciu srub M20x250).

Ostatnim etapem bedzie montaz czesSci dachu na betonowych brytach gtownych
i maskownic blaszanych. Montaz prowadzi¢ Scisle wedtug instrukcji producenta, elementy
prefabrykowane nadziemia podnosi¢ dzwigiem na czterech zawiesiach przy uzyciu
trawersu jak na rysunku aksjonometrycznym nr B7.

3.2.4. Budowa stacji

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg skfadajgcg sie z nastepujgcych
elementow:

e obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora i pomieszczeniem rozdzielni
SN inN —szt. 2,

e fundament betonowy prefabrykowany — kablownia — szt. 2,
e dach betonowy — szt.2.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wlaz do podziemnej czesci stanowigcej
jednoczesnie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie
szczelna misa olejowa, ktorg stanowi wydzielona czesc¢ fundamentu stacji.

Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢ wraz z uszczelkg
gumowag, przepusty produkcji ZPUE S.A., nastepnie natozy¢ na kabel koszulke
termokurczliwa.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie
koszulke termokurczliwg. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub)
SN) w rurze PCV nalezy fakt ten uzgodnic¢ z producentem stacji (ZPUE S.A. Wioszczowa).

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN, nN oraz drzwi do
komory transformatora. W Scianie bocznej prawej, tylnej oraz drzwiach komory
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transformatora znajdujg sie Zaluzyjne otwory wentylacyjne zapewniajgcymi odpowiednie
chtodzenie transformatora.

Wewnetrzna powierzchnia scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
biatym. Zewnetrzna powierzchnia Scian pokryta jest tynkiem akrylowym w Kkolorze
jasnozottym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Gabaryty i masa stacji

Dtugosc catkowita (bryt gtéwnych) [mm] 11920
Szerokosc¢ catkowita (bryt gtéwnych) [mm] 3060
Wysokosc¢ catkowita
(bryta gtéwna / dach) [mm] (od pow. gruntu) 2580
Masa bez wyposazenia [kg]:
fundamentu 16500 (9000+7500)
bryty gtdwnej z drzwiami i zaluzjami 24500 (13500+11000)
dachu betonowego 12500 (7000+5500)
Powierzchnia zabudowy: 35,4 m?
Kubatura zabudowy: 81,7 m’
3.2.5. Dane technologiczne
. Oswietlenie sztuczne.
. Wentylacja grawitacyjna.
. Otwory wlotowe i wylotowe Zaluzyjne umieszczone w Scianach bocznych oraz
drzwiach komory transformatora.
. Instalacja uziemiajaca.
3.2.6. Dane techniczno — materiatowe

Fundament nr 1 - beton zbrojony wibrowany szczelny, klasy B30 o grubosci
Scianki 90+120 mm, posiadajacy jedng komore - przedziat kablowy
Z przepustami.

Fundament nr 2 - beton zbrojony wibrowany klasy B30 o grubosci scianki
90+120mm, posiada dwie wydzielone komory:

szczelng mise olejowg, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju
z transformatora,

przedziat kablowy z przepustami.
Bryty gtéwne - beton zbrojony wibrowany klasy B30: sciany o grubosci 120mm;
Dach betonowy;

Stolarka drzwiowa (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa lakierowana
wg palety RAL.
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3.2.7. Zagospodarowanie terenu dziatki

Ogrodzenie stacji panelami ogrodzeniowymi na cokole betonowym wysokosci 20cm.
Panele kratowe z stupkami, systemowe ocynkowane z powtokg poliestrowg w kolorze
zielonym wysosci 180cm, np. Vega-Beta lub réwnowazne.

Brama dwuskrzydiowa szerokosci 3,50m systemowa, wypetniona panelami analogicznie
jak ogrodzenie z ryglem i zamkiem.

Placyk manewrowy na dziatce i chodnik do drzwi bocznych stacji z kolorowej kostki
betonowej gr. 8cm wzor Nostalit. Opaska budynku szerokosci 50 cm z kostki Nostalit gr.
6cm na podbudowie cementowo-piaskowej. Podbudowa placu manewrowego to: warstwa
odsgczajgca z piasku gr. 10 cm, w-wa dolna podbudowy z kruszywa famanego gr. 15cm,
w-wa gorna podbudowy z kruszywa famanego gr. 8cm i kostka betonowa 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Zamkniecie placu, chodnika i opaski obrzezami
betonowymi 30 x 8cm.

Na niezabudowanej powierzchni dziatki nalezy roztozy¢é humus zebrany przed
rozpoczeciem robot i obsiaé trawa.
3.2.8. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI (,Bezpieczenstwo
pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkow grupy PM.

Dla stacji typu MRw-bS 20/2x630-11 gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi 21000 MJ/m?
Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia.

3.2.9. Lokalizacja stacji

Projektowana stacja typu MRw-bS 20/2x630-11 zostata zlokalizowana na terenach
inwestycyjnych Gminy Pofaniec — Strefa ,B”. Szczegdty lokalizacji na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.



