OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch chodnikow wzdtuz istniejacego
wewnetrznego uktadu komunikacji, oSwietlenia ulicznego oraz parkingu na
istniejacym terenie strefy inwestycyjnej gminy Potaniec na dziatkach nr
13171, 132/1, 133/1, 13&/1, 135/1, 136/1, 131/1, 138/1, 139/1, 140/1,
161/1, 142/1, 163/1, 116, 177, 118/ 2, 617 - gmina Potaniec, obreb Brzozowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- podktady sytuacyjno - wysokosciowe 1:500
- wizja Lokalna

- obowigzujace przepisy i normy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki, na ktorych znajdowac sie bedzie przedmiot inwestycji to teren
strefy inwestycyjnej gminy Potaniec. Teren, na ktorym wyznaczono trase
projektowanych chodnikéw obecnie stanowi uktad komunikacji o jezdni
szerokosci 6,0 cm.

L. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje budowe dwach chodnikéw z kostki betonowej o szer. 1,50m
wzdtuz istniejacych drdg. Paramefry i usytuowanie chodnikdw pokazano na
planie sytuacyjnym. Wzdtuz chodnikéw projektuje sie oswietlenie uliczne
oraz oswietlenie zawrotki zgodnie z projektem branzy elektryczne.

£1. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje:
|.  prace rozbiérkowe

.  prace dof. budowy chodnikédw i parkingu (roboty ziemne, podbudowa,
nawierzchnia)

ll. prace zwiazane z wykonaniem oswietlenia wzdtuz chodnikdw
IV. roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu



5. CHODNIK
5.1. OPIS OGOLNY

Wzdtuz istniejacej nawierzchni uktadu komunikacji wewnetrznej projekfuje
sie, chodnik o szerokosci 1,50 m z kostki betonowej gr. 6,0 cm. Na potaczeniu
istniejacej nawierzchni asfaltowej z projektowanym chodnikiem wykonac
sciek wodny szerokosci 20,0 cm z kostki betonowej a nastepnie utozyc
kraweznik 15x30 cm na tawie betonowej z betonu B-15 z oporem od strony
jezdni, utozony ponad nawierzchnie na wysokos¢ 12 cm. Obramowanie
nawierzchni chodnika od strony pobocza nalezy wykona¢ z obrzezy
betonowych chodnikowych 8x30 cm na tawie z betonu B-15.

Projektowany chodnik wykona¢ w nawiazaniu do istniejacego.

5.2.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nawierzchnia (N-1) sktadajaca, sie z:

6cm - kostka betonowa

Lkecm - podsypka cementowo-piaskowa 1.4

20cm- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63.0 stabilizowanego
mechanicznie

5cm - chudy beton B-15

Nawierzchnia (N-3 warstwy pod s$ciekiem) sktadajaca, sie z:

8cm - kostka betonowa

Lkecm - podsypka cementowo-piaskowa 1.4

10cm - chudy beton B-15

15cm- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63.0 stabilizowanego
mechanicznie Lub ttucznia kamiennego.

20cm- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/80.0 stabilizowanego mech.

5.3. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego chodnika zaprojekfowano poprzez spadki

podtuzne | poprzeczne. Przekroj poprzeczny chodnika zatozono z
jednostronnym, dwuprocentowym spadkiem W stroneg, Scieku
przykraweznikowego. Wszystkie pochylenia podtuzne sa, zgodne z
naturalnym spadkiem ferenu 1 nie wptywaja, niekorzystne na

przeksztatcenie naturalnego uksztattowania terenu.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

W projektowane) inwestycji przewaza¢ beda wykopy zwiazane z
korytowaniem pod projektowana nawierzchnie, chodnikdw.



5.5. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI

Na ferenie inwestycji nie ma zieleni podlegajacej ochronie, wystepujace tam
drzewa nie koliduja, z zamierzonag, inwestycja. Pod wzgledem ochrony wod i
gospodarki wodnej i geologii projektowana inwestycja nie narusza stanu
wody na gruncie ze szkoda dla gruntdéw sasiednich. Zachowano naturalne
uksztattowanie terenu. Wzdtuz projektowanych chodnikéw na szerokosci 1,0
m od krawedzi chodnika zaprojektowano humusowanie i obsiew.

6. PARKING
6.1. OPIS OGOLNY

Wzdtuz drogi dojazdowej do zawrotki od strony potudniowo—zachodniej
projektuje sie parking z miejscami postojowymi dla 20 samochoddw. Parking
obramowany jest kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z betonu B-15
z oporem od strony jezdni. Na styku istniejacej nawierzchni drogi projekfuje
sie, kraweznik o wym. 12x25 cm tzw. typu wtopionego na tawie betonowej z
oporem.

Projektowany parking wykona¢ w nawigzaniu do istniejacego ukt.
drogowego.

6.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia (N-2) sktadajaca, sie z:

8cm - kostka betonowa

kem - podsypka cementowo-piaskowa 1.4

20cm- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63.0
stabilizowanego mechanicznie Lub ttucznia kamiennego

30cm- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/80.0 stabilizowanego
mechanicznie

10cm - chudy beton B-15

6.3. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wdéd opadowych z parkingu projektuje sie poprzez wykonanie
spadku poprzecznego w kierunku jezdni a nastepnie poprzez istniejace
spadki poprzeczne i podtuzne jezdni do kratek sciekowych.

7.  WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI

Przyjete rozwiazania projektowe obiektu nie wptywaja niekorzystnie na
stan:, powierzchni ziemi, drzewostanu, wéd powierzchniowych i podziemnych.



Roéwniez przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wptywaja, niekorzystnie na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

8. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac projekt organizacji
robot z uwzglednieniem oznakowania odpowiedniego zabezpieczenia
terenu robdt z uwzglednienie norm i przepiséw BHP i ppoz,;

- Uzywac¢ materiatéw z atestami technicznymi;

- Warunki odstepstw od projektu uzgodni¢ z autorami projektu i
inspektorem nadzoru oraz Inwestorem;

- Wykonac¢ geodezyjna, dokumentacje powykonawcza, uzbrojenia terenu
jezeli wystepuje;

- Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod
nadzorem wtasciwych terenowo stuzb energetycznych, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakonczeniu
realizacji catego zakresu prac zgtosic je do konncowego odbioru
technicznego.
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