Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem

1
ROBOTY  ZIEMNE

1 d.1
KNNR 1 0209-10
Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na okład koparkami podsiębiernymi o poj.  łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV - wariant 2
m3



27.000
m3
27.000





RAZEM
27.000

2 d.1
KNNR 1 0307-04
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
m3



2.700
m3
2.700





RAZEM
2.700

3 d.1
KNNR 1 0214-02
Zasypanie wykopów: .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - wariant 2
m3



27.000
m3
27.000





RAZEM
27.000

4 d.1
KNNR 1 0318-01
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
m3



2.700
m3
2.700





RAZEM
2.700

2
ROBOTY MONTAŻOWE

5 d.2
KNNR 4 1411-02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
m3



4.050
m3
4.050





RAZEM
4.050

6 d.2
KNR 2-11 0143-06
Rurociągi drenarskie o śr. 160mm  układane ręcznie w wykopach
m



45
m
45.000





RAZEM
45.000

7 d.2
KNNR 4 1206-02
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. lll-IV  ( drogi )
m



4
m
4.000





RAZEM
4.000

8 d.2
KNNR 1 0412-01
Wykonanie złoża filtracyjnego z tłucznia
m3



2.050
m3
2.050





RAZEM
2.050

9 d.2
KNNR 4 1408-01
Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
m3



0.670
m3
0.670





RAZEM
0.670

