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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-02.00-00 

Roboty ziemne 
1.WST�P 

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania  dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem robót ziemnych I-IV klasy gruntu D-02.00.00.01 
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
robót ziemnych i mog� posłu�y� jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robót  wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Okre�lenia podstawowe 
Grunt budowlany - cz��� skorupy ziemskiej współdziałaj�ca z obiektem budowlanym stanowi�ca jego element lub 

słu��ca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 
Nasyp budowlany - grunt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w budowlach ziemnych  

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały potrzebne do wykonania robót ziemnych 
a/ grunt piasek �rednioziarnisty, 
b/ grunty ilaste, 

 2.2. Wymagania 
Materiały z poz 2.1 powinny spełnia� : postanowienia odpowiednich norm polskich - na górne warstwy, do gł�boko�ci 
1,2m poni�ej niwelety albo pod nawierzchnie lub warstw� odcinaj�c� -�wiry, pospółki .pospółki gliniaste i piaski :grube 
�rednie i drobne-piaski pylaste i gliniaste i pyły piaszczyste oraz gliny o granicy płynno�ci 35%, je�eli s� zabezpieczone 
od góry warstw� gruntu stabilizowanego grubo�ci nie mniejszej ni� 15cm. 

3.SPRZ�T 
 3.1. Roboty zwi�zane z wykonaniem podbudowy nale�y wykonywa� i zag�szcza� mechanicznie z 
wykorzystaniem nast�puj�cego sprz�tu : 
a/ spycharka min 55 kW b/ równiarka 
min 74 kW  
c/ walec statyczny ci��ki d/ walec 
wibracyjny 
e/ samochód samowyładowczy 5-10T 
f/ zestaw niskopodwoziowy  
g/ narz�dzia r�czne 

   h/ koparki przedsi�bierna o pojemno�ci ły�ki od 1,20m3 

4 TRANSPORT 
4.1. Transport sprz�tu powinien odbywa� si� za pomoc� zestawu niskopodwoziowego.  
4.2.Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu  
a/ Transport gruntu powinien by� tak zorganizowany , aby nie był hamowany dowóz materiałów 
przeznaczonych na budow�.  
b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywa� si� poza prawdopodobnym klinem odłamu 
gruntu = ���+���     gdzie � -k�t tarcia wewn�trznego dla pisku �rednioziarnistego = 35° 
c/ Wybór transportu gruntu powinien by� dostosowany do obj�to�ci mas ziemnych .odległo�ci transportu szybko�ci 
i pojemno�ci �rodków transportowych, ukształtowania terenu . 
d/ �rodki transportowe pod załadunek gruntu powinny by� ustawione w odległo�ci nie mniejszej ni� 2,0m od skarpy. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

  5.1 Wydobywanie gruntu koparkami. 
Do odspajania i ładowania gruntu na �rodki transportowe w czasie wykonywania wykopów rowów formowania skarp lub 
załadunku gruntu z hałdy mog� by� stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ci�głej Jedno lub wieloczerpakowe 
przedsi�bierne lub podsi�bierne o zdolno�ci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposa�enia placu 
budowy. 
Koparki ły�kowe podsi�bierne do wydobywania gruntu poni�ej poziomu ich ustawienia ły�k� o poj.0.6m3 

zaleca si� do stosowania do urobku gruntu ci��kich spoistych, 0,8m3 w gruntach lekkich sypkich , a 1.20m3 do załadunku 
lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych z hałdy. W zale�no�ci od organizacji robót wykonywanie 
robót ziemnych za pomoc� koparek mo�e by� dokonywane: 
-metoda czołowa w całym przekroju poprzecznym wykopu , mo�e by� stosowana w płaskich i niezbyt gł�bokich 
wykopach ,oraz przy kopaniu rowów 
-metoda boczna stosowana na stokach polegaj�ca głównie na wydobywaniu gruntów z ni�szych poziomów gruntu i 
poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypów. Koparka powinna by� tak ustawiona i 
obsługiwana , aby była zapewniona Jej stabilno��. Zabezpieczenie koparki przed zsuni�ciem si� mo�e by� dokonywane 
przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki s� niedopuszczalne. 
5.2.Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 
1 .Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległo�ci mog� by� stosowane spycharki 
g�sienicowe lub kołowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o sterowaniu hydraulicznym. 
2.Spycharki mog� by� stosowane do oczyszczania placu budowy ,zbierania i zwałowania ziemi ro�linnej. wykonywania 
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płytkich wykopów oraz transportu i wbudowania gruntów plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
3.Zaleca si� stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
4.W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharki nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
-praca spycharki pod gór� powinna by� wykonywana przy pochyleniu mniejszym ni� 25% a w dół przy pochyleniu nie 
wi�kszym ni� 35% 
-zabrania si� pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wi�kszym ni� 30% 
-w czasie pracy spycharki zabrania si� dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów sprawdzania stanu lemiesza, 
stawiania na ramie przy lemieszu , wchodzenia i wychodzenia ze spycharki, 
-nie nale�y wykonywa� robót ziemnych spychark� w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych.      
  5.3.Wykonywanie wykopów 
1.Metoda wykonywania wykopów powinna by� dobrana odpowiednio do wielko�ci robót, gł�boko�ci wykopu, 
ukształtowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprz�tu mechanicznego 
2.Wykonywanie wykopu powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety. 
3.Przy wykonywaniu wykopów urz�dzeniami zmechanizowanymi nale�y: 
-wyznaczy� w terenie stref� niebezpieczn� dostosowan� do u�ywanego sprz�tu do wykonania wykopu 
-dostosowa� gł�boko�� odspajanej jednocze�nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz 
pionowego zasi�gu wysi�gnika koparki, 
-wykonywa� pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczaj�c do powstawania nierówno�ci 
- dokonywa� takiego rozstawu pracuj�cego sprz�tu , aby nie zachodziła mo�liwo�� ich wzajemnego uszkodzenia 
-wyładowanie urobku z ły�ki koparki nad skrzyni� �rodka transportu powinno nast�pi� dopiero po zatrzymaniu ruchu 
obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno by� dokonywane nad dnem �rodka transportowego na wysoko�ci nie 
wi�kszej ni� 50cm w przypadku ładowania materiałów sypkich 25cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 
-ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywa� si� poza 
prawdopodobnym klinem odłamu. 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych nale�y pozostawi� warstw� gruntu ponad zało�on� rz�dn� 
wykopu o grubo�ci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie 
wybran� warstw� gruntu nale�y usun�� bezpo�rednio przed wykonaniem warstwy ods�czaj�cej. 
5.4.Zag�szczanie gruntów. 
- ka�da warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by� zag�szczona r�cznie lub mechanicznie   poprzez 
wałowanie wibrowanie lub ubijanie, 
- grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu nie powinna by� wi�ksza ni�: 
a/ 15cm przy zag�szczaniu r�cznym  
b/ 20 cm przy zag�szczaniu walcami 
c/ 40 cm przy zag�szczaniu walcami okołkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi, 
- wilgotno�� gruntu podczas jego zag�szczania powinna by� zbli�ona do wilgotno�ci optymalnej która wynosi:  
a/10% dla piasków 
b/12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych  
c/13% dla glin  
d/19% dla iłów glin ci��kich, pyłów i lessów 
- zag�szczanie warstwy gruntu powinno by� dokonywane szybko aby nie spowodowa� nadmiernego przesuszenia 
gruntu lub jego nawilgocenia 
- sprz�t nale�y dostosowywa� dla ka�dej partii zag�szczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprz�tu 
- zag�szczanie skarp mo�e by� dokonywane je�eli szeroko�� układanej na skarpie warstwy gruntu jest wi�ksza od 
wymaganej grubo�ci warstwy, 

 
Rodzaj Sprz�tu Rodzaj gruntu /Piasek/ 

 grubo�� warstwy zag�szczanej orientacyjna liczba przej�� po �ladach 

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4 

Walce statyczne gładkie 0,15-0,25 4-5 

Walce wibracyjne gładkie 0,2-0,5 2-4 

Walce ogumione 0,2-0,25 6-8 

Spycharki g�siennicowe 0,15-0,25 10-15 

- grubo�� zag�szczanych warstw i liczba przej�� sprz�tu przy zag�szczaniu gruntu walcami nale�y pami�ta� o 
zachowaniu co najmniej 50 cm odległo�ci przy przeje�dzie walca od kraw�dzi nasypu.  

5.5. 0dkłady gruntów. 
- w przypadku konieczno�ci wykonania odkładów ziemnych powinny by� one wykonane w postaci nasypów o pochyleniu 
skarp 1:1,5 i o wysoko�ci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odległo�� podnó�a skarpy odkładu ziemnego 
od górnej kraw�dzi wykopu powinna wynosi� co najmniej podwójn� jego gł�boko�� jednak nie mniej ni� 3,0m w gruntach 
przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1.Kontroli jako�ci robót powinien dokonywa� inspektor nadzoru z ramienia inwestora W zakres kontroli jako�ci 
wykonywania robót zwi�zanych z wykonaniem robót ziemnych wchodz�: 
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a/ sprawdzenie szeroko�ci korpusu ziemnego, która nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 
±10cm, 
b/ sprawdzenie szeroko�ci dna rowów, która nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ±5cm, 
c/ sprawdzenie rz�dnych korony korpusu ziemnego, które nie mog� si� ró�ni� od rz�dnych projektowych o wi�cej ni� –
3cm lub +1cm, 
d/ sprawdzenie pochylenia skarp, które nie mo�e si� ró�ni� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto�ci 
pochylenia wyra�onego tangensem k�ta. 
e/ sprawdzenie równo�ci korpusu korony, nierówno�ci mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� 3cm, 
f/ sprawdzenie równo�ci skarp, nierówno�ci mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ±10cm, 
g/ sprawdzenie podłu�nego korony korpusu lub dna rowu, spadek podłu�ny korpusu ziemnego lub dna rowu, 
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz�dnych wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych 
projektowanych, wi�kszych ni� –3cm lub +1cm, 
h/ wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien by� zgodny z zało�onym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Obmiaru robót nale�y wykonywa� zgodnie z jednostkami obmiaru w �lepym kosztorysie zgodnie z przedmiarem 
robót w przypadku robót ziemnych jest to 1m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbioru robót nale�y dokona� komisyjnie z uwzgl�dnieniem pkt 6  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1 .Podstaw� płatno�ci stanowi� jednostki wyszczególnione w �lepym kosztorysie 
W przypadku robót ziemnych jest ni� 1m3. 
9.2. Cena wykonania 1m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmuj�ce: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- przeprowadzenia pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywacj� terenu. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego. 
6.   BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a przez 

obci��enie płyt� 
7.   BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
8.  "Drogowe roboty ziemne" - Stanisław Datka i Stanisław Lenczewski 


