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Iwaniska, dnia: 09.02.2009 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej ,,W Budynku O.S.P. TURSKO
w miejscowosci Tursko na dzialce nr ewidencyjny gruntéw 55/5 Gmina Polaniec ™,
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami izasadami wiedzy technicznej.

Andrzej Pietrzk
upr. bud nr ewid.
95/Thg/92



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno budowlany instalacji elektrycznej wewngtrznej

,» W Budynku O.S.P. TURSKO w miejscowosci Tursko na dzialce nr ewidencyjny gruntéw 55/5 Gmina Polaniec ”

2. Podstawa opracowania.

* zlecenie Inwestora na opracowanie projektu techniczno-budowlanego.

* plan szczegdtowy zagospodarowania terenu dziatki pod budowg budynku.
* projekt techniczno budowlany budynku mieszkalnego

* inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie.

* obowiazujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt techniczno-budowlany obejmuje wykonanie:
" Instalacjg elektryczna wewngtrzng ,0swietlenie zewngtrne

4. Uklady pomiarowe energii elektrycznej

Zgodnie z wizja lokalna w terenie w projektowanym budynku istnieje zasilanie w energie elektryczng i wewngtrzna
instalacj¢ zasilajaca do istniejacej rozdzielni TG. Projektowana instalacja elektryczna odbiorcza nie przewiduje zwigkszenia
istniejacych zabezpieczen przedlicznikowych i dotychczasowych warunkow dostawy energii elektrycznej. Projektowana instalacjg
elektryczng podlaczy¢ do istniejacej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu O.S.P.

W dobudowanej instalacji odbiorczej budynku nalezy stosowac ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem
elektrycznym zgodnie z pakietem normy PN-IEC 60364-4-41:2000.

5. Tablice rozdzielcze T G

Tablice rozdzielcze istniejaca bez zmian

6. Instalacje oSwietleniowe:

Z rozdzielni TB wyprowadzi¢ oddzielny obwod dla wykonania zasilania o$wietlenia zewngtrznego Instalacjg
elektryczna o$wietlenia zewngtrznego w calosci wykonaé przewodami o przekroju YDY 3 x 2,5 mm® (750 V) p/t dla ciagow
gtownych, dla odejs¢ pod wytaczniki i oprawy stosowaé przekroj YDY- 2 i 3 x 1,5 mm® (750 V) p/t . Zastosowaé osprzet
melaminowy zwykty . Szczegétowe rozmieszczenie osprzgtu i zasilanie wedlug zalaczonych plandéw i schematow.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym:

Ochrona przeciwporazeniowa zostala opracowana na podstawie normy PN-IEC 60364-4-41:2000 pod nazwa Ochrona
zapewniajaca bezpieczefistwo - ochrona przeciwporazeniowa. W instalacji odbiorczej zastosowano uktad sieciowy TN-S polegajacy
na polaczeniu czgsci dostgpnych z uziemionym przewodem ochronnym "PE", powodujacy w warunkach zaktoceniowych szybkie
samoczynne odlaczenie zasilania. Szybkie samoczynne odlaczenie zasilania chronionych przed dotykiem posrednim obwodow
realizowane begdzie przez wylacznik réznicowopradowy. W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji migdzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub czg$cia przewodzaca dostgpna w jakimkolwiek miejscu instalacji, samoczynne wylaczenie
zasilania w okre§lonym czasie bgdzie zapewnione przy spetnieniu warunku:
eZ,xla<U, gdze:

* Zs - impedancja petli zwarcia
* L - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego
* Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi



Z uwagi na zastosowanie wylacznika ochronnego réoznicowopradowego nie wykonano sprawdzenia warunku koniecznego
dla zapewnienia ochrony, gdyz zapewniajq ja zastosowane urzadzenia zabezpieczajace.

Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyl kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng norma). Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary ochronne instalacji elektrycznej. Wyniki pomiaréw zaprotokolowac i przekazaé
inwestorowi.

8. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robot zapoznaé si¢ doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Prace nalezy prowadzié¢
z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie
realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objgtych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania skuteczno$ci
szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.- zgodnie z PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. Wyniki dokonanych pomiaré6w winny si¢ miesci¢ w odpowiednich
granicach dopuszczalnych normami i przepisami, ktére wraz z niniejsza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez
uzytkownika przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z :

=  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 75 Poz. 690 ze zm.)

= Norma arkuszowa PN-E=05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” ( odpowiednik IEC-364).Po
wykonaniu, instalacjg elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN- 93/E-05009/61-,, Sprawdzenia Odbiorcze”
Instalacje elektryczna montowac¢ 20 cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich wspdlna trasa

Opracowat:
Andrzej Pietrzyk
Nr uprawnien 95/Tgb / 92



