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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKTU BUDOWLANY :

PRZEBUDOWA I REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PODJAZDEM DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCHWRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM tAZIENKI W
MIEJSCOWOSCI TURSKO MALE

CzeS¢ architektoniczna

W miejscowodci : Tursko Mate

Dziatka nr. Ewidencyjny 55/5

Inwestor : Miasto i Gmina Pofaniec
28-230 Potaniec

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
DO

PRZEBUDOWA I REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PODJAZDEM DLA
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCHWRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM tAZIENKI W
MIEJSCOWOSCI TURSKO MALE

Dane techniczne budynku :
Wymiary zewnetrzne , kubatura pozostajq bez zmian
Wysokos¢ kalenicy bez zmian

Lokalizacja budynku :

15,0m od jezdni asfaltowej od strony potudniowej

4,0-5,0m od granicy dziatki nr 55/2 od strony zachodniej

3,0m od granicy dziatki od strony wschodniej
Lokalizacje przedstawia — Sytuacja 1 : 1000

Zestawienie powierzchni calego budynku:

- powierzchnia zabudowy 201,0 m2
- kubatura 2110,4 m3
- powierzchnia uzytkowa 429,8 m2
INWENTARYZACJA UKLAD POMIESZCZEN
RZUT  PIWNIC
1. | SCHOWEKI beton 49,6 m°
2. |GARAZ /tez parter/ beton 475 m’
3. | MAGAZYN beton 15,9 m’
4. |KOMUNIKACIA beton 14,5 m°
MAGAZYN beton 5,5 m’
6. |MAGAZYN beton 10,3 m’
7. | KLATKA SCHODOWA beton 15,6 m’
RAZEM 159,10 m’




INWENTARYZACJA UKLAD POMIESZCZEN

RZUT  PARTERU

SALA SPOTKAN ,
1. Terakota , 47,5 m

WIEJSKICH
2. |GARAZ BETON, 475 m’
3. |ANEKS KUCHENNY terakota 15,9 m°
4. |KOMUNIKACIA Terakota 14,5 m’
5. [WC Terakota , 5,5 m’

POMIESZCZENIE )
6. terakota 10,3 m

BIUROWE
7. | KLATKA terakota 15,6 m°
8. | WIATROLAP Terakota 2,3 m

159,10 m’
RAZEM
INWENTARYZACJA UKELAD POMIESZCZEN
RZUT  PIETRA

SALA SPOTKAN ,
1. Terakota , 104,4 m

WIEJSKICH
2. | ANEKS KUCHENNY terakota 15,9 m°
3. | KOMUNIKACIA Terakota 14,5 m°
4. |WC Terakota , 5,5 m’
5. | MAGAZYN terakota 10,3 m’
6. | KLATKA terakota 15,6 m’

166,2 m’

RAZEM




Dane ogélne:

Przebudowa remont budynku $wietlicy wiejskiej polega na :

Przebudowie pomieszczen sanitariatow w poziomie PARTERU
Kubatura budynku CzeS¢ konstrukcyjna nie ulega zmianie

Zjazd do dziatki na dotychczasowych zasadach

POMIESZCZENIA PIWNIC BEZ ZMIAN

UKLAD POMIESZCZEN po PRZEBUDOWIE
RZUT PARTERU
SALA SPOTKAN ,
1. Terakota , 47,5 m
WIEJSKICH
2. |GARAZ BETON, 47,5 m’
3. |ANEKS KUCHENNY terakota 15,9 m’
4. | KOMUNIKACIA Terakota 14,0 m°
5. |[WC Terakota , 6,2 m
POMIESZCZENIE ,
6. terakota 10,3 m
BIUROWE
7. | KLATKA terakota 15,6 m’
8. | WIATROLAP Terakota 2,3 m
159,30 m’
RAZEM




UKLAD POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE
RZUT  PIETRA

1. SALA SPOTIAN Terakota , 104,4 m’
WIEJSKICH

2. | ANEKS KUCHENNY terakota 15,9 m’

3. | KOMUNIKACIA Terakota 12,9 m°

4. |WC Terakota , 7,1 m’

5. | MAGAZYN terakota 10,3 m’

6. |KLATKA terakota 15,6 m’

RAZEM 166,2 m’
PRACE BUDOWLANE

ryah Roboty rozbiorkowe

e Rozebra¢ scianki dziatowe istniejacych sanitariatéw parteru

e Poszerzy¢ otwor drzwiowy zewnetrzny — przeznaczony dla wejscia oséb
niepetnosprawnych do wymiaru 110 cm

e Poszerzy¢ otwor z klatki na drodze wejscia dla oséb dla niepetnosprawnych

e Wykuc¢ oscieznice drzwiowe o szer 80 cm

a<n Roboty murowe scianki nowe
Wykonac Scianki dziatowe nowego sanitariatu dla niepetnosprawnych na
parterze z otworem drzwiowym 110 cm

=<n Stolarka :Zamontowac stolarke drzwiowg drewniang
e Do pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych 110 x 205 1 szt drewniane
e Do wejscia z klatki schodowej 110 x 205cm drewniane
e Do wejscia zewnetrznego 110 x 205 cm — z aluminum

g Oktadziny glazura :
e W sanitariatach wykonac nowe oktadziny glazura i posadzki z terakoty




7<n Urzgdzenia sanitarne :
e Wymieni¢ istniejace urzadzenia sanitarne

zan Urzadzenia elektryczne :
e Wymieni¢ istniejgce oprawy i gniazda elektryczne

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac
atesty. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych jest zlokalizowany przy tylnym
wejsciu do budynku

Podjazd ziemny utwardzony kostka. Uksztattowanie terenu pozwala na wykonanie
chodnika réwnego od wjazdu na teren dziatki do drzwi zewnetrznych Swietlicy

wiejskiej ze spadkiem 1% na dtugosci 8 m




