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CZESC OPISOWA

1

Podstawa opracowania

1.1 Umowa Nr TI/IB-1/342/10-2009/03/08 z dnia 2009.04.07 zawarta pomiedzy Miastem
i Gming Pofaniec, a jednostkg projektowa.

1.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Potanca (czes¢ |,
obejmujgca poinocng czes¢ miasta  Potanca) zatwierdzony  Uchwatg
NR XXXI11/231/05 Rady Miejskiej w Potancu z dnia 29 czerwca 2005r

1.3 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach UA-2/7331/0S/4/2009 z dnia 2009-09-
21 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Potaniec.

1.4 Pismo nr L.dz.1615/2009 z dnia 2009-06-12 PGK Sp. z 0.0. w Pofanicu.

1.5 Decyzja SZDW.T-1/5414.01-d/S/99/09 z dnia 1.10.2009 Swietokrzyskiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich w Kielcach.

1.6 Dokumentacja geotechniczna badanh podfoza gruntowego opracowana przez Zaktad
Robét  Hydrogeologicznych  ,HYDRO-BEN” ul. Paderewskiego 89; 39-400
Tarnobrzeg w sierpniu 2009r.

1.7 Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1 : 500 aktualna na 02.10.2009.
1.8 Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

1.9 Obowigzujgce przepisy i normy.

Opis warunkéw gruntowych

Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych przeprowadzono na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Robo6t Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN”
ul. Paderewskiego 89; 39-400 Tarnobrzeg w sierpniu 20009r.

Wykonano 9 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0m p.p.t. Stwierdzono, iz w miejscach
projektowanej inwestycji wystepujg grunty kategorii Il i sg to grunty sypkie tj. piaski drobne
i pylaste, piaski srednie. Wode gruntowg nawiercono we wszystkich otworach badawczych
i znajdowata sie ona na poziomie od 1,1 do 1,5 m p.p.t. Wyniki badan geotechnicznych
zawarto w zatgcznikach do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania obejmuje catos¢ obiektdow i instalacji technologicznych
zlokalizowanych na dziatce ttoczni od (Sp) do wylotu z komory zasuw (KZ) i komory
czyszczakowej (KC-1).

Tlocznia $ciekéw (,PS”) o wydajnosci Q= 1,50 dm®/s i wysokosci podnoszenia pomp
H=11,7 m H0.

Na projektowanym terenie zagospodarowania ttoczni PS zlokalizowano:

e Studnie doptywowg I 1,5 m z kregdbw betonowych z zastawkg DN 0,2m

e Ttocznia sciekow podziemng (ogrzewana) & 2,0m z kregdw betonowych klejonych bez
nadbudowy +studzienka odwodnieniowa 0,5m

e Ogrzewang komore zasuw (podziemng bez nadbudowy) z polimerobetonu o ksztaitcie
rozsunietego kota @ 1,5 m +1,5 m o dlugosci 3,0 m w ktérej zlokalizowano urzgdzenie
do pomiaru przeptywajgcych $ciekow oraz niezbedna armature obstugujaca
przepompownie sciekow (KZ)

e Komore czyszczakowg podziemng z kregow betonowych & 1,2 m, SC-1, SC-2, SC-3
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Punkt poboru wody ze studni wodomierzowej. Stojak do poboru wody (ze studzienka
wpustowg odprowadzajgcg wode do kanatu $ciekowego w Sp)

Zatoka dojazdowa drogowa

Szafe przytgcza energetycznego ZK

Szafe sterowniczg SO

Skrzynke elektryczng komory zasuw SK

Stupowe oswietlenie terenu

Zielen zimo zielona

Ogrodzenie z bramg wjazdowg i furtkg

4  Stan istniejacy

Rozwigzanie techniczne

Ciag technologiczny przeptywu sciekow:

Doptyw sciekow kolektorem z PVC SDR12 & 200x6,6mm

Studnia (do zatrzymywania sciekow z zastawka kanatowg ,SZ” z kregéw betonowych
$1500 mm, ustawionych na monolitycznej dolnej podstawie z umocowanymi fabrycznie
mufami do przytgczania rur pod wskazanym w projekcie katem oraz zamontowang
ramg do zastawki. Zasuwa nozowa na doptywie znajduje sie w pomieszczeniu ttoczni.
W przypadku awarii agregatdw pompowych zlokalizowanych w ttoczni $ciekow
i koniecznosci wytgczenia jej z eksploatacji istnieje mozliwos¢é po zamknieciu zasuwy
nozowej przettaczania doptywajgcych $ciekbw za pomocg przewoznej pompy
i prowizorycznego rurociggu ttocznego do trojnika w komorze czyszczakowej SC-1.
Ttocznia sciekow podziemng & 2,0 m i gtebokosci ? m z kregdw zelbetonowych, bez
nadbudowy. W podziemnym zbiorniku zainstalowana zostanie ttocznia z dwoma
agregatami pompowymi (w tym jeden rezerwowy ). OSwietlenie przepompowni
napieciem 24V zatgczane w obiekcie plus dodatkowo lampa przenosna 24V z gniazda
wewnetrznego. Dla celdw eksploatacyjnych przewiduje sie na poziomie 158,80 m
posredni pomost. Do zejs¢ kontrolnych na dno pompowni przewidziano drabine z szyng
bezpieczenstwa o szerokosci 0,5m. W pompowni przewidziano wentylacje grawitacyjng
i wentylacje mechaniczng. W pompowni przewidziano ogrzewanie grzejnikiem
konwekcyjnym elektrycznym o mocy 500W/220V z trzema zakresami pracy (wymiary:
S/WG-220/670/78mm)

Jeden rurocigg tloczny zeliwne & 0,10 m przettaczajg scieki do komory zasuw (KZ)
i komory czyszczakowej (KC-1) a nastepnie przewodem z PE & 110x10mm do
kolektora grawitacyjnego o tgcznej dtugosci L=190,0 m

W osiowej odlegtosci 4,0m za przepompownig wykonana zostanie ogrzewana komora
zasuw KZ (podziemna) w ktorej zlokalizowano urzgdzenie do pomiaru przeptywajgcych
Sciekow oraz niezbedna armature obstugujgcg przepompownie Sciekow. W komorze
zasuw przewidziano wentylacje mechaniczng , wentylacje grawitacyjna oraz
ogrzewanie elektryczne do temperatury +5°C. O$wietlenie komory oprawami zarowymi
na napiecie 24 V. Ogrzewanie — 1 grzejnik elektryczny grzejnikiem konwekcyjnym
elektrycznym o mocy 500W/220V z trzema zakresami pracy (wymiary: S/WG-
370/670/78mm)

Pomiar sciekow (przeptywomierzem elektromagnetycznym w komorze zasuw (KZ)

W osiowej odlegtosci 5,0m od komory zasuw zaprojektowano komore czyszczakowg
podziemng z kregow betonowych & 1,2 m (SC-1)

Punkt poboru wody (studnia wodomierzowa ze stojakiem SW) do celéw utrzymania
zieleni i higieny obstugi. Przytgcze wody z projektowanej dla strefy B sieci uliczne;.
szafe przytgcza energetycznego ZK

szafe sterowniczg SO
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e lampy oswietleniowe
¢ biofiltr do neutralizacji powietrza ztowonnego

Agregaty pompowe przettaczajg Scieki wraz z czesciami statymi likwidujgc ucigzliwg dla
otoczenia gospodarke skratkami.

Ttocznia Sciekow bedzie pracowa¢ w sposob automatyczny. Sygnaty pozwalajgce na
odzwierciedlenie pracy pompowni sciekow w warunkach normalnych i awaryjnych beda
przekazywane w sposoéb ciggty do Dyspozytorni Odbiorcy Sciekow.

W przypadku prac remontowych i naprawczych bedzie mozliwo$¢ wytgczenia automatyki
i przejscia na sterowanie reczne uktadu przepompowni.

Teren dziatki ttoczni i podczyszczalni wod burzowych zajmie powierzchnie F=0,0752 ha
Teren dziatki bedzie ogrodzony [przesta o wysokosci 2,1 na cokole betonowym].

Ze wzgledu na gtebokie posadowienie przyjeto  wykonanie wykopu obiektowego
(3,8x3,8mw Sciance szczelnej z pogrgzanych elementéw stalowych (spawanych
w narozach.

Po wybraniu gruntu dno wykopu nalezy uszczelni¢ (na czas budowy) betonem B20. Wody
opadowe bedg odpompowywane pompg szlamowg ze studzienki w dnie wykopu.
Elementy stalowej Scianki szczelnej bedg zdemontowane po zakonczeniu prac.

W komorze pompowni i komorze zasuw przewidziano grawitacyjng i mechaniczng
wentylacje wywiewno - wywiewng sterowang recznie z panelu szafy sterujgcej lub
automatycznie wigczajgcg sie w przypadku podwyzszonego stezenia siarkowodoru . Mimo
zainstalowania na state czujnikdw siarkowodoru w obu komorach, w przypadku
koniecznosci zejScia do ktorej§ z nich nalezy uruchomi¢ wentylatory mechaniczne
i zawsze dokonac pomiaru stezenia siarkowodoru czujnikiem przenosnym.

Odciecie doptywu sciekéw do ttoczni umozliwia zasuwa kanatowa umieszczona w czesci
suchej. Otwarcie i zamkniecie zasuwy bedzie mozliwe po zejsciu dolny poziom ttoczni.

Ttocznia zlokalizowana bedzie na ogrodzonej dziatce.Obok w/w obiektow zlokalizowana
tam bedg: szafa sterujgca, 1 lampa oswietleniowa .

Ttocznia z komorg zasuw potgczono przy pomocy przewodow wykonanych z rur zeliwnych
sferoidalnych &100mm.

Dobér pomp
Ttocznia przettaczac bedzie Scieki bytowo-gospodarcze w ilosci na doptywie:
q max =1,5 dm®/s (przyjeto doptyw nominalny — 5,4 m*/h)

Ttocznia przettacza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze pulsacyjnie w ilosci
(zaprojektowany punkt pracy):

Q max = 22,0 m3/h (6,1 dm3/s)

Wysokos¢ geometryczna ttoczenia:

rzedna najwyzszego punktu ,SR”  +161,40
rzedna poz. wytgczenia pomp -+156,40
H geometryczna wys. Ttoczenia 5,0 m
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A. Wspodiczynniki oporow miejscowych

opory na terenie pompowni :

e nagte rozszerzenie 2szt.x0,5=1,0

e zwezka 80/100 1szt.x0,5=0,5

e kolano 90° 4szt.x0,3=1,2

e Zawor 3szt. x0,1=0,3

e zawor zwrotny 2szt.x1,5=3,0
suma wspotczynnikow strat =6,0 Hstr=0,5m

opory na trasie zeliwnego przewodu ttocznego KZ i KC:

e kolano do 900 5szt. x0,3 =15
e zmiana materiat 3szt. x0,5 =15
e Zawor 2 szt. x0,1 =0,2
e wiasne (trojniki przeptyw) 5 szt. x 0,10 =0,5
suma wspotczynnikow strat =3,7 Hstr=0,2m

opory na trasie przewodu ttocznego z PE :

- kolano do 900 5szt. x0,3 =15
- wylot 1szt.x1,0 =1,0
suma wspotczynnikow strat =25 Hstr=0,1m

B. Opory liniowe

a) opory na terenie ttoczni:
Przewody stalowe @80mm o dtugosci L1 =4,50m i chropowatosci 0,2mm (stare rury).
Predkos¢ vi =1,2m/s  H syat =0,1m

b) opory na trasie przewodu ttocznego z zeliwa:
Przewody z rur zeliwnych z powtokg cementowg &100mm o dlugosci L, = 10,0+2x2,0m =
14,0m i chropowatosci 1,5mm (stare rury).
Predkos¢ v, =1,0 m/s H gyat =0,4m

C) opory na trasie przewodu ttocznego z PE :
Przewody z PE &J110x10mm o dtugosci L, = 174,0m i chropowatosci 0,20mm (stare rury).
Predkos¢ v, =1,0 m/s H syrat =2,2m
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H1 strat miejscowych = 0,8m

Ho strat liniowych =2,7m
H geometryczne = 5,0 m
H wyptywu = 1,0 m
H pompy = 9,5 m

Dobrano dwie pompy jednostopniowe monoblokowe z wirnikami wielokanatowymi typu
FZB.3.82. o predkosci obrotowej 1450 obr/minute firmy HYDRO-VACUM.

Kréciec ssawny : DN80

Krociec ttoczny : DN8O0

Temperatura medium: T max = 40°C;

Silnik elektryczny: Pn=3,0kW; 3x~400V;
Masa pompy: 74,2 kg

Ttocznia (oznaczona przez producenta symbolem TSA.1.40.)

Zbiornik ttoczni o pojemnosci 0,15m°, ze stali kwasoodpornej w formie prostopadtosciana
o wymiarach 700x130x500mm(wys-szer-dt). Masa ttoczni: 500 kg

Odlegtos¢ od dolnej krawedzi wlotu rury doptywowej do dna zbiornika — 500mm.

Rurociggi ttoczne w pompowni z rur ciggnionych stalowych (stal kwasoodporna gatunek AlSI
304/316/316L &88,9x7,62mm, o potgczeniach spawanych.

C. Transport

Dla celow montazowych i dostepu do urzadzen podziemnych zaprojektowano
(w wystajagcym ponad teren 0,39m) w stropie gérnym ttoczni luk montazowy i zejsciowy
o wymiarach 0,7x0,7m.
Montaz i demontaz urzgdzen (bez ttoczni montowanej na etapie budowy) bedzie realizowany
dzwigiem samochodowym. Luk zabezpieczony jest pretami stalowymi przecigganymi przez
uchwyty i zabezpieczony ktddka plus czujnik antywtamaniowy.
Dla mozliwosci wydobywania pompy przy pomocy HDS zaprojektowano (na dostarczanych
przez producenta tancuchu) co 2,0m, dodatkowe oczka o srednicy 100mm i wytrzymatoSci
réwnej oczkom fancucha .
Do celow eksploatacyjnych przewidziano na poziomie - +159, 0 posredni pomost roboczy. Do
zejScia kontrolnego na pomost roboczy i dno ttoczni zaprojektowano drabine o dtugosci 5,0
i szerokosci 0,5m z szyng bezpieczenstwa.
Wszystkie elementy w ttoczni winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej, rury ciggnione
(wentylacja z tworzywa sztucznego z uchwytami ze stali ko).

D. Ukitad sterowania pracg pomp

Do sterowania pracg pomp zaproponowano szafe sterujgcg SO . Szafa zapewnia
naprzemienng prace pomp. Przewiduje sie pomiar poziomu sciekéw w studni przepompowni za
pomocg sondy ultradzwiekowej typu SP-300. Dodatkowo w pompowni przewidziano instalacje 3
wibracyjnych sygnalizatorow poziomu z sondg pretowg typu NIVOCONT R-300/R400 dla
sygnalizacji przepetnienia pompowni i zabezpieczenia przed suchobiegiem jako uktad awaryjny
zastepujacy prace sondy w przypadku jej awarii. Ponadto szafa sterujgca bedzie umozliwiac
sterowanie pracg wentylatorow mechanicznych i dwu napeddéw zasuw.

W proponowanym uktadzie przewidziano rowniez instalacje systemu detekcji gazéw —
siarkowodoru i metanu, ktéry bedzie wspédtpracowat z instalacjg wentylacji mechanicznej. Gdy
wystgpi podwyzszone stezenie gazow zostanie uruchomiony wentylator mechaniczny. Jednak
przed kazdym zejSciem do pompowni, czy komory zasuw nalezy sprawdzi¢ stezenie
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siarkowodoru przy pomocy czujnika przenosnego i uruchomi¢ wentylator mechaniczny. Praca
pompowni bedzie monitorowane za pomocg modemu GPRS. Ukigd monitoringu pompowni
umoeszczono w szafie sterujgcej SO.

5 Dezodoryzacja zapachéw i biofiltr

Przewiduje sie podtgczenie zamknietej komory ttoczni do Biofiltra kominowego typu EKBF
o wydajnosci 11m3/h
Biofiltr o nastepujgcych parametrach:

e Waga — 72 kg po nawilgoceniu wktadu

e Srednica — 300/150mm

e Wysokosé¢ — 1700mm
Biofiltr posadowiony na ptycie betonowej zbiornika ttoczni. Podtgczenie Biofiltra z przestrzenig
mokrg ttoczni Sciekdw przewodem z rury
PE @160 x 9,5 mm o dtugosci 5,65m.
Dezodoryzacja zapachow (wywiewanych mechanicznie podczas przewietrzania przestrzeni
suchej ttoczni) bedzie prowadzona poprzez sublimacje odorow preparatami zelowymi.
W tym celu zostanie zainstalowany plaster zelowy (formatu A4 i grubosci 16mm) w kasetonowej
obudowie filtra powietrza na czesci wywiewnej wentylacji mechanicznej. Wymiary zewnetrzne
skrzynki (ptyty PE grubosci 4mm ) filtra : 290x290mm i wysokosci 450mm z otwierang $ciankg
290x450mm
Czas pracy formatki — 6-8 tygodni.
Alternatywa: puszki z preparatem do sublimacji odorow zamocowane w przewodzie
wentylacyjnym.

Komora zasuw

Armature pomiarowg i napowietrzajgcg — odpowietrzajgcg rurociggu ttocznego ze wzgleddéw
technologicznych i eksploatacyjnych umieszczono w wydzielonej podziemnej komorze zasuw
(KZ) z jednym wejsciem serwisowym prostokatnym (0,7x0,7m).

Zejscie na dot drabing o dtugosci 2,0 i szerokosci 0,5m.

Komora zasuw jest podziemnym, przekrytym, jednokomorowym, owalnym obiektem,
posadowionym 3,13m ponizej terenu, przewidzianym do wykonania w technologii
polimerobetonu.

Ogrzewana komora zasuw z polimerobetonu o ksztatcie rozsunietego kota & 1,5 m +1,5 m
o dtugosci 3,0 m w ktdrej zlokalizowano urzgdzenie do pomiaru przeptywajgcych sciekéw oraz
niezbedna armature.

Projektuje sie rurociggi ttoczne z Zeliwa sferoidalnego &100mm, tgczone na kotnierze
o ci$nieniu roboczym PN 10.

W komorze zasuw umieszczono nastepujgce uzbrojenie:

e Zasuwy nozowe z napedem recznym szt.2
e Zawor napowietrzajgcg — odpowietrzajgcy szt.1
e Spusty sciekow z zasuwg odcinajgca szt.1
e Przeptywomierze (przekaz do CD) szt.1
e Manometr (przekaz do CD) szt.1

Zalanie komory sygnalizowane bedzie do Centralnej Dyspozytorni. Zebrane przecieki po
otwarciu zasuwy na rurociggu spustowym @100mm, zlokalizowanym na dnie komory umozliwig
odprowadzenie ich w sposob grawitacyjny do przepompowni.

Projektuje sie oswietlenie komory zasuw oprawami zarowymi na napiecie 24V zatgczane
w komorze oraz gniazda 24V do lampy przenosne;.
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6 Pomiar sciekow

Pomiar sciekow przeptywomierzem elektromagnetycznym kotnierzowy DN100 mm i PN16
w obudowie IP 67/68.

Predkosc¢ przeptywu:

v= 12732461 4 96 s
90-90

7 Uderzenie hydrauliczne

Predkos¢ rozchodzenia sie fali uderzeniowej dla $ciekdw wg uproszczonego wzoru Allviego:
_ 9900
48,3 + Cg
A)

wg ktorego dla zeliwa przy wartosci c=1,0 uzyskuje sie wartosc:
a =1000m/s
stgd maksymalna amplituda wahan przy uderzeniu hydraulicznym:

A L
Ap = iﬂ CO wyniesie

Dla pracy 1 pompy na rurocigg
Ap :i1000-0,77 = 78.5m
9,81
W zwigzku z faktem ze
Ap>Hiop + 10 gdzie Hyop +10 =12+10=22m uderzenie hydrauliczne osiggnie wartos¢:
hmin = -10 (podcisnienie)
hmax = 2Hsi+10
przy wartosci Hg=12 m.st.w.
Rmax = 2 X 12+10 =34 m.st.w.

Dla zabezpieczenia przed ujemnym uderzeniem hydraulicznym zaprojektowano zawor
samoczynny napowietrzajgco — odpowietrzajgcy np. firmy AVK. Wymaga on okresowego
czyszczenia i sprawdzania oraz utrzymania w stanie statej sprawnosci.

Uderzenie hydrauliczne dodatnie jest mniejsze od wytrzymatos$ci zastosowanego
orurowania i armatury wynoszgcego PN10.

8 Wentylacja komory pompowni i komory zasuw

Przewidziano montaz wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne w komorze zasuw i zbiorniku
pompowni. Sterowanie pracg wentylatorow mechanicznych odbywac sie bedzie z szafy
sterujagcej. Wentylacje mechaniczng nalezy uruchamia¢ zawsze gdy konieczne jest zejscie do
ktorej§ z komor. Automatyczne uruchomienie wentylatorow mechanicznych nastgpi w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia siarkowodoru. Mino istnienia instalacji
stacjonarnej mierzgcej stezenie siarkowodoru, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stezenie
siarkowodoru przy pomocy aparatury przenosne;j.

W czesci suchej ttoczni przyjeto wentylatory nawiewny i wywiewny rurowy w obudowie z
PE TD-500/160 (na przewod J160mm z PE) z silnikiem 44W/1950 obr. o wydajnosci 430
nm>h. Wirnik z tworzywa sztucznego ABS.
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Dla czesci mokrej ttoczni przyjeto wentylator wywiewny rurowy w obudowie z PE TD-
250/100 (na przewdd @110mm z PE) z silnikiem 18W/1850 obr. o wydajnosci 180 nm?h.
Wirnik z tworzywa sztucznego ABS.

Dla komory zasuw przyjeto wentylator nawiewny rurowy w obudowie z PE TD-250/100
(na przewdd @110mm z PE) z silnikiem 18W/1850 obr. o wydajnosci 180nm>h. Wirnik
z tworzywa sztucznego ABS.

9 Parametry techniczne uzbrojenia

ZASUWY

e Fluidyzacyjna metoda nanoszenia powtok (zewnetrznie i wewnetrznie) zywicg epoksydowa.
Grubos¢ min. 250 mikronéw. Norma DIN 30677.

e Korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG 50.

e Korpus z pokrywa skrecany za pomocg srub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie,
zalewane masg na gorgco.

e (Ogranicznik posuwu klina.

e Kilin z Zeliwa sferoidalnego GGG50, nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg
EPDM o gr. min. 1,5mm, z petnym przelotem przez klin. Nalewka w stopce klina.

e Potrdjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 4 oringi + strefa sucha + tozysko

poliamidowe.

Prowadnice klina stanowigce czes¢ zasuwy (w korpusie).

Petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajgcego medium.

Stata nakretka w klinie — mosigdz CZ 132.

Trzpien — stal nierdzewna — walcowana na zimno.

ZASUWA NOZOWA ZE STALYM TRZPIENIEM | KOt KIEM, PN 10, TYP 702/10
konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;
domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe;;
owiercenie kotnierzy - wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501);
zastosowanie - woda i $cieki kanalizacyjne do temp. maks. 100°C;
zakres standardowych srednic - DN 50 — DN 1500;
zakres standardowych cisnien roboczych - do 10 bar,
mozliwos¢ zamontowania skrobakow noza;
operowanie zasuwa: kotko reczne - DN 50 — DN 600; (w ttoczni naped elektryczny)
e Kkorpus:
— ptyty dolne - z Zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 250 pm;
— plyty gorne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych
0 min. grubos$ci 250 pm;
e trzpien staty - ze stali nierdzewnej AlSI 316:
— gorna nakretka trzpienia - ze stali nierdzewnej AlS| 316;
— dolna nakretka trzpienia - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci;
e noOz - ze stali nierdzewnej AISI 316;
e uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z metalowg wktadkg wzmacniajgca;
e uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
Producent: np.AVK, typ 702/10 lub podobny dopuszczony.

ZAWORY ODPOWIETRZAJACO - NAPOWIETRZAJACE
o Konstrukcja — kinetyczny zawor z kulg
— automatyczny zawor z rozwijanym uszczelnieniem
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e Odpowietrzanie w fazie automatycznej przy cisnieniu 15 baréw nie mniejsze niz 125m3/h
e Odpowietrzanie w fazie kinetycznej przy cisnieniu 0,1 bara, przy srednicy 2" nie mniejsze niz

250m3/h

e Napowietrzanie w fazie kinetycznej przy cisnieniu 0,1 bara, przy $rednicy 2” nie mniejsze niz

3000m3/h

10 Armatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Przepompownia $ciekdw bedzie pracowac¢ w sposéb automatyczny.

W przypadku prac remontowych i naprawczych bedzie mozliwos¢é wytgczenia automatyki

i sterowanie miejscowe.

Sygnaty pozwalajgce na odzwierciedlenie pracy przepompowni $ciekbw w warunkach

normalnych i awaryjnych bedg przekazywane w sposéb automatyczny do
Dyspozytorni.

Sygnalizacja (alarmowa) technologiczna

Zaniku napiecia zasilania pomp,

Zaniku napiecia sterujgcego pracg pomp,

Awaryjnego poziomu sciekdw, maksymalnego i minimalnego,
Stezenia H2S w ttoczni i komorze zasuw,

Otwarcia wtazow, drzwi i szafek,

Awarie pomp

Zalanie komory zasuw

Sterowanie zdalne
e Pracg pomp,
e Zasuwami na rurociggach ttocznych w ttoczni

Pomiary

o Wielkosci przeptywu z przeptywomierza,
Napiecia zasilania,
Pradu pobieranego przez pompy,
llosci godzin pracy pomp,
Energii pobieranej przez kazdg pompe,
Energii pobieranej przez catg pompownie
Poziomu sciekow
Cisnienie w rurociggu ttocznym

11 Studzienka z zasuwa kanatowg na kolektorze doptywowym

Centralnej

W odlegtosci osiowej 3,0m od ttoczni Sciekdw projektuje sie studzienke kanalizacyjng S1,
przelotowg D,=1,50m. Na wylocie ze studzienki przewidziano szczelng zastawke kanatowg
typu TZO 0,2m. Wiaz do studzienki typu lekkiego. Zejscie do studzienki drabing ze stali

nierdzewnej o szerokosci B=0,5m z szyng bezpieczenstwa.

Kanat doptywowy na odcinku S1 +PS z z rur litych firmy Funke PVC-U ¢200x6,6mm
brazowe do sciekdw (SN12) o Sciankach gtadkich i potgczeniach na ztgczki dwukielichowe na

uszczelki zintegrowane z ksztattkg DIN LOCK

12 Kanaly spustowe z komory zasuw i studni wodociggowej
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Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych firmy Funke PVC-U

$160x5,5mm brgzowe do sSciekow (SN12) o Sciankach gtadkich i potgczeniach na zigczki
dwukielichowe na uszczelki zintegrowane.

Dtugosé przykanalika spustowego ze studni wodomierzowej PVC-U ¢$160x5,5mm L,= 3,0 mb

Dtugosé przykanalika spustowego z komory zasuw ,KZ” PVC-U ¢$160x5,5 mm L= 9,0 mb plus
osiowo ksztattki z zeliwa kanalizacyjnego 2 x 2,5m.

13 Wymogi BHP w przepompowni sciekéw i komorze zasuw

Dla zapewnienia wymiany powietrza w ttoczni i komorze zasuw, przewidziano wentylacje
grawitacyjna i mechaniczna w obu obiektach.

Zalanie komory zasuw bedzie sygnalizowane do Dyspozytorni Odbiorcy Sciekdw.

Wentylacja mechaniczna w ttoczni bedzie uruchamiana kazdorazowo przy zejSciu obstugi do
zbiornika. Zejscie do zbiornika moze nastgpi¢ po 15 minutach od uruchomienia wentylacji
mechanicznej, przy czym niezbedna jest asekuracja pracownika wchodzgcego do komory przez
dwie osoby stojgce na zewnatrz.

Z zbiorniku przepompowni zaprojektowano elektroniczny system alarmowy sygnalizujgcy
obecnos¢ siarkowodoru z przekazywaniem do Centralnej Dyspozytorni.

Niezbedne wyposazenie w sprzet BHP jest integralna czescig projektu przepompowni
i powinno sie znajdowa¢ w Centralnej Dyspozytorni, skad po otrzymaniu sygnatu alarmowego,
ktéregos z zainstalowanych urzgdzen, przyjedzie ekipa w odpowiednim sktadzie i sprzecie.

Szczegotowe wyposazenie w sprzet BHP dla celow eksploatacyjnych urzgdzen wodno-
Sciekowych zawarte jest w ,Wymaganiach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploataciji
obiektow i urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej”.
Niezbedne wyposazenie w sprzet BHP i ppoz.:

1. rekawice ochronne — 2 pary

2. okulary ochronne — 2 sztuki
3. linka — 2 sztuki
4. chetmy ochronne — 2 sztuki
5. szelkowy pas bezpieczenstwa — 2 sztuki
6. zacisk samohamowny do szyny bezpieczenstwa — 2 sztuki
7. gasnice — 2 sztuki
8. aparat powietrzny — 1 sztuka
9. maski — 2 sztuki



