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1 WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach projektu
inwestycji pn.” Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawow Antoninskich” Zakres
stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna ST-00.00 wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

wykonanie i odbidr robot zgodnie z pkt 1.1.

W ramach inwestycji objgtej niniejsza ST nalezy wykonaé:

- Kolektor deszczowy z obiektami do oczyszczania , zbiornikiem retencyjnym i wylotem do rzeki

[oBEN Be) NV, I SN OS]



Cybiny.

- przetozenie odcinka kanalizacji sanitarnej kolidujacego z kolektorem.
»Wymagania Ogélne” nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. Nr ST Nazwa ST dzialy

1. ST-00.00 Wymagania ogélne -

2. ST-01.00 Roboty przygotowawcze -

2.a ST-01.01 Wytyczenie trasy i punktow

wysoko$ciowych

45000000-7 : 45111200-0, 45231000-5

45232000-2,

74000000-9 : 74313130-6

2.b ST-01.02 Wycinka i zabezpieczenie

zieleni

45000000-7 : 45111200-0, 45112710-5

74000000-9 : 74313130-6

3. ST-02.00 Roboty ziemne 45000000-7 : 45111100-9, 45111220-6,
45111230-9, 45111240-2,45111250-5,
45112200-7,45112710-5,45113000-2,

45120000-4, 45221250-9, 45500000-2,

74000000-9 : 74313130-6

4. ST-03.00 Roboty betonowe i zelbetowe 45000000-7 : 45223500-1, 45223800-4,
45232424-0, 45262210-6, 45262300-4,

45262310-7, 45262311-4, 45262320-0,

45262321-7,45262330-3, 45262350-9,

45262360-2, 45262370-5, 45500000-2

74000000-9 : 74313130-6

5. ST-04.00 Roboty stalowe 45000000-7 : 45223100-7, 45223210-1,
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45223800-4, 45231100-6, 45342000-6,

45421160-3, 45442200-9, 45500000-2

74000000-9 : 74313130-6

6. ST-05.00 Roboty wykonczeniowe 45000000-7 : 45231000-5, 45232000-2,
45262213-7,45262510-9, 45410000-4,

45442000-7, 45450000-6, 45500000-2

74000000-9 : 74313130-6

7. ST-06.00 Kolektor deszczowy 45000000-7 : 45230000-8, 45231100-6
45231110-9, 45231113-0, 45231300-8

45232410-9, 45232411-6, 45232420-2

45232440-8, 45500000-2

74000000-9 : 74313130-6

8. ST-07.00 Odbudowa nawierzchni 45000000-7 : 45100000-8, 45200000-9
45500000-2, 45112700-2,45112710-5,

45233000-8, 45233000-9, 45233142-6,

45233161-5, 45233220-7, 45233222-1,

4534000-2

9. ST-08.00 Uksztaltowanie terenu , drogi,

ogrodzenie i zielen

45000000-7 : 45100000-8, 4520000-9,

45500000-2, 45111200-0, 45112710-5,

45233000-8, 45233000-9, 45233220-7,

45233222-1,45340000-2



1.3 Niektore okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

Inzynier — oznacza osobg wyznaczong przez Instytucje Kontraktujaca, odpowiedzialng za
bezposrednie monitorowanie realizacji robot lub ktorej Instytucja Kontraktujaca przekazuje prawa
oraz/lub pelnomocnictwa na podstawie niniejszego Kontraktu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad
realizacja budowy.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna ( kanaly i studzienki ) przeznaczona do
odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna ( kanaly i studzienki ) przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanal — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kolektor — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw — tranzytem .
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Laboratorium —laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja kontraktu oraz ocena jakos$ci
Materiatow oraz Robot.
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Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy — tworzywa (inne niz urzadzenia) majace stanowic¢
lub stanowiace czgs¢ Robdt Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore maja by¢ dostarczone przez Wykonawcg wg Kontraktu

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢é wykonywanych robdt z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga, sa
zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — dtuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczeg6lnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegaja na:

¢ inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

e opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢ Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gldéwnych

osi naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperow),

¢ Geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

¢ Pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

¢ Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw

ulegajacych zakryciu,

e Pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego

badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespot czynnos$ci zmierzajacy do
okreslenia przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.



Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestycyjnego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$é¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
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Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takich nazwach objete Wykazem.

Roboty — oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie
wyszczegolnione jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ technicznouzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, wegzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami
TrOWOW.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.



Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadaé si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Raporty dzienne — oznaczaja ksiazk¢ codziennych wpisow , gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoty
dotyczace naktadow robocizny, materialow sprzgtu jak i wykonywanych przez Wykonawcg robot.
Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lenia przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Wyroéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub zestaw



wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.
Skréty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumie¢ nastepujaco:

o ST — Specyfikacja Techniczna.

¢ DP — Dokumentacja Projektowa.

e PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci.

¢ PN — Polska Norma.

¢ PN — EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich.

e BN — Branzowa Norma.

e Dz.U. — Dziennik Ustaw.

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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¢ DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne punktéw gtownych oraz reperéw panstwowych, Dziennik Budowy oraz Ksigge Obmiaru
Robot oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 egzemplarze ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja Budowy- dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

¢ Dokumentacja zataczona do Dokumentoéw Przetargowych

¢ Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego: Projekty Budowlane i
Wykonawcze przedmiotu zamoéwienia — do wgladu w siedzibie Inwestora — Gminy

Swarzedz ul. Rynek 1 62-020 Swarzedz.

1.4.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny

Kontraktowej

¢ Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi harmonogram robot.
Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktu.

e Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje ,, Projekt placéw
budowy i Zaplecza Wykonawcy”.

¢ Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacj¢ ,,Projekt

organizacji ruchu zastgpczego dla robét wykonywanych w pasie drogowym” i uzyskac,
zgodnie z obowiazujacymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajgcie pasa drogowego.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu zastepczego powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Koszty ewentualnych zmian w projekcie
nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktu.

e Wykonawca sporzadzi dokumentacje¢ powykonaweza , w tym dokumentacj¢ geodezyjnowykonawcza,
dla zrealizowanych Robo6t — zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopii mapy powstalej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

1.4.4.Zgodno$¢ Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjq Projektowa
Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuja ustalenia

ujete w czesei pn. ,,Warunki Szczegdlne Kontraktu”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczen w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone Materiaty beda zgodne ze ST 1 DP. Dane okreslone w ST i DP beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow, urzadzen i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga przekraczaé¢ okre§lonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie beda w petni zgodne ze ST lub DP i wplynie to
niezadowalajaco na jako$é, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i

Robo6t poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia ostatecznego.
Wszystkie ewentualne zmiany w zatwierdzonym projekcie ,,Organizacji ruchu zastgpczego”
wprowadzone przez Wykonawecg, przed przystapieniem do Robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia i uzgodni projekt zamienny z odpowiednim Zarzadem Drég i organem
zarzadzajacym ruchem. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catlodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych . Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone prze Inzyniera prze ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa; w Ceng Kontraktowa wlaczony winien by¢ tez koszt wykonania
poszczego6lnych obiektow zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe), koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow niezbednych dla zaplecza budowy; w
Ceng¢ Kontraktowa winny by¢ wtaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnej likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
mediéw nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
warunkow technicznych, dokonanie przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbgdnych prac
projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakoniczeniu Rob6t, ma uprzatnaé plac budowy i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.4.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego . Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Robot w dobrym stanie .
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1.4.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania Robdt Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

¢ Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i

norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu Robo6t oraz bedzie unikaé
uszkodzen, w szczeg6lnosci istniejacego zadrzewienia, a takze uciazliwosci dla oséb lub

wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, magazynéw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, stosujac Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem ciekoéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami Iub innymi substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

-mozliwoscia powstania pozaru.

Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen
srodowiska naturalnego poza Placem budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.

1.4.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzgt ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9 Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot, beda mialy §wiadectwo dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien
otrzymac zgodg na ich uzycie od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

1.4.10 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.
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Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasno$ci publiczne;j
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$é. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyz;ji.



Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i /lub urzadzen

podziemnych lub naziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem tych instalacji i /lub urzadzen, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego /Inzyniera i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawcg.

1.4.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwiazanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w
ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, by pracownicy
nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymogoéw nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.13 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie winno by¢
prowadzone w taki sposob, by wszystkie elementy Budowy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to na polecenie

Inzyniera powinien je rozpocza¢ nie poézniej niz w 24 h po otrzymaniu polecenia jw.
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1.4.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
niezbgdne dokumenty.

1.4.15 Sprawy organizacyjne

Z chwilg przejgcia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed wlascicielem terenu i
Zamawiajacym.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ teren do stanu

pierwotnego. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostgpniony teren, sposéb
zabezpieczenia wykopow i1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla tego terenu ( ujete w zatgczonych do PB



uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedgce wiaScicielami bgdz uzytkownikami terendow i urzadzen, na ktorych
prowadzone bedq prace sieciowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem powyzszych wymogoéw nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.16 Odbiory techniczne.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos$¢ jest wymagana
przepisami i ponosi oplaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwiazane Wykonawca jest zobowiazany zalatwi¢ whasnym staraniem, a koszty nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa ujete w Cenie Kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ,,Prawo Budowlane”, a w
szczegblnoscei:

e Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7

e Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg

art.10

¢ Proby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robot

zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22

¢ Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:

¢ Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Robdt winny :

¢ Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale

obowiazujacych norm i przepisow.

¢ Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty

bezpieczenstwa.

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie jednych materialow z
danego zrdodta nie oznacza automatycznie zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu Robot.
2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowo —
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem
materialow do Robot.

10



Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i

zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Kontrakcie, beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody
Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi
ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

Nalezy przyjac :

- Wykopy z wywozem ziemi na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora na sktadowisko
odpadéw w Rabowicach;

- Przywo6z piasku z miejscowosci Gruszczyn;

- Wywéz nadmiaru ziemi z wykopoéw sktadowisko odpadéw w Rabowicach;

- Wywéz gruzu i asfaltu na sktadowisko odpadow w Rabowicach;

- Utylizacje gruzu i asfaltu z rozbiorek.
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2.4 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku prowadzenia inspekcji wytworni przez Inzyniera bedzie on miat zapewniona
wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, jak rowniez wolny dostep, w dowolnym czasie do
tych czgSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Placu

Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana
przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu az beda one

potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do Robot, dla ktdrych sa przeznaczone i byty dostepne dla Inzyniera do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania Materiatow beda
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.7 Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materialow innych, lecz w klasie

ujetej w ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych przez
Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.8 Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z Polski lub kraju UE. Odpowiednie

Certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez Inzyniera przed wbudowaniem.

3. SPRZET
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Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazanym w ST,
DP, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowany przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w dokumentach jw., sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot bedzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli DP lub ST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniami InZyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw

o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu lub poleceniom Inzyniera
beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST, PZJ
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w DP lub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczaniu i wyznaczaniu Robodt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robdt beda

oparte na wymaganiach Kontraktu, DP i ST, a takze w obowiazujacych normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, zdobyte do§wiadczenie, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki majace wplyw na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jako$ci ( PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez

Inzyniera programu zapewnienia jako$ci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

PZJ bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolna opisujaca:

¢ Organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

¢ Organizacj¢ ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e bhp,

¢ wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegblnych

elementow Robot,

e system ( sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych

Robot,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli,

e sposob oraz formg prowadzenia wynikéw koniecznych badan, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych ewentualnych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi.

Czes¢ szezegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do ich magazynowania i zatadunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw,

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie

transportu,

® sposob 1 procedure pomiardéw i badan dla poszczegdlnych elementéw Robot,

e sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiagnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robdt i jakosci
materiatow i zapewni on odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, badania, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych préb i badan materiatéw i
Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy prowadzenia

badan celem zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatow oraz Roboét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze wykonane
one zostaty zgodnie z DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu i czgstotliwosci badan sg ujgte
w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich okre$lenia jw., Inzynier ustali jaki zakres
jest konieczny, by zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, certyfikaty itp., ze stosowane urzadzenia i

sprzet posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymogom
stosownych norm.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do Terenu Budowy i elementéw Robot i bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy wszelkie niedociagnigcia dotyczace sprzgtu, badan, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod prowadzenia Robdt. Koszty zwiazane z prowadzeniem i organizowaniem badan
materialow ponosi Wykonaweca.

6.3 Pobieranie préobek
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Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatow,

ktoére budza watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawceg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawcg zostang zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, DP, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportoéw jak najszybciej, lecz nie

pdzniej niz w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka niezbgdna pomoc ze strony Wykonawcey i Producenta.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg,

oceni zgodno$¢ materiatéw i Robot ze ST na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez
Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych
lub dodatkowych badan, lub oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialow i Robot z DP i ST. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia

materialy posiadajace Atest Producenta, stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami ST i DP.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producentéw, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca
dostarczy Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli zostana stwierdzone niezgodno$ci ich whasciwosci z DP lub ST to zostana one
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

1) Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora go dokonata z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Inzyniera.

2) Ksigga Obmiaréw — stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposoéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowia zalacznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostale dokumenty budowy:

Obok wymienionych w p-ktach 1+3 zalicza si¢ n/w dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty Odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ prowadzona w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Beda one przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
Inzynierowi i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robét, zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.
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Wyniki obmiaru zostana wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdziekolwiek w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku uwzglgdnienia i ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne lub uzupetione dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar Robot bedzie prowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnoscei na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg
i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow

Dhugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej, szeroko$ci -po prostej prostopadtej do osi..

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
wyliczone bgda w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce
obmiar6w lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m3 — wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m3 — nasypu oznacza obje¢to$¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymogami ST.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot, beda
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawcg. Jesli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robdt.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbgdne urzadzenia wagowe, odpowiadajace

odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Procedura Przejecia Robot

Zgodnie z warunkami Kontraktu proces zakonczenia Kontraktu odbywa sig¢ wg

nastgpujacych etapow:

o Wystawienia Swiadectwa Przejecia

Gdy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca przedstawi wniosek o
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
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Inzynier w ciagu 21 dni od otrzymania wniosku jw., wystawia Wykonawcy Swiadectwo
Przejgcia lub wydaje polecenie wyszczegodlniajace roboty, ktére winny by¢ wykonane przed
wystawieniem Swiadectwa. Wykonawca ma prawo otrzyma¢ Swiadectwo Przejecia w ciagu

21 dni od dnia ukonczenia tych Robot.

o Wystawienie Stwierdzenia Ukonczenia

Nie pozniej niz na 84 dni po wydaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca winien przedstawié
Inzynierowi Stwierdzenie Ukonczenia z towarzyszacymi dokumentami, zatwierdzonymi przez
Inzyniera.

e Wystawienie Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji

W ciagu 28 dni po uplywie Okresu Gwarancyjnego Inzynier wystawia Swiadectwo

Wypelnienia Gwarancji.

e Wystawienie Stwierdzenia Ostatecznego

W ciagu 56 dni po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi do analizy projekt stwierdzenia ostatecznego wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Po uzgodnieniu Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie

Ostateczne.

e Wystawienie Potwierdzenia

Po przedtozeniu Stwierdzenia Ostatecznego, Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajacemu
pisemne Potwierdzenie, ze kwota wymieniona w Stwierdzeniu Ostatecznym przedstawia
uregulowanie wszystkich ptatno$ci, przewidzianych Kontraktem.

o Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

W ciagu 28 dni po otrzymaniu Stwierdzenia Ostatecznego oraz pisemnego Potwierdzenia,
Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe Swiadectwo Platnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy , w uzgodnieniu z Zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczenie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.
Nalezy okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienia wykopow, tymczasowe
przektadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac towarzyszacych , np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i In.
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Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw platnosci wystawionych
przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przej$ciowe swiadectwa
ptatnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie ,,wykazu robdt wykonanych czgéciowo”. Podstawa ptatnoséci beda ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, bgdacym zalacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnos$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacé, jako integralna czg$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Zastosowane beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania wszelkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okre§lonych w Kontrakcie oraz stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.00

ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.01

WYTYCZENIE TRASY

I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1) WSTEP

2) Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych
oraz odtworzeniem terenu (drég i poboczy) i ich punktéw wysokosciowych, ktore zostana wykonane
w ramach projektu inwestycji pn. “Kolektor deszczowy Swarzgdz- Potudnie do Stawow
Antoninskich”.

3) Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4) Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna ST-01.01 wg Wspdinego

Stownika Zamoéwien (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16

grudnia)

1.1.1 Klasyfikacja robét budowlanych objetych ST-01.01

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciagéw komunikacyjnych

i linii energetycznych.

17



45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiggowosci
oraz inne

74313130-6 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

5) Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wszystkimi czynno§ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie trasy sieci grawitacyjne;j
kanalizacji deszczowej — kolektora deszczowego wraz z miejscami lokalizacji urzadzen do
oczyszczania $ciekow , zbiornika retencyjnego, wylotu do rzeki Cybiny i obiektow sieciowych oraz
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej po budowie sieci.

1.1.2 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wytyczeniem i odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych wchodza:

[ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

[J uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

[1 wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

[] wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

[J zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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6) Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

7) Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

3. MATERIALY

1) Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2) Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miec¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dugo$é¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

4. SPRZET

1) Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

2) Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia i odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé
nastgpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,
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— tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
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5. TRANSPORT

1) Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

2) Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

1) Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2) Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane

zawierajace lokalizacjg i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowe;j sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu
istotnie r6znia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inzyniera.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem

odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢

zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawcg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.
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3) Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
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trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomigdzy punktami
gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi

trasy sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Projektowana o$ rurociagu (przewodu) lub dno kanatu nalezy oznaczyé w terenie w sposob
trwaty i widoczny z zalozeniem ciagu reperow roboczych.

[ Punkty na osi lub dnach kanatow nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkoéw osiowych z gwozdziami .

[J Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i wezle, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

[ Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi lub dna kanatu podczas prowadzenia robot.

[J W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reper6w sieci panstwowej .

[] Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

[ Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do

reperéw panstwowych.

[] Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okres$lenie nazwy repera i jego rz¢dne;.

4) Wytyczenie i odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w

odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt. 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypdéw i wykopow

na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopéw glebszych niz 1 metr.

Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych
przekrojoéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopoéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1) Ogdine zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

2) Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych
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GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 6.

8. OBMIAR ROBOT

1) Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

9. ODBIOR ROBOT

1) Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

2) Sposob odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

1) Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
2) Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gltéwnych osi trasy i punktoéw wysokos$ciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokos§ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.02

WYCINKA 1 ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
Nr Projektu: 985

32

Specyfikacja Techniczna: ST-00.00 Wymagania ogdlne

Str.

1. WSTEP

.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwiazanych z usunig¢ciem i przesadzeniem drzew i krzakow oraz ochrong zieleni na
czas wykonywania rob6t w ramach inwestycji pn. Kolektor deszczowy Swarzedz- Potudnie do
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Stawdw Antoninskich. Czg$cia w/w opracowania jest ,,Inwentaryzacja zieleni”.

.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 .

.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunigciem i przesadzeniem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych
oraz ochrong zieleni na czas wykonywania robot.

.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna ST-01.02 wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

.4.1. Klasyfikacja rob6t budowlanych objetych ST-01.02

45000000 - 7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

i linii energetycznych.

74000000 - 9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiggowosci
oraz inne

74313130-6 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

1. MATERIALY

Materialy do ochrony i pielggnacji zieleni.

1. SPRZET

.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzgdz — Potudnie do Stawow Antoninskich
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.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego, spycharki, koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac
zwiazanych z wyrgbem drzew.

1. TRANSPORT

.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

.2. Transport pni

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)

powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

1. WYKONANIE ROBOT

.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg kolektora i obiektow w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow 1 w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
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Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie

rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w

nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos§¢
czgSci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié tak, aby czgSci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robdt , nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ros$linno$é, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie roboét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastgpujacych przypadkow:

w obrgbie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym

miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10

cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogélnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe

nasypu,

w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie

powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypow i zaggscic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 02.00 ,,Roboty
ziemne”.Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace

wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwos$ci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z

duza ostroznos$cia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami

ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu,
to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro§linnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisoéw.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo$ci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usunaé¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawceg z terenu budowy. Jesli



pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrdéwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sig¢ przeptyw wod
powierzchniowych.
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.5. Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roslin rosnacych na placu budowy
i w bezposrednim sasiedztwie

nalezy wykona¢ nastgpujaco:

e Odkryte czgsci korzeni podlewac oraz okrywa¢ matami.

e Korzenie odcigte o znacznej grubosci , zabezpiecza¢ obudowa azurowa z desek do wysokos$ci
2.0m.

e Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemia z wykopow .

e Materialow budowlanych oraz sprz¢tu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew a ziemig i urobek
z wykopow nie odktadaé na pnie drzew.

¢ Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew , moga by¢ wykonywane wytacznie w sposob
nie szkodzacy drzewom , zgodnie z art. 47c. Ust.1 ustawy z dnia 16.X.1991r. o ochronie przyrody
— tekst jednolity ( Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079 ze zmianami ).

W celu ochrony drzew oprocz wytycznych jak wyzej nalezy zastosowaé metode tzw. ekranu
korzeniowego, pozwalajaca na regeneracjg systemu korzeniowego przez zespot zabiegow
specjalistycznych ( impregnacja ran , odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie
wykopow).

.6. Dla wszystkich roslin - ograniczenie skutkoéw posuszy

nalezy uzyskac przez:

¢ wykonanie krétkich odcinkéw wykopow,

¢ prowadzenie robdt poza sezonem wegetacyjnym,

e podlewanie drzew i krzewow, ktorych czg§¢ zostata uszkodzona ( powyzej 30% ),

e zraszanie drzew bardzo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych.

.7. Wykonanie i pielegnacja zieleni

W przypadku wystapienia koniecznosci przesadzenia badz nasadzenia nowych krzewow w

miejscu zniszczonych nalezy :

e krzewy sadzi¢ w dotach 0.5 x 0.5m zaprawionych ziemig humusowa,

¢ posadzone krzewy pielegnowaé w okresie gwarancyjnym, przewidywana pielggnacja bedzie
polegata na nawozeniu i podlewaniu w okresie letnim.

Ponadto na czas realizacji kolektora deszczowego tereny zieleni nalezy przejac protokolarnie od
wiadajacych tymi terenami a po zakonczeniu jego realizacji i odtworzeniu terendéw zieleni do stanu
pierwotnego réwniez protokolarnie przekaza¢ wtadajacym.

Zniszczone w czasie budowy trawniki nalezy odtworzy¢.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno
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spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w ST 02.00 ,,Roboty ziemne”.

1. OBMIAR ROBOT

.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakow jest:

— dla drzew - sztuka,

— las - hektar,

— dla krzakoéw - hektar.

1. ODBIOR ROBOT

.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosSci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Opfat urzedowych za wycinke drzew nie nalezy uwzglednia¢ w cenie ofertowej .

.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakéw lub przesadzenie,

— wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy,

— zasypanie dotow,

— pielegnacja zieleni,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody — tekst jednolity ( Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
zwiazanych z wybudowaniem sieci i obiektow kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.
”Kolektor deszczowy Swarzedz- Potudnie do Stawéw Antoninskich”.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robét objetych ST-02.00 wg Wspolnego Sfownika Zamoéwien (zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

4. Klasyfikacja ogolna rob6t budowlanych:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
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45231000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

5. Zakres robot budowlanych objetych ST- 02.00

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112200-7 Usuwanie powloki gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnej
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robot z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Dzial: 74000000-9 - Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiggowosci oraz inne

74313130-6 — Ustugi techniczne nadzoru budowlanego

6. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w celu
wybudowania — kolektora deszczowego wraz z obiektami zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis
techniczny i rysunki w zakresie :

o Sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych o budowie spiralnej z PEHD

- 0 $rednicy Dz 1582mm (Dn 1.40 m) SN 8

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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- 0 $rednicy Dz 1356mm (Dn 1.20 m) SN 8

- 0 $rednicy Dz 792mm (Dn 0.70 m) SN 8;

[J Przelozenia kanalizacji sanitarnej - z rur ci$nieniowych PE100, SDR17 o $rednicy Dz
225mm (Dn 0.20m) w ul. Szumana ;

[J Skrzyzowania z przeszkodami:

- skrzyzowanie z torami PKP relacji Swarzedz-Poznan Starot¢ka w km 1.865 oraz pod torami
PKP relacji Swarzg¢dz —Stary Miyn w km 0.540

- skrzyzowanie z torami PKP relacji Poznan Antoninek-Nowa Wie$ Poznanska w km 0.985

- przejscie pod projektowanym (wg oddzielnego projektu) przepustem kolejowym w rejonie ul.
Kirkora

- przejscie pod ul. Przybylskiego,

[] Posadawiania i wykonania projektowanych obiektow:

[] komora rozdziatu z przelewem burzowym,

] osadniki wirowe dwukomorowe,

[] separatory lamelowe zwiazkéw ropopochodnych,

[J komora potaczeniowa,

[] zbiornik retencyjny,

[J wylot  0.70m do rzeki Cybiny,

[J studzienki i komory potaczeniowe i przelotowe.

7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami w
obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w cz¢séci ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. Ogdéine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
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Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

1) ziemia urodzajna (humus, gleba)

2) grunt wydobyty z wykopu

3) zwir

4) geomembrana PEHD

5) geowldknina separacyjna

6) piaski i grunty piaszczyste

7) grodzice stalowe

8) materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie

9) kregi (rury) do odwodnienia wykopow

10) rury drenarskie PCV

11) rury ochronne stalowe

12) elektrody

Materiaty powinny by¢ jak okres§lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera
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6. SPRZET

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow prowadzone moga by¢ r¢cznie oraz

przy uzyciu nastgpujacego sprzegtu mechanicznego

e spycharka do zdjgcia i roz$cielenia humusu, zsypywania wykopow, plantowania terenu,
przemieszczania gruntu

e koparka z osprzgtem przedsigbiernym, podsigbiernym

e ladowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

o systemowymi szalunkami belkowo -pltytowymi do umocnienia wykopow

e walec

e zuraw samochodowy

e spawarka

e zaggszczarka wibracyjna kroczaca do zaggszczania wykopow

¢ ubijak do zaggszczania

e pompa

¢ zuraw do wbijania i wyciagania $cianki z pali szalunkowych

¢ wibromloty do wbijania i wyciagania $cianki z pali szalunkowych

¢ pneumatyczne mtoty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciskowe, sitowniki, gtowice do
wykonywania przepychéw (przeciskow) rurami stalowymi R1600+1800mm

e wiazki szyn typu ,,szwajcarskiego” do zabezpieczania torow kolejowych

¢ systemowymi korkami z wbudowana armatura przesytowa (elastyczne weze z podtaczeniem dla
pompy) do wykonywania tymczasowych przepig¢ na istniejacej sieci

e wciagarki

e systemowe rolki do poziomego przemieszczania rurociagdéw w poziomie dna wykopu

e niwelator

e inny sprz¢t — odpowiadajacy pod wzglgdem typdw i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

7. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii I-1V),
kruszywo, stosowane bgda samochody samowyladowcze — wywrotki. Samochody skrzyniowe,
naczepy do przewozu sprzgtu i elementéw wykorzystywanych do umocnienia wykopow,
wykonywania przeciskow, wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte $rodki transportu musza by¢
sprawne techniczne. Materialy nalezy umieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
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zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny o ile zatwierdzony zostanie

przez Inzyniera.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1Warunki ogéine

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkow transportu podano w ST — 00.00

»Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie wykopoéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736 .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
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1. zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

2. wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podhuznego i przekrojéw poprzecznych
zardwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci, wysokosci i
glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnia terenu. Do
wyznaczania zarysow robot ziemnych nalezy postugiwacé si¢ instrumentami geodezyjnymi typu:
teodolit, niwelator oraz przyrzadami prostymi jak: poziomica, tata, tasma itp.

Przej$cia bezwykopowe (pod torami i droga) wykonywa¢ w rurze obsadowej metoda

przepychu poprzez wbijanie rury stalowej za pomoca mtotéw pneumatycznych poziomych i
pdézniejsze wybieranie z rury urobku lub przeciskiem z wykorzystaniem hydraulicznych agregatow
przeciskowych, sitownikow i glowic poprzez wiercenie §limakiem i jednoczesne wciskanie stalowej
rury ochronnej. Rury przewodowe wprowadza¢ do rury ochronnej centralnie na systemowych
prowadnicach w rozstawie zgodnym z wymogami dostawcy rur a konice zamkna¢ manszetami lub
tancuchami.

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0.1+0.2m. mniejszej

od projektowanej a nastgpnie poglebia¢ do gigbokosci wlasciwej bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub rurociagu. Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy Scian wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Wykonywanie wykopoéw otwartych szerokoprzestrzennych metoda warstwowa; warstwami

badZ metoda boczno — czotowa, wykonywanie wykopow liniowych metoda czotowa

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢

lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Przy wykonywaniu prac na
istniejacych i uzytkowanych sieciach nalezy wykonywac¢ tymczasowe przepigcia z wykorzystaniem
systemowych korkow z wbudowana armatura przesytowa (elastyczne weze z podiaczeniem dla
pompy). Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé + Scm.

Po wykonaniu wykopow lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

9. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem

urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane
zgodnie z spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Na terenach o nawierzchni nieutwardzonej odktad urobku moze by¢ dokonywany tylko po

jednej stronie wykopu w odleglo$ci co najmniej 1.0m. od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania
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robét szczegb6lna uwage nalezy zwrdcic na:

1. bezpieczna odleglos¢ w pionie i poziomie od przewodoéw wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje
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2. nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie na glgbokoséciach i w miejscach w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu

3. w sytuacjach uzasadnionych wzglgedami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu

4. nalezy stosowac elementy obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkoéw

5. nalezy prowadzi¢ ciagta kontrolg stanu obudowy, obudowa winna wystawaé¢ min. 15¢cm ponad
poziom terenu

6. nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.6m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

7. jesli w czasie prowadzenia robot ujawnia si¢ warunki kurzawkowe, nalezy natychmiast przerwac
poglebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy a dopiero potem kontynuowac

prace ziemne

8. przy stosowaniu obudowy np. stupowo-pltytowej nalezy zaktada¢ stopniowo, w miarg pogiebiania
wykopu a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo rozbieraé. Grodzice najpierw zabijane do
przewidywanego poziomu a pozniej wykonywac poglebianie wykopu z systematycznym
rozpieraniem obudowy.

10.Prace rozbiérkowe

9. Wzdtuz ul. Szumana na odcinku przebiegajacym pomiedzy studzienkami d24 a d29 (Hm

11+10 + Hm13+60 ) projektowany kolektor Dn1200mm posadowiony bgdzie w osi

istniejacego i przewidzianego do likwidacji kolektora Dn1000mm.

10.Na odcinku tym do likwidacji przeznaczone sa rowniez istniejace betonowe studzienki. W

ich miejscu wykonane beda projektowane studzienki d24+ d29.

11. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej

wilgotno$ci o minimalnej wytrzymatosci powyzej 0.05Mpa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad zatozone
rzgdne wykopu o grubosci co najmniej:

- 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

- 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi

a nie wybrana w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwg gruntu nalezy usuna¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozenia przewodu
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3cm.

12.Szerokosci wykopow

10.1.1.1Zasady okreslania ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych
Realizowane bgda wykopu pionowe umocnione oraz wykopy otwarte szerokoprzestrzenne o
nachyleniu skarp roboczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscach nieokreslonych
nachylenia skarp w wykopach otwartych nalezy przymowac:

a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkow, gdy

grunty te wystepuja w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntow
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1.5 dla skarp wykopdw o giebokosci do 2.0m. oraz
1:1.75 dla skarp wykopow o glebokosci do 3.0m.

10.1.1.2Szerokosci wykopu o $cianach pionowych dla rurociggow

W $cianach pionowych dla rurociagéw mierzona w §wietle umocnionych $cian wykopow

nalezy przyjmowac niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw:

2. S =2.40m. — dla rurociagéw $rednicy Dn=1400 mm

3. S =2.20m. — dla rurociagéw $rednicy Dn=1200 mm

4. S =1.70m. — dla rurociagéw $rednicy Dn=700 mm

10.1.1.3Szerokosci dna wykopu S ze skarpami pochytymi

Dla rurociagéw liczona w centymetrach powinna wynosic:

e S=® + 2x25cm dla $rednic do 700mm

e S=® + 2x30cm dla $rednic do 1400mm

Dla zbiornikéw szerokosci wykopdw réwne wymiarom plyty dennej w rzucie zwigkszone od kazdej
krawedzi o ok. 0.5m. tj. odleglo$¢ umozliwiajaca swobodny montaz szalunkow.

13.Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Materiat do podsypki i obsypki powinien spetniac nastepujace wymagania:

5. materiat nie moze by¢ zmrozony,

6. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystgpuja

kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosnaé
min. o 5 cm. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
uzytego przewodu, obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢é warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu winna wynosi¢ co najmniej 0.5m oraz co
najmniej 0,5m wokot $cian na catej wysokosci studzienek.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej (podsypka i obsypka) powinien by¢:

grunt dowieziony lub z wykopu bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub §rednioziarnisty o
grubosci ziaren <30mm, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza zgodnie z
PN-B-06050:1999.

Zasypke wykopow na odcinkach przebiegajacych w drogach, poboczach i chodnikach

wykonywac¢ gruntami niewysadzinowymi, sypkimi, drobno-lub §rednioziarnistymi na catej wysokos$ci
wykopu, z zagegszczeniem warstwami do wskaznika zaggszczenia 1S>1.0 wg Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej w terenach nieutwardzonych dokonuje si¢

gruntami budowlanymi rodzimymi lub dowiezionymi, przy ktérych mozna bedzie uzyska¢ wymagane
ich zaggszczenie .

W przypadku wystapienia w podtozu gruntdéw luznych, pod posadowienie rurociagu

wykona¢ zwigkszong o 15+20cm podsypke z zaggszczonego piasku lub projektowana podsypke
wzmocni¢ geowtokning separacyjna.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw nieno$nych wykonaé¢ wymiang na

zageszcezone piasku az do spodu tych gruntow.

Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami metoda podtuzna, boczna lub czotowa z

jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$é usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 20+30cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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Do zaggszczania gruntdéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o

recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczane;j.
Warstwa obsypki i przykrywajaca, wystepujaca 0.50+1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢
zaggszczana przy pomocy Sredniej wielkosci zaggszezarek wibracyjnych lub lekkich zaggszczarek
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ptytowych o dziataniu wstrzasowym (max. cig¢zar roboczy do 1.0kN).

Srednie i cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowa¢ dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m.
Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprz¢tu nalezy zawsze dostosowaé do wymogow
Producenta rur.

Zaggszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki

oraz uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Stopien zaggszczenia Is winien
wynosi¢; w drogach 1S>1.0, w poboczach i chodnikach 1S>0.98 natomiast zaggszczenie gruntow w
korpusach waléow i w terenie nieutwardzonym 1S>0.95 wg skali Proctora..

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu.

14.Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi

Umocnienie wykopow obudowa zwarta systemowymi szalunkami stupowo-plytowymi oraz
wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny prze§wit pomigdzy dnem wykopu i dolng
rozporg rowny 1.5+2.5m. i winny przenosi¢ max parcie gruntu ok. 45kN/m?2 .

Montaz osadnikow i separatoréw wykonywaé w wykopach otwartych. Przy wbijaniu

grodzic nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe prowadzenie pali w zamkach. Przed zakonczeniem
doglebiania (wbijania) pali nie wolno rozpocza¢ wykonywania wykopu. W miarg poglebiania
wykopu nalezy §cianki rozpiera¢ rozporami stalowymi. Demontaz $cianki rozpoczaé mozna dopiero
po zasypaniu i zaggszczeniu wykopu.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw uzywanych. Przed zastosowaniem materiatéw do
wykonania §cianki nalezy uzyskaé¢ akceptacje¢ Inzyniera. W przypadku zastosowania innej niz opisana
technologii wykonania $cianki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem zasady jej wykonania.

Wykopy przebiegajacych przez tereny nieutwardzone mozna wykonywac jako otwarte z

pochytymi skarpami.

15.Wywozy i przywozy ziemi

Nalezy przyja¢ wywoz ziemi na tymczasowy odktad w miejsce sktadowania wskazane przez
Inzyniera na sktadowisko odpadéw w Rabowicach. Wywo6z nadmiaru ziemi z wykop6ow na
sktadowisko odpadéw w Rabowicach. Przywoz piasku, mieszanki zwirowo-piaskowej, gruntow
piaszczystych z miejscowosci Gruszczyn. Wywoéz gruzu i asfaltu na sktadowisko odpadéw w
Rabowicach. Wszelkie koszty zwigzane z w/w czynno$ciami i utylizacja gruzu i asfaltu z rozbidrek
zostana ujgte w cenie jednostkowe;.

16.0Odwodnienie wykopow

W podtozu objgtego badaniami terenu obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono lokalnie , we
wschodniej czgsci kolektora ( wiercenia 13 1 14 ). Woda wystapita tutaj na gtebokosci 3.30 — 4.50m
p.p-t. w postaci saczen w glinach. Na pozostatym obszarze do gltebokosci 2.50-10.0m p.p.t. nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Badania wykonano po okresie dtugotrwalej suszy, przy
niskim stanie wod gruntowych . Przy stanach wysokich ( w okresach roztopow i po dtugotrwatych ,
obfitych opadach atmosferycznych ) nalezy spodziewac sig:

a/ w dolinie rzeki Cybiny ( wiercenie nrl) wystapienia wody gruntowej w poziomie wody w rzece , tj.
na glebokosci 1.0m.
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b/ w rejonie wiercen nr 11 — 14 utrzymywania si¢ wody na stropie trudno przepuszczalnych glin orz
wystgpowania licznych saczen w glinach.

Dla odcinkéw kolektora w rejonie wylotu do rzeki Cybiny oraz na trasie kolektora od HM

18+18.18 do HM 21+33,18, nalezy przewidzie¢ wykonanie w wykopie waskoprzestrzennym w
ostonie petnej z odwodnieniem powierzchniowym, realizowanym w postaci obustronnych drenow
DN 0,110 w ostonie z geowtdkniny, ktadzionych w rowkach o wymiarach 0,25 x 0,25 m, z zasypka
piaskiem grubym. W rejonach skrajnych obnizen dna wykopu, wynikajacych ze spadku podtuznego,
obustronnie wstawi¢ studzienki zbiorcze z odcinkdw rury betonowej o $rednicy DN 0,50 i dtugosci
1,0 m. W przekroju wstawienia studzienki zbiorczej, konieczne jest miejscowe poszerzenie wykopu o
min. 0,50 m. Na kazde 100 m dlugosci wykopu spodziewa¢ si¢ mozna doptywu dennego wody
gruntowej w ilosci do 5 1/s, dla sprawnego odprowadzenia wod gruntowych, konieczna jest pompa



zanurzalna o nieco wigkszej wydajnosci i wysokoséci podnoszenia do 10 m stupa wody.

Catosc¢ robot budowlanych, realizowaé w waskoprzestrzennym wykopie budowlanym z

petnym ubezpieczeniem jego $cian np. z grodzic G62 lub systemowymi szalunkami belkowo
-ptytowymi,. Jest to wazne z uwagi na uktad warstw gruntu, budujacych podtoze w rejonie realizacji
prac wymagajacych odwodnienia wykopow. Zaleca si¢ niezwykle staranne wykonanie ubezpieczenia.
Zaleca sig, aby roboty ziemne na powyzszych odcinkach realizowac¢ w suchym okresie wiosennoletnim.
Nalezy na biezaco kontrolowac istniejacy poziom wod gruntowych oraz zgodnos$¢ budowy

podtoza pod posadowienie obiektéw z dokumentacja geotechniczna np. poprzez wykonywanie
recznych odwiertow kontrolnych.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Koszty rob6t wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy uja¢ w cenie jednostkowej

wykonania wykopu.

W przypadku zastosowania innej niz opisana technologii odwadniania wykopow nalezy

uzgodni¢ z Inzynierem zasady jej wykonania.

11. Uszczelnienia powierzchniowe zbiornika

Uszczelnienie dna oraz skarp zbiornika retencyjnego geomembrang HDPE grubosci 1.0mm

(na skarpach geomembrana z wyttoczonymi tbami kotwigcymi). Geomebrana na zaktadach szczelnie
zgrzewana lub klejona. Na potaczeniach z elementami betonowymi na catej dtugosci styku wykonaé
szczelne systemowe potaczenia kompensacyjne zgodnie z wytycznymi producenta. Zaktady
kompensacyjne nalezy wykona¢ réwniez na stykach geomembrany skarpwej z geomembrang denna.
17.Bilans robét ziemnych

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym
bilansem masy ziemne zostang odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone lub
wywiezione).

Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ na wysypisko. Grunt nie
nadajacy si¢ do zasypki wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego

18.Zdjecie humusu

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy z terenu inwestycji zdja¢ humus. Grubosé

warstwy zdjgtego humusu ujgto w ST-07.00 1 ST-08.00.
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19.Warunki szczegéfowe wykonania

20.Warunki gruntowo-wodne

Podtoze terenu projektowanego kanatu deszczowego charakteryzuje ,,Dokumentacja

geotechniczna dla budowy kolektora deszczowego Swarzgdz —Potudnie do Stawoéw Antoninskich”
opracowanie ,,Sol-Service” Wroctaw - Ustugi geologiczne i geotechniczne.

Ogolnie jest to teren falistej wysoczyzny polodowcowej tagodnie obnizajacej si¢ w kierunku

doliny rzeki Cybiny .

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2.50 -10.00m.

Glebsze podtoze buduja tutaj trzeciorzgdowe ity i mutki.

Na utworach trzeciorzedu zalegaja w obrgbie wysoczyzny polodowcowej plejstocenskie osady
wodno-lodowcowe (piaski) i lodowcowe (gliny), a w dolinie rz. Cybiny holocenskie osady rzeczne,
reprezentowane przez piaski prochnicze.

W podtozu objetego badaniami terenu obecno$¢ wody gruntowej stwierdzono lokalnie , we
wschodniej czesci kolektora ( wiercenia 13 1 14 ). Woda wystapita tutaj na giebokosci 3.30 — 4.50m
p.p-t. w postaci saczen w glinach. Na pozostatym obszarze do gltebokosci 2.50-10.0m p.p.t. nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Badania wykonano po okresie dtugotrwatej suszy, przy
niskim stanie wod gruntowych . Przy stanach wysokich ( w okresach roztopow i po dtugotrwatych ,
obfitych opadach atmosferycznych ) nalezy spodziewac sig:

a/ w dolinie rzeki Cybiny ( wiercenie nrl) wystapienia wody gruntowej w poziomie wody w rzece , tj.
na glegbokosci 1.0m.

b/ w rejonie wiercen nr 11 — 14 utrzymywania si¢ wody na stropie trudno przepuszczalnych glin orz
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wystgpowania licznych saczen w glinach.

21.5.2.2 Warunki techniczne podtoza gruntowego

W obrgbie gruntéw rodzimych wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — osady rzeczne , reprezentowane pod wzgledem technicznym przez piaski prochnicze;
stopien zaggszczenia piaskow ID-0.25; sa to grunty tatwo urabialne, kat. 3 trudno$ci odspajania, mato
przydatne do zasypywania wykopow.

Warstwa II — osady rzeczne , reprezentowane przez namuty gliniaste w stanie plastycznym; grunty te
nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow.

Warstwa III — piaski wodno-lodowcowe, drobne i pylaste; piaski te sa Sredni zaggszczone , na
granicy stanu luznego ; stopien zaggszczenia piaskéw ID=0.35; piaski sa gruntami tatwo urabialnymi
, kat.3 trudnosci odspajania , nadaja si¢ do zasypywania wykopoéw bez zastrzezen.

Warstwa IV — gliny morenowe , wyksztatcone pod wzgledem technicznym jako gliny piaszczyste i
gliny pylaste ; sa to grunty srednio urabialne , kat. 4 trudno$ci odspajania , mato przydatne do
zasypywania wykopow.

Whioski i uwagi

a/ W podtozu objetego badaniami terenu , do glgbokosci 2.50-10.0m, wystgpuja grunty nosne :
Srednio zaggszczone piaski , lokalnie podscielone glinami w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Jedynie w dolinie rzeki Cybiny wystepuja stabono$ne grunty organiczne.

b/ Obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono ( poza saczeniami we wschodniej czgséci terenu). W
okresach roztopéw i po dtugotrwatych , obfitych opadach atmosferycznych mozliwe jest lokalne
utrzymywanie si¢ wody na stropie glin oraz wystgpowanie saczen w glinach.

¢/ Na przewazajacej czgsci badanego terenu wystgpuja korzystne warunki gruntowe i wodne dla
budowy projektowanego kolektora deszczowego.
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6.2.3Szczeg6ty wykonania

1. Zabezpieczenie wykopow budowlanych- opis rozwigzan technicznych

Wykonywanie i zabezpieczenie $cian wykopow budowlanych nalezy przyjmowac stosownie

do istniejacych warunkéw terenowych, warunkéw gruntowo-wodnych, giebokosci wykopdw oraz
$rednicy, dtugosci i technologii wprowadzania odcinkéw montazowych rur.

[J U ktadanie kolektora deszczowego — prace nalezy prowadzi¢ w wykopach liniowych
waskoprzestrzennych, umocnionych. Minimalne szeroko$ci wykopow przy dnie nalezy
przyjmowac¢ odpowiednio:

- dla rur $rednicy DN 1400 mm - 2.40m

- dla rur $rednicy DN 1200mm - 2.20m.

- dla rur $rednicy DN 700mm - 1.70m.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu przewaznie gruntéw sypkich, piaszczystych oraz ze
wzgledu na trasg kolektora przebiegajaca czgsto wzdhuz istniejacych drog przewiduje sig
umacnianie wykopow obudowa zwarta. Dla projektowanych $rednic rur szalunki powinny
zapewni¢ minimalny prze§wit pomigdzy dnem wykopu i dolna rozpora rowny 1.5+2.5m a przy

max glgbokosci wykopow wynoszacej ok. 5.5m winny przenosi¢ parcie gruntu ok. 45kN/m2 .
Umacnianie §cian wykopow proponuje si¢ realizowac systemowymi szalunkami belkowo
-ptytowymi metoda pograzania do wymaganej gigbokosci dna wykopu, réwnowaznymi do
szalunkow ptytowych z podwojna szyna prowadzaca lub szalunkoéw skrzynkowych typu ,,box”.
Przyjeto, ze wprowadzanie rur na dtugosci przygotowanego odcinka wykopu odbywac sig¢ bedzie
poprzez ich poziome wciaganie w dnie na systemowych rolkach i zgrzewanie tych odcinkéw w
wykopie. W tym celu dla potrzeb wprowadzania rury do projektowanego poziomu posadowienia
na koncach realizowanego odcinka nalezy przygotowac¢ wykop montazowy dostosowany do
dtugosci montazowych rur zgodnie z wymogami dostawcy. W miejscach wystegpowania komor i
studzienek nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia wykopow zapewniajac minimalny przeswit
pomigdzy $cianami obudowy wykopow a $cianami komory roéwny 0.5m. Nalezy przyjmowaé
glgbokosci wykopow rowne glebokosci posadowienia osi rurociagu (zgodnie z profilami
podhuznymi) powigkszone o potowg §rednicy zewngtrznej rury i grubos$¢ podsypki. W miejscach
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posadowienia komor oraz w miejscach wykonywania zgrzewania wykopy nalezy miejscowo
poglebic.

[J w ykopy montazowe dla potrzeb wprowadzania rur - proponuje si¢ przyjmowanie wykopow
montazowych w miejscach usytuowania i posadawiania komor i studzienek sieciowych.
Glebokosci oraz dlugosci wykopu montazowego dostosowywaé do istniejacych warunkoéw
terenowych, projektowanego poziomu posadowienia kolektora oraz do wymogow dostawcy
dla przyjetej dhugosci montazowej rury. Przewiduje si¢ wykopy montazowe o dtugosci ok.
12.0m umacnianych obustronnie poprzez wbijanie w grunt grodzic G62 do poziomu ok.
1.5+2.0m ponizej przewidywany poziom dna wykopu . Po zakonczeniu dogtebiania (wbijania)
pali szalunkowych mozna przystapi¢ do wykonywania wykopu. W miare¢ pogigbiania $cianki
nalezy rozpiera¢ stalowymi podtuznicami i rozporami poprzecznymi. Demontaz $cianki
rozpoczaé¢ mozna dopiero po zasypaniu i zaggszczeniu wykopu. Rozpieranie grodzic
podtuznicami np. z dwuteownikow 240HEB oraz przestawnymi rozporami poprzecznymi z
dwuteownikow 200HEB w rozstawie co ok. 3.5m . Umocnienia wykop6w montazowych
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mozna realizowaé rdwniez systemowymi szalunkami belkowo-ptytowymi jw. wykorzystujac
dodatkowe rozparcia dwuteownikami jw.

[J wykopy (komory) nadawcze i wykopy odbiorcze przeciskow - glebokosci oraz dtugosci
komory nadawczej dostosowywac do istniejacych warunkéw terenowych oraz
przyjmowanych dtugos$ci montazowych przeciskanych rur stalowych i projektowanej rz¢dne;j
weciskanej rury. Umocnienia takich wykopow realizowaé z czterech stron poprzez wbijanie w
grunt grodzic G62 do poziomu ok. 1.5+2.0m ponizej przewidywany poziom dna wykopu . Po
zakonczeniu doglebiania (wbijania) pali mozna przystapi¢ do wykonywania wykopu. Scianki
nalezy systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym
wprowadzenie do wykopu urzadzen przeciskowych. Dna komdr umocnione np. ptytami
zelbetowymi. Demontaz $cianki rozpocza¢ mozna dopiero po zasypaniu i zageszczeniu
wykopu. Sciany wykopow odbiorczych umacniane beda systemowymi szalunkami belkowo
-ptytowymi metoda pograzania do wymaganej gltgbokosci dna wykopu jako poszerzenia
wykopéw liniowych pod dalsze odcinki kolektora

[1 w ykopy pod wykonanie wylotu do rzeki — wylot wykonywa¢ w wykopie pionowym
umacnianym z czterech stron poprzez wbijanie w grunt grodzic G62 do poziomu ok.
1.5+2.0m ponizej przewidywany poziom dna wykopu . W ten sposdb od wykopu odcigty
zostanie nurt rzeki . Naptywy wody odprowadza¢ powierzchniowo poprzez wprowadzenie w
dno wykopu studzienek zbiorczych z betonowej rury R0.5m na gtebokos¢ 1.0+1.5m,
wyprofilowanie dna ze spadkiem do tych studzienek i jego zabezpieczenie ok. 10cm warstwa
zwiru lub utozenie wzdhluz $cian drenazu. Ewentualne przecieki przez grodzice uszczelniaé
workami wypetnionymi piaskiem. Prace zaleca si¢ prowadzié przy niskim stanie wody w
rzece.

[1 w ykopy pod posadowienie komory rozdziatu z przelewem burzowym, osadnika wirowego,
separatora i komory potaczeniowej — posadowienie obiektow wykonywac¢ w wykopie
otwartym, szerokoprzestrzennym. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykop otwarty do
poziomu posadowienia komory rozdziatu i komory potaczeniowej gtebokosci ok. 6.0m ze
zjazdem o nachyleniu ok. 10%.a nastgpnie pogtebienie wykopu do poziomu posadowienia
separatorow i osadnikéw wirowych. Minimalne nachylenie skarp wykopu 1:1

[ g ospodarowanie masami ziemnymi podczas procesu budowlanego — dla sprawnej realizacji
inwestycji zaleca si¢ prace wykonywac od konca projektowanego kolektora deszczowego
poczawszy od wylotu poprzez ziemny zbiornik retencyjny, separatory itd. Przyjgcie takiego
rozwigzania umozliwi weze$niejsze wpinanie do sieci istniejacych kanatéw deszczowych a
takze na ekonomiczne gospodarowanie masami ziemnymi pochodzacymi z wykopow.
Zgodnie z dokumentacja geotechniczna na trasie kolektora w podtozu zalegaja w
przewazajacej czgsci piaski drobne i piaski pylaste. Ponadto w rejonie wylotu wystgpuja
warstwy pospotki, namutdéw i piskow prochniczych a w rejonie ul. Szumana warstwy
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nasypow niebudowlanych, glin piaszczystych i glin pylastych. Grunty piaszczyste oraz

pospoiki do zasypywania wykopdw nadaja si¢ bez zastrzezen. Przyjmuje si¢ ze pochodzace z
wykopow piaski i pospotki beda wykorzystywane do zasypywania wykopoéw liniowych na

catej dtugosci kolektora w miejsce wystepujacych w podtozu nasypoéw niebudowlanych, glin
pylastych namutoéw i piskéw prochniczych ( grunty te zostang wywiezione). Czg$¢ gruntow
zostanie wykorzystana do zasypania usytuowanego pod projektowanym kolektorem

DN1200mm istniejacego w ul. Szumana i przewidzianego do likwidacji kolektora

DN1000mm. Gliny piaszczyste i piaski gliniaste mozna wykorzysta¢ do zasypywania goérnych
powierzchni wykopow usytuowanych w terenach nieutwardzonych. Przewiduje si¢ ze

najwigcej piaskow do wykorzystania pochodzi¢ bedzie z wykopow podczas realizacji

ziemnego zbiornika retencyjnego oraz z wykopow pod osadniki, separatory, zbiorniki i
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studzienki. W przypadku wystapienia niedoboru piaskow zostana one dowiezione. Warstwy
humusowe zostana zdjete na odktad do p6zniejszego wykorzystania.

2. Skrzyzowania kanatu deszczowego

Projekt obejmuje rozwiazania techniczne przejs$¢ rurociagdw :

- pod projektowanym dwupoziomowym skrzyzowaniem w rejonie ul. Kirkora,

- pod skrzyzowaniem w rejonie ul. Przybylskiego

- nad kanatem sanitarnym Ks 300mm w ul. Szumana

- pod torami kolejowymi relacji Swarzedz -Poznan Staroteka w km 1.865 oraz pod torami
kolejowymi relacji Swarzgdz —Stary Miyn w km 0.540

- pod torami kolejowymi relacji Poznan Antoninek-Nowa Wie$ Poznanska w km 0.985

- przejscia pod (nad) istniejacym uzbrojeniem podziemnym, przej$cia w sasiedztwie budowli i
zieleni

a) Przejécia pod projektowanym dwupoziomowym skrzyzowaniem w rejonie ul. Kirkora
Uwaga: przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z inwentaryzacja powykonawcza
uzbrojenia podziemnego zrealizowana w ramach ,,Budowy dwupoziomowego skrzyzowania w
ul. Kirkora w Swarzedzu”.

Zaprojektowano przejscie rury DN1200mm PEHD SN8 w obudowie spiralnej na dlugosci
0k.23.0m w rurze ostonowej stalowej Dz 1620x17.5mm ze stali 18 G2A. Do jej wngtrza nalezy
wprowadzi¢ centralnie z wykorzystaniem prowadnic systemowych rurg przewodowa DN
1200mm PEHD a konce rur ochronnych szczelnie zaslepi¢ manszetami lub tancuchami
uszczelniajacymi. Rurg przewodowa wraz z ptozami oraz manszety ujeto w czgsci ST-06.00.
Spawanie na calej dtugosci stykéw wykonywaé spoinami czotowymi na petna grubosé $cianki
rury. Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach liniowych waskoprzestrzennych, umocnionych
szalunkami belkowo —plytowymi jw. Rura stalowa zabezpieczona zewngtrznie i wewngtrznie
powlokami antykorozyjnymi.

b) P rzejscie pod skrzyzowaniem w rejonie ul. Przybylskiego - zaprojektowano przejscie rury
DN1200mm PEHD SN8 w obudowie spiralnej w rurze ostonowej stalowej Dz 1620x17.5mm
dtugosci 29.0m ze stali 18G2A. Przyjgto, ze wprowadzanie rury ostonowej na dlugosci ok.23.0m.
wykonywane bedzie z komory nadawczej przeciskiem pneumatycznym metoda wbijania rury
stalowej z wykorzystaniem poziomych mtotow pneumatycznych (wymiary komory roboczej
nalezy dostosowa¢ do dtugosci montazowych odcinkoéw przeciskanej rury). Proponuje sig przyjaé
wymiarach komory nadawczej przy dnie 9.0x4.8m. umozliwiajacej przepychanie rur w
3.0+4.0m.-wych odcinkach. Odlegto$¢ od osi gtowicy do dna wykopu winna wynosic ok.
1.0+1.2m. Podtoze komory roboczej umocnione np. z ptyt drogowych zelbetowych lub
wylewanych na mokro. Zakonczenie przecisku w komorze odbiorczej bedacej czgscia wykopow
liniowych pod nastgpne odcinki kolektora. Po wykonaniu przecisku rura stalowa i wybraniu
urobku, do jej wngtrza nalezy wprowadzi¢ centralnie z wykorzystaniem prowadnic systemowych
rur¢ przewodowa 1200mm PEHD a konce rur ochronnych szczelnie zaslepi¢ manszetami lub
tancuchami uszczelniajacymi. Rurg przewodowa wraz z ptozami oraz manszety ujgto w czgsci
instalacyjnej. Spawanie wykonywac spoinami czotowymi na pelna grubos$¢ $cianki rury.
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Umocnienie §cian komory grodzicami typu G62 dotem zabitymi w grunt rodzimy, rozpieranymi
podtuznicami i rozporami poprzecznymi stalowymi,. Rura stalowa zabezpieczona zewngtrznie i
wewngtrznie powlokami antykorozyjnymi.

¢) P rzejsécie nad kanatem sanitarnym Ks 300mm w ul. Szumana - w zwiazku z wystepujaca kolizja
projektowanego kolektora deszczowego R1400mm z kanatem sanitarnym w ul. Szumana,
zaprojektowano przebudowe istniejacego kanatu sanitarnego na odcinku ok. 9.0m. Na odcinku
tym proponuje si¢ wycigcie kanatu ks300 i wykonanie na obu koncach studzienek
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potaczeniowych KS1 i KS2 a odcinek pomigdzy studzienkami zastapi¢ dwoma kanatami z rur
Dz225 PE w rozstawie osiowym ok. 0.52m. Pomigdzy studzienkami KS1 i KS2, prostopadle do
kanatow sanitarnych Dz225 utozony bedzie kolektor deszczowy R1400mm. W miejscu whaczenia
sie do tego kolektora projektowanego kanatu deszczowego R500mm przewiduje si¢ wykonanie
studzienki potaczeniowej d21. Prace budowlane zwiazane z wykonaniem przebudowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Szumana prowadzone beda w wykopach pionowych, umocnionych. Ze wzgledu
na wystgpowanie gruntéw piaszczystych, drobnych i pylastych , przewiduje si¢ umocnienia $cian
wykopdéw obudowa pelng systemowymi szalunkami belkowo-ptytowymi np. obudowa plytowa z
podwdjna szyna prowadzaca z poprzecznymi rozporami w postaci $rub rozporowych lub z
zabijanych grodzic G62 rozpieranych podtuznicami i rozporami poprzecznymi z walcowanych
profili stalowych . Na czas wykonywania przebudowy kanatu sanitarnego nalezy przewidzieé¢
wykonanie tymczasowego przepigcia np. systemowymi korkami z wbudowang armatura
przesylowa (elastyczne weze z podtaczeniem dla pompy) ujete w ST-06.00.

d) Przejscie kolektora deszczowego rurociagiem @ 1 400mm pod torami kolejowymi relacji
Swarzedz-Poznan Starotgka w km 1.865 oraz pod torami PKP relacji Swarzedz —Stary Mtyn w
km 0.540 - projektowane przejscie rury przewodowej KD 1400mm PEHD SN8 w obudowie
spiralnej pod torami kolejowymi przez trzy torowiska wykonane bgdzie w rurze obsadowej Dz
1820x17.5mm. ze stali 18G2A. Przyjeto, ze wprowadzanie rury ochronnej wykonywane bedzie
jednym przeciskiem pneumatycznym na dtugosci ok.56.5m. metoda wbijania rury stalowej za
pomoca mtotéw pneumatycznych poziomych. Przeciskanie rury wykonywane bedzie z komory
nadawczej z umocnieniem $cian komory grodzicami G62 o wymiarach przy dnie 9.0x4.8m.
umozliwiajacej przepychanie rur w 3.0+ 4.0m.-ych odcinkach (wymiary komory roboczej nalezy
dostosowac do dtugosci montazowych odcinkéw przeciskanej rury). Odlegtosé od osi glowicy do
dna wykopu winna wynosi¢ ok. 1.2m. Podloze komory roboczej umocnione jw. Zakonczenie
przecisku w komorze kontrolnej o wymiarach ok. 4.8x3.6m. Po wykonaniu przecisku rura
stalowa i wybraniu urobku, do jej wngtrza nalezy wprowadzi¢ centralnie z wykorzystaniem
prowadnic systemowych rury przewodowej 1400PEHD w obudowie spiralnej a konce rur
ochronnych szczelnie zaslepi¢ manszetami lub tancuchem uszczelniajacym. Rure przewodowa
wraz z plozami oraz manszety ujgto w ST-06.00. Spawanie odcinkéw rury ochronnej wykonywac
spoinami czolowymi na pelna grubo$¢ §cianki rury. Rura stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.
Grodzice dotem zabite w gruncie rodzimym a gora rozparte podtuznicami i poprzecznymi
rozporami stalowymi. Na czas prowadzenia robot trzy torowiska nalezy zabezpieczy¢ wiazkami
szyn ,,typu szwajcarskiego” zgodnie z BN-73/8939/04. Przed przystapieniem do realizacji
przeciskow Wykonawca dostarczy zatwierdzona dokumentacja techniczna, opracuje i uzgodni z
PKP projekt technologii ruchowo przewozowej (zgodnie z zataczonymi warunkami PKPuzgodnienie
nr IRPT1a-507/84/04) i uzyska zgode jednostki kolejowej na prowadzenie robot.

Wstepnie nalezy wytyczy¢ o przejscia, wykona¢ pomiar niwelacyjny osi przejécia i zatozy¢ ciag
reperéw roboczych. Diugo$é komory roboczej przecisku dostosowywaé do warunkow
terenowych i dtugos$ci wciskanych rur. Wszystkie prace specjalistyczne nalezy prowadzi¢ pod
stalym nadzorem os6b uprawnionych. Po wykonaniu przej$¢ teren budowy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

e) R ozwiazanie przejscia kolektora deszczowego rurociagiem @ 1 400mm pod torami kolejowymi
relacji Poznan Antoninek-Nowa Wie§ Poznanska w km 0.985 - projektowane przejécie rury
przewodowej KD 1400mm PEHD SN8 w obudowie spiralnej pod torami kolejowymi jw.
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wykonane bgdzie analogicznie w rurze obsadowej Dz 1820x17.5mm. ze stali 18G2A. Przyjgto,
ze wprowadzanie rury ochronnej na dtugosci ok.46.0m. wykonywane bedzie jednym przeciskiem
pneumatycznym metoda wbijania rury stalowej za pomoca miotow pneumatycznych poziomych z
komory nadawczej o wymiarach przy dnie 9.0x4.8m. umozliwiajacej przepychanie rur w ok.
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4.0m.-ych odcinkach z umocnieniem $cian komory grodzicami G62 (wymiary komory roboczej
nalezy dostosowa¢ do dtugosci montazowych odcinkow przeciskanej rury). Odlegtos¢ od osi
glowicy do dna wykopu winna wynosi¢ ok. 1.2m. Podloze komory roboczej umocnione np. z plyt
drogowych zelbetowych lub wylewanych na mokro. Zakonczenie przecisku w komorze
kontrolnej o wymiarach ok. 4.8x3.6m. Szczegdty i warunki wykonywania jak dla przecisku w
punkcie d)

f) Przej$cia pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w sasiedztwie budowli oraz zieleni — na
tranie projektowanego kanatu przewiduje si¢ skrzyzowania z istniejacymi elementami
infrastruktury technicznej w postaci istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, kabli i przewoddéw w miejscach kolizji. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych
nalezy sprawdzi¢ ich rzedne wykonujac przekopy poprzeczne a roboty prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Zaleca si¢ czasowe wyltaczenie z eksploatacji przewodow na czas
realizacji prac zwiazanych z ubezpieczaniem $cian wykopu. Dla zabezpieczenia przed
przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, przy
stosowaniu umocnien z grodzic zachowaé odlegto$¢ min. 0,50 m grodzicy od przewodu. Prace w
bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci i obiektow prowadzi¢ r¢cznie, krotkimi odcinkami
nie dopuszczajac do naruszenia statecznosci fundamentéw. Sciany wykopéw w miare ich
poglebiania sukcesywnie umacnia¢ obudowa. Podwieszenia przewodow istniejacej sieci
uzbrojenia podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie gi¢bienia wykopu
budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodow bez koniecznego podparcia. Na kable
energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne AROTA typ PS o §rednicy 110mm.
Wzdhuz ul. Szumana na odcinku przebiegajacym pomigdzy studzienkami d24 a d29 (Hm 11+10 +
Hm13+60 ) projektowany kolektor Dn1200mm posadowiony bedzie w osi istniejacego i
przewidzianego do likwidacji kolektora Dn1000mm. Istniejacy kolektor (material rurociagu
ustali¢ na budowie ) na odcinku pomigdzy studzienkami d24 a d26 nalezy rozebraé a w jego
miejsce wykonaé zaggszczona podsypke z piaskow natomiast na odcinku pomigdzy studzienkami
d26 a d29 proponuje si¢ rurg pozostawié, catkowicie wypetniajac ja betonem B7.5. Na odcinkach
tych do likwidacji przeznaczone sa réwniez istniejace betonowe komory. W ich miejscu
wykonane beda projektowane studzienki d24+ d29.

2) S zczegodly wykonawcze - Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$
projektowanego rurociagu i zarysy umocnien §cian wykopdw oraz zinwentaryzowac i oznaczy¢
w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia. W tych rejonach prace ziemne nalezy prowadzic¢
recznie pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela danej sieci. Na trasie projektowanego kanatu
wykonaé odkrywki, celem potwierdzenia zgodno$ci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z
dokumentacjq geotechniczna.

W trakcie wykonywania wykopow az do projektowanego poziomu sukcesywnie je
zabezpieczamy. Na odcinkach wystepowania w podtozu saczen wody gruntowej nalezy
przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe

Przeciski (przepychy) wykonywaé w rurze obsadowej, przepychem poprzez wbijanie rury
stalowej za pomoca mtotow pneumatycznych poziomych lub przeciskiem z wykorzystaniem
hydraulicznych agregatow przeciskowych, sitownikow i gtowic. Dlugo$ci komoér roboczych
nalezy dostosowywa¢ do warunkéw terenowych i przyjetych dtugosci wprowadzanych

odcinkéw rur. Dla przeciskow rurami stalowymi R1600+1800mm minimalne wymiary komory
nadawczej winny wynosi¢ 8.0x4.5. Dna komor nadawczych umocnione np. zelbetowe. Bloki
oporowe przeciskOw wykonawca wykona we wlasnym zakresie. W grodzicach w osi otworu
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nadawczego nalezy wykona¢ wycigcia a dno wykopu poglebié¢ dla urobku wybieranego z wnetrza
rury przeciskowe;j.

Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczegolnione w tej dokumentacji nalezy prowadzié¢ pod
stalym nadzorem os6b uprawnionych.

3. Obiekty na sieciach

8. S tudzienki tworzywowe - zaprojektowano jako kompleksowe, systemowe rozwiazania producenta
rur i ujgto w ST-06.0. Montaz studzienek w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych jak
wykopy liniowe lub wykopy montazowe. Wymiary wykopoéw winny zapewnia¢ minimalny
przeswit pomigdzy §cianami obudowy wykopoéw a §cianami komory réwny 0.5m. Podtoze wokot
studzienek stabilizowane np. mieszanka piaskowo-cementowa.

9. S tudzienka d 47- obiekt w czgséci dolnej projektowany w ksztatcie prostokata o wymiarach
wewngtrznych 1.96x1.96m wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego. Wykonanie studzienki
w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym jak wykopy liniowe lub wykopy montazowe.
Wymiary wykopdw winny zapewnia¢ minimalny przeswit pomig¢dzy §cianami obudowy wykopow
a $cianami komory roéwny 0.5m.

10. Studzienka d39- obiekt w czgséci dolnej projektowany w ksztatcie prostokata o wymiarach
wewngtrznych 2.17x2.40m z jednym $cigtym na dtugosci 1.3m naroznikiem pod wlaczenie
istniejacego rurociagu DN 800mm, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego, w czgsci
gornej wyposazona w dwa kominki w postaci zwezki betonowej R1.0/0.6m zakonczonej wtazem.
Wykonanie studzienki w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym jak wykopy liniowe lub
wykopy montazowe. Wymiary wykopow winny zapewnia¢ minimalny prze§wit pomigdzy
$cianami obudowy wykopow a $cianami komory rowny 0.5m.

11.S tudzienka d 31- obiekt w czg$ci dolnej projektowany w ksztatcie sze§ciokata nieforemnego o
bokach wewngtrznych 1.96+1.15mm, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego, w czgsci
gornej wyposazona w kominy ztazowe o $rednicy 1.0m z krggéw betonowych zakonczonych
zwezka R1.0/0.6m i whazem. Wykonanie studzienki w wykopie waskoprzestrzennym,
umocnionym jak wykopy liniowe lub wykopy montazowe. Wymiary wykopdw winny zapewniaé
minimalny przeswit pomigdzy Scianami obudowy wykopow a $cianami komory rowny 0.5m.

12.S tudzienka d 24- obiekt w czg$ci dolnej projektowany w ksztatcie prostokata o wymiarach
wewngtrznych 1.50%x2.23m wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego, w czgsci gornej
wyposazona w betonowa zwezke R1.0/0.6m zakonczona whazem. Wykonanie studzienki w
wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym jak wykopy liniowe lub wykopy montazowe.
Wymiary wykopéw winny zapewnia¢ minimalny przeswit pomigdzy $cianami obudowy wykopoéw
a $cianami komory roéwny 0.5m.

13.S tudzienka d 21- obiekt w czg$ci dolnej projektowany w ksztalcie prostokata, o wymiarach
wewngtrznych 2.60x2.18m i1 wysoko$ci roboczej 2.0m, wylewany na mokro z betonu
wodoszczelnego, w czgséci gornej wyposazona w kominy ztazowe o §rednicy 1.0m z kregu
betonowego zakofczony wlazem. Wykonanie studzienki w wykopie waskoprzestrzennym,
umocnionym jak wykopy liniowe lub wykopy montazowe. Wymiary wykopdw winny zapewniaé
minimalny przeswit pomigdzy Scianami obudowy wykopow a $cianami komory rowny 0.5m.

14.S tudzienka przej$ciowa przy studzience d 21- obiekt projektowany w ksztalcie prostokata, o
wymiarach wewngtrznych 2.60x1.55m i wysokosci roboczej 2.30m, wylewany na mokro z betonu
wodoszczelnego z dnem i §cianami monolitycznie polaczonymi ze studzienka d21. Wykonanie
studzienki w wykopie waskoprzestrzennym wspolnie z studzienka d21, umocnionym jak wykopy
liniowe lub wykopy montazowe. Wymiary wykopu winny zapewnia¢ minimalny prze$§wit
pomigdzy $cianami obudowy wykopow a $cianami komory roéwny 0.5m.
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15.S tudzienka KS1 - obiekt projektowany w czg¢$ci dolnej w ksztalcie prostokata, o wymiarach
wewngtrznych 1.40x1.38m i wysoko$ci roboczej 2.13m, wylewany na mokro z betonu
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wodoszczelnego, w czgsci gornej wyposazona w komin ztazowy o $rednicy 1.0m z kregdow
betonowych zakonczonych zwezka R1.0/0.6m wiazem. Wykonanie studzienki w wykopie
waskoprzestrzennym wspoélnie z studzienka d21 i studzienka przej$ciowa , umocnionym jak
wykopy liniowe lub wykopy montazowe. Wymiary wykopu winny zapewnia¢ minimalny przeswit
pomigdzy $cianami obudowy wykopow a §cianami komory réwny 0.5m.

16.S tudzienka KS2 - obiekt projektowany jak KS1. Wykonanie studzienki w wykopie
waskoprzestrzennym wspoélnie z studzienka d21, studzienka przej$ciowa i studzienka KS1
umocnionym jak wykopy liniowe lub wykopy montazowe. Wymiary wykopu winny zapewniac¢
minimalny przeswit pomigdzy Scianami obudowy wykopow a $cianami komory rowny 0.5m.

17.K omora rozdziatu ,,KR” - obiekt podziemny, projektowany w ksztalcie sze$ciokata nieforemnego,
wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego, w czg$ci gornej wyposazona w dwa kominki
ztazowe o $rednicy 1.0m z kregdéw betonowych zakonczonych zwezka R1.0/0.6m i whazem.
Wykonanie obiektu w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym wspo6lnym dla osadnikow
wirowych, separatoréw, komory potaczeniowej i ominigcia rurociaggiem Dn 1200m

18.0 sadniki wirowe - obiekty dwukomorowe potaczone rurg centralna, podziemne o $rednicy
wewngtrznej 6.0m i 3.0m wykonane z elementow prefabrykowanych . Montaz obiektéw w
wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym wspdlnie z komora ,,KR”.

19.S eparatory lamelowe — obiekty podziemne o $rednicy wewngtrznej 3.0m. Zbiorniki wykonane z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych, przestropione z kominkami wyprowadzonymi ponad
teren zamknigtymi wtazem. Montaz obiektow w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym
wspolnie z komora ,,KR”.

20.K omora potaczeniowa ,,KP” - obiekt podziemny, projektowany w ksztalcie pigciokata
nieforemnego, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego, w czgsci gornej wyposazona w dwa
kominki ztazowe o $rednicy 1.0m z kregéw betonowych zakonczonych zwezka R1.0/0.6m i
wlazem. Wykonanie obiektu w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym wspoélnie z komora
»KR”.

21.0 minigcie rurociagiem Dn 1200m — wykonanie w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym
wspolnie z komora ,,KR”.

22.7 biornik retencyjny - wszystkie roboty zwiazane z wykonywaniem zbiornika retencyjnego
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-12095:1997 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy — Wymagania i
badania przy odbiorze.” Biorac pod uwage warunki geologiczno-inzynierskie podtoza w rejonie
projektowanego zbiornika, dna i korpusy zapor beda wykonywane z materiatow ziemnych
piaszczystych. Ztoza tych materiatéw znajduja si¢ na miejscu . Sa to piaski drobne oznaczone
warstwa III 1 zalegaja do gltebokos$ci min 10.0m. Powyzsze grunty sa dobrze przepuszczalne.
Uszczelnienie dna i skarp zbiornika wykonane zostanie z geomembrany HDPE. Wigkszo$¢ robot
ziemnych wykonywanych bedzie w wykopach, tylko czg¢§¢ zapor zbiornika i placu manewrowego
od strony poinocno-zachodniej wykonane beda jako nasypy.

Dane techniczne stawu:

- istniejacy poziom terenu 76.90+78.05m n.p.m

- projektowany poziom korony skarp 77.60m n.p.m

- projektowany poziom dna stawu 74.85+73.55m n.p.m

- projektowany poziom dna kanatu centr. 72.85+72.49m n.p.m

- projektowany poziom wlotu 73.35m n.p.m

- projektowany poziom wylotu 72.49m n.p.m

- wymiary w rzucie skarp 67.60x32.60m

- wymiary w rzucie dna 65.55x21.60m
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- nachylenie skarp stawu 1:2

- nachylenie skarp kanatu centr. 1:1

- pojemno$¢ catkowita 5363m3

- pojemno$¢ uzytkowa (wypet. do poz. 75.60m n.p.m) 1715m3

- pojemno$¢ max (wypet. do poz. 76.02m n.p.m) 2360m3
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- wlot szt.1

- wylot szt.1

- regulator przeptywu szt.1

- schody terenowe szt.2

- balustrady h=1.10m dt.sum. 90.0mb

- ogrodzenie dt. 269.4mb

- brama szt.1

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastgpujacych prac oraz obiektow inzynierskich:

- zebranie ok. 30cm warstwy humusowej z odtozeniem do p6zniejszego wykorzystania

- zebranie warstw nie budowlanych, gruzu, korzeni itp. nie nadajacych si¢ do wykorzystania z
wywiezieniem w miejsce sktadowania na wysypisko

- wykonanie wykopow do poziomu spodu warstwy piaszczystej podscielajacej tj. do poziomu
74.35+73.05m n.p.m.

- wykonanie nasyp6w na powierzchni placu manewrowego z jednoczesnym ich zaggszczeniem i
uksztattowaniem skarp

- poglebienie wykopu na dhugosci kanatu centralnego do poziomu spodu warstwy piaszczystej
podscielajacej tj. do poziomu 72.25+71.90 m n.p.m..

- wykonanie obiektoéw inzynierskich tj. wlotu, kanatu centralnego i wylotu, schodéow terenowych
- spulchnienie ok. 15+20cm warstwy podtoza dna stawu i zaggszczenie podtoza rodzimego

- wykonanie 10cm warstwy piaszczystej podscielajacej

- wykonanie uszczelnienia geomembrang dna i skarp

- wykonanie warstwy piaszczystej ochronno —profilowej w dnie i na skarpach grubosci 20+60cm,
- wykonanie 10cm warstwy zwirowej (lub utozenie geowltdkniny separacyjnej 190g/m2 )

- wykonanie umocnienia kanatu centralnego ptytami zelbetowymi i brukiem kamiennym

- wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornikéw ptytami azurowymi oraz w cz. gornej skarp gleba z
nasionami traw

- wykonanie balustrad

- wykonane drogi i placu manewrowego, ogrodzenia uksztattowawnia terenu oraz innych
elementéw matej architektury (ujgto w czesci — Uksztaltowanie terenu, drogi, ogrodzenie, zielen)
Prace przygotowawcze — w pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac podtoze pod projektowany
zbiornik. State fragmenty w postaci zarosli, gtazow nie nadajace si¢ do wykorzystania zebrac i
wywiez¢ w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Z pozostatej powierzchni terenu
nalezy zdja¢ warstwe gleby (humusu) wg ST-08.00.

Wykopy, nasypy i uszczelnienia powierzchniowe — realizacja zbiornika retencyjnego w
przewazajacej czgsci prowadzona bedzie w wykopach. Jedynie czgs$¢ skarp od strony placu
manewrowego i sam plac manewrowy z droga dojazdowa wykonywana bedzie w postaci
zaggszezonych nasypoéw. Do wykonania nasypow pod plac manewrowy wykorzystane bgda
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grunty wydobyte z wykopoéw pod zbiornik retencyjny. Do prac niwelacyjnych przystapi¢ po
wyznaczeniu w terenie roboczej osnowy geodezyjnej, osi projektowanego centralnego kanatu
przeptywowego oraz poziomu reperu roboczego. Naktady gruntow powstatych z wykopow pod
zbiornik nalezy wywozi¢ w miejsce sktadowania. Grunty piaszczyste czgsciowo wykorzystywane
beda do zasypywania wykopow liniowych podczas realizacji kolektora. Niwelacjg terenu
prowadzi¢ do poziomu plaszczyzny dna i skarp projektowanych zbiornikéw poglebione o grubosé
warstw stanowigcych ich umocnienie i uszczelnienie tj do poziomu 74.35+73.05m n.p.m.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do poglebienia wykopow na dtugosci kanatu centralnego do
poziomow 72.25+71.90 m n.p.m. i wykonania wlotu i wylotu. Dno zbiornika wyprofilowane ze
spadkiem w kierunku centralnego koryta odptywowego. Zniwelowane powierzchnie zewngtrzne
skarp i dna zbiornika w wykopach oraz podloze pod projektowane nasypy nalezy spulchni¢ na
glgbokosé ok. 15+20cm i wykonaé jego zaggszczenie. Nachylenia skarp pod utozenie
geomembrany 1:1.75. Nastepnie przewiduje si¢ wykonanie 10cm warstwy piaszczystej
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podscielajacej pod uszczelnienie. Uszczelnienie dna zbiornika oraz skarp do poziomu 76.70 m
n.p.m.. geomembrang HDPE grubosci 1.0mm (na skarpach zaleca sig¢ stosowanie geomembrany z
wytloczonymi tbami kotwiacymi). Geomebrana na zaktadach szczelnie zgrzewana lub klejona. Na
polaczeniach z elementami betonowymi na catej dtugosci styku wykona¢ szczelne systemowe
polaczenia kompensacyjne zgodnie z wytycznymi producenta. Zaktady kompensacyjne nalezy
wykonaé rowniez na stykach geomembrany skarpowej z geomembrang denng. Nastgpnie
przewiduje si¢ wykonanie spadkowej warstwy ochronnej piaszczystej grubosci 20+60cm,
wykonanie 10cm warstwy zwirowej (zamiennie w miejsce 10cm warstwy zwirowej na 20-60cm
warstwie ochronnej piaszczystej utozy¢ geowtdkning separacyjna o min. gramaturze 190g/m2). Po
wykonaniu powyzszych prac przystapi¢ do wykonania schodow terenowych, umocnienia dna i skarp
zbiornika oraz prac wykonczeniowych wg ST-03.00, ST-04.00 , ST-05.00 oraz uksztaltowania terenu
wg ST-08.00

Zageszczenie nasypoéw —przyjeto zaggszezenie nasypow, wykonywanych z gruntow sypkich w
postaci istniejacych piaskow drobnoziarnistych, jak dla korpusow watow klasy III do stopnia
zageszczenia ID>0.55. Zaggszczanie wykonywac rownomiernie roztozonymi warstwami przy
zatozonej wilgotnosci naturalnej Wn zawierajacej si¢ w granicach 0.95+1.15Wopt. Zaleca si¢
wstepnie przeprowadzi¢ probne zaggszczenie na poletku doswiadczalnym (element powierzchni
rzutu skarpy) z wykorzystaniem sprzgtu przeznaczonego do prowadzenia prac celem okreslenia
optymalnej grubo$ci warstwy zaggszczanej oraz minimalnej ilo$ci przejazdéw sprzgtu
zaggszczajacego. Na budowie nalezy zorganizowaé polowe laboratorium mechaniki gruntéw.
Zestawienie robét ziemnych dla zbiornika retencyjnego

- Tlo$¢ humusu do zdjecia 660m3

- Tlo$¢ wykopow: dla stawu 6070m3

dla kanatu centralnego 68m3

- llo$¢ warstwy piaszczystej podscielajacej 240m3

- Tlo$¢ warstwy piaszczystej ochronnej 910m3

- Tlo$¢ warstwy zwirowej (lub geowtdkniny separacyjnej) 240m3 (2400m?2)

- Tlo§¢ geomembrany 2600m2

Wilot - zaprojektowano jeden wylot na kanale doprowadzajacym DN1400mm jako rurowy
obetonowany. Wylot wykonywaé w wykopie liniowym umocnionym badz w wykopie
szerokoprzestrzennym

Kanal centralny - wykonanie kanatu w wykopie otwartym

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
Nr Projektu: 985

56

Specyfikacja Techniczna: ST-00.00 Wymagania ogdlne

Str.

Wylot - wylot w konstrukeji zelbetowy wykonywaé¢ w wykopie liniowym umocnionym badz w
wykopie szerokoprzestrzennym

Schody terenowe - wykonanie schodéw w wykopie otwartym

23.W ylot do rzeki Cybiny - Uktadanie rurociagu na przejéciu przez wat przeciwpowodziowy
realizowa¢ w wykopie szeroko$ci ok. 1.5m. zabezpieczonym pelna $Sciana z grodzic G62
rozpartych rozporami stalowymi. Na odcinku wykonywania wylotu wykona¢ poszerzenie

wykopu i odcigcie od naplywu rzeki Cybiny szczelnymi §ciankami z grodzic wbijanych.

4. Wykonywanie podsypki, obsypki i zasypki

Zasypywanie wykopow wykonywac do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej

odtwarzanych drég, poboczy lub chodnikéw a w terenie nieutwardzonym (np. trawniki, taki itp) do
spodu odtwarzanej warstwy humusowej. W obregbie podsypki i obsypki technologicznej, tj. do
wysokosci ok. 50cm ponad gorna krawedz rury, zasypywanie wykopoéw nalezy wykonywaé gruntami
dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubo$ci ziaren <30mm. Na wysoko$ci powyzej
zasypki technologicznej az do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej odtwarzanych drég, poboczy,
chodnikow lub warstwy humusowej zasypywanie wykopow na odcinkach przebiegajacych w
drogach, poboczach i chodnikach gruntami piaszczystymi, jednorodnymi jw. pochodzacymi z
wykopow lub dowiezionymi, natomiast zasypywanie wykopow usytuowanych w terenie
nieutwardzonym gruntami budowlanymi pochodzacymi z wykopu. Zaggszczenie gruntow w
wykopie realizowaé ok. 20-30cm warstwami az do wskaznika zaggszczenia odpowiednio; w
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drogach do IS>1.0, w poboczach i chodnikach do 1S>0.98 natomiast zaggszczenie gruntow w
korpusach waléow i w terenie nieutwardzonym do 1S>0.95 wg skali Proctora.

Przy wylocie do rz. Cybiny nalezy wykona¢ na catej szerokosci wykopu poprzeczny ekran z
gruntow spoistych, nieprzepuszczalnych (na odcinku tym nie nalezy wykonywac¢ podsypki i obsypki
rurociagow).

Zasypywanie wykopow do wysoko$ci min 50cm ponad rurg zasypka wykonywacé i

zageszczaé lekkim sprzgtem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nastepnie
zasypke prowadzi¢ zgodnie z nast¢pujacymi zaleceniami:

- wykop zasypywa¢ warstwami o grubosci ok. 0.20+0,30 m i zaggszczaé z uzyciem $rednich oraz
cigzkich wibratorow,

- rozpory usuwac sukcesywnie w miar¢ zasypywania i zaggszczania zasypki

- przed przystapieniem do wyciagania obudowy sprawdzi¢ zaggszczenie gruntu wewnatrz wykopu,
- zasypywanie wykopu wykonywac do poziomu spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni a
nastgpnie nalezy odtworzy¢ stan pierwotny uzytkowania powierzchni terenu lub odbudowac
konstrukejg drogi i chodnika.

Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczegolnione w tej dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem osdb uprawnionych.

Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PN-B-12095 — ,,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

12.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.
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Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega :

¢ wykonanie wykopu i podtoza

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu

e stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczefistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu

¢ wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin nie rzadziej niz co 20m.

e istniejace podloze gruntowe

e jako$¢ gruntu przy zasypce

¢ wykonanie zasypu

¢ wykonanie podsypek i nasypow

® zageszczenie

13.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania i zasypki wykopu, podsypki i obsypki, formowania nasypow, transportu

gruntu na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie

m2 umocnien $cian wykopow, utozenie beomembrany i geowtokniny, na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m. wbicia i wyciagania $cianek z grodzic, wykonywania przeciskow, uktadania drenazu na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kpl montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istn. instalacji, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie

Do obliczania obmiaru objgtosci wykonanych wykopdw beda brane pod uwagg wielkosci

podane w pkt 5.1.4 - Szeroko$ci wykopow, chyba, ze warunki szczegétowe podaja inaczej.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania og6lne”.
14.0DBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty objete ST-02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbioru roboét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$é wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ zasypanego
wykopu, zaggszczenie, podsypki i nasypy, przemieszczania i transportu gruntu oraz wszelkie roboty
zanikajace.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych.

15.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki Ogdélne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych. Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
16.PRZEPISY ZWIAZANE
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Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
22.Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Glgbokos¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow

23.Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz

obowiazujace normy techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 03.00

ROBOTY BETONOWE

1 ZELBETOWE
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1. WSTEP

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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betonowych i zelbetowych przy budowie zadania pn. “Kolektor deszczowy Swarzedz- Potudnie do
Stawow Antoninskich”.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

4. Zakres robot objetych ST-03.00 wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

17.Klasyfikacja ogoélna robot budowlanych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45231000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéow i kabli

5. Zakres robot budowlanych objetych ST- 03.00

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45232424-0 — Wyloty kanatow Sciekowych

45262210-6 — Fundamentowanie

45262300-4 — Betonowanie

45262310-7 — Zbrojenie

45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

45262320-0 — Wyréwnywanie
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45262321-7 — Wyréwnywanie podtog

45262330-3 — Roboty w zakresie naprawy betonu

45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 — Cementowanie

45262370-5 — Roboty w zakresie pokrywania betonem

45500000-2 — Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robét z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Dzial: 74000000-9 - Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiggowosci oraz inne

74313130-6 — Ustugi techniczne nadzoru budowlanego

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre§leniami w
obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w czgsci ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7. Ogoélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. MATERIALY

Materialy do wykonania robot objgtych specyfikacja nalezy stosowac¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i rysunkami. Materiatami sa:

13) beton wodoszczelny B45 (W8)

14) beton B7.5, B10, B25, B30

15) stal zbrojeniowa AIII, AII, Al

16) prefabrykowane kregi R1.0m z betonu B45

17) prefabrykowane zwezki R1.0/0.6m z betonu B45

18) prefabrykowane ptyty pokrywowe z otworem pod wtaz z betonu B45

19) zelbetowe pierscienie odciazajace

20) ptyty prefabrykowane azurowe skarpowe
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21) ptyty zelbetowe drogowe

22) krawezniki betonowe drogowe

23) gtadzie cementowe

Materiaty powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang

przez Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatdéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera

9. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania

ogdblne”.

Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu

e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o réznej konsystencji
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e wibratory pograzalne

e zacieraczka do betonu

e deskowania inwentaryzowane stalowe, z drewna lub deskowania z cz¢§ciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

e deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r¢cznego z ramami
drewnianymi z krawedziakow

e rusztowania

e maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;j

e wciagarka

e Zuraw

e spawarka

e inny sprz¢t — odpowiadajacy pod wzglgdem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

10.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST — 00.00
»Wymagania ogdlne”.

Do przewozu materiatéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkow transportu:

12. samochdd mieszarka do transportu mieszanki betonowej

13. pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

14. Zuraw

15. przyczepa do transportu stali zbrojeniowe

16. samochod wywrotka

17. samochdd dostawczy

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne techniczne. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona
odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

11.WYKONANIE ROBOT

8. Wymagania ogélne wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST — 00.00
»Wymagania ogdlne”.

9. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpow. wymaganiom PN-91/S-10042
Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztatcen i
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zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie przed
wbudowaniem, dlatego nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia przed ich
utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z luznych ptatow rdzy, kurzu, btota, thustych plam
szczotkami r¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong oczysci¢ strumieniem wody a stal oblodzona odmraza si¢
Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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strumieniem cieptej wody. Prety zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety uzywane do produkeji zbrojenia winny by¢
proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca kluczy, mtotkow,
prostowarek i wyciagarek.

Cigcie prgtow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatoéw. Prety ucina

si¢ przy pomocy mechanicznych nozy z doktadnoscia do 1em. Dopuszcza sig rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i
norma PN-91/S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia prgtow o $rednicy d<12mm. Prety o

$rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.. Niedopuszczalne sa
tam pegknigcia podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny prgta do miejsca gdzie mozna
na nim potozy¢ spoing wynosi 10d

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-91/S-10042. Do zgrzewania i

spawania pretow moga by¢ dopuszezeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan.

10. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podkladek z pretow

stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci §cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za
pomoca pierscieniowych podktadek plastikowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile jest to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W

szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie albo
zgrzewanie, a dla stali ktorej termiczne potaczenie jest niedopuszczalne przez wiazanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0.6mm

11. Deskowanie i rusztowania

Konstrukcje monolityczne wykonywaé w deskowaniach o gtadkich powierzchniach

wewngtrznych, szczelnych. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢
i niezmienno$¢ wymiar6w konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania
betonu. Laczenie deskowania zewngtrznego i wewngtrznego za pomoca drutow pozostajacych w
betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposob zapewniajacy
nieodksztatcalnos$c lub stosowaé taczniki typowe.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnione;

¢ Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczna (instrukcja) dla danego
typu rusztowania

¢ Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbednych ilo$ci materiatow oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju robot
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¢ Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od obciazenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza
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12.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 50C i nie

wyzszych niz 300C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci betonu

13.Podfoza

Do wykonywania podktadéw nalezy zastosowacé piasek, ktory nadaje si¢ do zaggszczenia w
stopniu wymaganym w projekcie.

Do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowac beton o parametrach zgodnych

z projektem.

14.Skfad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikoéw badan

materialow, ogoélnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan
probek

15.Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujgte w protokodle podpisanym przez
Wykonawecg i Inzyniera

16. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie

np. marek itp. oczy$ci¢ deskowanie lub powlec formg stalowa $rodkiem adhezyjnym i zapewnienie
wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przej$cia szczelne, akcesoria stalowe, tasmy dylatacyjne

i inne elementy na trwate usytuowane w betonie

17.Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierna warstwa na catej

powierzchni i nie mozna jej zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Doboér metody zaggszczania jak i
rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukeji i grubo$ci uktadanej mieszanki betonowe;.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami

i nadmiernym obciazeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

Sposob pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych
elementéw 1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzynier

18.Rozbiorka deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu

19. Izolacje

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST-05.00
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20.Dylatacje, przerwy robocze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST-05.00

21.Badanie szczelno$ci

Zbiorniki zelbetowe poddaé probie szczelnosci. Badania szczelno$ci zbiornikow

zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracjg i infiltracjg.
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Badania szczelnoSci przeprowadza¢ nalezy przy dokonywaniu technicznych odbioréw
czesciowych robdt zanikajacych i przy odbiorach koncowych obiektow zgodnie z wymogami
obowiazujacej normy. Obejmuja one m.in. proby szczelnosci zbiornikow oraz odcinkow przewodow
wbudowanych w $ciany i dno.

Zbiorniki wykonywane w wykopach otwartych nie powinny wykazywac przecieku wod
gruntowych do wngtrza.

Roboty budowlano-montazowe (w tym sprawdzenie szczelno$ci) nalezy wykonaé zgodnie z

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Czg$¢ II —
instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z norma PN-B-10702:1999- Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze

22.Warunki szczegétowe wykonania robot

12.SkrzyZzowania kanatu deszczowego

[J Przejscie pod skrzyzowaniem w rejonie ul. Przybylskiego - dno komory nadawczej przecisku
umocnione np. zelbetowymi ptytami drogowymi lub wylewana ptyta grub 25+30cm z betonu
B20 zbrojonego siatkami z pretéw R10cm o oczkach 20x20cm wykonane na 10cm podsypce
zwirowej. Betonowe bloki oporowe wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

[] P rzej$cie nad kanatem sanitarnym Ks 300mm w ul. Szumana - na odcinku przebudowy
istniejacego kanatu sanitarnego przewiduje si¢ wykonanie studzienek potaczeniowych KS1 i
KS2. Pomigdzy studzienkami KS1 i KS2, prostopadle do kanatow sanitarnych Dz225 utozony
bedzie kolektor deszczowy R1400mm a miejscu wiaczenia sig do tego kolektora
projektowanego kanatu deszczowego R500mm przewiduje si¢ wykonanie studzienki
polaczeniowej d21 i komory przejsciowej monolitycznie potaczonej ze studzienka d21.
Zaprojektowano wszystkie studzienki w czg$ci dolnej jako zelbetowe, wykonane na mokro z
betonu B45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W8 a w cz. gornej z elementéw
prefabrykowanych z betonu klasy nie nizszej niz B45 o stopniu wodoszczelnosci W8. Komora
przej$ciowa wykonana bedzie jako $lepa ( bez dostgpu poprzez komin ztazowy). Na catej
dtugosci komory $lepej przejscie kanatow sanitarnych wykona¢ na systemowych
prowadnicach w rurach stalowych Dz273x7.1mm. Poprzez zaprojektowanie stropow
studzienki d21 i komory §lepej jako ptyt stropowych zdejmowalnych, zaopatrzonych w
zakotwione w betonie haki, dodatkowo zapewnia si¢ awaryjny dostgp do ich wngtrza.

[] P rzejs$cie kolektora deszczowego rurociagiem @ 1 400mm pod torami kolejowymi relacji
Swarzedz-Poznan Starotgka w km 1.865 oraz pod torami PKP relacji Swarz¢dz —Stary Miyn
w km 0.540 - dno komory roboczej nadawczej umocnione np. zelbetowymi plytami
drogowymi lub wylewana ptyta grub 25+30cm z betonu B20 zbrojonego siatkami z pretow
R10cm o oczkach 20x20cm wykonane na 10cm podsypce zwirowej. Betonowe bloki oporowe
oparte o zabijane grodzice komory wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

[J R ozwiazanie przej$cia kolektora deszczowego rurociggiem @ 1 400mm pod torami kolejowymi
relacji Poznan Antoninek-Nowa Wie§ Poznanska w km 0.985 - dno komory roboczej
nadawczej umocnione np. zelbetowymi ptytami drogowymi lub wylewana ptyta grub
25+30cm z betonu B20 zbrojonego siatkami z pretow R10cm o oczkach 20x20cm wykonane
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na 10cm podsypce zwirowej. Betonowe bloki oporowe oparte o zabijane grodzice komory
wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

[] PrzejScia pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w sasiedztwie budowli oraz zieleni —
Wzdtuz ul. Szumana na odcinku przebiegajacym pomigdzy studzienkami d24 a d29 (Hm 11+10
+ Hm13+60 ) projektowany kolektor Dn1200mm posadowiony bedzie w osi istniejacego i
przewidzianego do likwidacji kolektora Dn1000mm. Istniejacy kolektor (material rurociagu
ustali¢ na budowie ) na odcinku pomigdzy studzienkami d24 a d26 nalezy rozebrac¢ a na
odcinku pomigdzy studzienkami d26 a d29 pozostawic¢, catkowicie wypetniajac go betonem
B7.5.

[J S zczegbdty wykonawcze - W obiektach zelbetowych wykonywanych na mokro w przerwach
roboczych projektowanych oraz wyniktych w trakcie wykonawstwa na catej dlugosci przerwy
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osadzi¢ np. bentonitowy profil pgczniejacy. Roboty budowlano-montazowe (w tym

sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykonac zgodnie z - ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych. Czes$¢ II — instalacje sanitarne i przemystowe”.

23.0biekty na sieciach

We wszystkich obiektach sieciowych (studzienkach i komorach) nalezy stosowac:

- wlazy z zamykanymi pokrywami z wypetnieniem betonowym wg ST-04.00

- stopnie ztazowe wg ST-04.00. Stopnie nalezy osadza¢ w Scianach na ich calej wysokosci w
rozstawie pionowym co 30cm w ukfadzie drabinkowym, stopnie odsuniete od lica $ciany
wewnetrznej o 15cm. W studzienkach z wysokimi kinetami montaz stopni wykonywac do
ich gérnego poziomu, a na catej wysokos$ci kinety w miejsce klamer wyksztaici¢ w betonie
wneki zej$ciowe szerokosci min 30cm na glebokos$s¢ 15cm w rozstawie pionowym 50cm.
- przejscia rur przez $ciany studni i komor nalezy wykonywaé jako szczelne

o) S tudzienki tworzywowe - przykrycie studzienek tworzywowych zelbetowymi, wykonanymi z
betonu B45 prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi z otworem na wtaz posadowionymi na
zelbetowym pier§cieniu odciazajacym. Wszystkie studzienki tworzywowe zaprojektowano jako
kompleksowe, systemowe rozwiazania producenta rur i ujgto w ST-06.00.

B) S tudzienka d 47- obiekt w cz¢Sci dolnej projektowany w ksztatcie prostokata o wymiarach
wewngtrznych 1.96x1.96m wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego B45 (W8). Dno oraz
$ciany na wysokosci ok. 2.5m grubo$ci 30cm a $ciany powyzej grubosci 20cm, zbrojone
dwukierunkowo w obu ptaszczyznach pretami R10mm ze stali A-IIT 34GS. Phyta stropowa

grubosci 20cm zbrojona dwukierunkowo gora i dotem pretami R10mm. Ptyta stropowa
zdejmowalna, z otworem kominowym R1.0m zaopatrzona w haki montazowe z pretow R16mm.
Sciany i ptyta stropowa po obwodzie otwordéw zbrojone dodatkowymi pretami pod katem 450 do
pretow gtownych. Wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego zabezpiczy¢ np.
warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian poprzez utozenie na catej
powierzchni styku przektadki z papy. Przed betonowaniem w $cianach nalezy osadzi¢ szczelnie

dwa krocce z ksztattkami kotwiacymi stanowiace systemowe przejécia szczelne dla rur R1200mm
PE-HD w obudowie spiralnej. Studzienka w czesci gornej wyposazona w zwezke R1.0/0.6m z
betonu klasy nie nizszej niz B45 o wspdtczynniku wodoszczelnosci W8 zakonczona betonowym
pierscieniem i wtazem klasy ,,B”. Wtaz po promieniu zewngtrznych krawedzi §cian zwezki
obetonowany betonem B30. W dnie studzienki nalezy wyksztatci¢ kinety z betonu B45 (W8) o
wysokosci rownej $rednicy kanatu zapewniajace tagodny doptyw i odptyw. W kinecie

wyksztatci¢ wneki zejSciowe. Na catej dtugosci styku stopy skarpy projektowanej z istniejaca

droga wykona¢ krawgznik drogowy na tawie z oporem z betonu B20, zlicowany z nawierzchnia
drogi. W zwiazku z bliskim polozeniem do projektowanej studzienki istniejacych schodéw
skarpowych, w przypadku zniszczenia nalezy przewidzie¢ ich odtworzenie do stanu pierwotnego.
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%) Studzienka d39- obiekt w czgsci dolnej projektowany w ksztalcie prostokata o wymiarach
wewngtrznych 2.17x2.40m z jednym $cigtym na dtugosci 1.3m naroznikiem pod wlaczenie
istniejacego rurociagu DN 800mm, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego B45 (W8).

Dno oraz $ciany na wysokosci 2.5m grube na 30cm a Sciany powyzej grubosci 20cm zbrojone
dwukierunkowo w obu ptaszczyznach pretami R10mm ze stali A-IIT 34GS. Phyta stropowa

grubo$ci 20cm zbrojona dwukierunkowo gora i dofem pretami R10mm, zdejmowalna, z dwoma
otworami R1.0m zaopatrzona w haki montazowe z pretow R16mm. Sc1any i plyta stropowa po
obwodzie otworéw zbrojone dodatkowymi pretami pod katem 450 do pretéw glownych.

Wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego zabezpieczy¢ np. warstwa

styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian poprzez utozenie na catej powierzchni
styku przektadki z papy. Przed betonowaniem w §cianach nalezy osadzi¢ szczelnie dwa krocce z
ksztattkami kotwiacymi stanowiace systemowe przejscia szczelne dla rur R1200mm PE-HD a w
$cianie grubosci 20cm osadzi¢ kréciec do podlaczenia istniejacej kanalizacji deszczowej

DN200mm PVC. W $cianie naroznikowej wykona¢ wlaczenie istniejacego rurociagu DN80O.
Uwaga: Rozwigzanie przejscia przez Sciane rurociqgu istniejgcego nalezy dostosowac do
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materiatu i $rednicy istniejgcej rury DN80O po wykonaniu odkrywki. Przejscie rury przez $ciane
nalezy wykonac w sposob szczelny. Studzienka w czgsci gornej wyposazona w dwa kominy w
postaci zwezek R1.0/0.6m z betonu klasy nie nizszej niz B45 o wspétczynniku wodoszczelnosci
W38 zakonczonych wlazami klasy ,,D” wtopionymi w konstrukcj¢ drogi (lub obrukowanymi w
pasie 15+20cm brukiem kamiennym drogowym na podtozu betonowym) zlicowane z
nawierzchnig drogi. W dnie studzienki nalezy wyksztatci¢ kinety z betonu B45 (W8) o wysokosci
réownej $rednicy kanatu zapewniajace tagodny doptyw i odptyw. W kinecie wyksztatci¢ wneki
zejsciowe.

d) S tudzienka d 31- obiekt w czesci dolnej projektowany w ksztatcie szeSciokata nieforemnego o
bokach wewngtrznych max.1.96m, min.1.15m, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego
B45 (W8). Dno oraz $ciany na wysokosci 2.5m grube na 30cm a $ciany powyzej grubosci 20cm
zbrojone dwukierunkowo w obu ptaszczyznach pretami R12mm ze stali A-IIT 34GS. Phyta
stropowa grubosci 20cm zbrojona dwukierunkowo gora i dotem pretami pretami R10mm,
zdejmowalna, z dwoma otworami R1.0m, zaopatrzona w haki montazowe z pretéw R20mm.
Sciany i ptyta stropowa po obwodzie otwordéw zbrojone dodatkowymi pretami pod katem 450 do
pretow gtdownych. Wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego zabezpieczy¢ np.
warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od §cian poprzez utozenie na calej
powierzchni styku przektadki z papy. Przed betonowaniem w $cianach nalezy osadzi¢ dwa kroéce
z ksztattkami kotwiacymi stanowiace systemowe przejécia szczelne dla rur R1200mm PE-HD
oraz wykona¢ wlaczenie istniejacego rurociagu DN500. Uwaga: Rozwigzanie przejScia przez
Sciane rurociggu istniejacego nalezy dostosowac do materiatu i $Srednicy istniejgcej rury DN500
po wykonaniu odkrywki. Przejscie rury przez Sciane nalezy wykonac w sposob szczelny.
Studzienka w czg$ci gornej wyposazona w dwa kominy zlazowe o $rednicy 1.0m z kregoéw
betonowych klasy nie nizszej niz B45 o wspo6tczynniku wodoszczelno$ci W8 taczone na
systemowe uszczelki. Kominy z kregow zakoniczone zwezka R1.0/0.6m pierscieniem
dystansowym i wtazem klasy ,,D” wtopionym w konstrukcj¢ drogi (Iub obrukowanym w pasie
15+20cm brukiem kamiennym drogowym na podtozu betonowym), w gornej ptaszczyznie wlaz
zlicowany z nawierzchnia drogi. W dnie studzienki nalezy wyksztatci¢ kinety z betonu B45 (W8)
o wysokosci roéwnej $rednicy kanatu zapewniajace tagodny doptyw i odplyw. W kinecie
wyksztatci¢ wneki zejSciowe.

€) S tudzienka d 24- obiekt w czgSci dolnej projektowany w ksztatcie prostokata o wymiarach
wewngtrznych 1.50%x2.23m wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego B45 (W8). Dno oraz
Sciany na wysokosci 2.5m grube na 30cm a $ciany powyzej grubo$ci 20cm zbrojone
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dwukierunkowo w obu plaszczyznach pretami R10mm ze stali A-ITI 34GS. Plyty stropowa
grubosci 20cm zbrojona dwukierunkowo gora i dotem pretami R10mm. Phyta stropowa
zdejmowalna, z otworem R1.0m zaopatrzona w haki montazowe z pretow R16mm. Wystajace z
ptyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego zabezpiczyé np. warstwa styropianu na lepiku.
Ptyta stropowa dylatowana od $Scian poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z
papy. Sciany i ptyta stropowa po obwodzie otworéw zbrojone dodatkowymi pretami pod katem
450 do pretow glownych. Przed betonowaniem w $cianach nalezy osadzi¢ szczelnie dwa krdcce z
ksztattkami kotwiacymi stanowiace systemowe przejscia szczelne dla rur R1400mm PE-HD.
Studzienka w cze$ci gornej wyposazona w zwezke R1.0/0.6m z betonu klasy nie nizszej niz B45
o wspolczynniku wodoszczelnosci W8 zakonczong betonowym pierScieniem i wlazem klasy ,,D”
wtopionym w konstrukcje drogi (lub obrukowanym w pasie 15+20cm brukiem kamiennym
drogowym na podtozu betonowym), w gornej ptaszczyznie wilaz zlicowany z nawierzchnia drogi.
W dnie studzienki nalezy wyksztalci¢ kinety z betonu B45 (W8) o wysokosci rownej §rednicy
kanatu zapewniajace tagodny doptyw i odptyw. W kinecie wyksztatci¢ wneki zejSciowe.

¢) S tudzienka d 21- obiekt w czgsci dolnej projektowany w ksztalcie prostokata, o wymiarach
wewngtrznych 2.60x2.18m i wysokosci roboczej 2.0m, wylewany na mokro z betonu
wodoszczelnego B45 (W8). Dno grubosci 30cm zbrojone w cato$ci oraz §ciany grubosci 25¢cm
poziomo od strony zewngtrznej zbrojone pretami R12mm natomiast zbrojenie poziome
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wewnetrzne i prety pionowe $cian oraz zbrojenie plyty stropowej grubosci 20cm pretami R 10mm
ze stali A-IIT 34GS. Plyta stropowa zdejmowalna, z dwoma otworami R1.0m, zaopatrzona w
cztery haki z pretow R20mm. Sciany i ptyta stropowa po obwodzie otworéw zbrojone
dodatkowymi pretami pod katem 450 do pretow gtdownych. Wystajace z ptyty haki przed
wylewaniem betonu ochronnego zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa
dylatowana od §cian poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. Przed
betonowaniem w $cianach nalezy osadzi¢ szczelnie dwa krdoccee z ksztattkami kotwiacymi
stanowiace systemowe przejécia szczelne dla rur R1400mm PE-HD o oraz kréciec dla rury kanatu
deszczowego R500. Uwaga: Przejscie szczelne nalezy dostosowacé do materiatu i $rednicy
istniejgcej rury DN500 po wykonaniu odkrywki. Krociec do czasu podtaczenia kanatu R500
nalezy zaslepi¢ systemowym korkiem z kotnierzem spawanym punktowo po obwodzie do $cianek
rury. Krocee i korek zaslepiajacy ujgto w ST-06.00. Poprzez zaprojektowanie przykrycia stropu
studzienki jako ptyty zdejmowalnej dodatkowo zapewnia si¢ awaryjny dostep do ich wngtrza.
Studzienka w czg$ci gornej wyposazona w dwa kominy zlazowe o §rednicy 1.0m z kregoéw
betonowych klasy nie nizszej niz B45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W8 taczonego na
systemowe uszczelki ze zwezka R1.0/0.6m zakonczona pierscieniem dystansowym i wtazem
klasy ,,D” wtopionym w konstrukcj¢ drogi (lub obrukowanym w pasie 15+20cm brukiem
kamiennym drogowym na podtozu betonowym), w gornej ptaszczyznie wtaz zlicowany z
nawierzchnia drogi. W dnie studzienki nalezy wyksztalci¢ kinety z betonu B45 (W8) o wysokosci
réwnej $rednicy kanatu zapewniajace tagodny doptyw i odptyw. W kinecie wyksztatci¢ wneki
zejsciowe.

v) S tudzienka przejsciowa przy studzience d 21- obiekt projektowany w ksztaltcie prostokata, o
wymiarach wewngtrznych 2.60x1.55m 1 wysoko$ci roboczej 2.30m, wylewany na mokro z
betonu wodoszczelnego B45 (W8) z dnem i Scianami monolitycznie potaczonymi ze studzienka
d21. Dno grubosci 25cm w cato$ci oraz §ciany grubosci 25¢m poziomo od strony zewngtrznej
zbrojone pretami R12mm natomiast prety poziome wewngtrzne i prety pionowe $cian oraz ptyta
stropowa grubosci 20cm, zbrojone pretami R10mm ze stali A-ITT 34GS. Plyta stropowa
zdejmowalna, zaopatrzona w cztery haki z pretow R16mm. Sciana po obwodzie otworu zbrojona
dodatkowymi pregtami pod katem 450 do pretow gtdownych. Wystajace z ptyty haki przed
wylewaniem betonu ochronnego zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa
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dylatowana od $cian poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. Przed
betonowaniem w $cianach nalezy osadzi¢ szczelnie kréciec z ksztattkami kotwiacymi stanowiacy
systemowe przejscie szczelne dla rury R1400 PE-HD oraz dwie rury stalowe Dz273x7.lmm w
rozstawie osiowym 0.52m, w ktore na prowadnicach wprowadzane beda kanaty sanitarne Dz225
PE. Przewiduje si¢ wprowadzanie krotkich, ok. 1.0m odcinkéw rur PE na systemowych, ujgtych
w ST-06.00 prowadnicach i ich zgrzewanie w wykopie. Usytuowanie rur PE centrycznie w
stosunku do rur stalowych. Komora przejsciowa wykonana bedzie jako $lepa ( bez komina
ztazowego). Poprzez zaprojektowanie stropu komory z ptyty zdejmowalnej dodatkowo zapewnia
si¢ awaryjny dostep do jej wngtrza.

1) S tudzienka KS1 - obiekt projektowany w czgsci dolnej w ksztatcie prostokata, o wymiarach
wewngtrznych 1.40x1.38m i1 wysoko$ci roboczej 2.13m, wylewany na mokro z betonu
wodoszczelnego B45 (W8). Dno grubosci 25¢m oraz $ciany i plyta stropowa z otworem R1.0m
grubosci 20cm, zbrojone pretami R10mm ze stali A-IIT 34GS. Plyta stropowa monolitycznie
potaczona ze $cianami, po obwodzie otworu R1.0m zbrojona dodatkowymi pretami pod katem
450 do pretow glownych. Przed betonowaniem w $cianach nalezy osadzi¢ dwa kroéee z
ksztaltkami kotwiacymi stanowiace systemowe przejscia szczelne dla rur R200mm PE, krociec
dla rury projektowanego kanatu deszczowego R500 oraz przejécie szczelne dla podtaczenia
istniejacego kanatu kd300mm. Uwaga: Rozwigzanie przej$cia przez $ciane rurociggu
istniejgcego nalezy dostosowac do materiatu i Srednicy istniejacej rury kd300mm po wykonaniu
odkrywki. Przejscie rury przez $ciane nalezy wykonac¢ w sposéb szczelny. Proponuje sie przed
betonowaniem $cian komory owingc¢ rure po obwodzie bentonitowym profilem peczniejgcym lub



wykonac w Scianie otwor o Srednicy o 3+4cm wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury a po
osadzeniu w otworze rury z obu stron zamknac polipropylenowymi watkami podpierajgcymi oraz
elastycznym poliuretanowym kitem uszczelniajgcym w systemie uszczelnien przerw
dylatacyjnych ). Studzienka w czg$ci gornej wyposazona w komin ztazowy o $rednicy 1.0m z
kregoéw betonowych klasy nie nizszej niz B45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W8, taczonych
na systemowe uszczelki, zakonczone zwezka R1.0/0.6m pierscieniam dystansowym i wlazem
klasy ,,D” wtopionym w konstrukcj¢ drogi (lub obrukowanym w pasie 15+20cm brukiem
kamiennym drogowym na podtozu betonowym), w gornej ptaszczyznie wtaz zlicowany z
nawierzchnia drogi. W dnie studzienki nalezy wyksztalci¢ kinety z betonu B45 (W8) o wysokosci
rownej $rednicy kanatu zapewniajace tagodny doptyw i odptyw.

1) S tudzienka KS2 - obiekt projektowany w czesci dolnej w ksztatcie pigciokata nieforemnego, o
wymiarach wewngtrznych $cian 1.25+0.55m i wysoko$ci roboczej 2.13m, wylewany na mokro z
betonu wodoszczelnego B45 (W8). Dno grubosci 25cm oraz i ptyta stropowa grubosci 20cm,
zbrojone pretami R10mm ze stali A-IIT 34GS. Szczegdty wykonania jak dla KS1.

¢) K omora rozdzialu ,,KR” - obiekt podziemny, projektowany w ksztalcie szesciokata nieforemnego,
wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego B45 (W8). Dno grubosci 30cm, $ciany grubosci
25cm, zbrojone prqtann R12mm co 15cm ze stali A-III 34GS. Ptyty stropowe grubosci 20cm,
zbrojone pretami R12mm ze stali A-III 34GS, zdejmowalne, z otworami R1.0m, zaopatrzone w
cztery haki montazowe z pretow R20mm. Sciany i phyty stropowe po obwodzie otworow

zbrojona dodatkowymi pretami pod katem 450 do pretow gtownych. Phyty stropowe oparte na
Scianach oraz na podciagu stalowym osadzonym w §cianach w osi komory. Poprzez
zaprojektowanie stropu studzienki z ptyt zdejmowalnych dodatkowo zapewnia si¢ awaryjny

dostgp do wngtrza. Wystajace z plyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego zabezpiczy¢ np.
warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian poprzez utozenie na catej
powierzchni styku przektadki z papy. W dnie komory nalezy wyksztatci¢ kinetg z betonu B45
(W8) w ktorej na wlotach nalezy osadzi¢ prowadnice stalowe w ktore w czasie wykonywania prac
remontowych wprowadzane beda odcinajace przeplyw zastawki z bali drewnianych. W §cianach
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osadzi¢ przejscia szczelne dla rur PEHD w postaci systemowych kro¢cow. Komora w czgéci
gornej wyposazona w dwa kominki ztazowe o $rednicy 1.0m z krggdw betonowych klasy nie
nizszej niz B45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W8, taczonych na systemowe uszczelki.
Kominki zakonczone zwezka R1.0/0.6m pierscieniem dystansowym i wtazem klasy ,,D”
obetonowanym betonem B30.

«) O sadniki wirowe - obiekty dwukomorowe potaczone rurg centralna, podziemne o $rednicy
wewngtrznej 6.0m i 3.0m. Sa to prefabrykowane zbiorniki zelbetowe systemowe od wewnatrz
fabrycznie zabezpieczone powlokami ochronnymi np. epoksydowymi, bezobstugowe. Zbiorniki
przestropione z kominkami wyprowadzonymi ponad teren, wykonane z prefabrykowanych

kregow zelbetowych i zamknigty wlazem zeliwnym klasy ,,B” z wypelnieniem betonowym i
zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby nieupowaznione, obetonowanym jw. Osadniki
stanowiace przedmiot kompleksowej dostawy ujeto w ST-06.00. i winny by¢ dostosowane dla
przewidywanego zaglebienia ok. 8.8m ponizej poziom terenu.

A) S eparatory lamelowe — obiekty podziemne o $rednicy wewngetrznej 3.0m. Sg to prefabrykowane
zbiorniki zelbetowe systemowe od wewnatrz fabrycznie zabezpieczone powtokami ochronnymi
np. epoksydowymi. Zbiorniki przestropione z kominkami wyprowadzonymi ponad teren,
wykonane z prefabrykowanych krggéw zelbetowych i zamknigty wlazem zeliwnym z
wypelnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby nieupowaznione.
Obiekty bezobstugowe i stanowig przedmiot kompleksowej dostawy, ujetej w cz. instalacyjne;.
Separatory stanowigce przedmiot kompleksowej dostawy ujeto w ST-06.00. i winny by¢
dostosowane dla przewidywanego zagtebienia ok. 7.7m ponizej poziom terenu.

p) K omora potaczeniowa ,,KP” - obiekt podziemny, projektowany w ksztalcie pigciokata
nieforemnego, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego B45 (W8). Dno grubosci 30cm,
$ciany grubosci 25¢m, zbrojone pretami R12mm co 15¢m ze stali A-ITT 34GS. Plyty stropowe
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grubosci 20cm, zbrojone pretami R12mm ze stali A-II1 34GS, zdejmowalne, z otworami R1.0m,
zaopatrzone w cztery haki montazowe z pretow R20mm. Sciany i plyty stropowe po obwodzie
otwordw zbrojona dodatkowymi pretami pod katem 450 do pretow gtownych. Phyty stropowe
oparte na $cianach oraz na podciagu stalowym osadzonym w §cianach w osi komory, dylatowane
od $cian i podciagu. Poprzez zaprojektowanie stropu studzienki z ptyt zdejmowalnych dodatkowo
zapewnia si¢ awaryjny dostep do wnetrza. Wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu
ochronnego zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian
poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. W dnie komory nalezy
wyksztatci¢ kinetg z betonu B45 (W8) w ktorej na wylotach nalezy osadzi¢ prowadnice stalowe,
w ktére w czasie wykonywania prac remontowych wprowadzane bgda odcinajace przeptyw
zastawki z bali drewnianych. W $cianach komory osadzi¢ szczelnie systemowe przejscia dla rur
PEHD w postaci systemowych kro¢cow. Komora w czesci gornej wyposazona w dwa kominki
ztazowe o $rednicy 1.0m z kregdw betonowych klasy nie nizszej niz B45 o wspoétezynniku
wodoszczelnosci W8 aczone na systemowe uszczelki. Kominki zakoficzone zwezka R1.0/0.6m
pier§cieniem dystansowym i wtazem klasy ,,D”, obetonowanym jw.

v) O minigcie rurociagiem Dn 1200m — ujeto w ST-06.00 jako wykonanie z rur PEHD w obudowie
spiralnej z zamontowanymi na rurociagu systemowymi studzienkami tworzywowymi $rednicy
1.2m.

0) Z biornik retencyjny — przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych betonowych obiektow
inzynierskich:

- wlotu

- kanalu centralnego

- wylotu

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
Nr Projektu: 985

71

Specyfikacja Techniczna: ST-00.00 Wymagania ogdlne

Str.

- schodow terenowych

- wykonanie umocnienia kanatu centralnego oraz umocnienia dna i skarp zbiornikéw

- wykonanie fundamentéw balustrad

- wykonane drogi i placu manewrowego, fundamentéw ogrodzenia - ujgto w ST-08.00
Zestawienie dla zbiornika retencyjnego

- Powierzchnia umocnienia azurowego dna 1050m2

- Powierzchnia umocnienia azurowego skarp w cz. dolnej 650m2

- Powierzchnia umocnienia trawiastego skarp w cz. gornej 650m2

- Powierzchnia umocnienia brukiem kamiennym kanatu centr. 100m2

Wilot - zaprojektowano jeden wylot na kanale doprowadzajacym DN 1400mm jako rurowy poprzez
obetonowanie rury technologicznej ptyta zelbetowa grubosci 25cm na podsypce zwirowej. Plyte z
betonu szczelnego B45 (szczelnos¢ W4, mrozoodpornos¢ F100) zbrojonego siatkami stalowymi.
wykonaé w dnie i skarpach kanatu centralnego na dtugosci ok. 3.0m. oraz na catej wysokosci skarpy
od strony rury.

Wylot - wylot w konstrukcji zelbetowy, wykonany na mokro z betonu szczelnego B45 (szczelnos¢
W4, mrozoodporno$¢ F100) ze §cianami wyprofilowanymi zgodnie z profilem skarp. W $cianie
poprzecznej osadzi¢ krociec systemowy stanowiacy przejscie szczelne rury wylotowej Dn700mm
PEHD.

Schody terenowe, balustrady - w skarpach z obu stron wykonane zostana schody terenowe
szeroko$ci 1.0m, wylewane na mokro z betonu B20 na podsypce z ubitego zwiru. Stupki barierek
ochronnych mocowane do fundamentéw z betonu B20 o wymiarach 15x15x50cm.

Umocnienia powierzchniowe — umocnienia dna i skarp kanatu centralnego brukiem z kamienia
tamanego uktadanego na podsypce zwirowej (lub geowldkninie separacyjnej jw) i zaprawie
cementowej. Umocnienie powierzchniowe dna oraz skarp odwodnych zbiornika do poziomu ok.
30cm ponad max poziom wody z azurowych ptyt betonowych skarpowych grubo$ci min 10cm,
posadowionych na 10cm podsypce zwirowej (lub geowtokninie separacyjnej jw.). Wszystkie otwory
ptyt azurowych wypetniaé¢ zwirem. Powierzchnie skarp powyzej ptyt azurowych oraz skarpy
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odpowietrzne zabezpieczone ok. 15¢cm warstwa humusu z nasionami traw. W narozach i zatamaniach
zbiornika (np. naroza skarp i styku skarp z dnem ) w miejsce ptyt azurowych mozna wykonaé odcinki
wylewane na mokro z betonu B25 grubosci 15+20cm zbrojonego powierzchniowo siatkami z pretow
R10mm o oczkach 15x15cm.

p) Wylot do rzeki Cybiny - wylot z zamontowana klapa, w konstrukcji zelbetowy, wykonany na
mokro z betonu szczelnego B45 (szczelno$¢ W4, mrozoodpornos¢ F100) ze §cianami
wyprofilowanymi zgodnie z profilem watow. W osi korony istniejacej skarpy na szerokosci 3.0m.
wykonac¢ strop zelbetowy a od istniejacego poziomu terenu do poziomu stropu po obu stronach
wykona¢ nasypy grubosci 0+51cm z 10% spadkiem z gruntéw piaszczystych zageszczonych do
min Is=0.95. Od strony skarpy rzeki nasypy zabezpieczy¢ Scianka oporowa z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych typu ,,.L” o wymiarach 40x50cm wysoko$ci 75cm posadawianych na
chudym betonie. Dno rzeki na szerokosci ok. 3.0m. oraz dno i skarpy na dhugoéci ok.. 12.0m.
umocni¢ brukiem kamiennym o minimalnych wymiarach 25cm uktadanym na geowtokninie
separacyjnej i warstwie ubitego zwiru, spoinowanym zaprawa cementowa. Powierzchnie
umocnien zamkniete np. palisada z impregnowanych pali drewnianych R10cm dlugoéci 1.5m
whbijanych obok siebie i zlicowanych u géry powierzchnig bruku i dna rzeki.
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24.Posadowienie, podfoze, warstwy ochronne

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt nos$ny. Posadowienie

studzienek tworzywowych na min 15¢m podsypce piaszczystej stabilizowane;.

Posadowienie obiektow betonowych i Zzelbetowych na podsypce zwirowo-piaszczystej, 10cm
warstwie betonowej podktadowej (B10) wykonanej izolacji poziomej bitumiczne;.

Zabezpieczenia izolacji poziomej stropow warstwa z betonu ochronnego B20

13.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

25.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé swiadectwa jakoSci producentéw oraz
uzyska¢ akceptacjg Inzyniera

26.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
[J szalunkéw

[J rusztowan

[J osadzenia elementdéw stalowych, przej$¢ szczelnych i elementéw kotwiacych

[J betonowania

[J zaggszczania betonu

[J proby szczelno$ci zbiornikow

[ osadzenia elementéw prefabrykowanych komor

[J robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

14.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, podktadu betonowego, podktadéw z
materiatow sypkich na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m2: uktadania ptyt prefabrykowanych i bruku kamiennego na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie

m: komindw, krawgznikéw z el. prefabrykowanych, spoinowania na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kpl/el: wykonanie zbiornikow, studzienek, §cian oporowych z el. prefabrykowanych na

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

t: montaz zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
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Elementy i konstrukcje zelbetowe i betonowe, dla ktorych naktady zostaty ustalone w m3 rozliczane
beda w metrach szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegdlnych elementow. Od tak
obliczonej objgtosci nie beda potracane otwory o kubaturze mniejszej niz 0.1m3 kazdy oraz kubatury
sfazowan o szerokosci skosu do 15cm

Elementy betonowe i zelbetowe ustalone do rozliczenia w m2 rozliczane bgda w metrach
kwadratowych przyjmujac wymiary po osi w §wietle ograniczajacych je elementéw z potraceniem
otwordw w $wietle betonu, ktorych kubatura kazdego przekracza 0.1m3
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15.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Wszystkie roboty objete ST-03.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje
oceng:

o prawidtowosci potozenia budowli w planie

¢ prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji i jej elementéw

e prawidtowosci wykonania zbrojenia

e jakos$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy — taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1%
calkowitej powierzchni danego elementu)

e prawidtowosci utozenia betonu

¢ prawidtowosci utozenia i zaggszczenia podsypki

e szczelnosSci zbiornikow zelbetowych i komor

16.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki Ogdlne”.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiar6w
i badan laboratoryjnych. Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
17.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
27.Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

BN- 70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
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PN-82/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem

PN-86/B-02015 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe. Obc. temperatura
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wtasdciwosci i wymagania

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

28.Inne

Instrukcje ITB

- 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych

- 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 04.00

ROBOTY STALOWE
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1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania, dostawy, montazu i

odbioru konstrukcji stalowych w ramach zadania p.n. ”Kolektor deszczowy Swarzedz- Potudnie do
Stawow Antoninskich”.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robét objetych ST-04.00 wg Wspoblnego Stownika Zamdéwien (zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

4. Klasyfikacja ogdéina robdét budowlanych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéow i kabli

5. Zakres robot budowlanych objetych ST- 04.00

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 — Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagdéw

45342000-6 — Instalowanie ogrodzen

45421160-3 — Instalowanie wyrobow metalowych

45442200-9 — Naktadanie powtok antykorozyjnych

45500000-2 — Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robot z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Dzial: 74000000-9 - Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiggowosci oraz inne
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74313130-6 — Ustugi techniczne nadzoru budowlanego

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz w czg$ci ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST , obowiazujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt objgtych specyfikacja nalezy stosowac¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i rysunkami ze stali zwyklej jakos$ci i stali
kwasoodpornej. Materiatami sa:

24) ksztattowniki walcowane

25) rury stalowe

26) stal profilowa zimnogigta

27) ksztattowniki cienko$cienne cynkowane

28) ksztattowniki cienkos$cienne ze stali kwasoodpornej

29)wtazy z pokrywa z wypekieniem betonowym

30) stopnie (klamry) ztazowe z rdzeniem stalowym w powtoce z tworzywa sztucznego

31) kraty pomostowe cynkowane

32) balustrady cynkowane

33) kotwy wklejane, taczniki cynkowane

34) elektrody

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostana
przez Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera

9. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
ogdblne”.

Do wykonania robdt betonowych nalezy stosowacé sprzgt odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Proponowany sprzgt, to:
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e zuraw jezdniowy

e spawarka

e wciagarka, dzwigniki, podno$niki

10.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkow transportu podano w ST — 00.00
»Wymagania ogélne”.
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[ Konstrukcja stalowa przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja

[J Przy transporcie §rodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do ograniczen wymiarowych
narzuconych gtéwnie zdolno$ciami zatadunkowymi §rodkéw transportowymi

[1 W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢
nastgpujace

- najwigksza dtugos¢ 11.0m.

- najwigksza szerokos$¢ 2.5m.

- najwigksza szeroko$¢ 2.5m.

- masa 20.0t

Dopuszczalne odchylenia:

o dhugo$¢ konstrukcji transportowanej drogami prostymi, bez tukéw moze by¢ do 18.0m.

e wysokos$¢ na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3.10m.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

11.WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogéine wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkow transportu podano w ST — 00.00
»Wymagania ogélne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

2. Sktadowanie konstrukcji stalowych

e konstrukcje stalowe, dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wyladowane zurawiami
jezdniowymi

¢ do wytadunku elementéw 1zejszych mozna uzy¢ wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i
przyciagarek szczekowych

e przeciaganie nie zabezpieczonych elementow bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne
e konstrukcje cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ pas
gorny w celu ochrony przed odksztalceniem

e na miejscu sktadowania nalezy oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia konstrukcji stalowych i ich powtoki antykorozyjne

¢ nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia powtoki ochronnej elementéw malowanych fabrycznie

e clementy stalowe nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek

3. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

o predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkoéw powinna by¢ umiarkowana (ok.5km/h)

e clementy stalowe powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego,
aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia

e clementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopus$ci¢ do ich odksztatcen i uszkodzen

e za pomoca zurawia nalezy przenosi¢ elementy stalowe co najmniej 1.0m. nad przedmiotami
znajdujacymi si¢ na drodze przemieszczania

e przenoszenie elementdw przy uko$nym utozeniu liny zawiesi jest niedopuszczalne

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawoéw Antoninskich
Nr Projektu: 985

58



79

Specyfikacja Techniczna: ST-00.00 Wymagania ogdlne

Str.

e w celu zachowania bezpieczenstwa podnoszony element stalowy nalezy kierowaé linami
zabezpieczonymi do niego i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca

4. Scalanie elementéw

e przy scalaniu cz¢$ci do potaczen spawanych nalezy pole spawania elementdéw oczysci¢ z rdzy,
farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szeroko$ci co najmniej 20mm od osi spoiny w obie
strony

e poszczegolne elementy stalowe do spawania nalezy odpowiednio przygotowac¢ poprzez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub zukosowanie krawedzi blach oraz poprzez ustawienie ich w
okreslonej odlegtosci od siebie

e sposob uksztattowania, zukosowania i odlegltosci krawedzi blach ze stali niskowgglowych i
niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami otulonymi okre$laja normy PN-
65/M-69013 i PN-75/M-69014

e na polaczeniach stali nierdzewnej i stali zwyklej jakosci na catej powierzchni styku zastosowac
przektadki na z tworzywa sztucznego lub twardej gumy

o clektrody dostosowane do gatunku stali np. ER1.46 dla stali St3SX, elektrody np. ES18-8R do
stali kwasoodporne;j

5. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

[J Przygotowanie podtoza

Konstrukcje stalowe przed natozeniem farby podktadowej nalezy oczysci¢ Powierzchnia
elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczen mechanicznych, kurzu,
oczyszczona min do stopnia czystosci St21/2 wg PN-ISO 8501-1. Maksymalny odstep czasu
migdzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godz.

e Malowanie konstrukcji

Przygotowujac farbg do malowania nalezy usuna¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja wymieszac,
rozcienczy¢ do lepko$ci roboczej oraz przefiltrowac. W przypadku zgestnienia zastosowac
odpowiednie rozciefczalniki. Farby naktada¢ na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami
producenta farb. Przed natozeniem kazdej kolejnej powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschnigcie
poprzedniej po czasie schnigcia okreslonym w dokumentacji technicznej i przez producenta.
Podczas malowania zachowa¢ przepisy BHP. Stan powtloki malarskiej kontrolowa¢ co 3miesiace.
W przypadku zniszczenia powtok malarskich przeprowadzi¢ ich renowacjg

6. Warunki szczegétowe wykonania robot

1. Skrzyzowania kanatu deszczowego

[J Przej$cia pod projektowanym dwupoziomowym skrzyzowaniem w rejonie ul. Kirkora -
projektowane przejscie rury DN1200mm PEHD SN8 w obudowie spiralnej na dlugosci
0k.23.0m wykonywane bgdzie w rurze ostonowej stalowej Dz 1620x17.5mm ze stali 18G2A
wg ST-02.00. Rura stalowa zabezpieczona zewngtrznie i wewngtrznie powlokami
antykorozyjnymi wg ST-05.00.

[] P rzejscie pod skrzyzowaniem w rejonie ul. Przybylskiego - projektowane przejscie rury
DN1200mm PEHD SN8 w obudowie spiralnej wykonywane bedzie w rurze ostonowe;j

stalowej Dz 1620x17.5mm dlugosci 29.0m ze stali 18G2A. Wprowadzanie rury ostonowej na
dtugosci 0k.23.0m. wykonywane bedzie przeciskiem wg ST-02.00. Rura stalowa

zabezpieczona zewngtrznie i wewnetrznie powtokami antykorozyjnymi wg ST-05.00.

[] P rzejscie kolektora deszczowego rurociagiem @ 1 400mm pod torami kolejowymi relacji
Swarzedz-Poznan Starotgka w km 1.865 oraz pod torami PKP relacji Swarz¢dz —Stary Miyn
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w km 0.540 - projektowane przejscie rury przewodowej KD 1400mm PEHD SN8 w

obudowie spiralnej pod torami kolejowymi przez trzy torowiska wykonane bedzie w rurze
obsadowej Dz 1820x17.5mm. ze stali 18G2A. Wprowadzanie rury ochronnej wykonywane
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bedzie jednym przeciskiem na dlugosci ok.56.5m.. Spawanie odcinkow rury przeciskowej

spoinami czotowymi na petna grubo$¢ Scianki rury wykonywac na catej dlugosci styku. Rura

stalowa zabezpieczona zewngtrznie i wewnetrznie powlokami antykorozyjnymi wg ST-05.00..

Na czas prowadzenia robot trzy torowiska nalezy zabezpieczy¢ wiazkami szyn ,,typu

szwajcarskiego”. Szczegdty wykonania przeciskow wg ST-02.00

1 Rozwiazanie przej$cia kolektora deszczowego rurociagiem @ 1 400mm pod torami kolejowymi
relacji Poznan Antoninek-Nowa Wie§ Poznanska w km 0.985 - projektowane przejécie rury
przewodowej KD 1400mm PEHD SN8 w obudowie spiralnej pod torami kolejowymi jw.

wykonane begdzie analogicznie w rurze obsadowej Dz 1820x17.5mm. ze stali 18G2A.

Wprowadzanie rury ochronnej na dtugosci ok.46.0m. wykonywane bedzie jednym

przeciskiem. Spawanie odcinkéw rury przeciskowej spoinami czotowymi na petng grubos$é

Scianki rury wykonywac na catej dhugosci styku. Rura stalowa zabezpieczona zewngtrznie i
wewngtrznie powltokami antykorozyjnymi wg ST-05.00.. Na czas prowadzenia robot trzy

torowiska nalezy zabezpieczy¢ wiazkami szyn ,,typu szwajcarskiego”. Szczegdty wykonania
przeciskow wg ST-02.00

(1 P rzejécia pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w sasiedztwie budowli oraz zieleni —w
miejscach kolizji z rurociagami, kablami it nalezy wykonywaé podwieszenia istniejacych

przewoddéw z chwila ich odkrycia w trakcie glebienia wykopu budowlanego. Podwieszenia

np. z profili stalowych i drewnianych

7. Obiekty na sieciach

We wszystkich obiektach sieciowych (studzienkach i komorach) nalezy stosowac:

- wlazy zeliwne z pokrywa wypeitniong betonem.. Pokrywy zabezpieczone przed otworzeniem
przez osoby nieupowaznione (zamykane na rygle), w drogach stosowac wifazy
nieklawiszujace. Zwienczenia studzienek nalezy wykonywaé zgodnie z norma PNEN/
124:2000

- stopnie ztazowe zgodnie z PN-B-10729; klamrowe, z rdzeniem stalowym w pow{oce z
tworzywa sztucznego o minimalnym przekroju preta nosnego 25mm. Stopnie nalezy osadzaé¢
w $cianach na ich cafej wysokos$ci w rozstawie pionowym co 30cm w ukitadzie
drabinkowym, stopnie odsuniete od lica Sciany wewnetrznej o 15cm. W studzienkach z
wysokimi kinetami montaz stopni wykonywac do ich gérnego poziomu, a na catej
wysokosci kinety zej$cie wnekami wykonanymi w kinecie wg ST-03.00. W sasiedztwie tych
wnek w S$cianie studni osadzi¢ pionowo dodatkowa klamre ztazowa stanowiaca element
uchwytu (porecz). Optymalne miejsce osadzenia uchwytu ustala¢ na budowie.

a) S tudzienki tworzywowe - Zwienczenia studzienek nalezy przyjmowaé zgodnie z normg PNEN/
124:2000 zamykanym wlazem jw. Dla studzienek przejezdnych wlazy wtopione w

konstrukcj¢ nawierzchni ( goérna krawedz wlazu zlicowana z poziomem nawierzchni drogi).

Wtazy w ulicach klasy D400, w obszarach dla pieszych z mozliwoscia najazdu wylacznie przez
samochody osobowe — wlazy klasy B125 a w studzienkach wyniesionych bez mozliwosci

najazdu, usytuowanych w terenach nieutwardzonych wtazy klasy A (zestawienia w ST-06.00)

b ) S tudzienka d 47- studzienka zwienczona zamykanym wtazem jw. klasy ,,B” wysokos$ci min 14cm,,
z wentylacja. Studzienka wyposazone w stopnie ztazowe klamrowe jw. zgodnie z PN-B-10729 W
$cianie osadzi¢ pionowo dodatkowa klamre ztazowa stanowiaca element uchwytu (porgczy) przy
zej$ciu wngkami wykonanymi na wysokosci kinety.
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¢ ) S tudzienka d 39- studzienka zwieficzona zamykanym wtazem jw. klasy ,,D” wysoko$ci min 14cm,
nie klawiszujacym, z wentylacja. Studzienka wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe jw. W

$cianie przy wnekach osadzi¢ pionowo dodatkowa klamrg ztazowa stanowiaca element uchwytu
(porgcezy).

d) S tudzienka d 31- studzienka zwienczona zamykanym wtazem jw. klasy ,,D”” wysoko$ci min 14cm,
nie klawiszujacym, z wentylacja. Studzienka wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe jw. W

$cianie przy wnekach osadzi¢ pionowo dodatkowa klamrg ztazowa stanowiaca element uchwytu
(porgcezy).
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e ) S tudzienka d 24- studzienka zwieniczona zamykanym wtazem jw. klasy ,,D” wys. min 14cm,
nieklawiszujacym, z wentylacja. Studzienka wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe jw.

f) S tudzienka d 21- studzienka zwienczona zamykanym wtazem jw. klasy ,,D”” wys. min 14cm, nie
klawiszujacym, z wentylacja. Studzienka wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe jw. W $cianie
przy wnekach osadzi¢ pionowo dodatkowa klamre ztazowa stanowiaca element uchwytu
(porgezy).

g ) S tudzienka przejSciowa przy studzience d 21- przed betonowaniem w Scianach nalezy osadzi¢ dwie
rury stalowe Dz273x7.1mm stal ST3SX w rozstawie osiowym 0.52m w ktore na prowadnicach
wprowadzane beda kanaly sanitarne Dz225 PE. Usytuowanie rur przewodowych PE wykonywac
centrycznie w stosunku do rur stalowych.

h) S tudzienka KS1 - studzienka zwienczona zamykanym wtazem jw. klasy ,,D” wysoko$ci min
14cm, nie klawiszujacym, bez wentylacji. Studzienka wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe
Jw.

i) S tudzienka KS2 - studzienka zwieniczona zamykanym wtazem jw. klasy ,,D” wysokos$ci min
14cm, nie klawiszujacym, bez wentylacji. Studzienka wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe
stalowe w powloce z tworzywa sztucznego jw.

j ) K omora rozdziatu ,,KR” - ptyty stropowe oparte na Scianach oraz na podciagu z dwuteownika
260HEB osadzonym w $cianach w osi komory. W dnie komory nalezy wyksztatci¢ kinete w
ktérej na wlotach nalezy osadzi¢ ceowniki ze stali kwasoodpornej OH18N9 stanowiace
prowadnice w ktore w czasie wykonywania prac remontowych wprowadzane bgda odcinajace
przeptyw zastawki z bali drewnianych. Kominki zakoniczone zamykanym wtazem jw. klasy ,,D”
wysokoséci min 14cm, z wentylacja. Komora wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe jw.

k) O sadniki wirowe - obiekty bezobstugowe, kominki zwienczone zamykanym wtazem jw. kl.,,B”
1) S eparatory lamelowe — obiekty bezobstugowe, kominki zwienczone zamykanym wtazem jw.
kl.,.B”

n) K omora potaczeniowa ,,KP” - ptyty stropowe oparte na $cianach oraz na podciagu z dwuteownika
260HEB osadzonym w $cianach w osi komory. W dnie komory nalezy wyksztalci¢ kinetg w
ktérej na wlotach nalezy osadzi¢ ceowniki ze stali kwasoodpornej OH18N9, stanowiace
prowadnice w ktore w czasie wykonywania prac remontowych wprowadzane bgda odcinajace
przeptyw zastawki z bali drewnianych. Kominki zwieficzone zamykanym wtazem jw. klasy ,,.D”
wysokoéci min 14cm, z wentylacja. Komora wyposazona w stopnie ztazowe klamrowe jw.

0) Z biornik retencyjny

Dane techniczne stawu:

- balustrady h=1.10m dt.sum. 90.0mb

- ogrodzenie h=1.80m (ujgto w ST-08.00) di. 269.4mb

- brama szer. 4.0m (ujgto w ST-08.00) szt.1

Wylot - wylot zabezpieczony barierka wysokos$ci 1.10m réwnowazna do systemowych rozwiazan
cynkowanych ogniowo barierek uniwersalnych. Stupki i porecze wykonane z rur R42mm,
poprzeczki posrednie z rur R34mm, bortnice z blach wysokosci 150mm. Na $cianie poprzecznej
Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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zelbetowego wylotu w osi rury wylotowej Dn700mm nalezy osadzi¢ przy pomocy kotew
dostarczonych razem z urzadzeniem regulator przeptywu ujety w ST-06.00

Balustrady - zbiornik od strony placu manewrowego i chodnikéw oraz schody skarpowe
jednostronnie zabezpieczone barierka wysokosci 1.10m rownowazna do systemowych rozwiazan
barierek wielkomodutowych cynkowanych ogniowo. Stupki i porecze wykonane z rur R42mm
porecze, poprzeczki posrednie z rur R27mm. Stupki mocowane do fundamentéw z
wykorzystaniem cynkowanych systemowych tacznikow i kotew wklejanych. Barierki wykonane
na schodach poprowadzi¢ az do ogrodzenia, odcinajac w ten sposdb mozliwo$¢ chodzenia po
koronie skarp zbiornika, wzdtuz siatki ogrodzeniowe;.

r) Wylot do rzeki Cybiny - §cianie poprzecznej zelbetowego wylotu nalezy osadzi¢ przy pomocy
kotew dostarczonych razem z urzadzeniem klape ujeta w ST-06.00. Wylot i strop zabezpieczony
balustrada wielkomodutowa wysokosci 1.10m. jw. a przestrzen pomigdzy stropem a $ciana
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skarpowq kratami azurowymi np. typu ,,gretting” z ptaskownikéw nosnych 40x4mm,
cynkowanych fabrycznie. Mocowanie krat tacznikami systemowymi w sposob
uniemozliwiajacy demontaz osoba postronnym.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

1. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw oraz
uzyska¢ akceptacjg Inzyniera

2. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy konstrukeji stalowych podlegaja sprawdzeniu:

2 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami InZyniera.

[] poprawnego montazu, kotwienia, scalania elementéw stalowych

[ prawidtowosci wykonania zgodnie z projektem obiektu oraz wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

[J sposob naprawienia robdot wadliwych zgodnie z zaleceniami wpisanymi do dziennika budowy
[] badania i ewentualne proby

3. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:

m2: przykrycia z kratek pomostowych, malowania antykorozyjne, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie

m: balustrady, obramowania, rury ochronne na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i

pomiaru w terenie

t: montaz konstrukcji stalowych, belek, rur, pomostow, przykryé, balustrad, wtazow, przejsé
szczelnych, podparé, dostawa i montaz regulatora przeptywu, klap zwrotnych na

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

szt: wlazy, stopnie ztazowe, kotwy, przejécia szczelne na podstawie Dokumentacji

Projektowej i pomiaru w terenie
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4. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

¢ Dziennik budowy

¢ dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

e Swiadectwa jakos$ci wydane przez producentéw materialow

e niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materialow do stosowania w budownictwie

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki Ogdélne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych. Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

3. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztaltownikéw profilowanych na

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze(z pézniejszymi zmianami)

PN-EN 13101:2004 (U)Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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7. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 05.00

ROBOTY

WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych w ramach zadania p.n. ,,Kolektor deszczowy Swarzedz- Potudnie do Stawow
Antoninskich”.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robét objetych ST-05.00 wg Wspoblnego Stownika Zamdéwien (zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

4. Klasyfikacja ogélna robd6t budowlanych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

5. Zakres robot budowlanych objetych ST- 05

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

45262213-7 — Membranowa technika budowy $cian

45262510-9 — Roboty kamieniarskie

45410000-4 — Tynkowanie

45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych
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45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45500000-2 — Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robédt z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Dziat: 74000000-9 - Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiggowosci oraz inne

74313130-6 — Ustugi techniczne nadzoru budowlanego
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6. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre§leniami w
obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w czgsci ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7. Ogoélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST, obowiazujacymi normami i poleceniami Inzyniera .

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. MATERIALY

Materialy do wykonania robot wykonczeniowych poszczegélnych obiektow nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonywania prac wykonczeniowych nalezy uzy¢ nast¢pujacych materiatow:

35) papa termozgrzewalna

36) jastrych cementowy

37) stopnie zlazowe klamrowe powlekane tworzywem sztucznym lub ze stali kwasoodporne;
38) gtadZ cementowa

39) powtoki ochronne do betonu, bitumiczne

40) powloki ochronne do betonu i stali

41) zwir

42) piasekM

aterialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostana

przez Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera

9. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania

ogoblne”.

Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu

e mieszarka do zapraw

e pomocniczy sprzgt tynkarski i malarski

e inny sprz¢t — odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

10.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST — 00.00
»Wymagania ogélne”.

Do przewozu materiatdéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

18. samochody skrzyniowe

19. samochody dostawcze

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.
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11.WYKONANIE ROBOT

4. Wymagania ogéine wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST — 00.00
»Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne

5.1.1.1.Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

[ Przygotowanie podtoza - konstrukcje stalowe przed natozeniem farby podktadowej nalezy
oczysci¢ Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od

zanieczyszczen mechanicznych, kurzu, oczyszczona min do stopnia czystosci St21/2 wg PNISO
8501-1. Maksymalny odstgp czasu migdzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6

godz.

[J Malowanie konstrukcji - przygotowujac farbg¢ do malowania nalezy usuna¢ ewentualny
kozuch, doktadnie ja wymiesza¢, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac. W
przypadku zggstnienia zastosowac odpowiednie rozcienczalniki. Farby naktada¢ na
powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed natozeniem kazde;
kolejnej powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschnigcie poprzedniej po czasie schnigcia okreslonym

w dokumentacji technicznej i przez producenta. Podczas malowania zachowac przepisy BHP.
Stan powloki malarskiej kontrolowac co 3miesiace. W przypadku zniszczenia powlok
malarskich przeprowadzi¢ ich renowacjg

5.1.1.2.1zolacje

Izolacje nalezy wykona¢ np. emulsja asfaltowa na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy
wykonaé z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie moze przekraczaé 5 %. Kazda nastgpna warstwe mozna
nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzedniej. Izolacja musi by¢ potaczona z
izolacja pozioma §cian.

Izolacje bitumiczne nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej na wtdkninie poliestrowej
przyklejonej do podtoza i migdzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni.

Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony §ciany
Izolacje wodochronne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne —
wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ przy zastosowaniu nastgpujacych zasad:

[J Powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone; wszelkie
peknigcia nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym

[ Podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne

[] Styki sasiadujacych plaszczyzn powinny by¢ ztagodzone

[J 1zolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%

[J Izolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym zadaszeniem

[J Zaktady materialéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm

[ Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie dodatkowych
wktadek z papy na tkaninie techniczne;j.
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[] Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac, kiedy spetnione sa nastgpujace warunki pogodowe:

e kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +5 *C

e roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowaé przy temperaturze ponizej 5 oC, jednak nie
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nizszej niz 0*C

Sztywno$¢ podktadow:

2 podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nicodksztatcalne. Wytrzymatos¢ podktadéw na
Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 90 kG/cm?2.

3 jako podktad pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packa drewniang lub tynk
cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Wszelkie zatlamania
powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki
podtoza.

Powierzchnie podktadow:

e powierzchnie podktadéw powinny by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone. Wypuktosci i
wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz 2mm. Pgknigcia na
powierzchni podktadu o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem

asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

¢ podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do gruntowania
emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podktad moze by¢

wilgotny.

5.1.1.3.Dylatacje, przerwy robocze

Dylatacje - wypetnia¢ trwale elastycznym, odpornym na czynniki atmosferyczne, poliuretanowym
materialem do wypekniania szczelin.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystapieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowac
nastgpujaco

- usunaé zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowaé

- beton wyschnigty zwilzy¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastgpne;j partii 1 utozy¢
warstwe betonu potaczeniowego

w przerwach osadzi¢ profile dylatacyjne pgczniejace lub tworzywowe

6. Warunki szczegétowe wykonania robot

12.SkrzyZzowania kanatu deszczowego

a) Przejsécia pod projektowanym dwupoziomowym skrzyzowaniem w rejonie ul. Kirkora -
wprowadzanie rury przewodowej DN1200mm PEHD do wnetrza rury ostonowej stalowej Dz
1620x17.5mm nalezy wykonywacé centrycznie z wykorzystaniem prowadnic systemowych a
konice rur ochronnych szczelnie zaslepi¢ manszetami lub tancuchami uszczelniajacymi. Rurg
przewodowa wraz z plozami oraz manszety ujeto w ST-06.00. Rura stalowa zabezpieczona
zewngtrznie i wewngtrznie powtokami antykorozyjnymi.

b) P rzejscie pod skrzyzowaniem w rejonie ul. Przybylskiego - wprowadzanie rury przewodowe;j
DN1200mm PEHD do wngtrza rury ostonowej stalowej Dz 1620x17.5mm nalezy wykonywac
centrycznie z wykorzystaniem prowadnic systemowych a konce rur ochronnych szczelnie
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zaslepi¢ manszetami lub tancuchami uszczelniajacymi. Rurg przewodowa wraz z ptozami oraz
manszety ujgto w ST-06.00. Rura stalowa zabezpieczona zewngtrznie i wewngtrznie powlokami
antykorozyjnymi.

¢) Przejscie kolektora deszczowego rurociagiem @ 1 400mm pod torami kolejowymi relacji
Swarzgdz-Poznan Starotgka w km 1.865 oraz pod torami PKP relacji Swarzgdz —Stary Miyn w
km 0.540 - wprowadzania rury przewodowej KD 1400mm PEHD w rurg stalowa ochronna Dz
1820x17.5mm centrycznie z wykorzystaniem prowadnic systemowych a konce rur ochronnych
szczelnie zaslepi¢ manszetami lub fancuchem uszczelniajacym. Rurg przewodowa wraz z ptozami
oraz manszety ujeto w w ST-06.00. Rura stalowa zabezpieczona zewngtrznie i wewngtrznie
powlokami antykorozyjnymi.

d) R ozwiazanie przejscia kolektora deszczowego rurociagiem ®@ 1 400mm pod torami kolejowymi
relacji Poznan Antoninek-Nowa Wie§ Poznanska w km 0.985 - wprowadzania rury przewodowej
KD 1400mm PEHD w rurg stalowa ochronng Dz 1820x17.5mm centrycznie z wykorzystaniem
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prowadnic systemowych a konice rur ochronnych szczelnie zaslepi¢ manszetami lub tancuchem
uszczelniajacym. Rurg przewodowa wraz z ptozami oraz manszety ujeto w ST-06.00. Rura
stalowa zabezpieczona zewngtrznie i wewnetrznie powlokami antykorozyjnymi.

e) S zczegdty wykonawcze - Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe (w tym sprawdzenie
szczelnosci) nalezy wykonaé zgodnie z - ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano montazowych. Cz¢$¢ Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

13.0biekty na sieciach

[] S tudzienki tworzywowe - odbudowa nawierzchni wg ST-07.00.

[] S tudzienka d 47- wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego
zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian
poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. Zwienczenia

studzienki wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym ujeto w ST-04.00 wg
zestawienia w ST-06.00. Odbudowa nawierzchni wg ST-07.00.

[] Studzienka d39- wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego
zabezpieczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian
poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. Studzienka

zwienczona wtazem klasy ,,D” wtopionym w konstrukcj¢ drogi (lub obrukowany w

pasie 15+20cm brukiem kamiennym drogowym na podiozu betonowym), w gdornej
ptaszczyznie wiaz zlicowany z nawierzchnig drogi. Powierzchnie betonowe stykajace

si¢ z gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.

[J S tudzienka d 31- wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego
zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian
poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. Studzienka

zwienczona wlazem klasy ,,D” wtopionym w konstrukcje drogi (lub obrukowany w

pasie 15+20cm brukiem kamiennym drogowym na podtozu betonowym), w gérnej
plaszczyznie wlaz zlicowany z nawierzchnia drogi. Powierzchnie betonowe stykajace

si¢ z gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.

(1 S tudzienka d 24- wystajace z plyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego
zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian
poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. Studzienka

zwienczona wlazem klasy ,,D” wtopionym w konstrukcje drogi (lub obrukowany w

pasie 15+20cm brukiem kamiennym drogowym na podiozu betonowym), w gornej
ptaszczyznie wiaz zlicowany z nawierzchnig drogi. Powierzchnie betonowe stykajace

si¢ z gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.
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(1 S tudzienka d 21- wystajace z plyty haki przed wylewaniem betonu ochronnego
zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana od $cian
poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy. Studzienka

zwienczona wlazem klasy ,,D” wtopionym w konstrukcje drogi (lub obrukowany w

pasie 15+20cm brukiem kamiennym drogowym na podiozu betonowym), w gdornej
plaszczyznie wlaz zlicowany z nawierzchnia drogi. Powierzchnie betonowe stykajace

si¢ z gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.

1 S tudzienka przej$ciowa przy studzience d 21- wystajace z ptyty haki przed wylewaniem
betonu ochronnego zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Plyta stropowa
dylatowana od §cian poprzez utozenie na catej powierzchni styku przektadki z papy.

Na catej dtugosci komory $lepej przejs$cie kanalow sanitarnych wykona¢ na

systemowych prowadnicach w rurach stalowych Dz273x7.1mm (wprowadzanie

krotkich, ok. 1.0m odcinkéw rur PE na systemowych prowadnicach i ich zgrzewanie w
wykopie). Przej$cie kanatow w rurach stalowych wyeliminuje konieczno$¢

wykonywania podparé¢ rur PE wewnatrz komory i zapewni do nich dostgp bez
koniecznos$ci zdejmowania ptyty stropowej. Powierzchnie zewngtrzne pomigdzy

rurami zamknac¢ z obu stron elastycznym kitem poliuretanowym (lub tancuchami).
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Rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z

gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.

[J S tudzienka KS1 — studzienka zwieficzona wtazem klasy ,,D” wtopionym w

konstrukejg drogi (lub obrukowany w pasie 15+20cm brukiem kamiennym drogowym

na podtozu betonowym), w gornej plaszczyznie wlaz zlicowany z nawierzchnia drogi.
Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.

[J S tudzienka KS2 - studzienka zwieficzona wtazem klasy ,,D” wtopionym w

konstrukejg drogi (lub obrukowany w pasie 15+20cm brukiem kamiennym drogowym

na podtozu betonowym), w gornej plaszczyznie wlaz zlicowany z nawierzchnig drogi.
Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.

[J K omora rozdziatu ,,KR” - wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu

ochronnego zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Plyta stropowa dylatowana

od §cian poprzez utozenie na calej powierzchni styku przektadki z papy. Komora
wyposazona w odcinajace przeptyw zastawki z bali drewnianych grubosci 65mm
wprowadzane w prowadnice z ceownikow. Kominki komory zwienczone wtazem

klasy ,,D”. Podciag stalowy i powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem

zabezpieczone antykorozyjna powtoka ochronng.

[ O sadniki wirowe - kominki zwienczone wtazem zeliwnym klasy ,,B”. Powierzchnie
betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone powloka ochronna.

[J S eparatory lamelowe — kominki zwienczone wtazem zeliwnym klasy ,.B”.

Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone powtoka ochronna.

[] K omora potaczeniowa ,,KP” - wystajace z ptyty haki przed wylewaniem betonu
ochronnego zabezpiczy¢ np. warstwa styropianu na lepiku. Ptyta stropowa dylatowana

od §cian poprzez utozenie na calej powierzchni styku przektadki z papy. Komora
wyposazona w odcinajace przeplyw zastawki z bali drewnianych gruboséci 65mm
wprowadzane w prowadnice z ceownikdoew. Kominki komory zwienczone wtazem

klasy ,,D”. Podciag stalowy i powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem

zabezpieczone antykorozyjna powtoka ochronna.

[J Z biornik retencyjny - wykonane drogi i placu manewrowego, ogrodzenia
uksztaltowawnia terenu oraz innych elementéw matej architektury wg ST-08.00.

Otwory w plytach azurowych wypelione zwirem a powierzchnie skarp powyzej ptyt
azurowych zabezpieczone ok. 15cm warstwa humusu z nasionami traw. Do Sciany
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wylotu w osi rury wylotowej Dn700mm nalezy osadzi¢ regulator przeptywu przy

pomocy kotew dostarczonych razem z urzadzeniem (regulator przeptywu ujgto w ST-

06.00)

0) Wylot do rzeki Cybiny - dno rzeki na szeroko$ci ok. 3.0m. oraz dno i skarpy na dtugosci ok..
12.0m. umocni¢ brukiem kamiennym wg ST-03.00

7. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Izolacje poziome dna — papa termozgrzewalna SBS na wldkninie poliestrowej min 180g/m2
Izolacje poziome stropéw — papa termozgrzewalna SBS na widkninie poliestrowej min 180g/m2
wykonana na podktadzie cementowym spadkowym i zabezpieczona betonowa warstwa
ochronng wg ST-03.00

Izolacje pionowe zewnetrzne — powierzchnie zelbetowe zewngtrznie w cz. podziemnej zabezpieczaé
powtloka bitumiczna do zabezpieczania powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem -
3 warstwy. Powierzchnie zelbetowe odkryte zabezpieczy¢ odporna na warunki
atmosferyczne, epoksydowa powtoka do powierzchni betonowych —2 warstwy.

Rury stalowe przeciskowe - zabezpieczone fabrycznie; wewngtrznie np. lakierowane — zewngtrznie
powtoka bitumiczng z przektadka z wtdkna szklanego.

Podciagi stalowe, rury ochronne — powtoka malarska epoksydowa — 300um

Balustrady, kraty pomostowe - fabrycznie cynkowane ogniowo.

14.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.
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1. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiatowych (pkt. 10 ST) oraz musza
posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw oraz uzyskac akceptacje Inzyniera

2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i Warunkami Technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

[J wygladu zewngtrznego i wykonczenia $cian

[J wygladu zewngtrznego i wykonczenia

[] jednolitoéci barwy powtok malarskich

[ prawidtowosci utozenia warstw izolacyjnych i wypetniajacych

[ prawidtowosci utozenia powtok ochronnych

[] przygotowania podtoza pod powtoki

[J ustawienia w pionie oraz wlasciwe zamontowanie

[J przyczepnosci do podtoza powlok malarskich,

[ wszelkich potaczen

[J jednolitosci barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacja Projektowa

15.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru wykonywanych robot sa:

m2: wykonania warstw izolacyjnych, warstw wyrownawczych, warstw podktadowych, opasek
betonowych, czyszczenia i malowania, izolacji przeciwwilgociowej na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m.: wypehnienia szczelin dylatacyjnych, przerw roboczych na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie

16.0DBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Odbiér robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

17.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki Ogdélne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych. Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
18.PRZEPISY ZWIAZANE
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Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjgtym przez polskie ustawodawstwo.

3. Normy

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdot budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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PN-EN 1339:2004 (U) Betonowe ptyty chodnikowe - Wymagania i metody badan
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatow

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru

PN-91/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 06.00

KOLEKTOR DESZCZOWY
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1) WSTEP

a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wybudowaniem sieci i obiektow kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji pn. “Kolektor deszczowy Swarzgdz- Potudnie do Stawow Antoninskich”.

b. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

c. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng ST-06.00 wg Wspblnego
Stownika Zamoéwien (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16

grudnia)

1.1.1 Klasyfikacja robét budowlanych objetych ST-06.00

45000000-7 — Roboty budowlane

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagdéw

45231110-9 — Ktadzenie rurociagdéw
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45231113-0 — Poziomowanie rurociagow

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232411-6 — Rurociagi wody $ciekowej

45232420-2 — Roboty w zakresie Sciekow

45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania

Sciekow

45500000-2 — Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia

roboét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

74000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy , prawa,
ksiggowosci oraz inne

74313130-6- Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

d. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wybudowanie — kolektora
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deszczowego wraz z obiektami w tym urzadzeniami do oczyszczania (podczyszczania) $ciekow ,
zbiornika retencyjnego, wylotu do rzeki Cybiny zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:

20. Sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych o budowie spiralnej z PEHD
taczonych przez spawanie ekstruzyjne:

e 0 $rednicy Dz 1582mm (Dn 1.40 m) SN 8

e 0 $rednicy Dz 1356mm (Dn 1.20 m) SN 8

e 0 $rednicy Dz 792mm (Dn 0.70 m) SN §;

h) Przetozenie kanalizacji sanitarnej - z rur ci$nieniowych PE100, SDR17 o $rednicy Dz
225mm (Dn 0.20m) w ul. Szumana ;

i) Skrzyzowania z przeszkodami:

- skrzyzowanie z torami PKP

e przejscie pod projektowanym przepustem kolejowym w rejonie ul. Kirkora i pod ul.
Przybylskiego,

- Projektowane obiekty:

4 komora rozdziatu z przelewem burzowym,

5 osadniki wirowe dwukomorowe,

6 separatory lamelowe zwiazkdéw ropopochodnych,

7 komora potaczeniowa,

8 zbiornik retencyjny,

9 wylot F 0.70m do rzeki Cybiny,

10 studzienki i komory potaczeniowe i przelotowe.

e. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami w

obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w cze$ci ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanaly:

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kolektor deszczowy — kanat gléwny przeznaczony do odprowadzania $ciekoéw opadowych z co
najmniej dwdch kanalow zbiorczych.

Kanat zbiorczy — kanal przeznaczony do $ciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kanat boczny — kanal odprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego.

Urzadzenia uzbrojenia sieci :

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
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eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz w osiach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa ( kaskadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
dopltywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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Wylot kanalu — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Separator — urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwiazkéw ropopochodnych w $ciekach
opadowych.

Osadnik wod opadowych - obiekt , w ktorym nastepuje czg¢Sciowe osadzanie zawiesin znajdujacych
si¢ w $ciekach opadowych.

Rura ochronna — rur o $rednicy wigkszej od rury przewodowej , stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu pod przeszkoda terenowa ,

Elementy studzienek :

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych .
Wysoko$¢ komory roboczej , jest to odleglos¢ pomigdzy rz¢dna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzgdna spocznika lub studzienki.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg lub studzienkg.

Wtaz kanatlowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta, a §ciana komory
roboczej.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki , przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw .
Przecisk— uktadanie rury bez wykopu metoda przeciskania rury ostonowej lub przewodowej pod
przeszkoda ( pod ziemia).

f. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z DP,

ST, obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogélne” p-kt 1.5 .

2) MATERIALY

a. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy winny spetniaé¢ warunki okre§lone w stosownych normach
Przedmiotowych, a w przypadku braku normy winny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu

i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

b. Rodzaje materiatow

2.2.1 Rury kanalizacyjne

[] rury kanalizacyjne o budowie spiralnej z PEHD taczonych przez spawanie ekstruzyjne

e 0 $rednicy Dz 1582mm (Dn 1.40 m) SN 8
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e 0 $rednicy Dz 1356mm (Dn 1.20 m) SN 8

e 0 $rednicy Dz 792mm (Dn 0.70 m) SN §;

gdzie SN — sztywno$§¢ obwodowa wg standardu ISO 9969;

[J przetozenie ks z rur ci$nieniowych PE100, SDR17 o $rednicy Dz 225mm (Dn 0.20m)
laczonych przez zgrzewanie doczotowe ,

[J rura ostonowa stalowa ze szwem , czarna ze stali 18G 2A, o sprawdzonej szczelno$ci o $r. Dz
1820x17.5mm.

2.2.2 Studzienki rewizyjne z tworzywa

Studzienki kanalizacyjne systemowe tj. studzienki wtazowe z rur kanalizacyjnych o budowie
spiralnej z PEHD o $rednicy wewngtrznej 1200mm wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.
Studzienki rewizyjne z tworzywa nalezy wykonac jako ekscentryczne.

Zwienczenia studni — wg PN-EN/124-2000

e ptyta gorna studzienki - prefabrykowana zelbetowa ptyta pokrywowa,

e pier§cien odciazajacy zelbetowy,

e pier§cien dystansowy — prefabrykowany zelbetowy,

¢ wlazy kanatowe Zeliwne z wypelieniem betonowym o $rednicy przeswitu 600mm klasy
D400 lub B125.

2.2.3 Armatura

1. Regulator przeplywu R 0.70m

Wymagania i wytyczne do zamowienia regulatora przeptywu:

e zapewnia przeptyw nie wigkszy niz 690dm3/s — regulator kalibrowany fabrycznie,

e konstrukcja umozliwiajaca zmiang parametrow przeptywu,

e sterowanie bez potrzeby doprowadzania energii elektrycznej,

e mocowany do §ciany

® samoczynnie pracujacy ,

¢ zabudowa na przekroju ¢ 0.70m,

- shup wody z przodu do 4.00m

¢ wykonanie materialowe

- urzadzenie — stal nierdzewna

- tozyska — tworzywo sztuczne PE.

[J Klapa przeciwcofkowa R 0.70m.

Wymagania i wytyczne do zamowienia klapy zwrotne;:

e klapa zwrotna przeciwcofkowa,

e mocowana do §ciany

e samoczynnie pracujaca ,

e zabudowa na przekroju ¢ 0.70m,

- shup wody z przodu do 3.60m

¢ wykonanie materiatowe

- klapa - HDPE.

2.2.4 Skfadowanie materiatow
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Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych .

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonaweca jest zobowiazany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkOdw w sposob zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
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lub pojedynczych rur.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji poziomej wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1.8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych rur.

Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Whpusty Zeliwne

Whpusty zeliwne skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni ,

na paletach w stosach o wysoko$ci max 1.5m.

3) SPRZET

a. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom
zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem (Umowa).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzywania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzywania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bgda prowadzone rgcznie i przy uzyciu
nastgpujacych urzadzen i narzedzi:

- Narzedzia tnace do cigcia i zgrzewania rur jak w pkt. 2.2.1

- Szlifierki katowe,
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- Zaggszczarka do gruntu,

- Sprzet do proby szczelnosci,

- Zuraw samochodowy,

- Agregat pradotworczy,

- Koparki,

- Réwniarki,

- Spycharki,

- Ubijakow recznych,

- Betoniarki,

- mtoty mechaniczne,

- innego sprzgtu mechanicznego.

Zastosowany sprz¢t powinien by¢ zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzony przez
Inzyniera.

4) TRANSPORT

a. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

b. Transport sprzetu i materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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Wybor srodkoéw transportu oraz metod srodkow transportu powinien byé dostosowany do

kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu uzywanego
do wykonywania wykopow.

Do transportu materiatow stosowane beda n/w $rodki transportu:

- Samochod skrzyniowy,

- Samochod dostawczy,

- Samochodd dhuzycowy,

- Samochod samowytadowczy.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z
instrukcja Producenta.

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci,
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Transport winien by¢ jak w ST lub inny, zatwierdzony przez
Inzyniera, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

5) WYKONANIE ROBOT

a. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robot i ich
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Harmonogram, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sieé. Zwrdci on
szczegblna uwage na wpigcia istniejacych, czynnych sieci i na ustalenie kolejno$ci wykonywania
poszczegblnych prac i czynnosci w tych warunkach. Przed wykonaniem wpie¢ Wykonawca
skoordynuje ich przebieg i wykonanie z zainteresowanymi stronami.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$e¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Zasady wykonywania poszczegélnych rodzajéw robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami.

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomié uzytkownikoéw sieci innego
uzbrojenia, z ktorymi budowana sie¢ kanalizacyjna moze kolidowa¢ (zgodnie z warunkami
zataczonych uzgodnien).

Trasg kolektora nalezy wytyczy¢ zgodnie z planami zagospodarowania terenu, wytyczenia osi
kolektora w terenie powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.

Projektowany kolektor nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami posadowienia ujgtymi w
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projekcie; w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegodly
oznakowania, zabezpieczenia i termindw robot przy kolizjach z uzbrojeniem — ustali¢ z
zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkéw przedstawionych w zataczonych
uzgodnieniach.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kolektora winna by¢ wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.

05§ 1 dno kolektora nalezy wyznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciagu
reper6w roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
Kotkéw osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kolki ,,$wiadki” wbija si¢ po dwoch stronach wykopu tak, by istniata mozliwos$¢ odtwarzania jego osi
podczas prowadzenia Robot. W terenie zabudowanym repery robocze mozna osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakow lub bolcow, o ile brak jest innych mozliwosci. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw panstwowych.
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2.1.1Uktadanie kanatow

Sieci uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne, stanowiacy nienaruszony rodzimy

grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy
si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdfuz
dfugosci na L' obwodu), nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinny wynosi¢ 0,15 m. Odchylenie grubosci
warstwy nie moze przekracza¢ + 3 cm. Zdjecie tej warstwy winno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

Uwaga: na rysunkach szczegdtowych profili projektowanych sieci podano przyktadowy sposéb
uktadania przewodéw, z zastosowaniem podsypki, jednakze nalezy kazdorazowo stosowac si¢ do
»Instrukcji montazowej” Producenta rur.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.
2.1.2Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych

po montazu kolektora. Uzyty materiat i sposob zasypania kolektora powinien by¢ zgodny z
»Instrukcja montazowa” producenta rur i nie powinien powodowa¢ uszkodzenia potozonego kanatu,
jego izolacji i obiektow na sieci. Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbijanie gruntu w tzw.
pachwinach kanatu.

2.1.3Roboty montazowe — kolektor deszczowy, kanat sanitarny do przetozenia i studzienki
Kolektor i kanat nalezy uktada¢ zgodnie z normami. Technologia uktadania powinna

zapewnic¢ utrzymanie trasy spadkow, zgodnie z DP. Dla zapewnienia prawidlowego utozenia zgodnie
z projektowana osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych, nalezy
przeciagnaé sznurek lub drut, na ktéorym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma
celowniczymi. Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajacego zachowanie
poprawnosci kierunkéw i niwelety.

Spadek nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reper6w statych,

znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reper6w pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur na dno wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych

uszkodzen, powstatych w trakcie transportu i sktadowania. Nalezy rowniez starannie rury oczyscic,
zwracajac szczegolna uwage na konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunac.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkéow lub dzwigéow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i
dopiero wtedy zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowanym i wyrownanym ze spadkiem podtozu.

Kazda rura powinna by¢ ulozona w wykopie zgodnie z projektowana osia, spadkiem i rzgdna
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oraz przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, co najmniej L swego obwodu, symetrycznie do
swej osi.

Odchylenie osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ + 10 mm.

Roznice rzgdnych ulozonego kanatu od ujgtych w DP nie moga przekroczy¢ £5 mm i nie

moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Polaczenia rur kolektora deszczowego nalezy wykonywa¢ metoda spawania ekstruzyjnego, a
odcinka kanatu sanitarnego metoda zgrzewania doczotowego. Potaczenia rur zaleca si¢ wykonywacé w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 stop. C.

Wszystkie potaczenia winny by¢ wykonane tak, by zapewniona byta ich szczelno$¢.
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Szczegdbtowe warunki montazu podajg Producenci rur.

Wzdtuz catej trasy projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Wystepuja skrzyzowania z :

[J z siecig telekomunikacyjna

[] z siecia energetyczna

[ z wodociagiem

[J z kanalizacja deszczowa

[J z drogami gminnymi

[J z rowami, przepustami

[J z siecig gazowa.

Technologia posadowienia projektowanych przewodéw

Zaprojektowano posadowienie przewodow w zaleznosci od rozpoznanych warunkow
geologicznych terenu inwestycji.

Nalezy przewidzie¢ podsypke z piasku o wysokosci 15 oraz obsypke do wysokosci 50cm ponad
wierzch rury. Zageszczanie : ubijanie gruntu r¢czne lub lekkim sprz¢tem mechanicznym.
Posadowienie studzienek z tworzywa sztucznego na podsypce z piasku gr. 15 cm zaggszczone;j (
wg instrukeji producenta studzienek).

Szczegoty utozenia, podsypki, obsypki, zasypki ujeto na rysunkach i opisano w DP, jak

réwniez ujeto w ST-02.00.

Parametry techniczne przewodow:

21. sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur kanalizacyjnych o budowie spiralnej z PEHD

Iaczonych przez spawanie ekstruzyjne

¢ 0 §rednicy Dz 1582mm (Dn 1.40 m) SN 8 i dlugo$ci sumarycznej 912.5 m,

¢ 0 $rednicy Dz 1356mm (Dn 1.20 m) SN 8 i dtugosci sumarycznej 1049.5 m,

e 0 $rednicy Dz 792mm (Dn 0.70 m) SN 8 i dlugo$ci sumarycznej 201 m;

j) przetozenie kanalizacji sanitarnej - z rur ciSnieniowych PE100, SDR17 o $rednicy Dz 225mm
(Dn 0.20m) i dtugosci 2x 6.60m tj. 13.2m ;

zaglebienie od 2,50 + 6.0 m (w przewazajacej czgSci kanalizacji kanalizacja prowadzona jest na
glebokosci ok. 4.0m).

Zaprojektowano utozenie kolektora w przewazajacej czesci zgodnie z uksztattowaniem terenu,

z uwagi na malg wysoko$¢ dyspozycyjna i kolizje z kanalizacja sanitarna z minimalnym spadkiem.
Zaprojektowano wykonanie kanalizacji w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,
suchych. Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w suchym wykopie zgodnie
z ,,Instrukcjg montazows...” producenta rur i studzienek oraz w ST-02.00.

Odcinki kanatow prowadzonych w poboczu jezdni lub w samej jezdni przewiduje si¢ uktadaé

w wykopach waskoprzestrzennych z pelnym umocnieniem (bez mozliwosci sktadowania urobku na
jezdni).

Studzienki kanalizacyjne

W miejscach zmian kata przebiegu sieci, na przelotach oraz przy wlaczeniu kanatow
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe ekscentryczne tj. studzienki wlazowe z rur
Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
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kanalizacyjnych o budowie spiralnej o §rednicy wewngtrznej 1200mm. Studzienki wykonywane sa na
zamowienie i z kanalem tworza jednolity system. Studzienki przykryte sa zelbetowa ptyta
pokrywowa, oraz w zalezno$ci od potrzeby z pierScieniem dystansowym lub odciazajacym lub
jednym i drugim.

Wejscie do studzienek wg rozwiazan systemowych producenta systemu zgodnie z norma PN-
92/B-10729.

Dno studzienki z ptyty PEHD i wypetnione betonem B-45 na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowana kinetg .

Kineta w dolnej czg$ci powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanatu , a powyzej
przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu.

Wymiary studzienek wg zataczonego zestawienia - Tabela 1.

Studzienki powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Na potaczeniach z projektowana i istniejaca siecia kanalizacji deszczowej nalezy wybudowaé
indywidualne zelbetowe studzienki potaczeniowe tj.:

3 d47 przejecie wod opadowych z istniejacego kanatu ¢ 1.20m w rejonie o$. Cegielskiego,

4 d39 wpigcie istniejacego kanatu ¢ 0.80m w rejonie domu towarowego ,,Albert”,

5 d31 wpigcie istniejacego kanatu ¢ 0.50m w rejonie ul. Przybylskiego ,

6 d24 wpigcie planowanego kanatu ¢ 0.50m z ul. Sniadeckich oraz d21 wpigcie planowanego
kanatu ¢ 0.50m z ul. Szumana ( oba kanaty deszczowe ¢ 0.50m z osiedla Nowa Wie$ ) .
Konstrukcjg studni zelbetowych ujgto w ST 03.00 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym o
$rednicy przeswitu 600mm klasy D400 i B125.

Przed zasypaniem studzienek, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.
Posadowienie wszystkich studzienek , rodzaj zasypki, stopien zaggszczenia gruntu- zgodnie z
firmowa ,,Instrukcja montazu...” i TS 02.00.00 Roboty ziemne.

Wymiary studzienek systemowych podano na zestawieniach w tabelach na koricu opracowania.
5.2.5 Skrzyzowania z przeszkodami

Na trasie projektowanego kanatu wystepuja nastgpujace skrzyzowania :

[J projektowanym dwupoziomowym skrzyzowaniem w rejonie ul. Kirkora,

[] ul. Przybylskiego,

[ nad kanalem deszczowym kd 1.00m — do likwidacji,

[ nad kanatem sanitarnym Ks 300mm w ul. Szumana,

[J pod torami kolejowymi:

- relacji Swarzedz -Poznan Starot¢ka w km 1.865

- relacji Swarzedz —Stary Mtyn w km 0.540

- relacji Poznan Antoninek-Nowa Wie$ Poznanska w km 0.985.

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
Nr Projektu: 985

105

Specyfikacja Techniczna: ST-00.00 Wymagania ogdlne

Str.

W przypadku skrzyzowan kanalizacji deszczowej z kablami energetycznymi oraz
teletechnicznymi, na kable nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne AROTA typ PS o $rednicy
110mm.

Przy zblizeniach do stupéw teletechnicznych i energetycznych zachowac bezpieczng odlegtosé
min. 1,0m oraz zastosowa¢ pelne umocnienie wykopoéw, co zapobiega ich uszkodzeniu.
Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi .

W obrebie wymienionych kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, ze szczegéina
ostroznoscia i pod nadzorem Instytucji bedacych Wtascicielami obiektow.
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W/w skrzyzowania rozwiazano w DP w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

Skrzyzowanie z torami PKP

Projektowany kolektor przechodzi pod torami PKP :

- relacji Swarzedz-Poznan Starotgka w km 1.865

- relacji Swarzedz —Stary Mtyn w km 0.540

- relacji Poznan Antoninek - Nowa Wie$ Poznanska w km 0.985.

Skrzyzowanie z torami relacji Swarz¢dz-Poznan Staroteka i relacji Swarzedz —Stary Miyn nalezy
wykona¢ metoda przecisku - jednym przeciskiem o dtugos$ci 1=56.20m , a skrzyzowanie z linia
relacji Poznan Antoninek - Nowa Wie$ Poznanska przeciskiem o dtugosci 1=46.50m.

W obu przypadkach rurg przewodowa PEHD o budowie spiralnej Dn=1400mm, Dz=1582mm SN8
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej ( przeciskowej ) stalowej Dz 1820x17.5mm ze stali 18G2A.
Wprowadzanie rury ochronnej na dtugosci ok. 56.20m i 46.50m .

Gorg rury ostonowej w obu przypadkach usytuowac¢ ponad 2.0m pod gtéwka szyny.

Rury przewodowe nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej na ptozach $lizgowych do rur PEHD, a
konce rur ochronnych zabezpieczy¢ podwdjnym tancuchem uszczelniajacym lub korkiem
betonowym.

Przed i za kazdym z przej$¢ wykonac rewizje w postaci studzienek kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnienia z PKP.
Rozwigzanie skrzyzowan z torami PKP nalezy wykona¢ wg DP rys. T- 2, T-4 oraz cz. konstrukcyjnej
DP.

Budowe kolektora deszczowego i przejscia pod torami wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi
wytycznymi , pozwoleniami i uzgodnieniami:

[J Uzgodnienie IRPT1a-507/84/04 z dnia 24.09.2004r PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Oddziat Regionalny w Poznaniu

1 Uzgodnienie TL-221/2005 z dnia 13.10.2205 r. z Biurem Projektéw Komunikacyjnych

w Poznaniu Sp. z 0.0. ( dawne Biuro Projektow Kolejowych )

(1 Pismo BP Biprowod PT/EM/1762/05 wyjasnienia do uzgodnienia TL-221/2005 .

(1 Obliczenia statyczne rury obsadowej F 1820mm ( dla przejscia pod torami relacji
Swarzedz-Poznan Staroteka i relacji Swarzedz —Stary Mtyn )

1 Obliczenia statyczne rury obsadowej F 1820mm ( dla przejscia pod torami relacji

Poznan Antoninek - Nowa Wie§ Poznanska )

[J Uzgodnienie LZTT 508/471/05 z dnia 14.11.2005r. PKP Zaktad Telekomunikacji w

Poznaniu

[1 Uzgodnienie IRPT1d-507/U/185/2005 z dnia 22.11.2005r PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Oddzial Regionalny w Poznaniu
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Przejscie pod projektowanym dwupoziomowym skrzyZowaniem przepustem kolejowym w
rejonie ul. Kirkora i pod ul. Przybylskiego

W uzgodnieniu z BPK z Poznania zaprojektowano skrzyzowanie kolektora deszczowego z przej$ciem
w ul. Kirkora.

Kolektor deszczowy F 1.20m nalezy pod projektowana ( przez BPK) jezdnia utozy¢ w rurze
ostonowej — stalowa rura przewodowa Dn=1.60m ( 1620 x 17.5). W przypadku wykonywania
kolektora deszczowego przed inwestycja projektowana przez BPK kolektor utozy¢ w wykopie
pionowym waskoprzestrzennym.

Uwaga: przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapozna¢ sie z inwentaryzacjq powykonawcza uzbrojenia
podziemnego zrealizowana w ramach ,,Budowy dwupoziomowego skrzyzowania w ul. Kirkora w
Swarzedzu.

Metoda przewiertu nalezy wykonac przej$cie pod ul. Przybylskiego . Rurg przewodowa PEHD
nalezy umies$ci¢ w stalowej rurze ochronnej —dn 1600mm ( 1620 x 17.5) , ktora bgdzie jednoczes$nie
rura przewiertowa.

Przejscie nad kanalem deszczowym kd 1.00m — likwidacja kanalu kd 1.00m

Trasa kolektora deszczowego w ul. Szumana pokrywa sig¢ na dtugos$ci ok. 251m z istniejacym
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nieczynnym kanatem deszczowym kd 1.00m. Istniejacy kanat przeznaczony jest do likwidacji. Na
odcinku od d24 do d26 ( dtugosci ok. 97m) kanat ten nalezy rozebrac¢, a na odcinku od d26 do d29
(dhugosci ok.154m) wypetni¢ chudym betonem - zamulony. Wytyczne do rozebrania i wypetniania
betonem oraz wszystkie istniejace studzienki wystgpujace na trasie kolektora rozebra¢ catkowicie lub
czgsciowo wg wytycznych w cze$ci konstrukcyjnej DP i ST 02.00.

Przelozenie odcinka kanalu sanitarnego Ks 300 w ul. Szumana

Projektowany kolektor deszczowy Dn=1.40m krzyzuje si¢ z kanatem sanitarnym ks300 w ul.
Szumana. W zwiazku wystapieniem kolizji nalezy wykona¢ przebudowg istniejacego kanatu
sanitarnego na odcinku ok. 9.0m. Na odcinku tym proponuje si¢ wycigcie kanatu ks 300 i wykonanie
na obu koncach studzienek potaczeniowych KS1 i KS2 a odcinek pomigdzy studzienkami zastapic¢
dwoma kanatami z rur Dz 225 PE w rozstawie osiowym 0k.0.52m.

Na kanale sanitarnym nalezy wybudowac¢ dwie studzienki zelbetowe - wielokatne , a

bezposrednio pod projektowanym kolektorem deszczowym kanaty sanitarne umiesci¢ w stalowych
rurach ochronnych dz 273x7.1mm o dtugosci 1=3.30m, konce rur ochronnych zabezpieczy¢
manszetami typu ,,N”.

2.5.6 Projektowane obiekty

Komora rozdzialu z przelewem burzowym

Komorg rozdziatu nalezy wykonaé jako obiekt podziemny w ksztalcie sze§ciokata

nieforemnego, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego B30 (W6).

W komorze usytuowaé pozioma krawedz przelewowa w postaci potkolistej Scianki o wysokosci 70cm
. Dla warunkow docelowych:

[] obliczeniowa min. dtugos¢ krawedzi przelewowej wynosi Lmin=2.26m — przyjeto L= 2.60m,

[J docelowy poziom przelewowy usytuowany jest na rzednej 76,84 m n.p.m.
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Na kanatach wylotowych do osadnikéw wykona¢ zabudowg ceownikéw umozliwiajaca wstawienie
zastawki w celu wylaczenia jednego z ciagdw w czasie remontu lub awarii.

Przyjeto przelew poprzeczny — czolowy.

Krawedz przelewowa wykona¢ w postaci 2/3 pétokregu o promieniu R=1.25m i wysokos¢ 0.70m, o
dtugosci L =2.62m.

Osadniki wirowe dwukomorowe

Nalezy zamontowa¢ dwa typowe osadniki wirowe dwukomorowe kazdy dla Qnom= 550dm3/s o
parametrach:

5. $érednica wewngtrzna zbiornika pierwszego D1= 6.00m

6. srednica wewngtrzna zbiornika drugiego D2= 3.00m

Obiekt wykona¢ jako dwa ciagi obiektow podziemnych w postaci dwoch prefabrykowanych
zbiornikéw zelbetowych.

Nalezy zastosowaé typowe urzadzenia w standardzie np. osadnika wirowego dwukomorowego ,,ekolunicon”
V2B1-60.

Separator zwiazk6éw ropopochodnych

Nalezy zamontowa¢ dwa typowe separatory z wktadami lamelowymi kazdy dla Qnom= 550dm3/s o
parametrach:

7. $rednica wewnetrzna Dw= 3.00m

8. $rednica zewnetrzna Dz= 3.30m

Obiekt wykona¢ jako dwa ciagi obiektow podziemnych kazdy o §rednicy wewngtrznej 3.0m w
postaci prefabrykowanego zbiornika zelbetowego .

Nalezy zastosowaé typowe urzadzenia w standardzie np. separatora lamelowego ,,ekol-unicon” PSW
Lamela 160/1600S.

Urzadzenia do oczyszczania pokazano na rys. T-9 .

Komora polaczeniowa

Obiekt podziemny w ksztalcie sze$ciokata, wylewany na mokro z betonu wodoszczelnego B30

z usytuowanymi na kanatach wlotowych po separatorach ceownikami umozliwiajacymi wstawienie
zastawki w celu wylaczenia jednego z ciagdw w czasie remontu lub awarii.
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Komorg wykonaé zgodnie z ST 03.00.

Komorg pokazano na rys. T-9.

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny zapewnia wyrownanie fali przeptywu i ogranicza przeptywy maksymalne.
Efektem tego dzialania jest ztagodzenie uderzenia hydraulicznego wywotanego przeptywami
burzowymi.

Zbiornik retencyjny wykonac jako zbiornik ziemny , otwarty sktadajacy si¢ z dwoch komor :
przeptywowej i retencyjnej. Uszczelnienie zbiornika przy pomocy geomembrany.

Na odplywie ze zbiornika umiesci¢ regulator przeptywu o max wydajnosci do 690dm3/s .
Parametry zbiornika :

- wymiary w rzucie 67.60m na 32.60m ,

- 0 zmiennej glebokosci catkowitej : w czesci przeptywowej od 4.75m do 5.11m i w czg$ci
retencyjnej od 2.75m do 4.85m,
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- 0 zmiennej glebokosci czynnej : w czgsci przeplywowej od 2.75m do 3.11m i w czgsci
retencyjnej od 0.75m do 2.85m,

- 0 zmiennej glebokoSci przy max wypetieniu nie powodujacym , cofania si¢ do urzadzen do
oczyszczania : w czedci przeptywowej od 3.17m do 3.53m i w czeSci retencyjnej od 1.17m do
3.27m,

- pojemnos$¢ catkowita 5363m3,

- pojemno$¢ czynna 1715m3 ( przy poziomie $ciekdw 75,60m npm), czas przetrzymania wynosi
11min.;

- pojemno$¢ przy max wypekieniu nie powodujacym , cofania si¢ do urzadzen do oczyszczania
2360m3 ( przy poziomie Sciekow 76,02m npm), czas przetrzymania wynosi 15min.;

Zbiornik retencyjny pokazano na rys. T-11.

W ylot F 0.70m do rzeki Cybiny

Wylot kanatu deszczowego do rzeki Cybiny w km 8 + 345 podczyszczonych wod

opadowych o natgzeniu max Q=690 dm3/s nalezy zakonczy¢ obudowa betonowa (B-30) . Skarpy i
dno oblozy¢ brukiem kamiennym spoinowanym na podtozu z geowldkniny i zwiru , na dlugosci
12m.

Na wylocie nalezy zamontowac klapg zwrotna Dn = 0.70m.

Wymagania i wytyczne do zamoéwienia klapy zwrotnej:

e klapa zwrotna przeciwcofkowa,

e mocowana do rury

e samoczynnie pracujaca ,

e zabudowa na przekroju ¢ 0.70m,

- shup wody z przodu do 4.0m

¢ wykonanie materiatowe

- klapa PEHD .

Wykopy w rejonie skarpy przy rzece powinny by¢ prowadzone z zachowaniem wytycznych
wg ST02.00 z zapewnieniem odpowiedniego zaggszczenia grunty przy zasypywaniu.
Usytuowanie wyloty do rzeki Cybiny pokazano na Orientacji rys. T-0 .

Wylot do rzeki pokazano na rys. T-10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
Kontroli jako$ci wykonanych Robot nalezy dokona¢ poprzez porownanie z DP i warunkami
technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- zgodno$¢ z DP,

- zgodno$¢ z wymaganiami norm,
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- utozenie kanatow (kolektora) :

glebokosé utozenia,
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podtoze pod utozonym kanatem,

osypka i zasypka kanatu

odchylenie osi kanatu,

odchylenie spadku,

zmiany kierunkéw kanatow,

- kontrola potaczen kanatow,

- kontrola szczelnos$ci kanatu,

- kontrola posadowienia studzienek,

- kontrola prawidtowego zamontowanie studzienek,

- wykonanie odpowiedniego zaggszczenia podsypek i obsypek,

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej lub
odbioru, dokonywanego przy udziale Inzyniera, komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia wpisu do Dziennika Budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujacej prawidtowosé i poprawnosc¢
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywac na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaré6w lub na podstawie dokumentu, zawierajacego wyniki
wecze$niej zrealizowanych pomiarow.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagnigta, jesli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi. Wszystkie proby i atesty gwarancji producenta

dla stosownych materiatow i urzadzen, ze spetniaja one wymagane normami warunki techniczne.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ receptg.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej TS i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek §ciekowych i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.
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6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £+ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z TS 02.00.00

— rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00.00 ,,Wymagania

Ogolne”.

Jednostkami obmiaru sa:

m: ulozenie projektowanych kanatéw, rur ochronnych — na podstawie DP i pomiaru w terenie,

szt.: montaz studzienek na podstawie pomiaréw w terenie i DP,

m3: podsypki, obsypki, kanatéw — na podstawie DP i pomiaru w terenie.

m: wykonanie przecisku — na podstawie DP i pomiaru w terenie,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w TS 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatlowych ,

— wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonane obiekty,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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8.3 Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz migdzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbiodr poszczegdlnych faz robdt podlegajacych a mianowicie: zakryciu podtoza, przewodu i
studzienek.

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w
zakresie:

e sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci

sprawdzenia zastosowanych materiatow

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlno$ci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka ze stopniem
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zgeszcezenia)

e sprawdzenia prawidlowo$ci montazu przewodow, a w szczegélnosci zachowania kierunku i
spadku, polaczen, zmian kierunkoéw

e sprawdzenia jakoS$ci przejs$¢ szczelnych kanalow w studzienkach

e osadzenie wtazow i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych ,

e sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatéw w planie i w profilu, na
odcinkach i migdzy studzienkami.

Przedtozone dokumenty:

[J Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

[J Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

[] Dane odnos$nie punktow nawiazania sytuacyjno-wysokos§ciowego wraz z rzedna.

[J Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

[ Dziennik Budowy.

[] Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.4 Odbior techniczny koncowy

Jest to odbiodr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

- Wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czgsciowych (pkt.8.3)

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupeieniami, wyniktymi w
trakcie wykonywania robot

- Dokumenty uzasadniajace wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wprowadzonych materiatow,

- Protokoty przeprowadzonego badania catosci przewodu,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez producentéw materiatow,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej, wykonana
przez uprawnionego geodetg — 2 egz..
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady podstawy ptatnosci ujeto w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za m wykonanego kanatu, zgodnie z Dokumentacja projektowa, obmiarem roboét,
atestami producentéw oraz ocena jako$ci wykonania robot.

Podstawa platnosci wg zawartej umowy.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

— Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci ;

— Zakup oraz transport materiatow na miejsce wbudowania;

— Utozenie oraz montaz rur i ksztattek;

— Spawanie rur i ksztattek;

— Przeprowadzenie proby szczelnosci;

— Uszczelnieni przej$¢ rurociagdéw przez $ciany;

— Oznakowanie rurociagow;

— Montaz studzienek z tworzywa wraz z osadzeniem wtazoéw i kro¢coéw dolotowych;

— Wykonanie obiektow wykonywanych i prefabrykowanych zelbetowych z podtozem betonowym,
osadzeniem wtazow, przej$ciami szczelnymi, izolacja oraz wyposazeniem w zasuwy i klapy;
— Przepust rurowy wraz z osadzeniem kraty, plantowaniem i umocnieniem skarp;

— Wylot do rzeki z: podtozem betonowym , izolacja oraz z osadzeniem: klapy zwrotnej, balustrad ,

84



przykrycia z kraty azurowej, umocnieniem skarp, wykonaniem palisady i ekranu z gliny;

— Przecisk wraz z wykonaniem komor przeciskowych, odwodnieniem, przeciaganiem rur, ptozami i
zamknigciami koncow ;

— Optata za podwieszenie toréw , nadzér PKP — wynikaja z uzgodnienia z PKP;

— Koszt niezbgdnej obstugi serwisowej,

— Optaty za nadz6r wihascicieli urzadzen podziemnych,

— Szkolenia,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wykonawca obowiazany jest przestrzegaé przepisow i norm dotyczacych wykonywanych
Roboét.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN.

Normy i przepisy ogolne

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z nowelizacja z 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 88),
Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Arkady 1990),
Prawo ochrony $rodowiska z 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 100 poz. 1086).

Normy i przepisy dotyczace kanaléw

PN -81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

PN - 68 / B- 06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne.
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PN -92/10729:1999 - ,,Studzienki kanalizacyjne”

PN-B-01700:1999 — ,, Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna — Oznaczenia
graficzne

LInstrukcja montazowa uktadania w gruncie kanaléw z kamionki - wydana przez Producenta rur
»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE” - wydana przez Producenta rur
Instrukcja montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ zalecenia zawarte w ,Wymaganiach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-s$ciekowych w gospodarce komunalnej” (CTK WARSZAWA
1989 r.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -07.00

ODBUDOWA NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru:

p) robot drogowych

o) odbudowy nawierzchni drogowych

1) odbudowy nawierzchni chodnikow

v) odbudowy poboczy

®) odbudowy nawierzchni terenow zielonych

dla inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w ul. SOt TYSOWICKIEJ we Wroctawiu
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych niniejszq specyfikacja wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(zgodnie z Rozporzadzeniem komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r)
1.3.1.Klasyfikacja ogdlna robé6t budowlanych

Dziat:

CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

Grupa robot:

CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty budowlane w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

CPV 45500000 — 2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia
roboét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Kategorie robot:

CPV 45112700 — 2 Roboty w zakresie ksztatltowania terenu

CPV 45112710 — 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

CPV 45233000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei:

wyréwnywanie terenu
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CPV 45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

CPV 45233142 — 6 Roboty w zakresie naprawy drog

CPV 45233161 — 5 Sciezki piesze

CPV 45233220 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV 45233222 — 1 Roboty w zakresie chodnikow

CPV 45340000 — 2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego

1.4.Zakres robé6t budowlanych objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych w
celu wybudowania — kolektora deszczowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki w zakresie odbudowy nawierzchni drog i zwienczenia studzienek technologicznych
1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okreSleniami w

obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w czgsci ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.6.0gdlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, i poleceniami Inzyniera

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogélne”

2.2.Materialy dla wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST

- kostka betonowa brukowa pelna

¢ kruszywo kamienne tamane

e thuczen kamienny

[J krawezniki betonowe

- obrzeza betonowe

[J beton asfaltowy

e beton B 10, B15

[] pospotka
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n. Zwir

- cement

[J piasek

[] grunt

2.3.0dbudowa terenéw zielonych

[J nasiona traw

[] ziemia kompostowa
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[] kompost z kory drzewnej

[ torf

[J nawozy mineralne

[J $rodki ochrony roslin

[J woda

Materiaty powinny by¢ jak okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inzyniera

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
3.1.Roboty ziemne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2.0dbudowa nawierzchni drogowych

9. spycharka gasienicowa

10. koparka

11. pity do cigcia nawierzchni

12. walce drogowe

13. rowniarka samojezdna

14. wibrator powierzchniowy

15. wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

16. zaggszczarka wibracyjna

17. ubijak do zaggszczania

18. tadowarki

19. wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych

20. uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego

21. skrapiarek

22. walcoOw ogumionych,

3.3.0dbudowa terenéw zielonych

e spycharka gasienicowa

[] ciagnik kotowy

[] glebogryzarka

[J siewnik
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[J walec statyczny ciagniony

[] ubijak reczny

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
harmonogramie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6élnymi ST-00.00.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkow transportu:

4.1.0dbudowa nawierzchni

[J samochodowa mieszarka do betonu

[ wywrotka

[] samochdd skrzyniowy

[J samochdd dostawczy

4.2.0dtworzenie terenéw zielonych

e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

e wywrotka

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich jak piasek, thuczen kamienny stosowane beda
samochody samowytadowcze — wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, kraweznika,
cementu i materiatu siewnego. Uzyte §rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.1.1.Roboty ziemne

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz termindéw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6ot ziemnych.
5.1.2.Podbudowa betonowa

Podbudowy z betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po

zaggszezeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie.
Zaggszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwac sig
pasami podhuznymi, czg$ciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczanie podbudow o
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jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, czgéciowo naktadajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi
podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
pelna glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyrownanie i
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zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz

1,00 okre$lonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, I1-ga
metoda oznaczania). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania
cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci

optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej warto$ci.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji.

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobdw:

19. skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
20. skropienie preparatami powtokowymi posiadajacymi aprobat¢ techniczna, po uprzednim
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

21. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

22. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folia z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

23. przykrycie warstwa piasku lub grubej wtokniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ si¢ wyltacznie za zgoda
Inzyniera.

5.1.3.Nawierzchnia asfaltowa

Podtoze pod warstweg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne,

bez kolein. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic¢

emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym

Powierzchnie czolowe krawgznikow, wtazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte

asfaltem lub materialem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w

ciagu doby byta nie nizsza od 50 C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku §rodkowi.

Wszelkie nierdwnosci profilu podtuznego i poprzecznego powstajace w czasie zaggszczania powinny
by¢ usuwane na biezaco przez zgarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglebien.
W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je natychmiast
zlikwidowac poprzez dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do uzyskania
prawidtowego profilu i jednorodnego wygladu
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5.1.4.Nawierzchnia tfuczniowa

Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki thuczniowej powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiagni¢to grubos¢ 20 cm.

Warstwa nawierzchni tluczniowej po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przej$ciami walca
statycznego gladkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od
krawedzi 1 stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej
osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi cze¢$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98
zaggszezenia maksymalnego, okre§lonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i
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BN-77/8931-12.

Wilgotnoé¢ mieszanki thuczniowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢é mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo§cia wody. Wilgotno$¢ mozna badaé
dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Nawierzchnia thtuczniowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W

pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja
woda ze zbiornikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na catej

jej szeroko$ci, w okresie 2 tygodni. Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielggnacji wyrdwnuje si¢
kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyrownanie
wkles$nigc zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypac swiezej mieszanki zwirowej,
wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.1.5.Chodniki z kostki betonowej

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ obrzeza betonowe
lub inne typy krawgznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos$¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.1.6.Chodniki asfaltowe

Reczne wbudowanie asfaltu lanego w nawierzchnig chodnika obejmuje:

d) posmarowanie goracym asfaltem krawedzi kraweznikdw, opornikow, obrzezy i innych urzadzen
w chodniku,

7. roz$cielenie mieszanki asfaltu lanego i wyréwnanie szablonem,

3. posypanie ostrym piaskiem w iloéci od 2 do 3 kg/m2 i zatarcie.

Wbudowanie asfaltu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla nawierzchni mineralno

— asfaltowej

5.1.7.Krawezniki i obrzeza betonowe
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Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs§cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Swiatto (odlegto$é¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10
do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika

obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

Ustawianie krawgznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na

podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm Spoiny nalezy wypetnié

zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawgznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na
lawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.1.8.0bsiew trawa

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z zasypem wykopdéw nalezy przystapi¢ do prac zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod trawniki. Prawidlowy odczyn gleby pod tereny zielone powinien wahac
si¢ w granicach pH 5,5 — 6,5.

Przed przystapieniem do wysiewu trawy nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

e Wzbogaci¢ glebe w prochnicg poprzez torfowanie (nalezy rozécieli¢ 2 cm warstwe

mieszanki torfu z nawozami mineralnymi)

e Wymiesza¢ ziemig glebogryzarka
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e Zabronowac, wyrownac i zagrabié¢

Optymalny termin wysiewu nasion to okres od 15 kwietnia do 15 wrze$nia. Do wysiewu przyjgto
mieszanke traw ,,wiejska taczka”.

Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ r¢cznie ,,na
krzyz”, z wysiewem nawozow mineralnych — nalezy zastosowaé naw6z wielosktadnikowy w ilo$ci
20 — 30 kg na 100 m2 powierzchni trawnika. Po wysiewie ,,na krzyz” trawnik przewatowa¢ watem
gladkim (100 kg) i lekko przykry¢ ziemia. Przykrycie nasion warstwa ziemi daje lepszej jakosci
murawe. Zuzycie nasion wynosi $rednio 25 g/m.2 . W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu
konieczne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2 — 3 dni w
ilosci do 10 mm wody na 1 m2 w godzinach porannych (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie).
Sktadniki mineralne (nawozenie) musza by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne
stosuje sig zaraz po skoszeniu murawy w postaci roztworu wodnego.

Pierwsze koszenie przeprowadzi¢ rgcznie, kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 10 cm. Po rozkrzewieniu i
ukorzenieniu si¢ traw koszenie mozna przeprowadzi¢ mechanicznie co 5 — 7 dni, czyli 20 — 25

razy w sezonie. Wysokos¢ koszenia 3 —4 cm.

Po kazdym koszeniu trawnik nalezy podlaé, jesli nie zapowiada si¢ deszcz. W czasie suszy trawnik
nalezy podlewa¢ nawet codziennie przy pomocy zraszacza przenosnego. Dwa razy w sezonie
przeprowadza¢ nawozenie azotanem.

Aby zapewni¢ wieloletnia trwatos$¢ trawnika nalezy wykona¢ wczesna wiosna lub jesienia cigcie
pionowe i przewietrzenie aecratorem. Murawa wymaga rowniez walowania celem doggszczenia gleby
do korzeni po okresie zimowym. Zaleca si¢ stosowanie watu kotkowego, metoda ,,na krzyz
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5.2.Warunki szczegéfowe wykonania robét

5.2.1.0dbudowa nawierzchni

Projekt odtworzenia nawierzchni nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy instalacje
sanitarne i konstrukcyjnej oraz projektem organizacji ruchu zastepczego.

Projektowane zagospodarowanie zgodnie z zalaczonym do DP projektem zagospodarowania
terenu, rys. T-1, T-2, T-3

Zgodnie z projektami branzowymi wykopy dla utozenia wodociagu beda wykonane jako
umocnione z obudowa pelna na catej ich dtugosci i wysokosci. Dlugo$ci wykopow dla wykonania
kolektora wedhug projektéw branzowych.

Szerokos¢ klina odtamu zgodnie z nomogramem do okre$lenia szerokosci klina odtamu dla
wykopéw obudowanych wynosi 40 cm

W zwiazku z powyzszym odbudowe konstrukcji nawierzchni drég, poboczy i chodnikéw nalezy
wykonaé na szerokos$ci wykopu powigkszonej o zasigg klina odtamu wynoszacego dla wykopow
obudowanych 80 cm (po 40 cm z kazdej strony) powigkszonego dla warstwy jezdnej o 20 cm (po 10
cm z kazdej strony).

Szerokos$¢ odtworzenia nawierzchni poboczy i terendw zielonych nalezy wykona¢ na szeroko$é
wykopu powigkszonego o zasigg klina odtamu wynoszacego 80 cm (po 40 cm z kazdej strony)
Jezeli szeroko$¢ odbudowywanej konstrukcji drogi osiaga takie wartosci, Ze obejmuja mniej niz
1,0 m. od kraweznika lub krawedzi drogi, to nalezy rozebra¢ cata konstrukcj¢ az do kraweznika lub
krawedzi drogi.

Jezeli klin odtamu sigga poza krawgznik i chodnik, to elementy te nalezy traktowac jak
konstrukejg drogi objgta klinem odtamu i nalezy je odbudowac.

Odbudowa konstrukeji nawierzchni drogowej (warstwa mrozochronna, podbudowa i
nawierzchnia) powinna by¢ wykonana z takich samych materiatéw, ktére wchodza w sktad istniejace;j
konstrukeji drogi.
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Niweleta odtworzonej nawierzchni zgodnie z przebiegiem nawierzchni istniejace;.

Rodzaje i ilo$ci nawierzchni do odtworzenia zgodnie z czg$cia projektowa branzy instalacje
sanitarne, odczyty z plandw sytuacyjnych oraz przeprowadzona wizjq lokalna.

5.2.2.Warunki wykonania robét ziemnych

Kolejnos¢ robdt zwigzanych z odtworzeniem konstrukceji i nawierzchni drogi:

¢ Konstrukcje drogi (nawierzchnig wraz z podbudowa) w pierwszej fazie robot nalezy usunac na
szeroko$¢ wykopu

e Zasyp wykopu nalezy wykonaé zgodnie z opisem w czgéci instalacyjnej i konstrukcyjnej.

¢ Przy zasypywaniu wykopu, na gtebokosci okoto 0,4 m. ponizej spodu konstrukcji jezdni
nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ wykopu powigkszona o 100 cm (po 50 cm z kazdej
strony), natomiast podbudowe na szeroko$¢ o 20 cm mniejsza z kazdej strony wykopu. Dla
poboczy i terenéw zielonych poszerzenie wykopu wyniesie 80 cm (po 40 cm z kazdej strony)

e Wybieramy parti¢ gruntu po obu stronach wykopu (w obrgbie klina odtamu) na szeroko$¢ 40 cm i
glebokosé 40 cm i dogeszczamy nowa partia gruntu w wykopie i klinie odtamu.

e Poszczegblne warstwy gruntu zasypowego pod jezdnia i poboczem powinny by¢ zageszczone do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia rownego 1,0. Dla terendow zielonych zasyp wykopow nalezy
zaggsci¢ do stanu poréwnywalnego z zaggszczeniem gruntdw rodzimych.

e Zaggszczanie gruntu zasypowego powinno by¢ wykonywane warstwami:

- przy zaggszczaniu rgeznym — 15 cm

- przy zaggszczaniu mechanicznym — 30 cm

¢ Po wykonaniu zasypki wykopow i dokonaniu odbioru technicznego nalezy przystapi¢ do
odbudowy nawierzchni

¢ Po zakonczeniu prac teren robot uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa zawartymi w
»Wytycznych do projektowania szerokosci odtworzenia nawierzchni przy wykonywaniu wykopow
wasko - przestrzennych w ulicach Miasta Wroctawia”.
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Wszelkie prace zwiazane z odbudowa nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi normami i przepisami szczegdtowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkoéw
bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu

5.2.3.Konstrukcja nawierzchni do odbudowy

Po wykonaniu zasypki wykop6w i dokonaniu odbioru technicznego podbudowy nalezy dokona¢
odbudowy nawierzchni o przekrojach konstrukcyjnych jak nizej:

NAWIERZCHNIA DROGOWA ASFALTOWA KR3

(ul. Szumana w Swarzegdzu)

Jezdnig o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowaé w kolejnosci warstw od gory:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 0/12,8 mm

na siatce wzmacniajacej (wykonac na catej szerokosci drogi) - 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego SMA 0/25 mm - 11 cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu B10 - 20 cm

- zasyp wykopu z zaggszczeniem

NAWIERZCHNIA DROGOWA GRUNTOWA

Jezdnig o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowac w kolejnosci warstw od gory:
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- miat kamienny - 3 cm

- nawierzchnia thuczniowa R25 — R31,5 mm - 20 cm

- zasyp wykopu z zaggszczeniem

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej nalezy odbudowaé¢ w kolejnosci warstw od gory:
[J kostka betonowa lub ptytki - 6 - 8 cm

6) podsypka cementowo — piaskowa - 5 cm

7) podbudowa z chudego betonu B10 - 15 cm

8) zasyp wykopu z zaggszczeniem

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW ASFALTOWA

Chodnik o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowac w kolejnosci warstw od gory:

[J warstwa §cieralna z asfaltu lanego Iub asfaltu piaskowego - 4 cm

9) podbudowa z chudego betonu B10 - 15 cm

10) zasyp wykopu z zaggszczeniem

Odbudowg nawierzchni nalezy wykona¢ z materiatdw petnowarto$ciowych lub nowych
posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma

ODBUDOWA KRAWEZNIKA

o kraweznik betonowy 15 x 30 — 100 cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa - 3 cm

e fawa betonowa z betonu B15 z oporem - 15 cm

e zasyp wykopu z zaggszczeniem

NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA /TERENY ZIELONE/

e obsiew mieszanka traw w ilosci 2,5 kg/ar + 1cm warstwy torfu

e warstwa ziemi roslinnej - 10 cm

e zasyp wykopu z zaggszczeniem

ODBUDOWA POBOCZY

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych poboczy nalezy wykonaé na szerokosci 1,0 m. od krawedzi
jezdni w kolejno$ci warstw:

[] gorna warstwa z miatu kamiennego & 0 — &5 mm

z 5% spadkiem w kierunku od jezdni - 2cm

e dolna warstwa z niesortu kamiennego & 25 - 31,5 mm - 10 cm

9. zasyp wykopu z zaggszczeniem

5.2.4.Zwienczenia studzienek technologicznych

[ zwienczenie studzienek technologicznych usytuowanych w drogach wykonywane bedzie
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zgodnie z norma PN-EN/124:2000 wtazem zeliwnym klasy D400 i B125 o wypehieniu
betonowym.

1 w drogach o nawierzchni asfaltowej wokot wlazéw wykonane bgda opaski szerokosci
15+20cm z kostki brukowej z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych
na podbudowie betonowej zgodnie PN-58/S-96026

[J w terenie nieumocnionym wtazy nalezy obetonowa¢ betonem B20
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[ gbrna powierzchnia ptyty stropowej studzienek usytuowana bedzie na poziomie ok. 30cm
ponizej projektowanego poziomu nawierzchni drogi a wlaz typu cigzkiego wraz z opaska z
kostki brukowej lub obetonowaniem wtopione w konstrukcje¢ drogi ( géorna krawedz whazu i
kostki lub betonu zlicowana z poziomem nawierzchni drogi).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”
6.2.Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakos$ci producentéw i
uzyska¢ akceptacjg Inzyniera

6.3.Kontrola jakosci wykonania robot

6.3.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.3.2. Odbudowa nawierzchni

Kontroli jakosci podlega wykonanie nastgpujacych robot:

- Podsypki i jej zaggszczania

- Podbudowy i jej zaggszczania

- Nawierzchni drég i chodnikéw

- Liniowosci i prawidlowosci ustawienia krawegznikow i obrzezy

- Profili podtuznych i poprzecznych drog

- Usytuowania urzadzen drogowych

6.3.3.Uksztaftowanie terenu i zielen

Kontroli jakosci podlega wykonanie nastgpujacych robot:

e Rozscielenie humusu

- Rownomierno$¢ rozsiania trawy

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

m2 - wykonanie podbudowy, podbetonu, warstwy filtracyjnej, nawierzchni drogi, nawierzchni
chodnika, wymiany podtoza, utozenie folii, odtworzenie nawierzchni. Obmiaru dokona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

m. - ustawienia kraweznikow i obrzezy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

m3 - korytowania, wykonanie podsypki, podbudowy na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.

m2 - wykonanie trawnikow i rozScielenie humusu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
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obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0géblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady podano w ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposbéb odbioru robét

Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Roboty objete ST-07.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego. Odbiodr robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”

.Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych. Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjantéw Programu ISPA w zakresie przyjgtym przez
polskie ustawodawstwo.

10.1.Normy zwigzane

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikoéw

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami stosowany na
£0raco

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6ot budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy ré6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

10.1.1.Uksztattowanie terenu i zielen

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

PN/78-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro§lin rolniczych.

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-73/0522-01 ,Kompost fekaliowo — torfowy
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10.2.Inne

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. I

9. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000

10. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62.

11. Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymogéw BHP okreslonych
obowiazujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 08.00
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UKSZTALTOWANIE

TERENU, DROGI,

OGRODZENIE I ZIELEN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
uksztaltowania terenu, drog, ogrodzenia i zieleni zwiazanych z wybudowaniem sieci i obiektow
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. “Kolektor deszczowy Swarzedz- Potudnie do
Stawow Antoninskich”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST-08.00 wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

1.3.1.Klasyfikacja ogéina robé6t budowlanych:

Dziat:

CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

Grupa robot:

CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty budowlane w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej
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CPV 45500000 — 2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Kategorie robot:

CPV 45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

CPV 45112710 — 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

CPV 45233000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyré6wnywanie terenu

CPV 45233000 — 9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

CPV 45233220 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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CPV 45233222 — 1 Roboty w zakresie chodnikoéw

CPV 45340000 — 2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego

1.4.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych w

celu wybudowania — kolektora deszczowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki w zakresie :

e Uksztattowania terenu

e Drog

e Ogrodzenia

e Zieleni

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre§leniami w
obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w cz¢s$ci ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”

¢ Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

¢ Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

o Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

¢ Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

¢ Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkcji.

o Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.6.0go6lne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2.Materialy dla wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z niniejszg ST:
DROGI:

[J mial kamienny

[J kliniec kamienny

[] thuczen kamienny sortowany

[] thuczen kamienny niesortowalny

[] piasek

[] pospotka

[J zwir

[ cement portlandzki

[J obrzeza betonowe

[J betonowa kostka brukowa

[ krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30 cm

[J obrzeze betonowe 8x30 cm

[J beton B10, B15, B20

[J woda

[ materialy pomocnicze
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OGRODZENIE:

e piasek

e pospotka

® ZWir

e cement portlandzki

e beton B20

[J stupki z rur stalowych

[J linka stalowa ocynkowana

[] siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego

[] akcesoria ogrodzeniowe

ZIELEN:

[J ziemia urodzajna

[J ziemia kompostowa

[ krzewy

[J mieszanka nasion traw

[J nawozy mineralne

Materiaty powinny by¢ jak okres§lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera
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3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00
~Wymagania ogdine”

3.2.Sprzet do wykonania robét objetych ST-08.00

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

ROBOTY POMIAROWE:

e teodolity lub tachimetry,

¢ niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o laty,

o ta§my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

DROGI:

- spycharko-tadowarka do odspajania, zasypywania wykopow, plantowania terenu, przemieszczania
gruntu

- zaggszczarka wibracyjna kroczaca do zaggszczania zasypow wykopow i nasypow
- réwniarka samojezdna

- walce statyczne

- walec wibracyjny ubijak spalinowy

- gruntofrezarka

- podnosnik montazowy

- wibrator powierzchniowy

- pita do cigcia kostki

- agregat pradotworczy

- sprezarka powietrza

- wiertarka udarowa

- inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
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OGRODZENIE:

4. betoniarka

5. urzadzenie do naciagania siatki

6. topaty, szpadle, kilofy

ZIELEN:

e glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

¢ watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

o kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
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e sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

a ponadto do pielggnacji krzewow:

[J pit mechanicznych i recznych,

- inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow.

Do transportu nalezy uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:

e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

e wywrotka

¢ mieszarka do betonu

e transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Krawezniki i obrzeza w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniami.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne techniczne. Materiaty nalezy umieszczaé
roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.1.1.Roboty przygotowawcze

5.1.1.1.Roboty pomiarowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i reperé6w roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢

zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawcg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkoéw Wykonawcy.

5.1.1.2. Tyczenie punktow gféwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb

trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami
glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi

trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$é migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy

drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.1.1.3.Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane

geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w

odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji

projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drég. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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5.1.1.4.Wyznaczanie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow

na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopéw glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.1.2.Korytowanie drég i chodnikéw

Trasy projektowanych drég powinny by¢ wytyczone przez stuzbg geodezyjna lub uprawnionego
geodete

Korytowanie wykonywa¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na

odktad lub na hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowaé zgodnie z spadkami podtuznymi i
poprzecznymi . Wskaznik zageszczenia koryt nie mniejszy niz 0,97 wedhug normalnej metody
Proctora.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny

by¢ wigksze niz + 10 cm Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.

W czasie korytowania drog nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.1.3.Podbudowa z tlucznia kamiennego

5.1.3.1.Przygotowanie podtoza

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie

drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa
powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

15

85

15

D

d

<

101



gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo

odsaczajacej,

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowg ttuczniowa powinny posiada¢ aprobate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke. W szczegolnos$ci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna thucznia oraz
odpowiednie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjq projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.1.3.2.Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po
zageszcezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé
w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu

uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca

statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwacé si¢
pasami podtuznymi, cz¢§ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig
pasami podtuznymi, cz¢§ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego

nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytowa zaggszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
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wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.1.3.3.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawcg robot.

5.1.4.Nawierzchnia z kostki betonowej

5.1.4.1.0go6lne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w punkcie 5.1.2 — korytowanie drog i chodnikow.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.1.4.2.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712

Grubos$¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.1.4.3.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sig na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
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Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.1.5.Nawierzchnia tfuczniowa

5.1.5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.1.5.2.Wykonanie nawierzchni tfuczniowej

Podtoze pod nawierzchnig¢ zwirowa powinno by¢ odwodnione poprzez utozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m3/dobg.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiagnigto grubo$¢ projektowana, tj.:

f) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

g) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie
odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przej$ciami walca statycznego gladkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia
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maksymalnego, okre§lonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-
77/8931-12

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢é mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy
jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo§cia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng
metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnig zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.1.5.3.Utrzymanie nawierzchni tluczniowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze
zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na catej

jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy
przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsnigeia po okresie pielggnacji wyrdwnuje si¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardow. Wezesne wyrownanie wklegdnigé zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wyciac pionowo i usunaé, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zage§ci¢ wibratorem
ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.
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5.1.6.Krawezniki i obrzeza

5.1.6.1.0gdblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.1.6.2. Wykonanie faw pod krawezniki i obrzeza

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach

sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

5.1.6.3. Ustawianie kraweznikéw i obrzezy betonowych

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10
do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem Iub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawgznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.Ustawianie krawgznikow na
tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubos$ci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm Spoiny nalezy wypetnié

zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawgznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na
lawie betonowe;j.
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Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla

zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowopiaskowe;j
i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczna masg zalewowa nad

szczeling dylatacyjna tawy.

5.1.7. Chodniki

5.1.7.1.0gdblne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.2 — korytowanie drog i chodnikéw. Wskaznik
zaggszcezenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Grubos$¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do

5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.1.7.2.Uktadanie chodnika z kostki brukowej

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢é powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢é nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.1.8.0grodzenie

5.1.8.1.Montaz stupkéw ogrodzenia

¢ Po wyznaczeniu linii przebiegu ogrodzenia $ciaé trawa kosiarke lub tez zwatowac zielen. Utatwi
to prawidtowe wyznaczanie potozenia poszczegodlnych stupkdéw ogrodzenia.

e Wyznaczy¢ potozenie stupkoéw. Odstep stupkdéw powinien wynosi¢ od 2,0 m do 2,5 m.

e Ustali¢ potozenie stupkow podporowych. Stupki podporowe potrzebne sa dla kazdego stupa
poczatkowego, koncowego i naroznego oraz na dlugosci ogrodzenia w rozstawie co 25 m Shupki
ogrodzeniowe osadzamy w fundamentach betonowych. Osadzajac stupki nalezy pamigtaé o
doktadnym sprawdzaniu pionu oraz jego wysunigcie ponad teren.

5.1.8.2.0grodzenie z siatki plecionej

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci;

22. Przy pomocy opasek metalowych nalezy zamocowac na stupkach podporowych napinacze
drutu: 1 na gorze, 2 posrednie i 1 na dole. Luzno potaczy¢ srubg mocujaca z napinaczami.
Ostatecznego dokrgcenia $rub dokona¢ po zatozeniu prgta sprgzajacego splotu.

23. Odcia¢ drut naciagowy (dtugosé ogrodzenia + 10 cm) i wlozy¢ do rolki napinacza drutu celem
jego naciagnigcia.

24. Zalozy¢ drut naciagowy w przelotkach na poszczego6lnych stupkach posrednich

25. W przeciwlegtym koncu ogrodzenia, drut wlozy¢ do napinacza i naprezy¢ go kluczem do
Srub.

26. Rozwina¢ siatke ogrodzeniowa. Pret sprezajacy pierwszy splot siatki ogrodzeniowej potaczyé
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ze $rubami mocujacymi.

27. Sprawdzié prawidlowe mocowanie preta sprezajacego, Sruby mocujace;j i siatki
ogrodzeniowej do shupka.

28. Naciagna¢ siatke na cata dtugosé ogrodzenia. Wszystkie dolne i gorne koncowki splotu
rozpiaé, zalozy¢ na druty naciagowe a nastgpnie zapia¢ na drutach w celu ostatecznego
zamocowania siatki.
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5.1.8.3.Zabezpieczenie antykorozyjne

Siatka ogrodzeniowa, stupki ogrodzeniowe konstrukcji stalowej, ocynkowane i powleczona
poliestrem.

5.1.9.Zielen

5.1.9.1.Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

11) teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

12. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub krawgznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

e przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé si¢ 2 do 3

cm nad terenem,

[] teren powinien by¢ wyré6wnany i splantowany,

2. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

3. przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watlowaé watem gtadkim, a potem watem — kolczatka
- lub zagrabié,

m) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

k) okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

24 na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

[] na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,
24. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

7 mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

0. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10

cm,

[] nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢é trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

[J ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potoweg pazdziernika),

[J koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych

e odstegpach czasu, przy czym czgsto$é koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od

gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczeg6lnych porach roku:

[J wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
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10. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.Warunki szczegétowe wykonania robot

5.2.1.Lokalizacja

Projektowany w ramach przedmiotowego opracowania kolektor deszczowy potozony jest w
potudniowej czgs$ci miasta SWARZEDZ oraz na terenie miasta Poznania.

Przez obszary, objgte projektowana kanalizacja przebiegaja drogi gminne oraz trzy szlaki

kolejowe.

Istniejacy stan zainwestowania terenu to: sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe.

5.2.2.Dane geologiczne

Podloze terenu projektowanego kanatu deszczowego charakteryzuje ,,Dokumentacja

geotechniczna dla budowy kolektora deszczowego Swarzedz —Potudnie do Stawdéw Antoninskich”
opracowanie Sol-Service Ustugi geologiczne i geotechniczne Roman Mazur z Wroctawia.

Dla czgsci drogowej jako miarodajne przyjeto:

¢ Dla zbiornika retencyjnego — otwor geologiczny nr 2

¢ Dla urzadzen oczyszczajacych — otwory nr 4 i nr 5

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 2.50 - 10.00 m.

Przelot warstw dla poszczegdlnych otworow przedstawia sig nastepujaco:

Otwor nr 2

0,00 — 0,80 m - nasyp niebudowlany, brunatny

0,80 — 3,00 m - piasek gliniasty/pospotka gliniasta, szara

3,00 — 4,00 m - glina piaszczysta/piasek gliniasty, brazowa

Otworynr4inr5

0,00 — 0,30 m - gleba, czarny

0,30 — 10,00 m - piasek drobny, zotty

Wnhioski i zalecenia:

a/ W podtozu objetego badaniami terenu, do glgbokosci 2.50-10.0m, wystgpuja grunty nosne : $rednio
zageszczone piaski, lokalnie podscielone glinami w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Jedynie
w dolinie rzeki Cybiny wystepuja stabono$ne grunty organiczne.

b/ Obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono ( poza saczeniami we wschodniej czgséci terenu). W
okresach roztopéw i po dtugotrwatych , obfitych opadach atmosferycznych mozliwe jest lokalne
utrzymywanie si¢ wody na stropie glin oraz wystgpowanie saczen w glinach.

¢/ Na przewazajacej czgsci badanego terenu wystgpuja korzystne warunki gruntowe i wodne dla
budowy projektowanego kolektora deszczowego.

5.2.3.Czes¢ drogowa

5.2.3.1.Plan sytuacyjny

Projekt czegsci drogowej opracowano zgodnie z ,,Rozporzadzeniem nr 430 Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 43 z
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dnia 14 maja 1999 r. oraz zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Urzedem Miasta i Gminy Swarzedz
znak: IKO. 342-74/04 z dnia 23.11.2005 r.

Projektowane zagospodarowanie zgodnie z zataczonym do DP Projektem zagospodarowania

terenu nr 1, rys. T-1.

Uktad drég zapewnia obstuge nowoprojektowanych obiektow technologicznych. Projektowane

drogi potaczono z droga istniejaca.
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Rozwiazania sytuacyjno — wysoko$ciowe drog opracowano zgodnie z wymaganiami branzy
technologicznej i planem zagospodarowania terenu.

Wtaczenia do drogi istniejacej wyokraglono tukami o r=4,5,9,01 12,0 m.

Zakres opracowania projektowego obejmuje wykonanie:

Przy urzadzeniach oczyszczajacych ob. nr 1, 2, 3, 4

e drogi obwodowej

e odwodnienia drog na przylegly teren

Przy zbiorniku retencyjnym ob. nr 5

e drogi dojazdowej

e drogi wewngtrznej i placu manewrowego dla obstugi projektowanego zbiornika retencyjnego
e chodnika

¢ ogrodzenia z siatki wysokoéci 1,8 m z brama wjazdowa szer. 4,0 m.

¢ odwodnienia drég i placow na przylegly teren

Szerokos¢ drog 4,0 m. Promienie wyokraglajace na zalamaniach drogi 9,0 m Spadek
poprzeczny nawierzchni — 2%.

Chodnik przy zbiorniku retencyjnym szerokosci 2,0 m. Na potaczeniu chodnika z jezdnia
krawgznik drogi obnizy¢ na wysokos$¢ 2 cm ponad krawedz jezdni.

Projektowany uktad drog i placow zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Na potaczeniu nawierzchni z kostki brukowej z nawierzchnia ttuczniowa (w linii ogrodzenia
zbiornika retencyjnego) ulozy¢ krawgznik wtopiony.

Punkty charakterystyczne projektowanych drog podano na podstawie odczytu graficznego z
mapy geodezyjnej w skali 1:500

5.2.3.2.Rozwigzania wysokosSciowe

Rozwiazania wysoko$ciowe drog i placow zostalty wymuszone przez uksztaltowanie terenu oraz
uktad obiektow technologicznych.

Zatamania niwelety pozostawiono bez wyokraglen. Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
Pochylenia podtuzne zgodnie z profilem podtuznym w DP, rys. D — 1 Rozwiazania wysoko$ciowe
opracowano w uktadzie odniesienia, w jakim wykonano mapg sytuacyjno — wysokosciowa.
5.2.3.3.Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przyjgto nast¢pujace nawierzchnie drog, placow i
chodnikow:

[J Nawierzchnia drég obwodowych wokoét urzadzen oczyszczajacych oraz drogi dojazdowej
do zbiornika retencyjnego thuczniowa dwuwarstwowa.

[] Nawierzchnia drogi wewnetrznej i placu manewrowego przy zbiorniku retencyjnym z
kostki betonowe;j.

[J Nawierzchnia chodnikéw przy zbiorniku retencyjnym z kostki betonowe;.

Zaggszczenie podtoza pod koryto drogi do IS=1,0,

Przekroje konstrukcyjne poszczegdlnych rodzajow nawierzchni przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
A. NAWIERZCHNIA DROG I PLACOW Z KOSTKI BETONOWE:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej
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brukowej szarej ,prostokat” 20x10x8 - 8 cm

e podsypka z piasku grubego - 5 cm

e podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego - 20 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku - 15 cm

e geowtbknina np. ,, Typar SF56”

tgczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych wyniesie 48 cm

Nawierzchnia drég i placow z kostki betonowej obramowana kraweznikiem drogowym na
tawie betonowej z bet. B15 z oporem.

B. NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

e warstwa gérna: tluczen kamienny &0 - &40
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zageszczony i zaklinowany klincem - 10 cm

e warstwa dolna: ttuczeri kamienny &40 - $60 - 20 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku - 15 cm

e geowtbknina np. ,, Typar SF56” (dla drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego)

C. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

11 warstwa Scieralna z kostki betonowej

brukowej szarej ,prostokat” 20x10x8 - 8 cm

12 podsypka piaskowo — cementowa - 3 cm

13 piasek $rednio lub drobnoziarnisty - 10 cm

Nawierzchnia chodnikbw obramowana kraweznikiem na fawie betonowey.
5.2.3.4.0dwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drég i placow na przylegly teren. Sprawno$¢ tak przyjetego systemu
odwodnienia zapewniaja przyjete pochylenia i spadki podtuzne oraz wyniesienie drogi ponad
przylegty teren.

5.2.4.Uksztattowanie terenu

Projekt uksztattowania terenu obejmuje teren urzadzen oczyszczajacych ob. nr 1, 2, 3, 4 oraz
obszar lokalizacji zbiornika retencyjnego ob. nr 5

Uksztaltowanie terenu nawigzano do projektowanych rz¢dnych wysokosciowych:

Dla urzadzen oczyszczajacych projektowana rzgdna terenu - + 81,50 m. npm. Uksztaltowanie terenu
sprowadza si¢ do zniwelowania terenu projektowanego na poziomie terenu istniejacego.

Dla zbiornika retencyjnego projektowana rzedna terenu - + 77,60 m. npm

Zakres robot zwigzanych z uksztattowaniem terenu obejmuje:

e zebranie humusu (gleby) grubosci 30 cm z powierzchni terenu w granicach projektowanego
uksztattowania terenu

¢ wykonanie wykopow i nasypow na powierzchni objetym uksztattowaniem terenu

Po wykonaniu robo6t budowlanych:

e) rozplantowanie humusu grubosci 30 cm na obszarze wolnym od zabudowy

f) wykonanie obsiewu trawa ,,wiejska taczka” na calym terenie niezabudowanym

Nadwyzke humusu i ziemi z wykopow rozplantowac¢ na terenie wolnym od zabudowy lub
zagospodarowaé zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

5.2.5.0grodzenie

Zgodnie z wytycznymi branzowymi ogrodzenie zostanie wykonane tylko wokot zbiornika
retencyjnego ob. nr 5.
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Przebieg ogrodzenia wzdtuz linii A-B-C-D-E-F-G-H-A zgodnie z planem sytuacyjnym PS-1. W
linii H-A nalezy wbudowa¢ bramg wjazdowa. Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia bez cokotu z
siatki plecionej powlekanej wysokosci 175 cm mocowanej do shupkéw stalowych powlekanych w
rozstawie co 2,50 m. Dla stupka poczatkowego, koncowego, dla stupkéw rogowych oraz na trasie
ogrodzenia w rozstawie co max. 30 m nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienia ogrodzenia ze
stupkéw podporowych. Stupki osadzone w fundamentach betonowych z betonu B 20 o wymiarach w
rzucie 20 x 20 cm i glgbokosci 80 cm. Brama wjazdowa stalowa dwuskrzydtowa szerokosci 4,0 m.
bez furtki. Projektuje si¢ zastosowanie bramy rownowaznej do rozwiazania bramy Nylofor w
systemie ,,Bekaert”.

5.2.6.Zielen

Powierzchni¢ wolna od zabudowy na terenie urzadzen oczyszczajacych ob. nr 1, 2, 3, 4 oraz na
obszarze lokalizacji zbiornika retencyjnego ob. nr 5 nalezy obsia¢ mieszanka traw ,,wiejska taczka.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”

6.2.Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé
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akceptacje Inzyniera.

6.3.Kontrola jako$ci wykonania roboét

6.3.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.3.2.Drogi

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- koryta drogowego

- podsypki i jej zaggszczenia,

- podbudowy i jej zageszczenia,

- nawierzchni drég i chodnikéw,

- szczelin dylatacyjnych nawierzchni,

- liniowosci 1 prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy,

- profili podtuznych i poprzecznych drég i chodnikéw ,

Kazda nastepna warstwa nawierzchni drog i chodnikéw moze byc¢ wykonana po zaakceptowaniu
przez Inzyniera wykonania warstwy poprzedniej.

Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw
dotyczgcych materiatow oraz wynikow pomiarow geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia
gruntu.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno$ci z opisem technicznym i
rysunkami konstrukcyjnymi.
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Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
o cigzarze 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegalne.

6.3.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

[] oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

[] okreélenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

2. prawidtlowego uwatowania terenu,

[J zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

23. gestosci zasiewu nasion,

[J prawidtowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

®) obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

m?2 - nawierzchni utwardzonej na podstawie pomiaru w terenie

mb - krawgznika betonowego, obrzeza betonowego, na podstawie pomiaru w terenie

mb - dtugosci ogrodzenia na podstawie pomiaru w terenie

m2 - powierzchni ogrodzenia na podstawie pomiaru w terenie

m?2 - nawierzchni trawnikéw na podstawie pomiaru w terenie

110



8. ODBIOR ROBOT

8.1.0géblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne”

8.2.Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Roboty objgte ST-08.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego. Odbior robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.
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Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania Og6lne”

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych. Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjgtym przez polskie ustawodawstwo.
10.1.Normy

DROGI:

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci plantografem i tata.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-06250 Beton zwyktly

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikow

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okre$lenia.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia
PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

ZIELEN:

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre$lenia.

PN/78-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro§lin rolniczych.

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy
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10.2.Inne

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I

e Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000

e Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62.

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowiazujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Nazwa projektu ( inwestycji) : Kolektor deszczowy Swarzedz — Potudnie do Stawdéw Antoninskich
Nr Projektu: 985

148

112



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01.02

WYCINKA I ZABEZPIECZENIE ZIELENI
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1. WSTEP

.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z usuni¢ciem i przesadzeniem drzew i krzakoéw oraz ochrong zieleni na
czas wykonywania robot w ramach inwestycji pn. Kolektor deszczowy Swarzgdz- Potudnie do
Stawow Antoninskich. Czg$cia w/w opracowania jest ,,Inwentaryzacja zieleni”.

.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z
usunigciem i przesadzeniem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych
oraz ochrona zieleni na czas wykonywania robot.

.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna ST-01.02 wg Wspoblnego Stownika
Zamoéwien (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

.4.1. Klasyfikacja robét budowlanych objetych ST-01.02

45000000 - 7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych

i linii energetycznych.

74000000 - 9 Ushugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiggowosci
oraz inne

74313130-6 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

1. MATERIALY

Materialy do ochrony i pielggnacji zieleni.

1. SPRZET

.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego, spycharki, koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac
zwiazanych z wyrgbem drzew.

1. TRANSPORT

.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

.2. Transport pni

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)

powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

1. WYKONANIE ROBOT

.1. Ogélne zasady wykonania roboét



Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe kolektora i obiektdw w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w

innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wyecinkg drzew o wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw. sezonie

regbnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w

nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie 1 usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$é
czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czgsci ro§linnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkoéw
podanych w punkcie 5.3.

Ro$linno$¢ istniejaca w pasie robot , nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.
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.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastgpujacych przypadkow:

w obregbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzgdna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawg
nasypu,

w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sig z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Scigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehié¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 02.00 ,,Roboty
ziemne”. Doty w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace

warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z

duza ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nast¢pnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami

ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu,
to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnos$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czgsci.



Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzglgdy zmusity Wykonawcg do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostalosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréownana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.
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.5. Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roslin rosnacych na placu budowy
i w bezposrednim sgsiedztwie

nalezy wykonaé nastepujaco:

o Odkryte czgsci korzeni podlewac¢ oraz okrywac¢ matami.

¢ Korzenie odcigte o znacznej grubosci , zabezpiecza¢ obudowa azurowa z desek do wysokosci
2.0m.

e Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemia z wykopow .

e Materialow budowlanych oraz sprzgtu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew a ziemig i urobek
z wykopow nie odktada¢ na pnie drzew.

¢ Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego Iub

urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew , moga by¢ wykonywane wylacznie w sposob
nie szkodzacy drzewom , zgodnie z art. 47c. Ust.1 ustawy z dnia 16.X.1991r. o ochronie przyrody

— tekst jednolity ( Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079 ze zmianami ).

W celu ochrony drzew oprocz wytycznych jak wyzej nalezy zastosowaé metodg tzw. ekranu
korzeniowego, pozwalajaca na regeneracjg systemu korzeniowego przez zespot zabiegow
specjalistycznych ( impregnacja ran , odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie
wykopow).

.6. Dla wszystkich roslin - ograniczenie skutkéw posuszy

nalezy uzyskac przez:

¢ wykonanie krotkich odcinkéw wykopow,

¢ prowadzenie robot poza sezonem wegetacyjnym,

¢ podlewanie drzew i krzewow, ktorych czgs¢ zostata uszkodzona ( powyzej 30% ),

e zraszanie drzew bardzo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych.

.7. Wykonanie i pielegnacja zieleni

W przypadku wystapienia koniecznosci przesadzenia badz nasadzenia nowych krzewow w

miejscu zniszczonych nalezy :

e krzewy sadzi¢ w dotach 0.5 x 0.5m zaprawionych ziemiag humusowa,

e posadzone krzewy pielggnowac w okresie gwarancyjnym, przewidywana pielggnacja bgdzie
polegata na nawozeniu i podlewaniu w okresie letnim.

Ponadto na czas realizacji kolektora deszczowego tereny zieleni nalezy przeja¢ protokolarnie od
wladajacych tymi terenami a po zakonczeniu jego realizacji i odtworzeniu terenow zieleni do stanu
pierwotnego réwniez protokolarnie przekaza¢ wladajacym.

Zniszczone w czasie budowy trawniki nalezy odtworzy¢.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno



spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.00 ,,Roboty ziemne”.

1. OBMIAR ROBOT

.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:

— dla drzew - sztuka,

— las - hektar,

— dla krzakow - hektar.

1. ODBIOR ROBOT

.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Opftat urzedowych za wycinke drzew nie nalezy uwzglednia¢ w cenie ofertoweyj .
.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhlug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie drzew 1 krzakow lub przesadzenie,

— wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy,

— zasypanie dotow,

— pielggnacja zieleni,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody — tekst jednolity ( Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ).
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