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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0ST-00 WYMAGANIA 0GOLNE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot OST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa, Wymagania Ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu budowlanego.
1.2 Zakres stosowania OST. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 11 na mocy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga, mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe wymagania beda,
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.
13 Zakres robdt objetych OST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja, wymagania
ogolne, wspolne dla robdét budowlanych objetych we wszystkich szczegétowych specyfikacjach
technicznych SST.
1.4 Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sao, zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
SST ,Szczegotowa Specyfikacja Techniczna”
Inspektor Nadzoru ,0soba wyznaczona przez Zamawiajacego w celu nadzoru budowy”.
1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania
robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja, Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wyboru paramefréw technicznych, koloru oraz wzoru: wnetrz itp. (catosc
zabudowanych elementéw architektonicznych) oraz naktada obowiazek na Wykonawce do
zatwierdzenia kazdorazowo materiatu przed rozpoczeciem robdt poszczegdlnych elementdw
elewacji.
1.6 Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
1.7. Dokumentacja projektowa i SST. Dokumentacja projektowa stanowi czes¢ umowy i ma zawierac
opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

o Dostarczong przez Zamawiajacego,

e Sporzadzona, przez Wykonawce,
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjo, projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda, uwazane za wartosci docelowe, do ktérych
dopuszczane sa, odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza,
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty Lub roboty nie beda,
w petni zgodne z dokumentacja, projektowa, Lub SST i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu
budowli, fo fakie materiaty zostana, zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybierac inne systemy rozwiazan niz podane sa, w dokumentacji
projektfowej po uzyskaniu zgody Projektanta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie tych roboft.
18 Zabezpieczenie terenu budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczyc i
zainstalowac¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, a takze zapewni¢ state warunki
widocznosci w dzief i w nocy, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Teren
nalezy ogrodzic¢ i oznakowac¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
1.8.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét. W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma
obowiazek znac i stosowac wszelkie przepisy bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.



Wykonawca powinien:
podejmowac¢ kroki w fen sposdb, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, unikac¢ uszkodzen Lub
ucigzliwosci dla oséb Lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu Lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujac sie do tych wymagan powinien zachowa¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikéw pytami Llub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, mozliwoscia, powstania pozaru - nalezy przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzef przeciwpozarowy.
1.8.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych
oraz wszelkich urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy odpowiada Wykonawca, ktéry powinien
zapewnic¢ ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byty w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o$ przy transporcie grunfu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Jesli
pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe spowoduja, uszkodzenia Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.8.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas wykonywania robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.8.4 Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
1.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robof. Np.:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.
401)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
e Prawo budowlane z dnia 7 Lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami
2. Materiaty.
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw. Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym zostana, przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce wykorzystac nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty wykona fo na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda,
Lokalizowane w obrebie ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu gdy beda one pofrzebne
do robof, powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utrata jakosci i wtasciwosci.
2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa Lub ST przewiduja, mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzoju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu.
3. Sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzefu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdf. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,



SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Kazdy sprzet do
wykonywania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

LTransport. Srodki transportu nalezy dostosowa¢ w zaleznoéci od rodzaju przewozonych
materiatéw. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
winien stosowac¢ fakie $rodki transporftu, ktdére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw ftechnicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru:
Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficznal,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjo, projektowa,
wymaganiami SST, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru opiergjac
sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
normach i wytycznych moze akceptowac Lub odrzucac materiaty i elementy robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozonag, jakosc robdt. Za petna, konfrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni system konfroli,
wtaczajac personel, sprzet i zaopatrzenie.

6.2. Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i
materiaty, ktore: posiadaja, certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadaja, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska, Norma, lub - aprobata
techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa, objefe
certyfikacja, okreslona, j.w. i ktore spetnigja, wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sa, wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac fe
dokumenty, okreslajoce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokumenty budowy

6.41 Dziennik budowy (Dziennik robét). Wg decyzji Inspektora Nadzoru prowadzony jest Dziennik
budowy (Dziennik robdt) przy robotach objetych niniejszym projektem budowlanym w okresie od
przekazania wykonawcy ferenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
budowy spoczywa na kierowniku budowy (robdt). Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa Lludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Beda, prowadzone czytelnie, trwata fechnika, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda, oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspekfora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawigjacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
harmonograméw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robdt, przebieg
robof, frudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw roboft,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperafture powietrza w okresie
wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdéw geofechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie wykonywania
robof, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dofyczace jakosci



materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kfo je
przeprowadzat, wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
6.42. Ksiozka obmiaréw. Wg decyzji Inspektora Nadzoru prowadzona jest Ksiazka obmiardw -
dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdédw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie Lub SST.
6.4.3. Dokumenty jakosci. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow gromadzone beda, w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
6.4k Pozostate dokumenty budowy. Oprécz dokumentdw wymienionych w p. 6.4.1. -6.4.3. do dokumentéw
budowy zalicza sie;

o profokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robaft,
proftokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.45. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia ktdéregokolwiek z dokumentdw
budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda, zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robdt. Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja, projektowa, i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i ferminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda, wpisane do ksiazki obmiardow.
Jakikolwiek btad Lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym Lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostana, poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw. Zasady okreslania ilosci robdt podane sa, w
odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
1.2. Urzodzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie
obmiaru robot beda, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzetf pomiarowy
zostana, dostarczone przez Wykonawce,
8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robdét. W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom: odbiorowi robét zanikajocych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi przewoddw,
instalacji i urzadzen technicznych, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi po
uptywie okresu rekojmi, odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajocych zakryciu. Polega na koncowej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja, zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajocym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw przedstawionych przez
Wykonawce i w oparciu o przeprowadzona, ocene/ pomiary, w konfrontacji z dokumentacja,
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 0dbiér czesciowy. Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze robdt. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora wraz z Inspektorem nadzoru.
8.4. Odbidr koncowy
8.41. Zasady odbioru koncowego robdt. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny
nastapi w terminie ustalonym w dokumenftach umowy, liczac od dnia poftwierdzenia przez Inspekfora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w p. 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajocego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja, i SST. W toku ostatecznego odbioru robdf, komisja zapozna sie z realizacja, ustalen i



przyjetych w frakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetnigjacych i robdét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Lub robét uzupetnigjacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy fermin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja, projektowa, i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona, wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty pofrzebne do odbioru koricowego. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajocego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ dokumenty zgodnie z zakresem ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Dokumentacja odbiorowa moze obejmowac:

- Dokumentacje powykonawcza, tj., dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét,

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenféw umowy i ew. uzupetniajace Lub
zamienne),

- Profokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Profokoty odbiordéw czesciowych,

- Dziennik budowy (Dziennik robét) i ksiazki obmiaréw,

= Wyniki pomiaréw konfrolnych oraz badan,

- Deklaracje zgodnosci Lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda, gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekfu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogdlne. Dla robét objefych niniejszym zamdéwieniem, wycenionych ryczattowo podstawa,
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawigjocego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajoce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. W
zaleznosci od organizacji robot i decyzji Inspektora Nadzoru ww. koszty powinny obejmowac:

9.2.1 Koszt wybudowania objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajocych z postepu
robét,

o Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

Optaty/dzierzawy terenu,

Przygotowanie terenu,

Konstrukcje barier i oznakowan,

Tymczasowa, przebudowe, urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie fymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Ustawy
> Ustawa z dnia 7 -07 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z
pozn. zm.)

> Ustawa z dnia 29 -01- 2004r. -Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Ustawa z dnia
16 -04- 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

> Ustawa z dnia 24 -08- 1991r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)

> Ustawa z dnia 21-12- 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 -04-2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)

> Ustawa z dnia 21 -03- 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,
poz.1779),

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

>  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

\4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PRACE POMIAROWE

1. PRZEDMIOT SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa, wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw budowlanych w terenie na podstawie

projektu budowlanego.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zasad

prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajocymi i majacymi na celu

wykonaniu geodezyjnego wytyczenia obiektéw budowlanych wg projektu budowlanego.

2.1 Prace pomiarowe.

W zakres robot pomiarowych wchodza;

a) wyznaczenie obszaru i punktéw naroznych wykonania robét ziemnych,

b) wyznaczenie punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

c) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtédwnych placu i drogi oraz
punktow wysokosciowych,

d) zastabilizowanie punktdw w sposdb frwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewenfualne odfworzenie.

2.2 Pozostate okreslenia podstawowe sa, zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

3. MATERIALY

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich

pozyskiwania i sktadowania podano w SST Wymagania ogélne pkt 2.

3.2. Rodzaje materiatéw. Do ufrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowac paliki drewniane z

gwozdziem Lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 mefra.

L. SPRZET.



41 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00
Wymagania ogélne pkt 3.

4.2 Sprzet pomiarowy. Do pomiaréw geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzef:

- teodolity Lub tachimefry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

- taty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Ww. sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5 .TRANSPORT.

5.1 Ogélne wymagania dotyczoce transportu. Ogolne wymagania dotyczace sprzefu podano w ST
Wymagania ogélne pkt 4.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace roboét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00 Wymagania ogolne pkt 156.2. Zasady
wykonywania prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od
Zamawigjacego dane zawierajoce lokalizacje i wspétrzedne punkfow gtédwnych oraz reperow. W
oparciu o maferiaty dostarczone przez Zamawiajocego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajoce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych i (Lub) reperéw roboczych. Btedy fe powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiagjacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa, zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic o ftym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane sa przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajocego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza,
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujo, na pomiarach Wykonawcy, nie moga, by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie tfrwania robof. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez zamawiajocego zostang zniszczone przez wykonawce S$wiadomie Lub
wskutek zaniedbania, a ich odfworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odfworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét naleza, do obowigzkéw wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-00
Wymagania ogélne pkt 6.

1.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych. Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGK (1,2,3,45,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robdt. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne
pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa, jest m3 robdt ziemnych - wykopdw pod budowe,
budynku gospodarczego oraz jednostka powierzchni [ha] projektowanej nawierzchni placu i drogi.

9. 0DBIGR ROBAT.

9.1. Ogdlne zasady odbioru robdt. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne pkt
8.

9.2. Sposéb odbioru robét. Odbiér robdt zwiazanych z pracami pomiarowymi w terenie nastepuje na
podstawie szkicdw i dziennikéw pomiardow geodezyjnych Lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.



10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST Wymagania ogélne pkt 9.

11. Przepisy zwiazane.

1. Instrukcja ftechniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja ftechniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja fechniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja ftechniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

_NouUew

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 0ZNAKOWANIE POZIOME
1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég.
2. Zakres stosowania SST. Ogélna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe,
opracowania szczegdtowej specyfikacji fechnicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie
wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
3. Zakres robdt objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o
nawierzchni twardej.
Zakres robdt objetych projektem budowlanym:
— 0Oznakowanie poziome nawierzchni Lotniskowych dla helikopterdw (wykonac¢ zgodnie z Dz. U. nr
130 poz. 859 z 1998 r, dziat VIl rozdziat 1)
- Wykonanie znaku tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m (grubos¢ elementéw 3m) w
kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcie Ladowiska,
- Wykonanie w srodku krzyza znaku tozsamosci w ksztatcie Litery H o wysokosci 3.0 m i
szerokosci 180 cm (szerokos¢ elementéw 40 cm) w kolorze czerwonym.
k. Okreslenia podstawowe.
L1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci Linii
ciagtych Lub przerywanych, pojedynczych Lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
Linii zwiazanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
42, Inaki podtuzne - Llinie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne Lub krawedziowe, przerywane Lub ciagte.
43, Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajaoce, ktére uprzedzaja, o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.,
L.k Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
L52Znaki uzupetniojoce - znaki w postaci symboli, napiséw, Llinii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.
4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég — materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow Llub punkfowe elementy odblaskowe, kftdre moga, zostac¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, nafryskiwanie, odlewanie, wyfttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w femperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny byc retrorefleksyjne.
47. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do
0.8 mm.
4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaty noktadane warstwa, grubosci od 0,9
mm do 5 mm. Naleza, do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.
49. Materiaty prefabrykowane — materiaty, ktére taczy sie z powierzchnia, drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie Lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do



wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.
£10. Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach
do 25 mm, ktére sa, przyklejane Lub wbudowywane w nawierzchnie. Maja rozny ksztatt, wielkosc i
wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementdw odblaskowych, do ktérych naleza, szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.
L11. Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktdrego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy Lub do czasu zakonczenia robdft.
412. Okresowe oznakowanie drogowe — oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
413. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.
kAL Materiat uszorstnigjacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wtasciwosci
antyposlizgowe.
4.15. Pozostate okreslenia sa, zgodne z obowiazujocymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w 0ST-00 Wymagania ogolne pkt 1.4
5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogélne pkf 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 0ST-00
Wymagania ogélne pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadac

aprobate techniczng,
2.3. Badanie materiatdéw, ktérych jakos$c budzi watpliwosc

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania ftych materiatow, ktére budza,
watpliwosci jego Lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja, one wymaganiom
okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM Lub akredytowanemu Llaboratorium.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi POD-97 [4].
2.k, 0znakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-0-79252 [2], a ponadfo aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony frwaty napis zawierajacy:
- nazwe, producenta i materiatu do znakowania drag,
- mas brutto i netto,
— numer partii i date produkcji,
- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

ewenfualne wskazowki dla uzy’rkownlkow

2 5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe
wymagania okreslone sa, w Warunkach technicznych POD-97 [4].
2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drdg
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego. Materiatami do znakowania cienkowarstwowego
powinny by¢ farby naktadane warstwa, grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi
ciekte produkty zawierajace ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku Lub wodzie,
ktore moga, wystepowa¢ w uktadach jedno- Lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb, do
znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem Lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjna, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wtasciwosci
fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata fechniczna
odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego. Materiatami do znakowania grubowarstwowego
powinny by¢ materiaty umozliwiajoce naktadanie ich warstwa, grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy
chemoutwardzalne sftosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne
powinny by¢ substancjami jedno— Lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze soba, w proporcjach
ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie odpowiednim aplikatorem. Masy fe
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna, w wyniku reakcji chemicznej. Masy termoplastyczne powinny byc
substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci blokdéw, granulek Lub



proszku. Przy stosowaniu powinny dac¢ sie podgrzewac¢ do stopienia i aplikowac¢ recznie Lub
maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna przez ochtodzenie. Wtasciwosci fizyczne
materiatéw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych
okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartos¢ sktadnikow Lloftnych w materiatach do znakowania cienko— i grubo-
warstwowego

Zawarto$¢ sktadnikéw Lofnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ w
materiatach do znakowania:

— cienkowarstwowego 30% (m/m),

— grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajocych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

26.k. Kulki szklane. Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania Lub
narzucania pod cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspdétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odpornos$¢ na wode i zawierac nie wiecej niz 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane
powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%. Wtasciwosci kulek szklanych
okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ sie z nafuralnego Llub sztucznego

twardego kruszywa (np. krystobalifu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiednie;
szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1%
czastek mniejszych niz 90 pm. Potrzeba stosowania materiatu uszorstnigjocego powinna byc
okreslona w SST. Maferiat uszorstniajocy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej Lub POD-97
[4].
2,6.6. Punktowe elementy odblaskowe. Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana,
kotwiczona Lub wbudowana w nawierzchnie ptytka z materiatu wytrzymujocego przejazdy pojazdéw
samochodowych, zawierajaca element odblaskowy umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat
widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opaddéw deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy
czescia, punktowego elementu odblaskowego moze byc:

- szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowa warstwa, odbijajoca, znajdujaca, sie na

powierzchni nie wystawionej na zewnafrz i nie narazonag, na przejezdzanie pojazddw,

- plastikowy z warstwa, zabezpieczajoca, przed S$cieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe
odbijajaca, tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na
ruch sa zabezpieczone warstwami odpornymi na $cieranie.

Profil punkfowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od
strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu Lub
wiecej czesci, kazda z nich powinna byc¢ usuwalna tylko za pomoca narzedzi polecanych przez
producenta. Wysokos¢ punktowego elementu nie moze byc¢ wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku
oznakowania trwatego, powinna by¢ biata Lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - z6tta.

Wtasciwosci  punktowego elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna,
odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.7. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkdw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych

zdrowiu Ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko— i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
statos¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty do poziomego znakowania drdg
nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddw i w femperaturze, dla:
a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
c) pozostatych materiatow - ponizej 40°C.



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu
robof, powinien wykazac sie mozliwoscia, korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego
przez Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace)
oraz szczotek recznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek,

— uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- sprzefu do badan, okreslonych w SST.

L. TRANSPORT

41. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transporfu podano w ST Wymagania ogélne pkt 4.

4.2. Przewdz materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozic w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny fransport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma, PN-0-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ kryftymi Srodkami transportowymi,
chroniac opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBAT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne pkt 5. Oznakowanie poziome
nawierzchni Lotniskowych dla helikopterdéw nalezy wykonac zgodnie z Dz. U. nr 130 poz. 859 z 1998 r,
dziat VIl rozdziat 1. Znak tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m (grubos¢ elementow 3m) w
kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcie Lladowiska, w srodku krzyza nalezy wykonac znak
tozsamosci w ksztatcie Litery H o wysokosci 3.0 m i szerokosci 180 cm (szerokos$¢ elementow 40 cm) w
kolorze czerwonym. Ladowisko nalezy pozostawi¢ w nafturalnym kolorze asfaltu - czarny.
Powierzchnia wymalowania krzyza: 45.0 m2. Powierzchnia wymalowanego znaku H: 2.80 m2

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosic co
najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta Lub
wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.
Nieréwnomiernosci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniajo, sie od starej
nawierzchni i nie maja, wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie
jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢ w SST wymagania wobec materiatu do
znakowania nawierzchni.

5.k Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyscic powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do
wykonania oznakowania poziomego musi byc czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie, stosujoc sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, Instrukcji o
znakach drogowych poziomych [3], SST i wskazaniach Inzyniera. Do wykonania przedznakowania
mozna stosowac nietrwata, farbe, np. farbe silnie rozcienczona rozpuszczalnikiem. Zaleca sie
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich Linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania
nalezy zaznaczy¢ mata kreska, poprzeczna, W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare
znakowanie jest wystarczajaco czytelne i zgodne z dokumentacja, projektowa, mozna
przedznakowania nie wykonywac.



5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatdw.

Materiaty do znakowania drogi, spetniajoce wymagania podane w punkcie 2, powinny byc
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znajdujocymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno byc zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku Lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Farbe do znakowania
cienkowarstwowego po ofwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do & min do uzyskania
petnej jednorodnosci. Przed Llub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzic
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymiesza¢ Lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbe,
nalezy naktadac réwnomierna, warstwa, o grubosci ustalonej w SST, zachowujoc wymiary i ostrosc
krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie konfrolowac¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego
na ptyftce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilos¢ farby zuzyta w czasie
prac, okreslona przez srednie zuzycie na mefr kwadratowy nie moze sie rozni¢ od ilosci ustalonej,
wiecej niz o 20%. Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podziatem Llinii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniagjacym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzefu nalezy
dostosowac¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca, rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi. Wykonanie znakowania powinno
by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku Lub niepetnych danych -
zgodne z ponizszymi wskazaniami. Materiat znakujocy nalezy naktada¢ réwnomierna, warstwa, o
grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy
zaleca sie konfrolowac¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptyfce szklanej Lub metalowej,
podktadanej na drodze malowarki. ILoS¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie
zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%. W przypadku
mas fermoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podziatem Linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniagjacym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzefu nalezy
dostosowac¢ do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzefu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni
betonowej nalezy zastosowa¢ podktad (primer) poprawiajacy przyczepnos¢ naktadanego
termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac recznie,
przy uzyciu prostych urzadzen, np. typu Plastomarker Llub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.6.4 Wykonanie znakowania drogi punkfowymi elementami odblaskowymi Wykonanie znakowania
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku Lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami
odblaskowymi nalezy zwracac szczegolna, uwage na staranne mocowanie elementéw do podtoza, od
czego zalezy trwatos¢ wykonanego oznakowania. Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta
rodzaju kleju z uwagi na mozliwos¢ uzyskania roznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do
materiatéw, z ktoérych wykonano punktowe elementy odblaskowe. W przypadku znakowania
nawierzchni betonowych nalezy zastosowac¢ podktad (primer) poprawiajacy przyczepnosc
przyklejanych punktowych elementdéw odblaskowych do nawierzchni.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ te nalezy
wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie,

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metoda; frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania Lub zamalowania,
- grubowarstwowego, metoda, frezowania,
- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga, wptywac ujemnie na przyczepnosc
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwato$¢ oraz na wtasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robdt drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie niefrwata,



farba barwy czarnej. Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usunac z drogi tak, aby
nie zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét. Ogdolne zasady konfroli jakosci robét podano w ST
Wymagania ogélne pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania. Powierzchnia jezdni przed wykonaniem
znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego.

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. WidzialnosS¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdotczynnikiem Luminancji i barwa, oznakowania. Do
okreslenia odbicia s$wiaftta dziennego lub odbicia os$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspétczynnik Luminancji w $wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspotczynnik luminancji w Swietle rozproszonym, mcd m-2 Lx-1,

L - Luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m2,

E - odwietlenie ptaszczyzny pola, Lx.

Pomiary Luminancji w $wiefle rozproszonym wykonuje sie, w praktyce miernikiem Luminancji wg
POD-97 [4]. Wartos$¢ wspatczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

— biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 Lx-1,
— biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 Lx-1,
— 20ttej, co ngjmniej 100 mcd m-2 Lx-1.

Pomiar wspétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem
wspotczynnika Luminancji g, wg POD-97 [4]. Wartos¢ wspotczynnika p powinna wynosi¢ dla
oznakowania $wiezego, barwy:

— biatej, co najmniej 0,60,
— 20ttej, co ngjmniej 0,40.

Wartosc wspotczynnika g powinna wynosic¢ dla oznakowania uzywanego barwy:

— biatej, po 12 miesiacach uzywalnosci, co najmniej 0,30,
— 20ttej, po 1 miesiacu uzywalnosci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 [4] przez wspétrzedne
chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 &

Oznakowanie biate; X 0.4 0.3 0.3 0,34
y 0, 0.3 0.3 0,38

Oznakowanie zotte: X 0.5 0.5 0.5 0,43
y 0.4 0.5 0.5 0,48

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany
wg POD-97 [4]. Wartos¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie
suchym, barwy:
— biatej, co najmniej 300 mcd m-2 Lx-1,
— 20ttej, co najmniej 200 mcd m-2 Lx-1.

Wartosc wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
— biatej, po 12 miesiacach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 Lx-1,
— 20ttej, po 1 miesiacu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 Lx-1,
b) folii:
— dla oznakowan frwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej 300 mcd m-2 Lx-1,
— dla oznakowan tymczasowych (zéttych), co najmniej 300 mcd m-2 Lx-1.
6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miara szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych
pojazd wyposazony w ftypowe opony hamuje z blokada, két przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.



Wymaga sie, aby wartosc¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

— Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementdw odblaskowych badan szorstkosci nie wykonuje sie.
6.3.1.4. Trwato$¢ oznakowania

Trwatos$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie, czas uptywajocy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu
gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze przekraczac 2 godzin.
6.3.1.6. Grubo$¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng, powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic
dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubos$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 um,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,
c) punktowych elementdw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm, a
w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej 25 mm.
Wymagania fe nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego Lub
grubowarstwowego.

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z maferiatu cienko- Llub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, Lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

— wizualng, ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie Lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubosci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [4],

— wizualng, ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiardow oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i Instrukcja, o
znakach drogowych poziomych [3],

— wizualng, ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci Linii,

— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].

Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedna prdobka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze
zleci¢ wykonanie badan:

— widzialnosci w dzien,
— widzialnosci w nocy,
— szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w
Warunkach technicznych POD-97 [4]. Jezeli wyniki tych badan wykaza, wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy.
6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementdéw odblaskowych
Wykonawca  wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elemenfow odblaskowych
przeprowadza, co najmniej raz dziennie Lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju Lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z zaleceniami
SST,



— wizualng, ocene stanu elementdw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
- wilgotnosci wzglednej powietrza,

— temperatury powietrza i nawierzchni,

— pomiaru czasu oddania do ruchu (schniecia),
— wizualng, ocene Liniowosci przyklejenia elementow,

— rownomiernosci przyklejenia elementdw na catej dtugosci Linii,
— zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i Instrukcjo, o znakach drogowych

poziomych [3].

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejanych elementdéw, w Lliczbie

okreslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier
zleci¢ wykonanie badan:
— widzialnosci w dzien,
— widzialnosci w nocy,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w
Warunkach technicznych POD-97 [4]. Jesli wyniki tych badan wykazo, wadliwo$¢ wykonanego

oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka |cienkowars- |grubowars-
twowego twowego

1 |Zawartosc¢ sktadnikéw Lotnych w

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2

- rozpuszczalnikéw aromatycznych| % (m/m) <10 -

- benzenu i rozpuszczalnikdw % (m/m) 0 0

chlorowanych

2 | Wspétczynnik zatamania $Swiatta .

kuLEak szilunych WSpotcz. > 15 > 15
3 | Wspdtczynnik Luminancji Q w

Swietle rozproszonym dla

oznakowania $wiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej | mcd m™ Lx™ > 130 > 130

- 70ttej mcd m2 Lx™’ > 100 > 100
L [Wspoétczynnik Luminancji g dla

oznakowania $wiezego barwy

- biatej wspotcz. g > 0,60 > 0,60

- 20ttej wspotcz. g > 0,40 > 0,40
5 [Powierzchniowy wspétczynnik

odblasku dla oznakowania

Swiezego w stanie suchym barwy:

- biatej mcd m™% Lx”" > 300 > 300

- 76ttej mcd m™% Lx”" > 200 > 200
6 |Szorstkos¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7T | Trwato$¢ oznakowania

wykonanego: wskaznik >5 >5

- farbami wodorozcieficzalnymi wskaznik >6 >6

- pozostatymi materiatami
8 |[Czas schniecia materiatu na h <2 <2

nawierzchni
9 |Grubo$¢ oznakowania nad

powierzchnig, nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych um < 800 -




- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 |Okres statosci wtasciwosci
materiatéw do znakowania przy
sktadowaniu

miesiecy >6 >6

6.4 Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja, projekfowaq, i
Instrukcjo, o znakach drogowych poziomych [3], powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
— szerokosc Linii moze réznic sie od wymaganej o =5 mm,
— dtugosc Linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm Lub wieksza co najwyzej o 150
mm,
— dla Linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z Llinii i przerwy nie moze odbiegac od
$redniej Lliczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymaganej,
— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, nalezy doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejocego oznakowania.
Przy odnawianiu istniejocego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejacych znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych ftolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w 0ST-00 Wymagania ogélne pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka, obmiarowa, oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakéw Lub liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.
8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 Wymagania ogdlne pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem folerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajocych zakryciu
Odbiér roboét zanikajocych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjefego sposobu
wykonania robét, moze byc dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,
— usunieciu istniejacego oznakowania poziomego,
— wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betonowe;j.
8.3. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punkfach od 2 do 6.
8.4. Odbidér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST. Sprawdzeniu podlegaja, cechy oznakowania okreslone w POD-97 [4].
Zaleca sie stosowanie nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich, z wytaczeniem przejs¢ dla pieszych: co najmniej 12 miesiecy,
- na odcinkach przejs¢ przez miejscowosci: co najmniej 6 miesiecy,
- na przejsciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesiecy,
- na przejsciach dla pieszych w miejscowosciach: co najmniej 3 miesiace,
b) dla oznakowania grubowarstwowego Lub znakowania punktowymi elemenftami odblaskowymi: co
najmniej 24 miesiace.
W niektorych przypadkach mozna rozwazac ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla
oznakowar:
a) cienkowarstwowych



— dla wymalowan farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w
przypadku nawierzchni, ktérych czas uzytkowania jest krotszy niz jeden rok oraz dla oznakowan
wykonanych w okresie od 1 Listopada do 31 marca,

- na nawierzchniach bitumicznych o warstwie scieralnej spekanej, kruszacej sie, z Luznymi grysami,
pozadane jest skrdci¢ okres gwarancyjny dla Llinii segregacyjnych do 6 miesiecy, przejsc dla
pieszych i drobnych elementdw do 3 miesiecy,

- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchni w dobrym stanie, pozadane jest skrdcic¢
okres gwarancyjny dla Llinii segregacyjnych do 3 miesiecy, przejs¢ dla pieszych i drobnych
elementow do 1 miesiaca,

- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spekanej, tuszczacej sie powierzchni, na
ztoczach podtuznych jesli sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podtuznymi i
poprzecznymi, na nawierzchniach smotowych (fakze z powierzchniowym utrwaleniem smota), na
nawierzchniach kostkowych w ztym stanie (nieréwna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki
kostki, luzne zanieczyszczenia w szczelinach miedzy kostkami niemozliwe do usuniecia za pomoca,
szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno sie udzielac,

— w przypadku stosowania piasku lub piasku z sola, do zimowego ufrzymania drdg, okres
gwarancyjny nalezatoby skrécic do maksimum 9 miesiecy przy wymalowaniu wiosennym i do 6
miesiecy przy wymalowaniu jesiennym;

b) grubowarstwowych

— na nawierzchniach bitumicznych utozonych do 1 miesiaca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pozadane jest skrdci¢ okres gwarancyjny dla Linii
segregacyjnych do 1roku, dla przejsc¢ dla pieszych i drobnych elementdéw do 9 miesiecy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robof,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja, projektowa, i Instrukcja o znakach drogowych poziomych ,

— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,

— przeprowadzenie pomiardw i badan Laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby Llakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport

2. PN-0-79252 Opakowania transporfowe z zawartoscia, Znaki i

znakowanie. Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
L. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drdég. POD-97. Seria | - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03 ROBOTY MONTAZOWE

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej so, wymagania
dotyczace wykonania robét wykonczeniowych na podstawie projektu budowlanego.
2. Zaokres stosowania SST. Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1
3. Zakres robdt objefych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza, prowadzenia prac
przy realizacji robét wykonczeniowych zgodnie z projektem budowlanym i obejmuja;

- montaz ogrodzenia systemowego panelowego wysokosci h=1230mm i 400mm



- montaz szlabanu elektromechanicznego
- montaz wskaznika kierunku wiatru
L. MATERIALY.
41. Wymagania ogdlne.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SST sa, materiaty
przyjete przez architekta. Wszystkie wykorzystane materiaty montazowe musza, posiadac¢ niezbedne
certyfikaty, atesty i by¢ dopuszczone do zastosowania w obiektach budowlanych.
Materiaty stosowane do robdt objetych niniejsza, SST winny spetniac nastepujace warunki:
— odpowiadaja, wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu (w
przypadku odstepstw winny posiada¢ réwnowazne parametry techniczne),
- sa, wtasciwie opakowane i oznakowane,
- maja, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana, norma, europejska,
- wprowadzona, do zbioru norm polskich, z aprobata fechniczna, i by¢ oznaczone znakowaniem
CE.
- maja, deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana, przez producenta -
w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczer’rsfwu
sq, fransportowane i sktadowane zgodnie z wymaganiami producenta.
41 Ogrodzenie. Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych.
Panele
-~ Panele szerokosci 2500 mm, wysokosci — do 1230 mm
- Jednostronnie zakonczone sa, ostrymi pionowymi koncowkami o dtugosci 30 mm, ktére mozna
umiesci¢ na gérze Lub dole ogrodzenia
- Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu profilowania
- druty o Srednicy @6mm zapewniajace wysoki poziom sztywnosci
Stupy

-~ Panele montowa¢ na stupach systemowych na obejmy
Technologia powlekania

—  Panele wykonane z ocynkowanych drutdéw (min. 40 g/m2), a nastepnie malowane metoda,
proszkowa,
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonata, przyczepnosc powtoki
poliestrowej do podtoza
-~ Grubosc powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikromefréw
—  Stupki so, ocynkowane wewnafrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ pokrycia 275 g/ m2, z
obydwu stron), zgodnie z norma, EN 10147
- Nastepnie naktadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupki pokrywane sa, proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometréw)
4.3 Szlaban elektromechaniczny
Szlaban przyjety zgodnie z projektem petni funkcje dla celdw kontroli dostepu pojazdéw. Ztozony z
stalowej obudowy zabezpieczonej w procesie kataforezy, Lakierowanej Lakierem poliestrowym. W
obudowie zainstalowany nierewersyjny elektromechaniczny naped oraz, w wersjach z centralka,
elektronika sterujoca. System wyposazony w system odblokowania awaryjnego na wypadek braku
zasilania Lub awarii jednostki napedowej. Aluminiowe ramie o przekroju prostokaftnym Lakierowane i
wyposazone w nalepki odblaskowe.
Dane techniczne

Napiecie zasilajoce: 230Vac 50Hz
Pobdr mocy: 380W
Pobér pradu: 1TW
Zabezpieczenie termiczne silnika: 140°C
Kondensator: 125 F
Maksymalny moment obrotowy: 150 Nm
Czas otwarcia: (*) 8 (sek.)
(Mu)ksymulnu dtugosc ramienia 7 (%)

m):

Typ i czestotliwo$¢ uzytkowania: S3 - 60%




Liczba cykli na godzine, (*): >130
Temperatura otoczenia: -20°C do +55°C
Ciezar: 69 (kg
Stopien ochrony IP: IP4L4

L.k Wskaznik kierunku wiatru

W odlegtosci 20,0 m od krawedzi strefy podejscia do ladowania, projekfuje sie wskaznik
kierunku wiatru. Wskaznik jest zwezajacym sie rekawem o dtugosci 2,4 m, o wiekszej srednicy = 0,6 m,
mniejszej - 0,3 m, osadzonym na maszcie o wysokosci co najmniej 3 m. Wskaznik wykonany w dwdch
kontrastowych kolorach biatym i czerwonym, w postaci pieciu poprzecznych pasdw, przy czym
skrajne pasy sg, wykonane w kolorze czerwonym.
5. Sprzet.
5.1 Ogélne wymagania dotyczoce sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdf, zaréwno w
miejscu tych robdf, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscia, Wykonawcy Lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajocych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
8. Transport
8.1 Wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania ftylko takich
Srodkow fransportu, ktdre nie wptyna, niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.
9. Wykonanie robét.
9.1. Wymagania ogdélne wykonania robét.
Roboty wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U
z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzef i odpowiednig, odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwiazane nie podlegaja, odrebnej zaptacie i
sq, uwzglednione w cenie umowne;j.
10. Kontrola jakosci robét
10.1. Uwagi ogdlne:
W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokonac
komisyjnych odbioréw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna, kontrole jakosci robét. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowa,
11. Obmiar robét.
11.1. Uwagi ogélne. Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robéf, zgodnie z
dokumentacja, projektowa, i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda, wpisane do ksiazki obmiardw.
12. Odbiér robdt.
0dbiér koncowy. Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna
stwierdzic zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja, projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami Lub
przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,
W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien
by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ rdwniez podana ocena jakosci i
prawidtowosci wykonanych robdt. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno byc¢ dokonane
komisyjnie. Profokot koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru Lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty. Do odbioru Wykonawca
zobowiazany jest dostarczyc dokumentacje wskazana, przez Inspektora Nadzoru.
13. Podstawa ptatnosci
13.1. Wymagania ogdlne.



1
2)

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie
ryczattowe, bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci wymagania i badania sktadajoce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach fechnicznych i w dokumentacji projektowej.

14. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
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Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001



