Przedmiar robot

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO UKLADU DROGOWEGO (ZAWROTKI) DLA
POTRZEB INDYWIDUALNEGO LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW DO LADOWANIA W WARUNKACH
DZIENNYCH NA ISTNIEJACYM TERENIE STREFY INWESTYCYJNEJ GMINY POLANIEC NA DZ. NR 17¢

177, 178/2, 617 W POLANCU, OBR. BRZOZOWA

Data: 2014-02-17
Budowa: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO UKtADU DROGOWEGO (ZAWROTKI) DLA POTRZEB INDYWIDUALNEGO

LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW DO LADOWANIA W WARUNKACH DZIENNYCH NA ISTNIEJACYM TERENIE STREFY
INWESTYCYJNEJ GMINY POLANIEC NA DZ. NR 176, 177, 178/2, 617 W POLANCU, OBR. BRZOZOWA

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Obiekt/Rodzaj robot:

Lokalizacja: Dziatkanr 176, 177, 178/2, 617 Potaniec

gmina Pofaniec, woj. swietokrzyskie
Zamawiajgcy: Miasto | Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec
Jednostka opracowujgca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTOWA

architektoniczno-konstrukcyjna
inz. BARTOSZ LUDOMIRSKI
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE "MABAL"
0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A
31-872 Krakow
tel./fax 12 - 649-07-59
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest kosztorys obejmujacy roboty budowlane, ktorych celem jest adaptacja istniejgcego ukiadu drogowego (zawrotki) dla potrzeb
indywidualnego ladowiska dla helikopterow do Ilgdowania w warunkach dziennych na istniejagcym terenie strefy inwestycyjnej gminy Potlaniec na dziatkach nr 176, 177,

178/2, 617 w Polancu, obreb Brzozowa.

Projektowane ladowisko bedzie spetniac funkcje ustugowa jako obstuga strefy inwestycyjnej pod katem komunikacyjnym i logistycznym. Czestotliwosc lotow
przewiduje sie ok. 2 starty/ ladowania na miesigc.

Zakres robot obejmuje:

. prace przygotowawcze | pomiarowe

Il. wykonanie oznakowania poziomego na ptycie lgdowiska

1. montaz wskaznika kierunku wiatru

V. prace zwigzane z wykonaniem ogrodzenia wokot Igdowiska oraz montazem mechanicznego szlabanu
V. roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO UKLADU DROGOWEGO (ZAWROTKI) DLA
POTRZEB INDYWIDUALNEGO LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW DO...
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

strona nr: 3

iosé TRt am

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO UKLADU DROGOWEGO (ZAWROTKI) DLA POTRZEB INDYWIDUALNEGO
LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW DO LADOWANIA W WARUNKACH DZIENNYCH NA ISTNIEJACYM TERENIE STREFY
INWESTYCYJNEJ GMINY POLANIEC NA DZ. NR 176, 177, 178/2, 617 W POLANCU, OBR. BRZOZOWA

1 LADOWISKO DLA HELIKOPTEROW

1.1 KNR 231/706/3

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie- malowanie znaku

tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m. (grubosc elementow 3m.) w kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcie lgdowiska 45,00 m2
1.2 KNR 231/706/3

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie- malowanie znaku

tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m. (grubosc elementow 3m.) w kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcie lgdowiska 45,00 m2
1.3 KNR 231/706/3

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne | krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - malowanie znaku

tozsamosci w ksztatcie litery H o wysokosci 3.0 m i szer. 180 cm (szerokosc elementow 40 cm) w kolorze czerwonym 2,8 m2
1.4 KNNR 2/1604/7

Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach i gotowym cokole, obsadzenie przeset z siatki w ramkach z ksztattownikow 100,00 m2
1.5 Kalkulacja indywidualna

Szlaban obrotowy - wsparty na kotku 6000 mm (dostawa | montaz) 1 szt
1.6 Kalkulacja indywidualna

Wskaznik kierunku wiatru na stupie h=3,50m (dostawa | montaz) 1 szt
1.7 Kalkulacja indywidualna

Rejestracja w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego sktadajgc tzw. ,Instrukcje Operacyjng Lgdowiska Smigtowcowego™ 1 zgtoszenie
2 PRACE WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
2.1 KNR 221/101/1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, zebranie | ztozenie zanieczyszczen w pryzmy 1 m3
2.2 KNR 201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, kategoria gruntu -l

100%1,50 = 150,000000
Ogotem: 150,00| 150,00 m2
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