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CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w/s informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz.1126)

Zakres robét dla catego przedsiewziecia

- Przygotowanie placu budowy

- Zorganizowanie zaplecza socjalnego

- Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw

- Wykonanie robdt pomiarowych

- Wykonanie oznakowania poziomego na ptycie Ladowiska
- Montaz wskaznika kierunku wiatru

-  Prace zwiazane z wykonaniem ogrodzenia wokdot Llaodowiska oraz monftazem
mechanicznego szlabanu

- Roboty wykonczeniowe zewnetrzne wraz z uporzadkowaniem terenu placu budowy

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
o Brak obiektow budowlanych na terenie planowanej inwestycji

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Ludzi

o Istniejace uzbrojenie dziatek - w poblizu zawrotki zlokalizowana jest instalacja
elektryczna oswietlenia ulicznego oraz instalacja kanalizacyjna

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

e Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych,

e Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie Ludzi w czasie prowadzonych robdft,

e Zagrozenia zwiazane z roztadunkiem i zatadunkiem, magazynowaniem oraz transportem
pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu
budowy,

e Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia narzedzi i urzadzen elektrycznych,

e Zagrozenia przy wykonywaniu oznakowania poziomego na ptycie ladowiska - przy
pracach malarskich: podraznienia oczu i uktadu oddechowego.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

e Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadac kurs BHP zorganizowany przez
Wykonawce - okres waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok,
zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z dn. 28.05.1996r.

e Przed przystopieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostac¢ przeszkolony na
stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polega¢ na praktycznym i pogladowym
instruktazu oraz omdwieniu mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod
zapobiegajacych.

e Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukfury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefnstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tfym zapewniajacych
bezpieczna, i sprawng, komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

o Zabezpieczenie obszaru, na ktérym realizowane beda, prace budowlane, (wejscie na
teren budowy), wyznaczenie ciagéw komunikacyjnych - dojscia do miejsc wykonywania
prac, wyznaczenie drogi ewakuacyjnej;

e Przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacji;

o Stosowanie odpowiedniej odziezy, obuwia oraz sprzetu ochrony osobiste]
dostosowanego do warunkéw pracy i wystepujacych czynnikow, a w szczegélnosci
kaski, maski, okulary ochronne, rekawice ochronne itp.;

e Wydzielenie punktéw ochrony ppoz. - gasnice przenosne;
e Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefondw alarmowych;

e Przestrzeganie wymagan bhp oraz wymagan ochrony ppoz. przekazanych w trakcie
szkolen, instruktazy oraz zawartych w przepisach i instrukcjach obstugiwanych
urzadzen;

o Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazowkami osoby kierujacej pracami;
e Zachowanie nalezytej uwagi i ostroznosci przy realizacji zadan.
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