OPIS
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Przedmiot opracowania;

Istniejocy stan zagospodarowania dziatki;

Projektowane zagospodarowanie dziatki;

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

Dane informujace czy dziatki, na ktoérych projektowany jest obiekt budowlany,
sa, wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja, ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania;

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujocego sie w granicach terenu gorniczego;

Obszar Natury 2000;

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodne z przepisami;

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki;

Sposéb odprowadzania wéd opadowych;

Zagospodarowanie mas ziemnych;

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;

2. Czes¢ rysunkowa
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2 Program inwestycyjny Inwestora.
Obowiazujace normy i przepisy.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego uktadu drogowego
(zawrotka) dla pofrzeb indywidualnego ladowiska dla helikopterdow do ladowania w warunkach
dziennych na istniejacym terenie strefy inwestycyjnej gminy Potaniec na dziatkach nr 176, 177,
178/2, 617 w Potancu.

2. |Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki, na ktérych znajdowac sie bedzie przedmiot inwestycji to feren strefy inwestycyjnej
gminy Potaniec. Plac przewidziany pod Ladowisko to obecnie plac stuzacy jako zawrotka o srednicy
25,0 m. Plac jest o nawierzchni asfaltowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt obejmuje zmiane sposobu uzytkowania istniejacego placu (zawrotki). Na placu projektuje
sie Ladowisko dla helikopterdw do Ladowania w warunkach dziennych.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 176, 177, 178/2, 617 gmina Potaniec, obreb
Brzozowa.

Infrastruktura techniczna.

W poblizu zawrotki zLokalizowana jest instalacja elektryczna oswietlenia ulicznego.

Warunki w zakresie ochrony zieleni

Na terenie inwestycji nie ma zieleni podlegajacej ochronie, wystepujace fam drzewa nie koliduja, z
zamierzong, inwestycja. Pod wzgledem ochrony wdd i gospodarki wodnej i geologii projektowana
inwestycja nie narusza stanu wody na gruncie ze szkoda, dla gruntéw sasiednich. Zachowano
naturalne uksztattowanie terenu.

4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospod. terenu objetego

whnioskiem.
Teren inwestycji objety wnioskiem (dz. nr 176, 177, 178/2, 617) - 10 634 m?

Stan istniejacy

Plac manewrowy 530 m?
Droga asfaltowa 1919 m?
Teren biologiczne czynny .. ... 8 185 m?

Stan projektowany - bez zmian

Istniejacy plac manewrowy jako ptyta ladowiska wraz z istniejaca, droga asfaltowa
2 449 m® - pozostaje bez zmian

Teren biologiczne czynny




5. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej i tym
samym nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Obszar Natury 2000.

Przedmiotowe dziatki nie znajduja, sie w obszarze objetym Natura, 2000.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na obszary Natura 2000.

8. Informacje i dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz nie kwalifikujg, sie do inwestycji, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu
oddziatywania na srodowisko.

9. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie Dz.U. z dnia 27.04.2012, Poz. 463 dla projektowanego obiektu budowlanego ustala sie,
| kategorie geotechniczng, o prostych warunkach gruntowych.

10. Sposdb odprowadzania wdéd opadowych.

Oprowadzenie wdd opadowych z ptyty Lladowiska odbywac sie bedzie poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne w kierunku ferenu zielonego (trawnik) zlokalizowanego na dziatce Inwestora
oraz poprzez filtracje warstwy wierzchniej terendw utwardzonych.

11. Zagospodarowanie mas ziemnych.

Nie przewiduje sie, wykonywania prac ziemnych.

12. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Nie dotyczy.
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