EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego uktadu drogowego (zawrotki) dla potrzeb
indywidualnego Ladowiska dla helikopteréw do Lodowania
w warunkach dziennych na istniejacym ferenie
strefy inwestycyjnej gminy Potaniec
na dz. nr 176, 177, 178/2, 617 w Potancu

Adres inwestycji:

Dziatki nr 176, 177, 178/2, 617 Potaniec,
obr. Brzozowa

gmina Potaniec, woj. Swietokrzyskie

Inwestor :

Miasto i Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiofem opracowania jest istniejacy uktad drogowy (zawrotka) terenie
strefy inwestycyjnej gminy Potaniec - na dziatkach nr 176, 177, 178/2, 617

w Potancu, obreb Brzozowa.

Zakres oceny obejmuje sprawdzenie mozliwosci wykonania robét budowlanych
pod kafem planowanej zmiany sposobu uzytkowania istniejacego uktadu
drogowego.

Celem opracowania jest:
ustalenie niezbednego zakresu prac budowlanych,
ocena ftechniczna nawierzchni uktadu drogowego.

2. Podstawa opracowania

Podstawa, opracowania jest:
zlecenie inwestora
wizja Lokalna
literatura techniczna, obowiazujace polskie normy i rozporzadzenia.

3. Opis

Istniejacy uktad drogowy planowany na ptyte ladowiska to obecnie plac
stuzacy jako zawrotka (plac manewrowy) w formie kota o srednicy 25,0 m o
nawierzchni asfaltowe;.

Dodatkowo po obwodzie istnieje pas o szerokosci 1,50 m z kruszywa
tamanego.

k. Ustalenie niezbednego zakresu prac budowlanych

W celu rozpoczecia uzytkowania placu zawrotki jako ptyty ladowiska dla
helikopterow nalezy wykonac prace budowlane polegajace na:

wykonaniu oznakowania poziomego na ptycie zgodnie z przepisami - Dz. U.
nr 130 poz. 859 z 1998 r, dziat VIl rozdziat 1, farba odporna, na Scieranie i
wptyw czynnikéw atmosferycznych

monfazu wskaznika kierunku wiatru,
wykonaniu ogrodzenia wokot ptyty Ladowiska.



5. Whnioski i zalecenia.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono uszkodzen nawierzchni
placu.

Powierzchnia asfaltowa uktadu komunikacyjnego jest w dobrym stanie
technicznym. Wystepujace miejscowe ubytki asfaltu nalezy naprawic.

W zwiazku z planowana, zmiang, funkcji istniejacego uktadu komunikacyjnego
majacego na celu dostosowanie do indywidualnego Ladowiska helikopterdw do
ladowania w warunkach dziennych stan techniczny istniejacej nawierzchni
jak rdéwniez konstrukcji podbudowy nie zostanie naruszony ani uszkodzony i
jest wystarczajacy do obstugi helikopterdw.

Warunki eksploatacyjne istniejacej nawierzchni uktadu komunikacyjnego nie
wptyna negatywnie na jego stan techniczny.

Krakdw; 20.08.2013r Opracowat:

inz. Bartosz Ludomirski



