OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego uktadu
drogowego (zawrotki)l dla pofrzeb indywidualnego Ladowiska dla helikopterdw do
ladowania w warunkach dziennych na istniejacym terenie strefy inwestycyjnej
gminy Potaniec na dziatkach nr 176, 177, 178/ 2, 617 w Potancu, obreb Brzozowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady sytuacyjno — wysokosciowe 1:500
- wizja lokalna

- obwiazujace przepisy i normy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki, na ktdérych znajdowac sie bedzie przedmiof inwestycji fo teren strefy
inwestycyjnej gminy Potaniec. Plac przewidziany pod Ladowisko to obecnie plac
stuzacy jako zawrotka o $rednicy 25,0 m. Plac jest o nawierzchni asfaltowe;.

L. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie dosftosowanie istniejacego placu (zawrotki) na pofrzeby
indywidualnego ladowiska dla helikopterow do Lladowania w warunkach
dziennych.

Projektowane Ladowisko bedzie spetniac funkcje ustugowa, jako obstuga strefy
inwestycyjnej pod katem komunikacyjnym i Llogistycznym. Czestotliwosc Llotow
przewiduje sie ok. 2 starty/ ladowania na miesiac.

41. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

l.  prace przygotowawcze i pomiarowe

Il.  wykonanie oznakowania poziomego na ptycie Ladowiska
ll. montaz wskaznika kierunku wiatru

IV. prace zwiazane z wykonaniem ogrodzenia wokdt Ladowiska oraz montazem
mechanicznego szlabanu

V. roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu



5. LADOWISKO
5.1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt zaadaptowania istniejacego
terenu utwardzonego drogowego na ptyte Llodowiska dla helikopteréw do
ladowania w warunkach dziennych. Ptyte Lladowiska projektuje sie na istniejocej
nawierzchni asfaltowej posiadajaca forme kota o Srednicy 25,0 m.

Dodatkowo po obwodzie istnieje pas o szerokosci 1,50 m z kruszywa tamanego.

Lodowisko wyznaczone jest przez strefe podejscia do ladowania i starfu o
Srednicy 25,0 m i jest przeznaczone dla helikopteréw np. Eurocopter typu EC-
135, Eurocopter Dauphin, McDonnell Douglas MD 500 Lub innych ktérych Srednica
sSmigta gtéwnego nie jest wieksza niz 12,5 m.

Przeszkody usyfuowane na osi ladowania i starfu nie moga by¢ wyzsze niz
wynika to z granicznej ptaszczyzny o nachyleniu 1.6 w stosunku do poziomu
ladowiska wyznaczonej od strefy podejscia. Ptaszczyzna ograniczajaca
przeszkody w osi Ladowania i startu rozszerza sie pod katem 30° w stosunku do
krawedzi bocznych strefy podejscia do ladowania i startu.

Projektowane Lladowisko jest prywaftne (wtasciciel - Gmina Potaniec)
| kazdorazowe wyladowanie na nim nalezy zgtasza¢ wtascicielowi oraz uzyskac
zgode, na Ladowanie.

Po wykonaniu robot adaptacyjnych istniejacego ukt. drogowego i po zakonczeniu
prac odbiorowych a przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy ladowisko zgtosic
(zarejestrowac¢) w Urzedzie Lofnictwa Cywilnego sktadajoc tzw. Instrukcje
Operacyjna, Ladowiska Smigtowcowego.

5.2. 0ZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome nawierzchni Lotniskowych dla helikopteréw nalezy wykonac
zgodnie z Dz. U. nr 130 poz. 859 z 1998 r, dziat VIl rozdziat 1.

Zaprojektowano znak tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m (grubosc
elementéw 3m) w kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcie Lladowiska, w
srodku krzyza nalezy wykonac znak tozsamosci w ksztatcie Litery H o wysokosci
3.0 m i szerokosci 180 cm (szerokosc¢ elementéw 40 cm) w kolorze czerwonym.
Ladowisko nalezy pozostawi¢ w naturalnym kolorze asfaltu - czarny.
Powierzchnia wymalowania krzyza: 45.0 m2

Powierzchnia wymalowanego znaku H: 2.80 m2

5.3. FARBY

Zastosowana farba powinna spetnia¢ nastepujoce wymagania:
— powierzchnie pokryte farba, nie powinny w znaczny sposéb roznic sie
szerokoscia, od nawierzchni niemalowanej,
— farba musi zapewnic¢ petne krycie malowanych powierzchni,
— odpornosc na Scieranie i wptyw czynnikow atmosferycznych - min. 1 rok,



— farba musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania mikrokulek szklanych o
dziataniu retrorefleksyjnym.

Farbe nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze. Niedopuszczalne jest
malowanie podczas mgty Lub rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza i temperatura podtoza powinny byc¢ zgodne z
wymaganiami producenta farby.

Po wykonaniu malowania nalezy zapewni¢ odpowiedni czas schniecia.

Materiat do malowania poziomego:

— np. farba akrylowa 0,60-0,80 kg/m2
— mikrokulki szklane 0,20-0,30 kg/ m2.

5.4. OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie ptyty Ladowiska:

— od strony pétnocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej w odlegtosci
2,0m od od strefy podejscia i wys. 400mm (zachowanie warunku 1: 6)

— od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej w odlegtosci 2,0m
od od strefy podejscia i wys. 1250mm (zachowanie warunku 1: 2).
0d stron dojazdowej projektuje sie szlaban obrotowy o dt. 6,0 m — wsparty na
kotku.

5.5. WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU

W odlegtosci 20,0 m od krawedzi strefy podejscia do Ladowania projektuje sie
wskaznik kierunku wiatru. Wskaznik jest zwezajacym sie rekawem o dtugosci
2,k m, o wiekszej srednicy - 0,6 m, mniejszej - 0,3 m, osadzonym na maszcie o
wysokosci co najmniej 3 m.

Wskaznik powinien by¢ wykonany w dwoch kontrastowych kolorach: biatym
| czerwonym, w postaci pieciu poprzecznych paséw, przy czym skrajne pasy -
w kolorze czerwonym.

5.6. EMISJA HALASU | WIBRACJI

W projektowanym obiekcie przewiduje sie czasowe powstawanie ponad-
normatywnych hatasow Lub wibracji spowodowanych praca, topatek wirnika oraz
silnika tylko w fazie eksploatacji helikoptera.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powoduja, pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponaddopuszczalne normy
w rejonie Lokalizacji inwestycji.

5.7. ODWODNIENIE

Oprowadzenie wod opadowych z ptyty lodowiska odbywac¢ sie bedzie poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku terenu zielonego (trawnik)
zlokalizowanego na dziatce Inwestora oraz poprzez filtracje warstwy
wierzchniej terendw utwardzonych.



6. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI

Przyjete rozwiazania projektowe obiektu nie wptywaja, niekorzystnie na stan
powierzchni ziemi, drzewostanu, wdd powierzchniowych i podziemnych.

Réwniez przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i fechniczne nie
wptywaja, niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie Ludzi i inne obiekty
budowlane.

7. UWAGI KONCOWE
- Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowac projekt organizacji robot

z uwzglednieniem oznakowania odpowiedniego zabezpieczenia fterenu robof
z uwzglednieniem norm i przepiséw BHP i ppoz.;

- Uzywac materiatow z atestami fechnicznymi;

- Warunki odstepstw od projektu uzgodni¢ z autorami projektu i inspektorem
nadzoru oraz Inwestorem;
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