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DB.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Informacje ogélne

Specyfikacja Techniczna DB.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw matlej architektury -
wykonanie zewnetrznych sifowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec™.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy ja stosowaé
w zlecaniu i realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Wymagania ogdlne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.2. Zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacje Techniczne zgodne sa z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zn. zm.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, Zz ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robét.

1.4.4. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ punktéw giéwnych trasy oraz
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reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robét oraz Dokumentacje Projektowa i komplet
Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia idokumenty zgodne z wykazem podanym
w Warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé

ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Przetargowej, a oich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

Przedmiar Robét stanowiacy czes¢ Dokumentacji Przetargowej nie jest wiazacy co do zakresu oraz ilosci

Robdét, stanowi jedynie dokument pomocniczy stuzacy wycenie Rob6t. Wykonawca sporzadzajac wyceng

Robét ma obowiazek opiera¢ si¢ na Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz

przeprowadzonej wizji Terenu Budowy.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacje Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiatly lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

Specyfikacja Techniczng i wplynie to na nie zadawalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty

beda niezwlocznie zastapione innymi, a wykonane Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci miejsca rob6ét w dzien i w nocy nieodzownych

ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zawiera si¢

w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy oraz wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach a takze w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw iw sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby wykonywane elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie instytucje i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
op6znienia w robotach, Zamawiajacy moze dokona¢ wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub zwigkszenia
kwoty Wynagrodzenia Umownego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajagcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji
materialéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robot.
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2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwoérni, gdzie odbywa
sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Robét.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwo$¢ do Robdt i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru materialu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wlasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw poprawnego
wykonania robét, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.




DB.00.00.00.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umow3a.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji oraz w badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan Materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania Materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i1 wytycznych. Kierownik Projektu powinien mie¢ dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materialéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze zada¢ powtdrzenia tych badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spetnia wymagania
Specyfikacji Technicznej to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi
Wykonawca.

6.4. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci Materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacj¢ Techniczng, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Drziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i koncowych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robot.
6.5.2. Rejestr Obmiaru
Rejestr Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaru.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz w/w, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy bgda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szeSciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj poprzeczny.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi elementu oraz
jego szeroko$ci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze powierzchnie
regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowac.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie
trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone zostana przed czgsciowym lub konncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czes$ci Robét. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, Robét uzupetniajgcych lub Robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robét.
W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy oraz ew. uzupetniajace lub

zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWiORB,
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W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy oraz
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robdt jest ostateczna
1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja przedmiarowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DB.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w DB.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét
i powinien by¢ uwzgledniony w Wynagrodzeniu Umownym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. 108, poz. 953 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézn. zm.).
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej] STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw malej architektury - wykonanie
zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu oraz realizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB stanowia wymagania dotyczace Robdt zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu w ramach robét przygotowawczych.
Przewiduje si¢ zdjecie humusu o grubosci min 10cm z powierzchni poro$nigtych trawg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB
DB.00.00.00. "Wymagania Og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dot. sprzgtu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonania Robdt zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: spycharke, koparke i drobny
sprzet reczny — topaty, szpadle i inne.

Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdlne zasady dot. transportu podano w ST DB.00.00.00. "Wymagania ogblne” pkt. 4.

4.2. Rodzaje transportu

Humus nalezy przemieszczal z zastosowaniem spycharek lub przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dot. sprz¢tu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuni¢cie humusu.
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5.3. Zakres wykonywanych Robét

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw
lub do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo zastosowac reczne wykonanie robdt, bedace uzupelnieniem prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z wszystkich powierzchni okre$lonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje si¢ odwiezienie na wysypisko
humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ przy przywracaniu terenu robét do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady dot. kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunig¢cia humusu z powierzchni pasa
rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

3
Jednostkag obmiaru jest metr sze$cienny (m ) zdjetej warstwy humusu o okreslonej w Dokumentacji
Projektowej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robédt

Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw Robot

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu wedlug zasad
podanych w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady dotyczace warunkow platnosci

Ogdlne zasady dot. warunkéw ptatnosci podano w STWiORB DBM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Cena 1m® wykonania robét obejmuje zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na
odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D.01.02.03 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw matej architektury - wykonanie
zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza Specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentéw przetargowych oraz uzupetnienie Dokumentacji
projektowej i nalezy ja stosowaé przy zlecaniu oraz wykonywaniu rob6t budowlanych opisanych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka
ponizszych elementéw:

- nawierzchni chodnikéw;

- elementow ulic (obrzeza);

zgodnie z Dokumentacja projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DB.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB
DB.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty z rozbiérek nadajace si¢ do powtédrnego wbudowania stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego
1 nalezy je przetransportowa¢ w miejsce przez niego wskazane. Pozostale materialy stanowig wtasno$¢
Wykonawcy i powinny by¢ usuni¢te z Terenu budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DB.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.3.
3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych

Wykonawca dobierze typ sprz¢tu do rodzaju rozbidrki, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do
prowadzenia prac moga zosta¢ wykorzystane:

- koparki;

- samochody samowytadowcze;

- narzg¢dzia reczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DB.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty powstate przy rozbidérce powinny zosta¢ usuni¢te z Terenu budowy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét rozbiérkowych.
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Przy transporcie materiatéw z rozbiérki drogami publicznymi, pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w DB.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wymagania szczegolowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuni¢cie z Terenu budowy elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
a wymienionych w Dokumentacji projektowej lub okreslonych przez Inspektora nadzoru.

Materialy mogace zosta¢ ponownie wykorzystane nalezy rozbiera¢ w taki sposdb, by nie zostaly one
uszkodzone.

Wykopy (doty) powstate po rozbidrce elementéw w miejscach przeznaczonych pod wykopy (wykonywane
w krétkim czasie) nalezy oznakowac oraz zabezpieczy¢ (zwlaszcza przed gromadzeniem si¢ w nich wéd). W
przeciwnym przypadku, wszelkie zaglebienia powstate w trakcie rozbidrki nalezy wypetni¢ odpowiednim
(analogicznym do zalegajacego wokot) gruntem oraz zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dot. kontroli jakosci rob6ét podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogéblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Ustala si¢ ponizsze jednostki obmiarowe dla rozbidrki:
-m’ (metr kwadratowy) — nawierzchnie;
- m (metr biezacy) — obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DB.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnos$ci podano w STWIORB DB.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Sktadniki wspdlne dla wszystkich rozbidrek:

- wyznaczenie rob6t w terenie;

- uzycie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania Robét lub wynikajacych
z zalozonej technologii prac;

- rozbiérka/demontaz elementéw przeznaczonych do likwidacji;

- zasypanie powstatych dotéw po usuni¢ciu fundamentow;

- sortowanie materialéw z uwagi na mozliwo$¢ ponownego wykorzystania;

- zatadunek, transport oraz wytadunek materiatéw z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy lub miejsce
wskazane przez Zamawiajacego;

- koszty utylizacji materialéw z rozbidrek;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

- uporzadkowanie i rekultywacja Terenu budowys;
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- oznakowanie miejsca robot;
- wykonanie innych czynno$ci niezb¢dnych przy wykonywaniu Robét objetych niniejsza STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 628);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 1 poz.
1206);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci,
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i S$rednich
przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1735);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686);

- Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i oplacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639).
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D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw malej architektury
- wykonanie zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z korytowaniem,
profilowaniem i zageszczaniem podloza do ulozenia poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni
wedlug Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne”. Pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:

— spycharki uniwersalne,

— plyty wibracyjne,

— sprzet rgczny.
W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykona¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne zasady dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Zasady transportu

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze odbywac si¢
taczkami.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem drogowym powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajag Wykonawce.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudéw. Wczesniejsze wykonanie tych Robot z wyprzedzeniem
jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
Roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania profilowania powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Po wyprofilowanym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejagce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy wstepnie dogescié
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podtoza mozna stosowa¢ spycharki.

5.5. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie lub
ubijanie. Jakiekolwiek nieréwno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie podloza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z
PN-88/B-04481(metoda 1 lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 0,95.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartoSci.

Alternatywnie kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny 1 wtérny modut odksztatlcenia podloza wg BN-64/8931-02. Warto§¢ wtérnego modutu
odksztalcenia winna by¢ wigksza niz minimalna zatozona w obliczeniach konstrukcji nawierzchni i podana
w dokumentacji projektowej (warto§¢ zmienna w zalezno$ci od odcinka drogi i potozenia zaggszczanej
warstwy w konstrukcji nawierzchni), a stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.
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5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa
w Robotach i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw podbudéw, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci Robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, srodkéw
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robdét.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. Zaggszczenie nalezy kontrolowaé na
podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek
wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2, a sama warto$¢ wtérnego
modutu odksztalcenia zgodna z zatozeniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku
uzyskania gorszych warunkéw niz zatozono, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany.

Wilgotno$¢ gruntéw w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2.

6.4. Badania i pomiary podloza

6.4.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zaggszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw
badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy spulchni¢ i roboty powtérzy¢
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) NieréwnoS$ci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20m w kierunku podtuznym.
Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowa tata co najmniej raz na 50m. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 2cm.

b) Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej laty i poziomicy co najmniej raz na 50m
1 dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podloza
powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +0,5%.

c) Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 50m na krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +2cm.

d) usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20m, dopuszczalne tolerancje +1cm i -2cm.
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e) Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50m. Szeroko$¢ nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £2cm.
6.4.3. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie
1 powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest dokonywany na zasadach
odbioru Robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu okreslonych w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne” p. 8.

Koryto uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogélne dot. podstawy ptatnosci podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ za metr kwadratowy [m2] wykonanego profilowania i zageszczenia istniejacej podbudowy nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci Robdt na podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie oraz wyréwnanie istniejacej podbudowy,

- zageszczanie do wymaganych wskaznikéw zageszczenia,

- utrzymanie podbudowy w trakcie prac,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu




STWiORB D.04.04.02.

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Informacje ogélne

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania: ,,Wykonanie
obiektéw malej architektury - wykonanie zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu
i realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowiag wymagania dotyczace Rob6t zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie zgodnie
z Dokumentacjg projektowsq.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnos$ci optymalnej.

Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi polskimi normami iz definicjami

podanymi w Specyfikacji DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB
DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dot. materiatéw podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 2.
2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
1 otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny
i zanieczyszczen obcych.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy pomocniczej (warstwa mrozochronna) powinna leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi 1-2 podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy
wykonywanych metodg stabilizacji mechaniczne;j

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej graniczne;j
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075Smm nie powinny
stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5mm.
2.2.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$§¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz 2-10 %
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5%

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz: 35%
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz 1%
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu 30-70 %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 30%
Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3%
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz 5%
Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO;, nie wigcej niz 1
10 Wskaznik no$no$ci w,,s mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 80 MPa
2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociggowej
wymagan nie okresla sie.

2.4. Zrédia materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
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Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie
z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw.

Materiatly z zaproponowanego przez Wykonawce zrédla beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych 1 ewentualne
wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodnos$¢ cech
materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrédla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédla beda przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktére nie spetniaja wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji DB.00.00.00. "Wymagania og6lne" p.3.
3.2. Sprzet do wykonania ulepszonego podloza i podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg
(mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej),
- réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagg¢szczania, za$ do miejsc trudno dostgpnych
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikacji DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejacej
konstrukcji po profilowaniu i dogeszczeniu do wartosci zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunig¢te wedlug zasad akceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotno$ci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji.




STWiORB D.04.04.02.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wcze$niej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubos$ci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 30 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig¢
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw irzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach,
w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materialem
o odpowiednich wilasciwosciach.

5.5. Zageszczanie podbudowy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postgpowaé stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia ulepszonego podtoza
i podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedlug préby Proctora. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 2% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 2% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia Is podbudowy wg BN 77/8931-12 lub okres$lony z badaf przeprowadzonych ptyta
dynamiczna powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip.
10.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu 1 mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Zasady ogolne kontroli jakoSci Robét podano w Specyfikacji DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.
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6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy zkruszyw tamanych

stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie badan dzialce roboczej | podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie
(m’)

1 Uz.1arnlen'16,: m.leszank.l ) 100

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 2 prébki na 1000 m*

dla kazdej partii kr i
4 | Badanie whasciwosci kruszywa we tab. 1, pkt 2.2.2. 4 1azce) partil Aruszywa 1 przy

kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20% jej wartosci. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zaggszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia Ig.
Wskaznik zageszczenia ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdzaé zgodnie z pkt.5.5.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych, wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych
i Mostowych —GDDP 1998 (cze$¢ 2 zatacznik) i PN-S-02205:1998, i nie rzadziej niz raz na 500 m2.
Zageszczenie ulepszonego podtoza i podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidltowe,
gdy wskaznik odksztatcenia 10 jako stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia
El, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Erc00
E
6.3.4. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwos$ci okreslonych w pkt 2.2.2.
Prébki do badan peitnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ 1 zakres badan i pomiar6w wykonanej warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ i zakres badanh i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegdlnienie

Lp.
P badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej lecz nie
1 Grubo$¢ warstwy rzadziej niz 1 na 100 m’
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m*

No$nos¢ i zageszczenie wg

2 L Raz na 500 m’
obcigzen ptytowych

3 Szeroko$é co 50m

4 Réwnos¢ podtuzna Lata 4-metrowa co 20 m

5 R6éwnos¢ poprzeczna Lata 2-metrowa co 20m

6 Spadki poprzeczne*) Latg 2-metrowa co 20m

7 Rzedne

8 Uksztaltowaneie osi w planie co30m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w
srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
kazde 100m® podbudowy. Bezpoérednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co
najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubo$ci warstw nie powinny przekraczac:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.
6.4.2. No$nos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych
Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci ulepszonego podtoza i podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen
plytowych, zgodnie z PN-S-02205, zatacznik B. Obcigzenia nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 100 m’.
Ulepszone podtoze i podbudowa powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nosnoSci podane ponizej
w tablicy 4 lub okre$lone w Dokumentacji Projektowe;j.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbuc.lo.wy .
. Minimalny modut odksztalcenia
z kruszywa o L. Maksymalne ugiecie . , .
;. Wskaznik . mierzony plyta o $rednicy 30
wskazniku ) sprezyste pod kotem, mm
. zageszezenia cm, MPa
Wpes 1€ .
mniejszym Is nie od pierwszego | od drugiego
niz, % fniegszy mz 40kN SO KN obciazenia E; | obcigzenia E,
60 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1, mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30cm,
jest nie wiekszy od 2,2:

E/E,;<2,2
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6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ warstwy
Nieréwnos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatag 4-metrowa zgodnie z normg BN-68/8931-04,
z czestotliwo$cia podang w tablicy w p.6.4. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa tata
z czestotliwoscia jw.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej laty i poziomicy z czestotliwoscia podana
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
6.4.3.3. Rzgdne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 50m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi
nie powinny przekracza¢ od +1cm do -2cm.
6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gléwnych trasy iinnych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50m.
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm
w kazdym punkcie na calej dtugosci.
6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co 50m. Szeroko$¢ ulepszonego podioza i podbudowy nie moze
r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + Scm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wtaSciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych
wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na
wlasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Inspektora Nadzoru, z czestotliwoscia
podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubos$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubo$ci nie moze by¢ wigkszy od 10% (podbudowa
zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i ulepszone podioze).
Jezeli warunek ten nie jest spelniony Wykonawca wykona, na wilasny koszt, w obecnosci Inspektora
Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwe zageszczenie podbudowy
Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikéw badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.
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Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy material spulchnié
i Roboty powt6rzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robédt

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w Specyfikacji DB.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy [m’], wykonanej podbudowy z kruszywa amanego
o grubosciach oraz uziarnieniu okreslonych w Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
na zasadach odbioru czgéciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej DB.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej DB.00.00.00.
"Wymagania og6lne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m’] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego w rozréznieniu na
grubosci i uziarnienia obejmuje:

- prace pomiarowe;

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza;

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg;

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania;

- roztozenie mieszanki;

- zageszczenie roztozonej warstwy o okreslonej grubosci;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej;

- utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoS$ci

7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

8. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia

9. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

10. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
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11. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

15 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

17. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
20. Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998
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D.06.01.01. UZUPELNIENIE ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z uzupetnieniem wyroéwnaniem powierzchni i uzupetnieniem ziemi urodzajnej dla zadania: ,,Wykonanie
obiektéw malej architektury - wykonanie zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Roboét
wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres sobot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét okreslonych w Dokumentacji
Projektowej zwigzanych z uzupetnieniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - ziemia ros$linna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dot. Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DB.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy uzupetnianiu ziemi urodzajnej objetymi niniejsza STWiORB sa:
- humus,
- nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna 1 pozbawiona kamieni wi¢kszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

(a) optymalny sktad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2-18%,

¢ frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

¢ frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 5-70%,
(b) zawartos¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/mz,
(c) zawartos$¢ potasu (K,0) > 30 mg/mz,
(d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023.




STWiORB D.06.01.01.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— sprzgtu recznego,

— samochodéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robé6t podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ srednio 10cm.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni trawa nalezy wykonywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie
wiosny lub jesieni. Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych Robét i ich zgodnosci z STWiORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

. . 3 , . C. . . . .
Jednostka obmiarowa jest m” (metr szeScienny) uzupelnienia ziemi urodzajnej wraz z obsianiem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usunagé je w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postgpu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatno$ci podano w STWiORB DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ uzupetnienia ziemi urodzajne;j:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
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D.08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWE]J KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw malej
architektury - wykonanie zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6¢cm koloru zéttego i czarnego.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.43. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi w STWiORB DB.00.00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne zasady dotyczace materialow

Ogdlne zasady dotyczace materialéw podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Materiaty do wykonania robét
Do wykonywania chodnika nalezy wykorzystywa¢ betonowg kostke brukowa koloru zéttego i czarnego
grub. 6cm na podsypce piaskowej grub. 4cm po zageszczeniu.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubos$ci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubos$ci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugosci £ 3 mm,
— na szerokosci = 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
— prébka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.2.8. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac¢ sie recznie. Do przycinania kostek mozna stosowaé
specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania chodnika z kostki nalezy
stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem
1 wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne zasady dotyczace transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 4.
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4.2. Transport materialu do wykonania nawierzchni chodnikéw

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D.04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub STWiORB. Konstrukcja nawierzchni
peronu obejmuje utozenie warstwy §cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowe;.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu peronu, z wystepowaniem podbudowy, podsypki piaskowej
i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania chodnika (z kraweznikéw, obrzezy i ew. ciekéw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,

AN el

przygotowanie piasku i wypelnienie nim szczelin,
6. pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D.04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechaniczniel”.

5.5. Obramowanie chodnika

Rodzaj obramowania chodnika powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiORB D.08.03.01. ,,Obrzeza
betonowe”.

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania chodnika z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci chodnika i prawidltowe]
lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt-em 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ * lcm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢é woda, réwnomiernie rozScieli¢ i zageSci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnos$ci optymalnej.
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5.7. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie chodnika z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej
niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztalttu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm
do 10mm powyzej korytek Sciekowych (§ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.7.4. Ubicie chodnika z kostek

Ubicie chodnika nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
poprzez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekni¢te) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do Smm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego chodnika.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja chodnika i oddanie go dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewngtrznych kostek.
b) w zakresie innych materialéw
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewng¢trznych materialéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa

i odpowiednimi STWiORB.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej STWiORB.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej
STWiORB:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6wnosci podtuzne
Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tata zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny

przekracza¢ 0,8cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekracza¢ = Icm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + Scm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt-u 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2. DB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— wypelnienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB,
— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN197-1:2002  Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 3242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw malej architektury
- wykonanie zewnetrznych silowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

STWiORB obejmuje wszystkie Roboty zwiazane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych
obrzezy betonowych.

Zakres Rob6t obejmuje ustawienie obrzezy betonowych 6 x 20cm na tawie z betonu C12/15 z zamknigciem
spoin zaprawg cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robodt

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogéblne wymagania dot. materiatéw podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWiORB.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzezy na fawach mozna stosowa¢ nast¢pujace materiaty:
— obrzeza betonowe,
— piasek do zapraw,
— cement do zapraw,
— wodeg,
— beton do wykonania tawy.
2.2.3. Obrzeza betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdélne wobec obrzezy
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
—obrzeze moze by¢ produkowane:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubo$¢ 4 mm),
—skos$ne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
—obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych); zalecana dtugos¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,
—powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrébce chemicznej,
—plaszczyzny czotowe obrzezy mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub
ryglowanie,
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340.
Minimalne cechy techniczne wyrobu budowlanego:
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3 - oznaczenie D
- reakcja na ogien - klasa Al
- wytrzymato$¢ na zginanie - oznaczenie T - 5 MPa
- odporno$¢ na Scieranie - oznaczenie I
- trwato$¢ - przy dzialaniu normalnych warunkéw zewnetrznych zachowuja zadowalajaca
wytrzymato$¢ w ciagu catego okresu uzytkowania pod warunkiem ze sa poddawane normalnej konserwacji
2.2.3.3. Sktadowanie obrzezy
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajéw, ksztaltdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5cm, szerokos$¢ Scm, dlugosci min. S5cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ do zapraw:
- mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania faw betonowych nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne zasady dotyczace transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, a sposéb ulozenia nalezy
dostosowac do zalecen producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robé6t podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie fawy

Laweg pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Cze$¢ oporujaca obrzeza nalezy wykonac po jego ustawieniu.
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5.4. Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podtoze obrzeza
Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie tawy.

5.4.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta chodnika.

5.4.3. Tylna $ciana obrzeza
Tylna $ciana obrzeza i palisady powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.

5.4.4. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1cm i winny zosta¢ wypelnione zaprawa cementowa. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokos¢ i grubose.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci Robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB DB.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robédt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy betonowych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatléw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé

wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialtéw w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi * 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z STWiORB 04.01.01.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1cm na kazde 100m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej,
¢) réwnos¢ goérnej powierzchni taw.
Réwnose gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m
lawy, trzymetrowej taty. Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przylozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2cm na
kazde 100m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde
100m ustawionego obrzeza,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi
t 1 cm na kazde 100m ustawionego obrzeza,

¢) réwno$¢ goérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100m
obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnia obrzeza i przylozong tata
nie moze przekracza¢ lcm,

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10m. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogdlne zasady dot. obmiaru Robét podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest 1 metr [m] obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt
0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za metr wykonanego obrzeza nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci Rob6t w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie koryta i fawy,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypelnienie spoin zaprawa wraz z jej przygotowaniem,

- obsypanie $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

5. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
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6. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢.
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania prébek

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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B.10.01.01. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINII KABLOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych kabli energetycznych dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw
malej architektury - wykonanie zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejgcych kabli energetycznych.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami i sg uzupetnieniem

okreslen zawartych w STWiORB DB.00.00.00.

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na
wspdlnej trasie i laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych,

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Napigcie znamionowe linii — napi¢cie mi¢dzyprzewodowe w przypadku pragdu przemiennego lub
mi¢dzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa zostaly zbudowana,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem rob6t. Materiaty do budowy i przebudowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem niniejszej STWIORB sa:

- PN-76/E05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- PN-77/E-90066 ,,Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;j”

- PN-IEC-61024 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- PN-80/C-89203 ,,Rury z polichlorku winylu”

Wszystkie uzyte do wykonania rob6t wg zasad niniejszej STWIORB winny pochodzi¢ z wytwdrni
posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jako$ci na zgodno$¢ z norma

ISO 9001.

2.2. Skladowanie materialow

Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

- Elementy rur ostonowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej
niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w warunkach okreslonych przez ich producenta z dala od urzadzen
grzejnych.
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- Narzedzia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je
odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji.

- Sprzgt ochrony osobistej oraz odziez ochronng nalezy skladowa¢é w pomieszczeniach jw. lecz na
oddzielnych pétkach wg gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia.

3.SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1 wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdét.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialéw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio
przed ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 5.

5.3. Zakres i warunki wykonania robaét

Przy wykonaniu zabezpieczen istniejgcych kabli nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- Trase wykopu nalezy bezwzglednie wytyczy¢ geodezyjnie i przez wykonanie kontrolnych przekopow

- Wykopy w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika.

Po wykonaniu wykopu, nalozeniu na kabel rur dzielonych w warstwie piasku 2x10cm oraz cze§ciowym
zasypaniu z utozeniem folii kalandrowej roboty nalezy zgtosi¢ do czg¢éciowego odbioru.

5.4.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontazowych maja na celu wyznaczenie tras
zabezpieczen kabla.

5.5.Roboty montazowe

- wyznaczenie trasy,

- odkopanie kolidujacego odcinka kabla,
- utozenie rur ostonowych dzielonych,

- nasypanie warstwy piasku,

- utozZenie ta§my ostrzegawczej,

- cze$ciowe zasypanie rowu kablowego,
- calkowite zasypanie rowu kablowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowg oraz
STWiORB.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora.

W czasie przegladu robét po zakonczeniu wykonywania rob6t nalezy wykonaé czynnosci:
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- sprawdzenie zastosowanych materialow,
- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa dla zabezpieczenia linii elektroenergetycznych kablowych jest metr [m].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Roboét.

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest dokonywany na zasadach
odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne” p. 8.

Zabezpieczenie linii kablowych uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. WARUNKI PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosSci

Ustalenia ogélne dot. podstawy ptatnosci podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za metr [m] zabezpieczenie linii kablowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci
Robét na podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie i zasypanie rowu kablowego,

- zalozenie rury ochronnej,

- ulozenie tas$my ostrzegawczej,

- uporzgdkowanie miejsca robaét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-76/E-05125 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- PN-93/E-90401 - ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”

- PN-87/E-90054 - ,,Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j”

- PN-74/E-90066 - ,.Przewody wielozylowe o wspdlnej izolacji polwinitowej”

- Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. nr.81 z
26.11.1990 1.
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B.10.02.01. WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem urzadzen sportowych dla zadania: ,,Wykonanie obiektéw malej
architektury - wykonanie zewne¢trznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejgcych kabli energetycznych.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami i sg uzupetnieniem
okreslen zawartych w STWiORB DB.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady dot. materialéw podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 2.
2.2. Uwagi podstawowe

Wszystkie urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dokumentéw odniesienia zgodnie z p. 10.

Wszystkie urzadzenia atestowane, posiadajace certyfikat bezpieczenstwa.

Posadowienie i montaz zgodnie z instrukcjg montazowg danego urzadzenia.

Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

Osadzenie urzadzen w gruncie musi spetnia¢ wymogi norm budowlanych i bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia musza spetnia¢é wymogi norm oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta.

Wszystkie urzadzenia musza posiadac instrukcje uzytkowania.

2.3. Urzadzenia sportowe

Wyposazenie poszczegblnych sitowni zewngtrznych w sprzet treningowy przedstawiono w Dokumentacji
projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady dot. sprzgtu podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t budowlany zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa jakosé
robot.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonania robét.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dot. transportu podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac¢ si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatéw moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytyczy¢ potozenie poszczegdlnych urzadzen oraz dokonaé
przekopéw kontrolnych celem lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Podstawa wytyczenia stanowi
dokumentacja projektowa.

5.3. Montaz urzadzen sportowych

Montaz urzadzen sportowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez producentéw.
Nalezy pami¢ta¢ o zachowaniu podczas montazu stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen zgodnie
z dokumentacja producenta dotaczong do urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badanie materialéw

Uzyte urzadzenia i materiaty do budowy powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie zastosowanych
urzadzen i materiatléw polega na poréwnanie ich cech z wymaganiami w projekcie.

6.3. Badanie zgodnosci z projektem

Sprawdzeniu podlega lokalizacja oraz ilos¢, jako$¢ i rodzaj zamontowanych urzadzen.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla 1 sztuka [szt.] urzadzenia sportowego wraz fundamentem i tabliczkg informacyjna.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Roboét.

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.
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9. WARUNKI PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogélne dot. podstawy ptatnosci podano w STWiORB DB.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za sztuke [szt.] zamontowanego urzadzenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci
Robét na podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie przekopéw kontrolnych oraz wykopu pod fundamenty,

- wykonanie fundamentu betonowego,

- zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia,

- zamontowanie tabliczki informacyjnej,

- uporzgdkowanie miejsca robaét,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej] STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 957-1:2006 - Stacjonarny sprzet treningowy. Cze$¢ 1: Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

- PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze§¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.



