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1. Podstawa, zakres i cel opracowania Sa; rozewskiego 7
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Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Miasta i Gminy Potaniec
w celu zaprojektowania pieciu sitowni zewnetrznych, wyposazonych po trzy
urzadzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne, w nastepujacych lokalizacjach:
- przy ul. Jedrusiéw dz. nr 4894/1, 4895,
- przy ul. Kottataja dz. nr 6993/3, 6993/1,
- przy ul. Krakowskiej Duzej dz. nr 6631/6, 6631/2,
- przy ul. Madalinskiego dz. nr 7000/1, 7000/2,
- przy ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 6836/18.

Zakres opracowania obejmuje: montaz urzadzen, wykonanie doj$¢ z kostki
brukowej, zabezpieczenie podziemnych kabli elekirycznych oraz przesadzenie
krzewow i drzew.

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Teren projektowanej sitowni przy ul. Jedrusiéw znajduje sie na dziatkach
nr 4894/1 i 4895. Od strony zachodniej graniczy z ogrodzonym placem zabaw. Od
strony wschodniej ogranicza go pitkochwyt, przed ktérym rosnie rzad krzewow.
Przez $rodek biegnie chodnik z kostki brukowej, przy ktérym znajdujg sie dwie
zatoczki na tawki.

Teren inwestycji przy ul. Koltataja znajduje sie na dziatkach nr 6993/3 oraz
6993/1. Jest to osiedlowy skwerek, na ktérym znajduja sie ogrodzone place zabaw,
alejki oraz drzewa i latarnie. Obszar jest ptaski, ograniczony od pdétnocnego
zachodu skarpa. Znajduje sie na nim figura dinozaura oraz podziemne uzbrojenie
w postaci zasilania lamp o$wietleniowych.

Sitownie przy ul. Krakowskiej Duzej projektuje sie na dziatkach nr 6631/6 oraz
6631/2. Obszar jest ptaski. Od strony zachodniej jest oddzielony za pomoca
krzewow od ogrodzonego placu zabaw. Od pétnocy graniczy ze stacja
transformatorowa. Wzdtuz ulicy posadzony jest podwojny rzad tui.

Teren inwestycji przy ul. Madalinskiego znajduje sie na dziatkach nr 7000/1 oraz
7000/2. Jest to skwerek, na ktérym znajdujg sie ogrodzone place zabaw, alejki,
drzewa, figury dinozauréw oraz latarnie. Obszar jest ptaski, posiada podziemne
uzbrojenie m. in. kanat cieptowniczy.
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Teren projektowanej sitowni przy ul. Krélowej Jadwigi znajduje sie na dziatce nr
6836/18. Jest to skwerek, na ktérym znajduja sie ogrodzone place zabaw, alejki,
drzewa, figury dinozauréw oraz latarnie. Obszar jest ptaski i posiada dosc¢ liczne
uzbrojenie terenu.

3. Opis projektowanych rozwigzan

W kazdej lokalizacji projektuje sie po trzy urzadzenia, bedace wyposazeniem
sitowni zewnetrznej, wraz z dojsciami z kostki brukowej. Szczegotowy wykaz
urzadzen wraz z krétkim opisem ich dziatania i przyktadowymi zdjeciami stanowi
zatacznik do niniejszego opracowania. Rozmieszczenie urzadzen wraz z
wymiarami przedstawiono na rysunkach tyczeniowych.

Urzadzenia zostang montowane na fundamentach betonowych zgodnie z
wytycznymi producenta. Nalezy zachowac¢ odstep miedzy krawedzig fundamentow i
elementami uzbrojenia podziemnego. W przypadku zastosowania urzadzen o
innych wymiarach nalezy skorygowaé¢ ich potozenie, pamietajac o zachowaniu
odpowiednich stref bezpieczenstwa. Zastosowane urzadzenia powinny bycC
wykonane w wyzszym standardzie, posiada¢ ponad dwuletnia gwarancje. Ich
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w
tabliczke z instrukcjg obstugi.

We wszystkich lokalizacjach nalezy wykona¢ dojscia (szer. 1m) i place pod
urzadzenia. Ich wymiary znajduja sie na rysunkach tyczeniowych. W przypadku
zastosowania urzadzen o innych gabarytach, nalezy dostosowa¢ wymiary placéw,
pamigtajac o zapewnieniu dojscia do urzgdzenia szerokosci min. 90cm. Dodatkowo
na sitowni przy ul. Krakowskiej Duzej projektuje sie nowy chodnik o szerokosci
1,56m.

Dojscia i place pod urzadzeniami nalezy wykona¢ z kostki brukowej Nostalit w
dwdch kolorach: zéttym i czarnym, zgodnie z rysunkiem szczeg6étowym. W
migjscach, w ktoérych chodnik przebiega nad kablami elektrycznymi (ul. Jedrusiow,
ul. Kottgtaja) zatozy¢é na nich ochronne rury dwudzielne 110mm, wystajgce min.
50cm poza obrys chodnika.

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje doj$¢ i chodnikéw:

- kostka brukowa Nostalit gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa1:4 gr. 4cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm,

- zageszczone podioze rodzime (dno koryta).

Obramowanie stanowi¢ beda obrzeza betonowe 6 x 20 cm na tawie betonowej z
oporem (beton C12/15).

Odwodnienie dojs¢ i chodnikéw  zostanie zapewnione przez odptyw wéd
opadowych na przylegty teren zielony przez uksztattowanie spadkéw poprzecznych
nawierzchni o pochyleniu poprzecznym 1%.
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Wszystkie elementy projektowane w tym opracowaniu (urzadzenia i nawierzchnie)
dostosowa¢ do rzednych istniejacego terenu. Grunt pochodzacg z wykopdw
i korytowan nalezy rozplantowac po terenie inwestycji w spos6b nie zmieniajacy
jego uksztattowania oraz zahumusowac i obsia¢ trawa.

Przy montazu urzadzen na sitowniach przy ul. Kottataja i ul. Jedrusiéw oraz
wykonywaniu chodnika do sitowni przy ul. Krakowskiej Duzej nalezy przesadzi¢
kolidujgce z projektowanymi urzadzeniami drzewa i krzewy w miejsce wskazane
przez inwestora. Ze wzgledu na wiek drzew nie wymagane sg dodatkowe
pozwolenia.

4. Uwagi i zalecenia

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na stan $rodowiska naturalnego.
Przewidywane prace nie naruszajg terenéw zielonych oraz chronionych. W zwigzku
z inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew a jedynie przesadzenie drzew i
krzewow, miodszych niz 5 lat. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nie spowoduje
pogorszenia istniejacych warunkéw w zakresie wptywu na $rodowisko i zdrowie
ludzi. Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaly niekorzystnego
oddziatywania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczajg dostepnosci osobom
niepetnosprawnym. Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenach eksploatacji gérnicze;.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Przed przystgpieniem do wykonywania
robét fundamentowych wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji elementéw
uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac
obowigzujgcym normom i posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg
budowlana.

T o4 clafaritektoniczne]
pray\zabytkach sse ‘ ch nr 53, 0Z-1-212/66

NP-0698



Wykonanie obiektéw matej architektury — wykonanie zewnetrznych sitowni na terenie Miasta i Gminy Potaniec — etap |

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszdw

CZESC GRAFICZNA



STAROSTW
W
uhs é

clocx kalld]
D03|palS pmoysnbog “zul JBW|  :opomoonidp
l
. Yoo -03ds ‘69/¢9/9kc8—-aN-YNE
00061 -1 bwiaN [a100)y “Yyoup “zul sbw quppyeloly 16impDp [aMOjoly N °G
U\OUMCQ.-LQ 1pway obapsyiippoy ‘In
— ofpybyoy n ¢
= nuaia} pjubmotppodsoboz }xafoid WNIpD}S fozng fapjsmodpiy “In “z
..m.w ® '© 81/989 2/000L /000, ‘2/1£99 ‘9/1£99 /5669 '6/5669 ‘568 'i/¥68¥ Ju Zp 99iuDjog 0[2021/0307 MISNIp3P In |
- T .
= W ”,m ,m | doja — 0ajUD}O4 AUIWE | DISDINN 81USIS) DU JUMO}IS ouopoz Azid jumoyis pfopzijpX07
& NyokuZndumez sjupbuoym — Ainpjeyiyolp [appw MoYY8IGo SILUDUOKY .
I ]
2
b o I3 o

e en L e kL s

LR A W L 5 e s L i et L it B $ o e Bt okt st

R

P e



