Zagospodarowanie placu zabaw przy Publicznej SZkotistawowej w Polu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE | WYPOSA ZENIE

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z  wyj atkiem drog
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|. DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :
- Miasto i Gmina Potaniec, ul. Ruszczanska 27 28-230 Potaniec

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo Swietokrzyskie,
Miasto: Potaniec
Dzialka nr:16189/1

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

Il. WYMOGI OGOLNE .

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania rob6t i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg budowy placu zabaw
na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej w Potancu, ul. Zapniowska 1, 28-230 Potaniec.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
*  Nawierzchni:
- Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw,

« Elementéw zagospodarowania terenu:
- Urzadzenia zabawowe,
- Tablica informacyjna,
- Ogrodzenie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

« kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

budowa — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
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i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciek6w, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatldw oraz robot.

polecenie in zynieral/inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Wymagania dotycz gce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastgpi w obecnosci uzytkownika obiektu/ zarzagdcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzgdku, wtasciwe
oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a.

Wymagania wyszczegolnione choéby w jednym dokumentow wchodzgcym w sktad dokumentacji projektowej
przekazanej Zamawiajgcemu sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie wykorzysta bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z specyfikacjg techniczng i
majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a budowla
rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracownikow.

W trakcie realizacji Wykonawca wspolnie z Inwestorem zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie
pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowigzany sie do wiasciwej eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy zostang uzgodnione z Inwestorem.
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1.5.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca bedzie stosowac sie w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawianych materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki (jezeli takowe beda
wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane bedg speilniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi itp.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do zabudowania i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Wszelkie materialy bedg transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robét.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z umowg, ogélnie rozumiang sztukg budowlang oraz
bierze petng odpowiedzialnosé za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji robot,
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Pobieranie probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzg wtasciwa jakos¢ sprawdzanych materiatow,
koszty tych badan poniesie Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polskg Normg lub

b) Aprobatg techniczna,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5 Dokumenty budowy:
1. protokoty przekazania terenu budowy;,
2. protokoly z narad i ustalen,
3. dziennik budowy
4. protokoty odbioru robot,
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym oraz bedag dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.
Obmiar rob6t bedzie sprawdzany z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
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ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic¢ Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robét zanikajacych z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2 Odhiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3 Odhidr ostateczny (ko ncowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite wykonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
szczeg6towg specyfikacjg techniczna.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego).
Podstawowym dokumentem jest Protokét kohcowego odbioru rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesti zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatow,
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odhiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg pfatnosci dla robét wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j.
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
I. PRZYGOTOWANIE TERENU - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU ORAZ DEMONTAZ NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z pracami przygotowawczymi tj. zdjeciem warstwy humusu oraz demontazem
czesci nawierzchni utwardzonej (28,8 m2) w zwigzku z realizacjg budowy placu zabaw na terenie Publicznej
Szkoty Podstawowej w Potancu, ul. Zapniowska 1, 28-230 Pofaniec.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu oraz wykonaniem demontazu czesci nawierzchni utwardzonej przeznaczonej pod plac
zabaw (28,8 m2) w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprz et do wykonania robot

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine”

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowac recznie z przewozem taczkami. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni
calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjg¢ na peilng glebokosé jego zalegania , okreslong w
dokumentaciji projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo , wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnej pryzmie .

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich , aby unikng¢
zanieczyszczenh gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.3. Demonta z nawierzchni utwardzonej

Demontaz czesci nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki brukowej - 28,8 m2

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw nawierzchni znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane krawezniki, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania nawierzchni nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdemontowanej nawierzchni oraz usunietej darni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
0Og0lne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Il. NAWIERZCHNIE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej w zwigzku z realizacjg budowy placu
zabaw na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej w Potancu, ul. Zapniowska 1, 28-230 Pofaniec.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni piaskowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mogg byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdéd dostawczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatbw podano w SST ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przyst apienia do robo6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wypetnieniem piaskiem.

W wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
warstwy nawierzchni.

5.2. Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z piasku na catej powierzchni ograniczonego kraweznikami
betonowymi. Grubosc nawierzchni uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzgdzen oraz zwigzanej
z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 30 cm dla wysokosci swobodnego upadku do 1,0 m.
Nawierzchnia nie powinna mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych nieréwnosci.

5.3.Kraw ezniki
Projektuje sie utozenie kraweznikdw betonowych wzdtuz ogrodzenia o wymiarach 6x20x100 cm, w kolorze
szarym na fundamencie z chudego betonu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni oraz mb wykonanych i
odebranych kraweznikéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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Ill. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW: URZ ADZENIA ZABAWOWE | MALA ARCHITEKTURA
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru elementéw matej architektury oraz urzadzen zabawowych w zwigzku z realizacjg budowy placu
zabaw na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej w Potancu, ul. Zapniowska 1, 28-230 Pofaniec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu urzadzen zabawowych oraz elementéw matej architektury (tawek, kosza na $mieci,
tablicy regulaminowej).

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi SST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY
2.1. Urzadzenia zabawowe
1. Bujak na sprezynie ( 2 szt.)

Wymiary urzgdzenia: 80/21/80 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:10,10 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 51 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 40 cm
Wymiary fundamentu: 55/55/10 cm

2. GraKotko i Krzyzyk

Wymiary urzgdzenia: 90/15/1,65 cm

Powierzchnia strefy bezpieczehAstwa: 10,40 mz
Wysokosé swobodnego upadku: brak

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm
Wymiary fundamentu: 40/40/35 cm (2 szt.)

3. Karuzela z kierownicg

Wymiary urzgdzenia: $rednica 150 cm/ wysokos$¢ 70 cm
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa: 23,70 m2
Wysokosé swobodnego upadku: 70 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm
Wymiary fundamentu: 90/90/20 cm

4. Tablica do rysowania
Wymiary urzgdzenia: 120/17/130 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 11,40 m2

Wysokosé swobodnego upadku: brak
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm
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Wymiary fundamentu: 40/40/35 cm (2 szt)
5. Wagonik

Wymiary urzgdzenia: 146/90/80 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 15,50 mz
Wysokos$é swobodnego upadku: <60 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm
Wymiary fundamentu: 40/40/35 cm (4 szt.)

6. Hustawka wagowa czteroosobowa

Wymiary urzgdzenia: 270/185/80 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 21,10 m2
Wysokosé swobodnego upadku: 99 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 70 cm
Wymiary fundamentu: 40/68/40 cm (2 szt.)

Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczeAstwa pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta - ukfad urzgdzen tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie
zachodzity na siebie. Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach sg zgodne z wymogami normy PN-EN
1176:2009 oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placowkach (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatow, zachowanych stref pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzadzenia bedg zamocowane do podifoza wg wskazan
producenta zgodnie z przepisami w taki sposéb, by gwarantowaty stabilnosé i bezpieczenstwo.
Zaprojektowane fundamenty nie bedg stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie lub uderzenia).

2.2. Mata architektura

1. Tablica z regulaminem - na tablicy powinien znajdowac¢ sie regulamin okreslajgcy warunki i zasady
korzystania z placu zabaw. Na tablicy powinny pojawi¢ sie informacje o numerze telefonu do dyrektora
szkoty lub osoby przez niego upowaznionej do opieki nad placem oraz numery telefonéw alarmowych.

2. Kosz na $mieci - kosz stalowy, mocowany na state do podioza.

Wysokosé 95 cm.
Elementy stalowe ocynkowane i/lub malowane proszkowo.
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 50 cm.

3. Lawka z oparciem x 2 szt. - fawki drewniane, na konstrukcji stalowe;j.

Wymiary 160x55x82 cm.

Wysokosci siedziska 45 cm.

Elementy wykonane z drewna zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
Elementy stalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo.

Ekotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm.

Elementy malej architektury nalezy dostarczyé/wykona¢ oraz wbudowaé zgodnie z projektem
i zasadami sztuki budowlanej.

2.4. Materialy na roboty uzupetniaj ace
Do wykonania rob6t uzupetniajgcych nalezy uzyé materialtdw zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupetniajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzgdzen zabawowych, ogrodznia i elementéw malej architektu ry

Nalezy dokonac¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw matej architektury zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Przy montazu elementéw malej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz
zalecenia Inzyniera.

5.2. Roboty uzupelniaj gce

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
- Wtkona¢ fawe fundamentowa pod krawezniki,
- Wykonac¢ fundamenty pod tablice regulaminowa, tawki, kosz na $mieci oraz urzgdzenia zabawowe
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robot

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako $ci materiatbw powinna obejmowa  ¢:
Sprawdzenie jakosci materialtdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa €
Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego sposobu zaptaty za
wykonanie rob6t, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady pfatnosci reguluje umowa
0 wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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