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1. Podstawa, zakres i cel opracowania

ul. Swierczewskisgo &
28-200 Staszdee

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Miasta i Gminy Pofaniec
w celu rozszerzenia pieciu sitowni zewnetrznych, o kolejne dwa urzadzenia
rehabilitacyjno-rekreacyjne, w nastepujacych lokalizacjach:

- przy ul. Jedrusiow dz. nr 4894/1, 4895

- przy ul. Koltataja dz. nr 6993/3,

- przy ul. Krakowskiej Duzej dz. nr 6631/6,

- przy ul. Madalinskiego dz. nr 7000/1,

- przy ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 6836/18.

Zakres opracowania obejmuje: montaz urzadzen, wykonanie dojs¢ z Kkostki
brukowej, zabezpieczenie podziemnych kabli elektrycznych, przesadzenie krzewow
oraz przeniesienie zatoczki pod tawke.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Teren projektowanej sitowni przy ul. Jedrusiow znajduje sie na dziatkach
nr 4894/1 i 4895. Od strony zachodniej graniczy z ogrodzonym placem zabaw. Od
strony wschodniej ogranicza go pitkochwyt, przed ktérym ro$nie rzad krzewodw.
Przez Srodek biegnie chodnik z kostki brukowej, przy ktérym znajduja sie dwie
zatoczki na tawki. Przed pitkochwytem znajdujg sie projektowane w etapie | dwa
urzadzenia a trzecie po zachodniej stronie istniejgcego chodnika.

Teren inwestycji przy ul. Koltataja znajduje sie na dzialce nr 6993/3 . Jest to
osiedlowy skwerek, na ktérym znajdujg sie ogrodzone place zabaw, alejki oraz
drzewa i latarnie. Obszar jest ptaski, ograniczony od pétnocnego zachodu skarpa.
Znajduje si¢ na nim figura dinozaura oraz podziemne uzbrojenie w postaci
zasilania lamp os$wietleniowych. W pétnocno-wschodniej czesci zaprojektowano
urzadzenia etapu |.

Sitownie przy ul. Krakowskiej Duzej projektuje sie na dziatce nr 6631/6. Obszar
jest ptaski. Od strony zachodniej zaprojektowano w etapie | chodnik wzdtuz
ogrodzonego placu zabaw. Od pétnocy graniczy ze stacjg transformatorowa.
Wzdtuz ulicy posadzony jest podwdjny rzad tui. W czesci pétnocnej usytuowano
trzy urzadzenia wg etapu |.

Teren inwestycji przy ul. Madalinskiego znajduje sie na dziatce nr 7000/1. Jest
to skwerek, na ktérym znajdujg sie ogrodzone place zabaw, alejki, drzewa, figury
dinozaurdw oraz latarnie. Obszar jest ptaski, posiada podziemne uzbrojenie m. in.
kanat cieptowniczy. W pétnocno-wschodniej czesci zaprojektowano urzadzenia
etapu |.
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Teren projektowanej sitowni przy ul. Krélowej Jadwigi znajduje sigiadzialce nr
6836/18. Jest to skwerek, na ktérym znajdujg sie ogrodzone place zabaw, alejki,
drzewa, figury dinozauréw oraz latarnie. Obszar jest ptaski i posiada dosc liczne
uzbrojenie terenu. Urzadzenia etapu | zaprojektowano w czeéci potudniowo-
zachodnie;.

3. Opis projektowanych rozwigzan

W kazdej lokalizacji projektuje sie po dwa urzadzenia, bedace uzupetnieniem
etapu |, wraz z dojéciami z kostki brukowej. Szczegétowy wykaz urzgdzen wraz
z krotkim opisem ich dziatania i przyktadowymi zdjeciami stanowi zatgcznik do
niniejszego  opracowania. Rozmieszczenie urzadzenn wraz z  wymiarami
przedstawiono na rysunkach tyczeniowych.

Urzadzenia zostang zamontowane na fundamentach betonowych zgodnie
z wytycznymi producenta. Nalezy zachowa¢ odstep miedzy krawedzig
fundamentéw i elementami uzbrojenia podziemnego, z wyjgtkiem urzadzenia
Jezdziec” na ul. Madalinskiego. Zgoda zarzadcy kanatu cieptowniczego znajduje
sie w zatgczniku niniejszego opracowania.

W przypadku zastosowania urzgdzen o innych wymiarach nalezy skorygowac ich
potozenie, pamietajac o zachowaniu odpowiednich stref bezpieczenstwa.
Zastosowane urzadzenia powinny byé wykonane w wyzszym standardzie,
nawigzywaé¢ do urzgdzen etapu | oraz posiada¢ ponad dwuletnig gwarancje. Ich
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w
tabliczke z instrukcja obstugi.

We wszystkich lokalizacjach nalezy wykona¢ dojscia (szer. 1m) i place pod
urzadzenia. Ich wymiary znajduja sie na rysunkach tyczeniowych. W przypadku
zastosowania urzgdzen o innych gabarytach, nalezy dostosowa¢ wymiary placéw,
pamietajac o zapewnieniu dojécia do urzadzenia szeroko$ci min. 90cm. Dodatkowo
na sitowni przy ul. Krakowskiej Duzej przewiduje sie nowy chodnik o szerokosci
1,56m jako przedtuzenie projektowanego z etapu | a przy ul. Jedrusiow,
przesuniecie w miejsce wskazane przez inwestora, kolidujacej z urzadzeniem ,Kota
Tai Chi” zatoczki pod tawke.

Dojscia i place pod urzadzeniami nalezy wykona¢ z kostki brukowej Nostalit w
dwéch kolorach: zéttym i czarnym, zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Na sitowni
przy ul. Krélowej zatozy¢ na kable elekiryczne przechodzace pod dojsciem do
urzgdzenia, ochronne rury dwudzielne 110mm, wystajace min. 50cm poza obrys
chodnika. _

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje dojs¢ i chodnikow:

- kostka brukowa Nostalit gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowai:4 gr. 4cm,

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm,
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- zageszczone podfoze rodzime (dno koryta). ‘ _
Obramowanie stanowi¢ bedg obrzeza betonowe 6 x 20 cm na %aneSE‘ét@ﬁowej
oporem (beton C12/15).

Odwodnienie doj$¢ i chodnikéw  zostanie zapewnione przez odptyw wod
opadowych na przylegty teren zielony przez uksztattowanie spadkéw poprzecznych
nawierzchni o pochyleniu poprzecznym 1%.

Wszystkie elementy projektowane w tym opracowaniu (urzadzenia i nawierzchnie)
dostosowaé do rzednych istniejacego terenu. Grunt pochodzacg z wykopow
i Korytowan nalezy rozplantowaé po terenie inwestycji w sposéb nie zmieniajacy
jego uksztattowania oraz zahumusowac i obsia¢ trawa.

Przy montazu urzadzen na sitowni przy ul. Jedrusiéw j nalezy przesadzi¢ kolidujgce
z projektowanymi urzgdzeniami krzewy w miejsce wskazane przez inwestora. Ze
wzgledu na wiek drzew nie wymagane sg dodatkowe pozwolenia.

4. Uwagi i zalecenia

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na stan $rodowiska naturalnego.
Przewidywane prace nie naruszajg terenéw zielonych oraz chronionych. W zwiazku
z inwestycja nie przewiduje sie wycinki a jedynie przesadzenie drzew i krzewow,
miodszych niz 5 lat. . Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia
istniejacych warunkédw w zakresie wplywu na $rodowisko i zdrowie ludzi.
Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu oraz nie ograniczajg dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia
na budowe.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenach eksploataciji gérnicze;.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot fundamentowych wykonaé przekopy kontrolne w celu lokalizacji elementéw
uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny odpowiadac
obowigzujgcym normom i posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
Prace budowlane nalezy wykonaé¢ z nalezytg starannosma oraz wiedzg i sztuka
budowlana. h

for .ym zr§1 MA( PE"YL JMAN
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