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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamochbudowlany budowy drogi
gminnej Pofaniec — Kéaik — Zdzieci Stare. Inwestycjactizie obejmowata budow
nawierzchni, budow i renowacje odwodnienia, budewprzepustéw pod drag budowe
zjazdéw indywidualnych do posesji i zjazdow do pdizebudow skrzyzowan z drogami
publicznymi. Podstawowe parametry projektowanegdro

- dlugas¢ projektowanego odcinka drogi 2862,0 m.

- szerokd¢ jezdni 5,0 m,

- pobocza szerokoi 0,75m,

- row szerokéci 1,60m i 2,50m,

- przepusty pod korandrogi prefabrykowaneelbetowe fi 600 i fi 800,

- przepusty pod zjazdami prefabrykowamdbetowe fi 500,

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy Potaniec
2.2. Mapy sytuacyjno — wysaf@mowe do celow projektowych w skali 1 : 1000.
2.3. Pomiary sytuacyjne-wysokgciowe w terenie.
2.4.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pcinego.
2.5. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacgeds¢wziecia.
2.6. Opinia ZUDP w Staszowie.
2.7.Uzgodnienia z inwestorem.
2.8.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlarzedaia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
p0z.906 z1998r.)
2.9.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadiogowe obiekty #ynierskie i ich
usytuowanie z dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z @8.2000roku)
2.11. Obowjzujgce normy, przepisy i zaydzenia.
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3. Opis stanu istniegcego.

Pocatek drogi zlokalizowany jest na skemwaniu z drog powiatows nr 0855T
Pofaniec-Grabowa-Lyczba i 0842T Ruszcza do drog508 Koniec odcinka dwacego
przedmiotem opracowania jest w km 2+862 w miejscg@mBotaniec, w miejscu zakozenia
planowanej inwestycji ,Plac Targowy”. Opracowanieepmuje odcinek o diugeoi 2862m.
Droga ma charakter drogi lokalnej i odbywa Bia ruch gtéwnie pojazdéw osobowych oraz
maszyn rolniczych ze sporadycznym ruchem pojazdostadvczych i gizarowych gtéwnie
dostarczajcych zamowienia dla mieszke@dw miejscowséci. Teren objty granicami
opracowania jest ezciowo ptaskim i czsciowo pagorkowatym z niewielkimi gdicami
wysokaciowymi. Na dtugéci okoto 300m w miejscowsi Krasnik wzdtuz drogi wystpuje
obustronna zabudowa jednorodzinna z budynkami gtmspaymi typowa dla terendw
rolnych. Na pozostatym odcinku droga przebiega pteeeny rolne pola uprawneaki oraz
na krotkim odcinku okoto 500m po prawej stronie giranajduje si las. Droga posiada
zmienry nawierzchng: thuczniowy szerokéci od 2,5 do 4,0m gruloi od 10 do 25cm, z
betonu asfaltowego szerckd 3,5m (przejcie przez miejscowdd Krasnik), gruntowa
naturalra. Materiat istniegcej nawierzchni ttuczniowej ze wzglu na daa niejednorodnge
nie nadaje i do adaptacji i wykorzystania przy projektowanejwigzchni. Ogolnie
szerokdci jezdni waha si w granicach od 2,5m do 4,0m, droga posiada pobguonatowe
obustronne szerokoi od 0 do 1,5m. GZciowo na odcinku wyspuja rowy odwadniajce
zamulone w 50%-80%. Cata szerékgasa drogowego wynosi od 3,5m do 12m. W pasie
drogi i w jej bezpérednim gsiedztwie zlokalizowane as nastpujace uradzenia
infrastruktury technicznej:

- wodochg fi 160 z przydczami domowymi

- instalacja elektryczna napowietrzna eNN

- instalacja telekomunikacyjna.

4. Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu.

4.1. Opis rozwjzai drogowych.

Budowa drogi bdzie polegata na budowie i poszerzeniu istoigj jezdni do szerokoi
5,0m, zmianie konstrukcji jezdni na konstrukop nawierzchni bitumicznej, budowie
utwardzonych poboczy, wykonaniu jednostronnego abhignia w postaci rowu otwartego,

wykonania utwardzonych zjazdow do pdl i posesji avea wykonaniem przepustow pod
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zjazdami, wykonanie i remont przepustow pod drogmocnieniu rowow elementami
prefabrykowanymi.

Zaprojektowano poszerzenie jezdni drogi do szer@kanOm o przekroju daszkowym,
lub jednospadkowym ze spadkami i=2% (rys. nr 39:3pobocza obustronne szeré&io
0,75m utwardzone materiatem kamiennym o spadkuzescgnym jednostronnym i=6,0%; a
takze réw o szer. 1,6m i 2,5m (rys. nr 1.1-1.8). Zaplaano poszerzenie pasa drogowego do
minimalnej szerok&ci 9m. Wykaz dziatek na ktérych znajduje siwestycja znajduje siw
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej(ze&nik nr 1).Niweleta i ¢ trasy dostosowane

zostaly do istniejcego uksztattowania sytuacyjno-wyseégmwego terenu.

Odwodnienie korony drogi z projektowanego odcinkgskuje st powierzchniowo
przez nadanie jednostronnego lub dwustronnego spagmkprzecznego jezdni i=2% i
jednostronnego spadku poboczy i=6%. Spadki podhprojektowanej niwelety wahagic w
granicach od 0,1 do 4,8% i spehaiayarunki normatywne. Od km 0+025 do km 2+564
zaprojektowano réw jednostronny, lub niewielkimicotkami dwustronny. Na odcinku od
km 1+150 do km 1+486,6 lewostronnie i od km 1+542keh1+608 prawostronnie oraz od
km 1+608 do km 2+300 lewostronnie ze veziyl na dae pochylenie niwelety przekraczeg
miejscami 3% zaprojektowano umocnienie dna rowuzeErpwykonanigcieku korytkowego
na tawie z betonu B-10 gr. 15cm i podsypce cemeantpigskowej gr 5cm oraz umocnienie
skarp rowu poprzez utenie prefabrykowanych elementéw betonowych wieloobwych na
podsypce cementowo piaskowej grétiolOcm. Woda z rowdw odprowadzanedbie do
istniejacych rowéw melioracyjnych i rzeki, zgodnie z rys.In Na pozostatej dtugoi droga
znajduje s w nasypie. W km 0+108,00 zaprojektowano wykongieepustu pod drago
$rednicy fi 600 dtugéci L=7,5m pod katem $0w km 0+797,5 zaprojektowano wykonanie
przepustu pod drago sérednicy fi 600 L= 12,5m pod katem 45w km 1+014,50
zaprojektowano wykonanie przepustu pod dragsrednicy fi 600 dtugéci L=7,5m pod
katem 96, w km 1+500,00 zaprojektowano wykonanie przeppsi drog o srednicy fi 800
diugcsci L=48m pod katem 857w km 1+612,00 zaprojektowano wykonanie przeppstd
droga o $rednicy fi 800 diugéci L=14m pod katem 90 Dodatkowo zaprojektowano dwa
przepusty pod drogami gminnymi kezyacymi sk z projektowanym odcinkiem. Pierwszy
przepust pod dregkrzyzujaca sic w km 0+492,50 o wymiarach fi 600 i L=9,0m. Drugi
przepust pod dragkrzyzujaca sie w km 1+329,80 o wymiarach fi 600 i L=21,0m. Wskyst
wyzej wymienione przepusty nale wykona ze $ciankami czotowymi z betonu B25. W
miejscach wysfpowania rowow odwadniggych zaprojektowano wykonanie zjazdéw do

posesji indywidualnych i pol utwardzonych matematekamiennym z wykonaniem
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przepustow rurowych pod zjazdami z melbetowych fi 500 diugai 5,0m. W km 0+370
L=8m i w km 0+460 L=8m oraz pod drpdoczna w km 1+329 L=9m zaprojektowano
wykonanie rur ostonowych Arot A 110 PS dla zabezpamia kabla telekomunikacyjnego
przechodzcego pod drog Skrzyowania z drogami publicznymi projektujes $ako zwykie
z wyoknragleniem tukéw dla pojazdow séaajacych w prawo, zgodnie z rys nr 1.
4.2. Pozostate informacje.

Dziatki znajdujce sté w obszarze opracowania nie znajdsig w rejestrze zabytkdw.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploag@jniczej. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wptywu na wierzchpiwarstwe gruntu, nie przewiduje sirowniez powstania
odpadow zaliczonych do grupy odpadéw szkodliwychdd@®va drogi nie spowoduje zmiany
wihasciwosci fizyczno-chemicznych wéd podziemnych oraz zabure lokalnej cyrkulacii
wod podziemnych. Sposob realizacji robot ziemnychakvnajmniejszym stopniu powinien
wplyna¢ na istniejce zagospodarowanie terenu. Wszelkie robotyzavie z budow drogi
wykonywane kda na dziatkach oznaczonych w ewidencji geodezyjmgjdnie z decyzja
lokalizacyjry drogi gminnej (zatcznik nr 1).
4.3. Zestawienie powierzchni

Bilans budowy drogi gminne Potaniec — Km&k — Zdzieci Stare przedstawiagsi

nastpujaco:

- powierzchnia nawierzchni jezdni — 14611m2

- powierzchnia poboczy i zjazdow — 4840,6m2

- powierzchnia rowu ze skarpami — 5422m2

5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1. _Parametry techniczne projektowanej drogi.
Projektuje s drog; klasy technicznej L (lokalna), o qakosci projektowej
vp,=40km/h. Ze wzgldu na wystpujacy ruch gtdwnie pojazdoéw osobowych i maszyn

rolniczych przygto, ze w 10 roku po oddaniu drogi do eksploatacji licelsaobliczeniowych
(100kN) na pas na debwynikajaca z ruchu pojazdéw gikich (samochody erarowe bez
przyczep, z przyczepami i autobusy) wyniesgl? na podstawie czego preig kategor
ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- dlugas¢ projektowanego odcink&862 m

- klasa technicznh,

- predkos¢ projektowadOkm/h,
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- szerokd¢ jezdni5,0m,

- szerokd¢ pasa ruch,5m,

- szerokd¢ poboczy2x0,75m,

- spadki podtiane projektowanej niwelety drogi zostaly dobraneutteztattowania
terenu i wahaj si¢ w granicach od 0,1%-4,8% co spetnia warunki noymag,

- zaprojektowano przekréj jedno lub dwuspadowy, zedkpmi poprzecznymi
jezdni 2% (rys. nr 3.),

- spadki poprzeczne poboczy prag 6%,

- laczna szerokit projektowanej drogi wahaesw granicach6,5m — 13,0@n,

5.2. Warunki gruntowo wodne.

Dla posadowienia obiektu w wykopi#Elm lub nasypieclm i przy zateeniu dobrego
odprowadzania wod opadowych warunki wodne halerzyja¢ jako dobre. Zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji w sprawie ustalenia
warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych z d©24.998 (Dz.U.Nr. 126 poz.839 z
1998r.) warunki gruntowe naie uzna& jako proste, co klasyfikuje przedmiotowy projekt d
pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.3. Konstrukcje nawierzchni.

5.3.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni jeatlniKR-1 od km 0+000 do km 1+126, od
km 1+608 do km 24862, oraz na poszerzeniach odkh28 do km1+608.

T warstwacieraina z betonu asfaltowego gr 4cm,

warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr.4cm,

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 10 cm,

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 15 cm,

- |warstwa odsczapca z piaskuirednioziarnistego 20 cm,

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla rozpatrywanego obszarwsiytz=1,0m.
Warunek mrozoodporgoi 0,4*hz=40cm, projektowanadzna grub& konstrukcji nawierzchni
wyniesie 53cm , zatem warunek spetniony.

|- Warstwascieralna 4cm - beton asfaltowdyednioziarnisty o strukturze zamkte)
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysoavarowej 0-12,8mm zgodnie z PN-
74 S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” ds&T 05.03.05. Zastosowa
asfalt D-70
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[I- Warstwa wiazaca 4cm- beton asfaltow§rednioziarnisty o strukturze e¢xiowo
zamknete] wykonany z masy mineralno asfaltowej grysamworowej 0-16,0mm
zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawierzchnie z betonul@sfego” oraz SST 05.03.05
Zastosowa asfalt D-70

lll- Gorna warstwa podbudowy ttuczniowej , grédb@o zagszczeniu 10cm - z
ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podimad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbudawykona z kruszywa kihca
20-31,5mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jgednowarstwow. Kruszywo
zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni
drogowych"

IV- Dolna warstwa podbudowy ttuczniowej , grdbgpo zagszczeniu 15cm - z
ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podimad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbudaykona z kruszywa ttucznia
31,5-63mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jgednowarstwow. Kruszywo
zgodnie z PN-B-11112
V- Warstwa odgczapca grubé¢ 20cm - z piaskdrednioziarnistego zgodnie z PN-B-

11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne dowieezchni drogowych.

Piasek." oraz SST 04.02.01. ,Warstwaqudspca”

5.3.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezilai KR-1 od km 1+126 do km 1+608 na
istniejgce] nawierzchni bitumicznej.

[T warstwécieralna z betonu asfaltowego gr.4cm
warstwa profilujca z betonu asfaltowegostednio 90kg/m

|- Warstwascieralna 4cm - beton asfaltowyednioziarnisty o strukturze zamktgj
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysomvarowej 0-12,8mm zgodnie z PN-
74 S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” ds&T 05.03.05. Zastosowa
asfalt D-70

- Warstwa profilujcasrednio 90 kg/m beton asfaltowgrednioziarnisty o strukturze
czesciowo zamkngte] wykonany z masy mineralno asfaltowe] grysaworowej O-
16,0mm zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawierzchnie z hetasfaltowego” oraz SST

05.03.05 Zastosowaasfalt D-70

5.3.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni pobdcgazdu indywidualnego.

awierzchnia z kruszywa tamanego gr. 8cm i 15cm

| - Nawierzchnia ttuczniowa , grubdpo zagszczeniu 8cm — pobocza, 15cm — zjazd
indywidualny - z tlucznia kamiennego zgodnie z 8N-5/96023 ,Podbudowa i
nawierzchnia z tlucznia kamiennego" oraz SST 084Q4Podbudow wykon& z
kruszywa klhca 20-31,5mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy lkoja
jednowarstwow. Kruszywo zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineraldeuszywo
tamane do nawierzchni drogowych"

Wszystkie badania oraz kontrole jakb wykona zgodnie z Normami Polskimi oraz z
zaleceniami zawartymi w OST GDDP W-wa wydanymi v@89oku jak réwnie zgodnie z
rozporadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim pawyinodpowiadé drogi

publiczne i ich usytuowanie.
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5.4. Skrziowania i zjazdy.

Skrzyzowanie z drogami bocznymi projektuje; §ako zwykte, wyoksglenie tukow
dla pojazdéw skicajpcych w prawo wykonatukami o promieniu R=5m lub R=8maty
skrzyzowan 34,3-88,2. Zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowanorskzesci 5,0m
(nawierzchnia szerokoi 4,0m) diugdci-do granic opracowania, utawrdzone materiatem
kamiennym gr. 15cm. Pod zjazdami zaprojektowanoomgkie przepustowelbetowych fi

500 zesciankami czotowymi. Lokalizacja zjazdoéw zgodnieygunkiem nr 1.

5.5. Punkt dowizania.

Punkt dowizania projektowanej drogi km 0+000 pray na przecciu osi
projektowanego odcinka z kradzia jezdni na skrzgowaniu z drogami powiatowymi nr
0842T i 0855T.

Do celéw projektowych przgio wysokd¢ punktu pocatkowego 185,50 m.n.p.m.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dda polegaty na wykonaniu koryta pod konstrukcirogi, nasypu
oraz odtworzeniem rowu.
t aczna objtos¢ robét ziemnych wyniesie 8062,8m

- 7 517,4m wykopy,

- 545,4nf nasypy.
Wykopy naley prowadzt w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby bylejmmdwana
oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rejwHcji po zakaczeniu robét. Nadmiar
gruntu w ilgci 7517,4 m nalezy wywies¢ w miejsce uzgodnione z inwestorem. Nasypy
wykona z gruntu uzyskanego z ukopu. W miejscach gp®ivania gruntéw watpliwych

zaplanowano wymiangruntéw na piasesrednioziarnisty w iléci 1 300nt

5.7. Uwaaqi kécowe.

- Roboty ziemne w bezpmedniej bliskdci istniegcego uzbrojenia wykorarecznie z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci i pod nadzorem pracownikaytkownika sieci.
- Cala¢ robot naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami brarowymi i BHP.

6. Wymagania dotyczcesrodowiska.

Przy budowie nowej drogi, zjazdow, poboczy oraz dtika zaprojektowano
wykorzystanie materiatdw, wdzen i technologie przyjazngrodowisku a w szczegolia te
ktore posiadaj atesty i aprobaty techniczne. Dla sprawnego odadaenia wod opadowych

Z pasa drogowego przewiduje; svykonanie jednostronnego odwodnienia w postaciurow
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otwartego, wraz z wykonaniem przepustéw pod zjazdaraz wykonaniu i remontu
przepustéw po drag Nawierzchnia nowoprojektowanej drogi zostata aggktowana w taki
sposOb, aby réwro nawierzchni spowodowatla zgliszenie bezpiechastwa ruchu,

zmniejszenie hatasu i szkodliwych wibracji, oranieazyszcze pytowych i gazowych.

7. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji

7.1. Wykorzystania terenu w fazie realizacjigstycji

Przy realizacji przedswzigcia naley stosowa& urzadzenia i technologie przyjazne
srodowisku naturalnemu:

a) w celu zminimalizowania oddziatywaa wody powierzchniowe i podziemne, gieb
I ziemi¢ nalezy:

- wszystkie prace budowlane oraz ruch pojazdowsaya prowadZi tak, aby nie byty
zrodiem zanieczyszczendeodowiska materiatami, odpadami lub innymi subsi@me
stosowanymi w czasie ich trwania, w szczegfédnérodowiska gruntowo-wodnego
przed zanieczyszczeniem substancji ropopochodnych,

- prace budowlane natg prowadz¢ w taki sposob, aby nie powodogvabnizenia
poziomu wod gruntowych,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powiadbywd sie zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami @thnymi,

- masy ziemne powstate w wyniku realizacji przedgiccia naley wykorzystd do
niwelacji terenu bdacego whasnéxia inwestora,

- do budowy zastosowanateriaty, ktGre posiadaptesty i aprobaty techniczne,

- w przypadku wysipienia awarii sprgu i wycieku substancji ropopochodnych do
gruntu, zanieczyszczamleke nalery zebra i unieszkodliwé zgodnie z zasadami
wynikajacymi z przepiséw prawa w tym zakresie,
b) w celu ochrony powietrza atmosferycznego:
- czas jalowej pracy silnikow spalinowych pojazdomaszyn i urzdzen nalezry
ograniczé do minimum,
- w okresach silnego nastonecznienia miejsca prawaygth prac nale zrasza wodg w
celu zapobiegania emisji wtérnej zanieczysagagowych,
- prace budowlane wasiedztwie terenéw zabudowy mieszkaniowej przepranad jak
najkrétszym czasie,

c) w celu ograniczenia oddziatywaa flok:
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- roboty ziemne naly prowadzé¢ w sposob, ktéry nie spowoduje zniszczenia
istniejacej szaty rélinnej raz obnienia poziomu wod gruntowych w  aihie.
systemoéw korzeniowych,

- w celu budowy dogi naky wycia¢ 33 szt. drzew - topoli, w tym celu naje

uzysk& decyzg na wyckcie. przedmiotowych drzew, a po zrealizowaniu

przedsgwzigccia w miae mazliwosci nasadzi nowe wzdid pasa drogowego,
spowoduje to wykonanie naturalnej izolacji

- wywane w tracie prowadzonych robot budowlanyadki chemiczne nie powinny

by¢ sktadowane w olgbie systemdw korzeniowych drzew i krzewéw,

- powstajce w trakcie budowy odpady naje segregowa& i gromadzé w

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnigozi z placu budowy

d) w celu ochrony przed hatasem:

- praca maszyn i ugdzer budowlanych, jak rownie eksploatacja instalacji po
oddaniu jej do #ytkowania nie powinny powodowa przekrocze
dopuszczalnych norm hatasu, ctomych dla pory dnia i pory nocy, wadnym
punkcie terendéw chronionych akustycznie na podstawprzepisow
obowigzujacych w tym zakresie.

Planowana inwestycja nie m®negatywnie oddziatywanasrodowisko naturalne.
Dopuszcza sgijedynie oddziatywanie krotkotrwate o charaktemaealnym i tylko w fazie

realizacji przedswzigcia.

7.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatawjigastycii:

Biorac pod uwag wptyw inwestycji w fazie eksploatacji nale stwierdz¢, ze poprzez
wykonanie projektowej drogi nagi poprawa pltynnéci bezpieczéstwa ruchu
drogowego. Wykonanie utwardzonych poboczy, zjazdddo pot zwiekszy
bezpieczastwo. uytkownikow drogi. Nie przewiduje sirOwniez powstania odpadow
niebezpiecznych. Projektowana droga nie spowodupgarzy wiaciwosci fizyczno -
chemicznych wod podziemnych oraz zabuaree lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych.

Wykonanie nawierzchni drogi jako rownej i porowatgjniejszy ucizliwosé
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