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PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYEACZA WODY

OBIEKT: Budynek mieszkalny
Ul Zapniowska
Dzialtka nr 3229
28-230 Polaniec

Inwestor: Anna i Marcin Mazur
Ul Madaliniskiego 5/9
28-230 Potaniec

Oswiadczenie:
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne] i obowiazujacymi przepisami.
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3. Opis:

3.1  Sie¢ wodociggowa

3.2 Przylacze wody

4, Zestawienie podstawowych materialow.

5. Roboty ziemne

5.1. Uwagi koncowe.

6.  Warunki BHP przy prowadzeniu prac montazowych.

7. Wplyw montazu i eksploatacii sieci wodociagowej i przylacza
wody na ochrone $rodowiska.

8. Warunki wykonania 1 odbioru.

Rysunki

1. Projekt zagospodarowania dziatki

2. Profil sieci wodociagowej i przylacza wodociagowego

3. Podlaczenie zasuwy — szczegdl podtaczenia

4, Podigczenie wodomierza
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OPIS TECHNICZNY

2. Zakres opracowania,

Opracowanie dotyczy sieci wodociagowej 1 przylacza wody do budynku
mieszkalnego projektowanego na dziatce nr Ew.3229 ul. Zapniowska
28-230 Potaniec. :

2.1 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.
2.2 Materialy wyjsciowe i zwigzane.

Materiatami wyjsciowymi i zwiazanymi sa;

- geodezyjny podkiad sytuacyjno-wysokosciowy,

-~ projekt budynku mieszkalnego

- warunki wiaczenia do sieci wodociagowej wydane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Polaficu znak L.dz. TK/97/2011
z dma 11.01.2011r.

3. Opis:

3.1 Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociagows projektuje si¢ od punktu G1 do punktu G2.

Dhugosé sieci wynosi 230-mb.

Trasa sieci przebiega w pasie drogowym. ,

Sie¢ wodociagowa wykonaé przewodem z rury PCV 90 cechowanym na
cisnienie 1,0 MPa. do trojnika na dzialce inwestora.

Rurociagi PCV laczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Za trojnikiem dokona¢ zadlepienia rurociagu.

Sie¢ prowadzi¢ w gruncie na glgbokosei 1,5 m., po ulozeniu rurociagdw w
wykopie zasypac piaskiem do wysokosei I5¢m, nastepnie urobkiem z
wykopu.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowe] poprzez zasuwe z nawiertka
,lmer” 90,

3.2 Przylacze wodociagowe.

Do budynku mieszkalnego woda zimna doprowadzona bedzie z
projektowanej siect wodociagowej PCV 90 biegnacej w pasie drogowym do
dziatki inwestora.

Wiaczenie do sieci wodociggowej poprzez zasuwe z nawiertka . imer” 90/32.
Przylacze wody wykona¢ z rur PE ~HDS80 o $rednicy Dn 32 cechowane na
cisnienie 1.0 MPa.
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Przylacze prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku wodociagu.

Po zamontowaniu przylaeze poddaé prébie szezelnosci na cinienie 1,0 Mpa.
W budynku przed wlaczeniem zamontowaé wodomierz Dn 20/1,5m’/h z
zaworami odeinajacymi przed 1 za wodomierzem.

Instalacjg zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym antyskazeniowym

typu EA 221B.

Po zakonczeniu 1 pozytywnych wynikach préb szezelnosei sieci 1 przylacza
wody nalezy dokona¢ ptukania czysta woda .

Przewody wodociagowe nalezy poddaé dezynfekeji za pomoca roztworu
podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego. -
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usuniceiu wody
zawlerajace] zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.
Catlos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-10725.

4. Zestawienie podstawowych materialéw.

LP | Nazwa materialu Hos¢
1 Trojnik PE Dn 90/90 _ 1 szt
2 Troynik PE Dn 90/32 1 szt
3 Nasuwka kielichowa PVC-UJ 110 15 kpl
4 Rura PCV 90 /12 mb 13 szt
5 Zaslepka PCV90 1 szt
6 Zasuwa odcinajaca Sn 90 1 kpl
7 Zasuwa odcinajaca Sn 32 1 kpl

5. Roboty ziemne
Wytyczenie trasy przylaczy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.
Rurociggi wody 1 K.S. nalezy ukiadaé na podsypcee z piasku grubosci 20 mm
z do wysokos$ei min 30cm.
Tras¢ oznakowa¢ tadma znakujaca.
Material na podsypke 1 obsypke powinien spetniaé nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zamrozony
- -nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiato.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem woda 1 przemarzanien.
W miejscach pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy ja wypompowag.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-62 oraz zgodnie
z przeptsami BHP.
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5.1.Uwagi koxicowe.

- Przed przystapieniem do rob6t nalezy przejaé plac budowy.
Istniejace uzbrojenie nalezy dokladnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopéw probnych. W przypadku kolizji
projektowanych sieci z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu oraz
wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale uzytkownika sieci,
Tras¢ przylacza zinwentaryzowacé.

6.  Warunki BHP przy prowadzeniu prac montazowych.

Podczas prac montazowych wystepuje ryzyko:

- porazenia pradem elekirycznym - kolizje z uzbrojeniem podziemnym
(instalacje elektryczne), w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonaé recznie,

- wykopy nalezy kazdorazowo zabezpieczyé.

7. Wplyw montazu i eksploatacji przylaczy wody i K.S. na ochrong
Srodowiska.
Wykonywane przytacza nie wplyna znaczaco na Srodowisko.
Wody gruntowe na trasie przylaczy wystepuja ponizej dwéch mb, co pozwala na
prowadzenie prac ziemnych bez odwadniania terenu.
Praca sieci wodociagowych i K.S. odbywa sie w uktadzie zamknigtym. Zrzuty
wody do gruntu ograniczaja si¢ do préb cisnieniowych oraz ewentualnych
przeciekéw. Po wykonaniu prac teren powinien byé bezwzglednie
uporzadkowany w pasie prowadzenia robot.
Przed podjeciem robot, trasy przylaczy powinny byé wytyczone przez geodete.
Po wykonaniu prac konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna przylaczy.

8. Warunki wykonania i odbicoru.

Catos¢ roboét montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z; -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 75 z 15 czerwca 2002r z péz. zm.).

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w
obowiazujacych przepisach BHP i P. Ppoz.
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