
Studnie rynek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty  ziemne i  instalacyjne monta Ŝu studni w ęzłowych wyposa Ŝonych w armatur ę wodoci ągow ą(zasuwy

,trójnki,kształtki)
1

d.1
KNR 2-25
0417-010

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

2
d.1

KNR 2-31
0802-050

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

32 m2 32.00
RAZEM 32.00

3
d.1

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydo-
byciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-
IV

m3

6.60 m3 6.60
RAZEM 6.60

4
d.1

KNR 2-01
0221-060

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.IV

m3

60 m3 60.00
RAZEM 60.00

5
d.1

Osadzenie studni szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

6
d.1

Sieci wodociągowe - montaŜ studni węzłowych  (PE, PEHD)  wraz z armaturą szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

7
d.1

KNR 2-01
0230-010

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

16 m3 16.00
RAZEM 16.00

8
d.1

KNR 2-01
0236-010

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

16 m3 16.00
RAZEM 16.00

9
d.1

KNR 2-25
0417-020

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

10
d.1

Obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza. kpl.

Obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.26


