RYNEK_ZAKRET

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne - SST-1 CPV 45.11.12 .00
1 KNNR 1- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-010 réwninnym analogia - trasa sieci
1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym analogia - trasa sieci
KD odc.D1-D2
0.001*18.0 km 0.0180
KS odc.S1-S2
0.001*22.5 km 0.0225
KD odc.D9-D11
0.001*58.0 km 0.0580
KS o0dc.S10-S13
0.001*52.0 km 0.0520
Rura ochr. pod wodociag
0.001*20.0 km 0.0200
korekta ob- |-0.0005 km -0.0005
miaru
RAZEM 0.1700
2 Projekt organizacji ruchu, optata za zajecie pasa drogowego, montaz i demon- |kpl.
d.1l. taz barierek i oznakowania.
1
Projekt organizacji ruchu, optata za zajecie pasa drogowego, montaz i demon-
taz barierek i oznakowania.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-040
1
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
85*4 m?2 340.00
RAZEM 340.00
4/KNNR 6- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-020
1
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
340 m?2 340.00
RAZEM 340.00
5/KNNR 6- Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-020
1
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
17.0+28.0+26.0+19.0 m 90.00
RAZEM 90.00
6/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-010 3 samochody samowytadowcze
1
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez
3 samochody samowytadowcze
340*0.04+340*0.15+90*0.2*0.15 m3 67.30
RAZEM 67.30
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-040 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
67.3 m3 67.30
RAZEM 67.30
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-050 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp. dla
1 Ri S x4)
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp. dla
Ri S x4)
68.82 m3 68.82
RAZEM 68.82
9/KNNR 6- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp- |m?2
d.1.|0803-040 ce cementowo-piaskowej - analogia rozbiérka kostki betonowej
1
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - analogia rozbiérka kostki betonowej
2.0*4.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1

KNR 4-01
0107-080

Pomosty dla pieszych nad wykopem. 6 kpl

Pomosty dla pieszych nad wykopem. 6 kpl
3*1.0*5.0

m2

m2

15.00

RAZEM

15.00

Wytaczenie napowietrznych linii energetycznych niskiego napiecia na czas
pracy koparki pod przewodami.

Wytaczenie napowietrznych linii energetycznych niskiego napigcia na czas
pracy koparki pod przewodami.
2

Szt.

Szt.

2.00

RAZEM

2.00

d.1.

KNNR 1-
0301-02010

korekta ob-
miaru

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt
kat. Ill) - wariant 2

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt
kat. 1I1)

odc. D1-D2i S1-S2
0.2*24*4.0*0.5*(2.95+2.81)
odc. D10-D11i S11-S13
0.2*44*4.0*0.5*(2.85+2.95)
odc. D9-D10
0.2*17*2.0*0.5*(2.45+2.30)
odc. S10-S11
0.2*16*1.2*0.5*(2.90+2.85)
0.004

m3

m3
m3
m3

m3
m3

55.296

102.080

16.150

11.040
0.004

RAZEM

184.570

d.l

KNNR 1-
0202-040

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
184.57/0.2*0.8

m3

m3

738.28

RAZEM

738.28

d.1.

KNNR 1-
0313-010

Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV

odc. D1-D2i S1-S2

2*24*0.5%(2.95+2.81)

odc. D10-D11i S11-S13

2*44*0.5%(2.85+2.95)

odc. D9-D10

2*17*0.5%(2.45+2.30)

odc. S10-S11

2*16*0.5%(2.90+2.85)

m2

m?2
m?2
m?2

m?2

138.24

255.20

80.75

92.00

RAZEM

566.19

d.1.

KNNR 1-
0313-050

Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

80.75+92.0

m2

m2

172.75

RAZEM

172.75

d.1.

KNNR 1-
0313-050

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV wsp.3 do RMS

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. -1V wsp.3 do RMS

393.44

m?2

m?2

393.44

RAZEM

393.44

d.1.

KSNR 5-
0804-010

Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - ostona kabla elektryczne-
go - rura dwudzielna AROT 80 mm

Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - ostona kabla elektryczne-
go - rura dwudzielna AROT 80 mm
7*4.0

28.00

RAZEM

28.00
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Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 1- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. m3
d.1.|0608-01030
1
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.
105*1.0*0.2 m3 21.00
RAZEM 21.00
19/KNNR 1- Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o sr.nom.  |szt.
d.1./0618-010 400-500 mm
1
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.
400-500 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNNR 1- Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - m
d.1.|0609-010 sgczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm.
1
Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -
sgczki ceramiczne o sr.nom. 50-100 mm.
105 m 105.00
RAZEM 105.00
21 Odwodnienie wykopéw pompa spalinowg m-g
d.1.
1
Odwodnienie wykopéw pompa spalinowa. Przyjeto dla celéw kosztorysowych.
Do oferty nalezy przyja¢ czas pompowania wedtug kalkulacji wkasnej.
8*24 m-g 192.00
RAZEM 192.00
22|KNNR 4- Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-020 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - rura 219/8 mmm
1
Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-
mi o $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - rura 219/8 mmm
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
23|KNNR 4- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1./1411-040
1
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm
0.25*2.5*68+0.25*1.0*35 m3 51.25
RAZEM 51.25
1.2 Roboty monta zowe kanalizacja sanitarna - SST-3 CPV 45.23.13.00
24|KNNR 4- Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - rury polipropylenowe |m
d.1./1308-060 PP dwuscienne
2
Kanaly z rur PP taczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - rury polipropylenowe
PP dwuscienne
22.5+37.5+16.0 m 76.00
RAZEM 76.00
25|KNNR 4- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o gtebok. 3m. studnia
d.1.|1413-050 Kregi betonowe o $r. 1400 mm taczone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany
2 krag denny z przej$ciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t. Studnie prefa-
brykowane wedtug wysokosci okreslonych na profilu podtuznym (wys. od 2.9
do 3.05m)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o gtebok. 3m.
Kregi betonowe o $r. 1400 mm tgczone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany
krag denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu cigezkiego 40t. Studnie prefa-
brykowane wedtug wysokosci okreslonych na profilu podtuznym (wys. od 2.9
do 3.05m)
5 studnia 5.00
RAZEM 5.00
26|KNNR 4- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o gtebok. 3m. studnia
d.1.|1413-050 Kregi betonowe o $r. 1400 mm tgczone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany
2 krag denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu cigezkiego 40t.
Odbudowa studni na pozostawionej w eksploatacji KS. Wysokos¢ studni zgod-
nie ze stanem istniejgcym.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o gtebok. 3m.
Kregi betonowe o $r. 1400 mm taczone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany
krag denny z przej$ciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t.
Odbudowa studni na pozostawionej w eksploatacji KS. Wysokos$¢ studni zgod-
nie ze stanem istniejgcym.
4 studnia 4.00
RAZEM 4.00
27|KNNR 4- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc.
d.1./1610-050
2
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Demontaz kominéw wtazowych z cegty, wtazéw zeliwnych i studzienek ulicz-
nych wraz z odwozem elementéw zeliwnych do magazynu P. G. K. w Potarcu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
28 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza (76 mb, 4 studni) m
d.1.
2
Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza (76 mb, 4 studni)
76 m 76.00
RAZEM 76.00
29 Demontaz kominéw wtazowych z cegly i wkazéw zeliwnych, odwo6z wtazéw na | kpl
d.1l. magazym P. G. K. w Potfancu
2
Demontaz kominéw wtazowych z cegly i wikazéw zeliwnych, odwo6z wtazéw na
magazym P. G. K. w Pofancu
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Roboty monta zowe kanalizacja deszczowa - SST-3 CPV 45.23.13.00
30|KNNR 4- Kanaly z rur kanalizacyjnych o $r. 1000 mm - ANALOGIA - Kanaly z rur kanali- | m
d.1.|1306-110 zacyjnych GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym o
3 sztywnosci obwodowej SN 10kN/m2 i srednicy DN 1000x20,6 mm tgczonych
za pomoca tgcznikéw np. REKA
Kanaly z rur kanalizacyjnych o $r. 2000 mm - ANALOGIA - Kanaly z rur kanali-
zacyjnych GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wtbknem szklanym o
sztywnosci obwodowej SN 10kN/m2 i srednicy DN 1000x20,6 mm tgczonych
za pomoca tgcznikéw np. REKA
18.0+43.0+17.0 m 78.00
RAZEM 78.00
31|KNNR 4- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o gtebok. 3m. studnia
d.1.|1413-050 Kregi betonowe o $r. 1600 mm tgczone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany
3 krag denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu cigezkiego 40t. Studnie prefa-
brykowane wedtug wysokosci okreslonych na profilu podtuznym (wys. od 2.30
do 2.55m)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o gtebok. 3m.
Kregi betonowe o $r. 1600 mm taczone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany
krag denny z przej$ciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t. Studnie prefa-
brykowane wedtug wysokosci okreslonych na profilu podtuznym (wys. od 2.30
do 2.55m)
4 studnia 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 4- Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury polipropyleno- |m
d.1./1308-030 we PP dwuscienne
3
Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - rury polipropyleno-
we PP dwuscienne
6*3.5 m 21.00
RAZEM 21.00
33|KNNR 4- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-020
3
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
34|KNNR 4- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm odc.
d.1./1610-110
3
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
35 Obsluga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza (78 mb, 4 studni 6 wpus- |m
d.1. téw ulicznych)
3
Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza (78 mb, 4 studni 6 wpus-
téw ulicznych)
78 m 78.00
RAZEM 78.00
36 Mechaniczne wyburzenie starego rurociagu z rur zelbetowych 1.0 m wraz z za- | m
d.1. muleniem piaskiem pozostatych pustych przestrzeni
3
Mechaniczne wyburzenie starego rurociagu z rur zelbetowych 1.0 m wraz z za-
muleniem piaskiem pozostatych pustych przestrzeni
61+17 m 78.00
RAZEM 78.00
37 Demontaz kominéw wtazowych z cegly, wtazéw zeliwnych i studzienek ulicz- | kpl
d.l1. nych wraz z odwozem elementéw zeliwnych do magazynu P. G. K. w Potancu
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3+4+1 kpl 8.00
RAZEM 8.00
38|KNNR 2- Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - analogia wy- |m3
d.1./1201-030 petnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 70 kg/m3
3
Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - analogia wy-
petnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 70 kg/m3
3.14*0.8*0.8*1.5*4 m3 12.0576
korekta ob- |0.0024 m3 0.0024
miaru
RAZEM 12.0600
1.4 Roboty ziemne (zasypanie wykopéw) - SST-1 CPV 45.11 .12.00
39|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0206-020 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
4 sam.samowytad. Catkowita wymiana gruntu na piasek.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. Catkowita wymiana gruntu na piasek.
184.57+738.28-51.25 m3 871.60
RAZEM 871.60
40|KNNR 1- Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.|0317-010 niem ; kat.gr. I-Ill 50% przerzut reczny
4
Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-
niem ; kat.gr. I-11l 50% przerzut reczny
0.5*871.6 m3 435.80
RAZEM 435.80
41 Dodatek za zageszczenie mechaniczne ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym |ms3
d.1. 25 cm) - kat.gr. llI-IV
4
Dodatek za zageszczenie mechaniczne ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-1V
0.5*871.6 m3 435.80
RAZEM 435.80
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-030 wo-piaskowej - kostka z rozbiorki
4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka z rozbiorki
8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
43|KNNR 6- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- \m
d.1./0403-030 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
44|KNNR 6- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-020
4
Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
348 m?2 348.00
RAZEM 348.00
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