Przytacz Woda Rynek

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
0.229 km 0.229
korekta ob- |0.001 km 0.001
miaru
RAZEM 0.230
2 Organizacja ruchu, montaz i demontaz oznakowania. kpl.
d.1
Organizacja ruchu, montaz i demontaz oznakowania.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
14.0*2 m 28.00
RAZEM 28.00
4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
dl grub. 6 cm - za pierwsze 3 cm
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 6 cm - za pierwsze 3 cm
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
5 Jak wyzej lecz dalsze 3 cm grub. m2
d.1
Jak wyzej lecz dalsze 3 cm grub.
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 m2
d.1/0804-030 cm(taczna grubosé 25cm)
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.1/0804-040 cm grub.(10cm )
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dl dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
16.8*0.46 m3 7.728
korekta ob- |0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 7.730
10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dl dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp.4x)
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp.4x)
7.728 m3 7.728
korekta ob- 0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 7.730
2 Roboty ziemne
11 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
229*2 m 458.00
RAZEM 458.00
12 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- wariant 1
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- wariant 1
(229*1.7*1) m3 389.30
RAZEM 389.30
13 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - za
dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
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Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - za
dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
389.300 m3 389.30
RAZEM 389.30
14 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
229.0*1.7*2 m?2 778.60
RAZEM 778.60
15 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
229*1 m?2 229.00
RAZEM 229.00
16| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/0230-010 m w gruncie kat. I-ll-zakup piasku do zasypki wraz z transportem na miejsce
budowy
2291.14*1 m3 2291.14
RAZEM 2291.14
17 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.2
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V
2291.14 m3 2291.14
RAZEM 2291.14
18 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
229*2 m 458.00
RAZEM 458.00
3 Roboty in zynieryjne i instalacyjne
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-010 $r.zewnetrznej 32 mm
229 m 229.00
RAZEM 229.00
20|KNNR 4- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3|1606-020 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
21|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.3/0902-020 rurociggach o $r.100 -160 mm
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
22|KNNR 4- Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1611-010 Om
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
23|KNNR 4- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1612-010 Om
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
4 Roboty drogowe i towarzysz ace
24 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4|0114-060 grub.po zageszcz.(10cm)
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
26 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4|0114-080 grub.po zageszcz.(7cm)
14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
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28 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-
zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
14.0*1.2 m2 16.80
RAZEM 16.80
29 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-
ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
14.0*1.2 m2 16.80
RAZEM 16.80
30 Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
d.4
Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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