Siec wody pitnej rynek

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1/0120-0300
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
0.137 km 0.137
RAZEM 0.137
2|KNR 2-25-  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-0100
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
100*2 m 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.1/0807-03 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydo- |m3
d.1/0307-04 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-
v
8.40 m3 8.40
RAZEM 8.40
5/KNR 2-01- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-0400 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wariant 1
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- wariant 1
(100*1.7*1) m3 170.000
RAZEM 170.000
6/KNR 2-01- |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-0400 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - za
dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - za
dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
7/KNR 2-01-  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gltebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-0200 |praskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
100.0*1.7*2 m?2 340.000
RAZEM 340.000
8/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/1206-01 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.I-Il
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9/KNR 2-18-  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1/0501-0100
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
100.0*1 m?2 100.000
RAZEM 100.000
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-ll-zakup piasku do zasypki wraz z transportem na miejsce
budowy
100.0*1.14*1 m3 114.000
RAZEM 114.000
11/KNR 2-01- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.1/0236-0200
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V
114 m3 114.000
RAZEM 114.000
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem-wariant 2 - 95% kostki betonowej z odzysku
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
13|/KNR 2-25-  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-0200
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2 Roboty inzynieryjne i instalacyjne
14/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rury stalowe ochronne o ztaczach spawanych |m
d.2|0104-07 o $r.zewnetrznej 256 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
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15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2|0108-04 wnetrznej 160/6.2 mm PN 10
74 m 74.000
RAZEM 74.000
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
63 m 63.000
RAZEM 63.000
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
28 m 28.000
RAZEM 28.000
18/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2|0412-01 ochronnych
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
19/KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetg szt
d.2|0413-01 typu "N"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
23|Analiza wias- | Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
d.2|na
Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26




