Egzemplarz:
Jednostka projektowania:

Team S.c.

www.team.busko.pl
28-100 Busko-Zdrgj, ul. Wojska Polskiego 18a
tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl

Symbol projektu: Symbol opracowania: Zeszyt:

PB/PR/09/A/R

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robét
Roboty budowlane
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Potanieckiego w Potaricu na obiekt p.n. Centrum Informacji Turystycznej wraz
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2. Nazwy i kody:
2.a. Grupa robdt
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
2.b. Klasa robot
45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkdw
2.c. Kategoria robot
45215000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej krematoridw i obiektéw uzytecznosci publicznej

3. Adres obiektu budowlanego:
Nr ew. dz. 6847/3 w Potancu

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto i Gmina Polaniec
ul.Ruszczanska 27/218, 28-230 Potaniec

5.0soby opracowujace przedmiar robot:

Andrzej Motyl 98/78 23.03.2009

6. Data opracowania przedmiaru rob6t

marzec 2009
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DZIALY KOSZTORYSU

$cian zewn.

L Nazwa dziatu Od Do
p.
1/Grupa robét:45111100-9. ROZDZIAL 1. Roboty przygotowaw- |1 24
cze i rozbiérkowe
2|Grupa rob6t:45112000-0. ROZDZIAt 2. Roboty ziemne 25 29
3|Grupa rob6t:45262000-3. ROZDZIAL 3. Fundamenty 30 41
4/Grupa rob6t:45262000-6. ROZDZIAL 4. Roboty konstrukcyjne |42 64
| |nadziemia '
5 Grupa rob6t:45261000-4. ROZDZIAL 5. Konstrukcja dachu,po- (65 89
krycie,obrébki blacharskie
6/Grupa rob6t:45420000-7. ROZDZIAL 6. Stolarka okienna i 90 110
drzwiowa
7/Grupa rob6t:45410000-4. ROZDZIAL 7. Tynki wewnetrzne i 111 119
oktadziny $cian
8 Grupa robét:45410000-4. ROZDZIAL 8. Sufity podwieszane 120 129
9Grupa robét:45430000-0. ROZDZIAL 9. Podtoza i posadzki 130 140
10|Grupa rob6t:45440000-4. ROZDZIAL 10. Malowanie 141 144
11 Grupa rob6t:45320000-6. ROZDZIAL 11. Izolacja $cian funda- |145 151
mentowych zewn.
12|Grupa rob6t:45226000-6. ROZDZIAL 12. Schody,podesty zewn. {152 167
13 Grupa rob6t:45223000-7. ROZDZIAL 13. Elelmenty $lusarsko- |158 159
kowalskie
14/Grupa rob6t:45320000-6. ROZDZIAL 14. Elewacja i docieplenie 160 181

Norma PRO Wersja 4.08
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
1/Grupa rob6t:45111100-9. ROZDZIAL 1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
T/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535.04
19,90*2 m 39,800
RAZEM 39,800
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1/0535-06 uzytku
4,20%*4 m 16,800
RAZEM 16,800
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- | m2
d.1/0535-08 pow kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
wiatrowki, pas podrynnowy, komin
0,38%6,00*4 m2 9,120
0,35*(19,90*2+0,50*4) m?2 14,630
RAZEM 23,750
4'/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1/0508-03
(19,90%6,00)*2 m2 238,800
RAZEM 238,800
5 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12 ‘
1,2*10 m 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2-de- |szt.
d.1,0354-04 montaz drzwi strychoweych 90/120
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - |m2
d.1/0354-05 demontaz okien 120x200
1,20*2,00%10 m2 24,000
RAZEM 24,000
8/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 |mz2
d.1/0354-05 - demontaz drziw zewn.
(1,40*3,00)*2+(3,18*3,30)*1 m2 18,894
RAZEM 18,894
9 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych Irat drzwiowych o pow. |szt.
d.1/0354-09 do 2 m2 - 60x200
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-|mz2
d.1/0348-03 mentowo-wapiennej
(1,50+0,80)*3,00-(0,60%2,00) m?2 5,700
RAZEM 5,700
11/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg.|m3
d.1/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réw drzwiowych i okiennych
0,28*((1,24*3,00)+(1,00%2,10)) m3 1,630
0,51*(1,20*2,00)*2 m3 2,448
RAZEM 4,078
12/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m?3
d.1/0349-02 mentowo-wapiennej
0,51*((2,20*3,00)*2+(0,70*1,00)*4) m3 8,160
RAZEM 8,160
13/KNR 4-01 Poszerzenie istn.otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad |m3
d.1/0329-03 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0,51*(0,20*2,00)*2 m3 0,408
RAZEM 0,408
14| KNR-W Boazerie panelowe - rozebranie okladziny sufitowej z paneli |m2
d.12-02 PCV (tylko Rx0,25)
1036-04
analogia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
119,43+25,56 m2 144,990
RAZEM 144,990
15|KNR-W Rozebranie rusztu na suficie (tylko Rx0,25) m2
d.1/2-02
1036-01
analogia
144,99 m2 144,990
RAZEM 144,990
16|KNR 4-02 Demontaz ustgpu z miska fajansowa kpl.
d.1,0235-08
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o r. 50 mm |szt.
d.1/0233-06
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur z PCW o r. 110 szt.
d.1/0233-08 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.1/0701-05 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
((14,69+9,13)*2+(3,31+9,13)*2)*3,00-((1,20*2,00)*10+(1,40* |m?2 168,132
3,00)*2+(3,18*2,30)*2+(0,60*2,00)*2)
RAZEM 168,132
21.KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - pasami pod projektowane |m2
d.1/0804-07 fundamenty pod $ciany i kominy
(0,80*8,15)*2+(1,40%0,60)*1+(0,90*0,60)*1 m2 14,420
RAZEM 14,420
22/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych im3
d.1/0212-02 0 grub.ponad 15 cm-rozbiérka podestéw zewn.
0,30*1,50*0,80+0,40%1,50*1,20 m3 1,080
RAZEM 1,080
23/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz-\m3
d.1/0108-17 bieranych konstrukcji na odlegto$é do 1 km
4,776+0,12+0,684+4,078+8,16+0,408+2,522+1,08 m3 21,828
RAZEM 21,828
24/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z roz-|m3
d.1,0108-20 bieranych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km do 5 km
Krotnoéé = 4
21,828 m3 21,828
RAZEM 21,828

Norma PRO Wersja 4.08
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
2 Grupa rob6t:45112000-0. ROZDZIAL. 2. Roboty ziemne
25/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane [m3
d.2/0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m pod funda-
menty
(0,80%8,15)*0,70*2 ms3 9,128
(1,30*0,60)*0,70+(0,90*0,60)*0,70 m3 0,924
RAZEM 10,052
26 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku i ziemi m3
d.2/0106-04
10,052 m3 10,052
RAZEM 10,052
27/KNR 4.01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2/0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il -
pod fundamenty na zewnatrz budynku
(0,80%(1,42+6,40+1,42)*1,10)*2 m3 16,262
RAZEM 16,262
28/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-06 tod¢ do 1 km grunt.kat. Il|
10,052+16,262 m3 26,314
RAZEM 26,314
29/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2/0108-08 nast. 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
26,314 m3 26,314
RAZEM 26,314

Norma PRO Wersja 4.08
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08
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L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
3|Grupa rob6t:45262000-3. ROZDZIAL 3. Fundamenty
30|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm z B-10 m3
d.3/1916-01
0,10*0,70*36,30 m3 2,541
RAZEM 2,541
31/KNR 2-02 lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warst- |m2
d.3/0616-01 wa na podbetonie
0,70*36,30 m2 25410
RAZEM 25,410
32 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3
d.3/0202-01 0,6 m - rgczne uktadanie betonu - beton B-20
L 1
1
0,60*0,40*35,69 m3 8,566
RAZEM 8,566
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéwi |t
d.3|0290-01 budowli - prety gtadkie fi 8 mm
71,10/1000 t 0,071
RAZEM 0,071
34/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkowi |t
d.3/0290-02 budowili - prety zebrowane fi 12 mm
142,0/1000 t 0,142
RAZEM 0,142
35|KNR-W Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3
d.3]2-02 cementowej
0101-06
0,25%(8,13*0,60)*2 m3 2,439
((0,38*0,70)+(0,38*1,04))*0,60 m3 0,397
0,38%(1,23+6,14+1,23)*1,00*2 m3 6,536
RAZEM 9,372
36|KNR-W Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m?2
d.3]2-02 fundamentowych pod izolacje
0812-01
(8,130,60)*4+((0,38+0,70)*2+(0,38+1,04)*2)*0,60 m2 22,512
(1,72+6,36+1,72)*1,00*2+(1,12+5,14+1,12)*1,00*2 m2 34,360
RAZEM 56,872
37 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -|m2
d.3/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
tawy
0,40%((8,13"4)+(1,72+6,36+1,72)*2+(1,12+5,14+1,12)*2+  |m2 29,419
(0,884+0,60)*2+(1,25+0,60)*2)
Sciany
0,60"8,13*2 m2 9,756
1,00%((1,72+6,36+1,72)*2+(1,12+5,14+1,12)*2) m2 34,360
RAZEM 73,535
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -|m2
d.3/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastep-
na warstwa
73,535 m2 73,535
RAZEM 73,535
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m2
d.3/0602-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza war-
stwa na fawach
(0,60%35,69)-(0,38*18,94+0,25*16,26) m2 10,152
RAZEM 10,152
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m2
d.310602-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stepna warstwa
10,152 m2 10,152
RAZEM 10,152
41/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |[m2
d.3/0604-01 ku na goraco $cianach fundamentowych murowanych z wy-
rownaniem zaprawa
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

-

Podsta-

Nr

Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p wa spec.
techn.
0,25*16,26+0,40%(1,23+6,14+1,23)*2+0,40%(0,70+1,04) m2 11,641
RAZEM 11,641

Norma PRO Wersja 4.08
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
4/Grupa rob6t:45262000-6. ROZDZIAL 4. Roboty konstrukcyjne nadziemia
42 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian | na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4/0304-01 cegtami
0,51%(0,50*2,00)*2 m3 1,020
0,25%(0,60*2,00) m3 0,300
RAZEM 1,320
43/ KNR-W Sciany budynkoéw Jjednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. |m2
d.4/2-02 5 m z cegiet kratdwek na zaprawie wapiennej lub cemento-
0105-02 wo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
(1,22+0,83)*3,20*4 m2 26,240
RAZEM 26,240
44 KNR.W Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. |m2
d.4/2-02 5 m z cegiet kratéwek na zaprawie wapiennej lub cemento-
0105-01 wo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(8,13*3,20)*2-((3,82*3,00)+(3,60*3,00)+(1,00*2,00)) m?2 27,772
RAZEM 27,772
45 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m: ob- |m3
d.4/0209-02 woéd do 1,5 m - reczne uktadanie betonu-beton B-20
S-1
(3,14*0,20%0,20)*4,48*4 m3 2,251
RAZEM 2,251
46/KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do  |m3
d.4/0210-04 przekroju do 14 - reczne ukiadanie betonu-beton B-20
N-1
0,40%0,25%4,50*2 m3 0,900
RAZEM 0,900
47| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.4/0126-05 N120 -4 szt
N150 -4 szt
2*1,20*2+2*1,50*2 m 10,800
RAZEM 10,800
48| KNR 2-02 Montaz belek stalowych z osiatkowaniem -2 x ceownik 180 |kg
d.4/0125-05 spawany w rure -(2x22,00kg/m)
1=6,25 m x 2 szt
6,25*2*22,0*2 kg 550,000
RAZEM 550,000
49| KNR 2-02 Montaz belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 120 |kg
d.4/0125-05 (11,20kg/m)
I=1,60m x5 szt
1,60*5*11,20 kg 89,600
RAZEM 89,600
50/KNR 2-02 Montaz belek stalowych - wymiany przy kominach -1 x dwu- kg
d.4/0125-05 teownik 140 (14,4 kg/m)
1=2,40mx4 szt
2,40"4*14,40 kg 138,240
RAZEM 138,240
51/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.4/0212-11 W-1
0,25*0,40*18,50 m3 1,850
RAZEM 1,850
52/KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szero- |m3
d.4/0212-13 kosci ponad 30 cm
0,40*0,40*18,70 m3 2,992
RAZEM 2,992
53/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet pefnych 1/ [m?3
d.4/0122-01 2x1/2 ceg. do wys.dachu
(0,381,04)*7,23+(0,38*1,42)*5,78+(0,38*0,64)*5,38 m3 7,285
RAZEM 7,285
54 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkiero- |m3
d.4/0122-01 wych 1/2x1/2 ceg.- ponad dachem
(0,38"1,04)*1,10+(0,38*1,42)*1,70+(0,38*0,64)*1,20 m3 1,644
RAZEM 1,644

Norma PRO Wersja 4.08

-7-



Potaniec_przebudowa OSP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
55/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian scian istn.komina cegtami  |m2
d.4/0123-02 klinkierowymi grubosci 1/2 ceg.
(0,38+0,25)*2*1,20 m?2 1,512
RAZEM 1,512
56 KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4/0219-05
(1,65*0,58)*1+(0,84*0,58)*1+(1,14*0,58)+(0,70*0,52) m?2 2,469
RAZEM 2,469
57 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach kominow po- [szt.
d.4/0322-02 nad dachem
22,0 szt. 22,000
RAZEM 22,000
58 NNRNKB (z.1V) Scianki dziatowe z cegiet kratéwek K2 o grub. 12 cm - |/m2
d.4|202 0175- transport pionowy materiatow wyciagiem
02
((6,17+2,38+1,18+2,10+1,08)+(6,12+2,53+1,51))*3,20- m2 63,024
(0,90*2,00)*6
RAZEM 63,024
59NNRNKB (z.I1) Scianki dziatowe z cegiel budowianych petnych iub m2 .
d.4/202 0158- dziurawek o gr. 1/4 cegly
01
(1,25+1,05+1,38)*2,20-(0,90*2,00)*2 m2 4,496
RAZEM 4,496
60/KNR 2-02 Rekawy wentylacyjne prostokatne w rozw.do 63 cm - z bla- |m
d.4(0510-08 chy ocynkowanej
analogia
0,60+1,00 m 1,600
RAZEM 1,600
61/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
d.4/0322-02
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkowi |t
d.4/0290-01 budowli - prety gladkie fi 6 mm
-zbrojenie stupéw, wiencéw, nadprozy
(32,40+24,90+42,20+18,20)/1000 t 0,118
RAZEM 0,118
63|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkowi |t
d.4/0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
wierice, nadproza
(142,10+143,50+48,00)/1000 t 0,334
RAZEM 0,334
64/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i |t
d.410290-02 budowli - prety zebrowane fi 16 mm
stupy
296,40/1000 t 0,296
RAZEM 0,296

Norma PRO Wersja 4.08
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L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
5 Grupa robé6t:45261000-4. ROZDZIAL 5. Konstrukcja dachu,pokrycie,obrébki blacharskie
65/KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5/0406-02 cicy nasyconej drew.
0,14*0,14%(1,60+5,90+1,60)*2 m3 0,357
drew.
RAZEM 0,357
66|KNR 2-02 Podwaliny o dlugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny m3
d.5/0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0,20%0,20*3,20*2 m3 0,256
drew.
RAZEM 0,256
67 KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.5/0407-04 nad 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0,14%0,14*1,80*4 m3 0,141
drew.
RAZEM 0,141
68/ KNR 2-02 Patwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna | m?3
d.5/0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,14*0,14*3,20*4 m3 0,251
drew.
RAZEM 0,251
69 KNR 2-02 Wymiany , przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.5/0409-04 CYy nasyconej
0,08%0,16*2,20*4 m3 0,113
RAZEM 0,113
70/KNR 2-02 Miecze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5/0408-01 nasyconej
0,08*0,16*1,10*8 m3 0,113
RAZEM 0,113
71/KNR 2-02 Krokwie narozne , przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.5/0408-08 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18%6,00*4+0,08*0,16*3,60*4 m3 0,530
RAZEM 0,530
72|KNR 2-02 Krokwie koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m?3
d.5/0408-08 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18*6,00*4 ms3 0,346
RAZEM 0,346
73|/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugosé do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.5/0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,080,16*((1,00*4)+(1,30*4)+(1,50*4)+(1,90*8)+(2,10*12)+ |m3 1,047
(2,75*4)+(3,80*4))
RAZEM 1,047
74|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.5/0408-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,16*(6,03*20) m3 1,544
RAZEM 1,544
75/KNR 2-02 Element dekoracyjny - szpic na wiezy- przekréj poprzeczny |m3
d.5/0407-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.,warsztatowo wypro- |drew.
analogia filowany (w/g projektu)
0,14*0,14*1,70*1 m3 0,033
drew.
RAZEM 0,033
76 KNR K- Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi |m2
d.505 0104- do 100 cm
06
(8,30+6,50)*0,5%6,00*4 m2 177,600
(6,874,20)*0,5*2+(6,00*1,20)*4 m2 57,654
(3,97*2,42)*0,5*4 m2 19,215
RAZEM 254,469
77/KNR K- Montaz tat przy rozstawie krokwi do 100 cm m?2
d.5,05 0105-
03
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254,469 m2 254,469
RAZEM 254,469
78/KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych - obudowa gzymsu i pasa m2
d.5/4004-06 podrynnowego z ptyt OSB gr.3 cm
(0,35+0,30)*(1,95+6,80+1,95)*2 m?2 13,910
(0,35+0,40)*3,97*4 m2 11,910
RAZEM 25,820
79 KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - $cian zewnetrznych wiezyczkio |mb
d.54002-10 szer. do 100 mm
analogia
3,18*12+1,50*4 mb 44,160
RAZEM 44,160
80/KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych - obudowa $cian bocznych m2
d.5/4004-06 wiezyczki z plyt OSB gr.3 cm
analogia
(3,18*1,50)*4 m2 19,080
RAZEM 19,080
81/KNNR 2 [zolacja z folii polietylenowej dachowej przymocowana do  |m2
d.5/0604-02 konstrukcji drewniane;j
254,469 m?2 254,469
RAZEM 254,469
82/KNR-W Pokrycie dachéw dachowka ceramiczna m2
d.5(2-02
0513-01
254,469 m2 254,469
RAZEM 254,469
83/KNR AT- Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy |m
d.5/09 0104-
06
(19,90+1,65*2)*2 m 46,400
RAZEM 46,400
84/KNR AT- Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.5/09 0104-
04
analogia
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
85|KNR AT- Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5/09 0104-
05
analogia
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
86/ NNRNKB (z.Vi) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-|m2
d.5/202 0541- winieciu ponad 25 cm
02
wiatrowki
0,38%6,00%4 m?2 9,120
kosze
0,50%6,20*4 m2 12,400
element dek.
1,00 m2 1,000
obr.kominéw
0,38%((0,40+1,04)*2+(0,40+1,45)*2+(0,40*0,64)*2) m?2 2,695
pas podrynnowy
0,50*((3,97*4)+(19,90*2)+(1,68*4)) m?2 31,200
gzyms szczytowy
0,50*8,20*2 m?2 8,200
RAZEM 64,615
87 KNR-W Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej |m
d.52-02 powlekanej
0519-03
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(19,90+1,65*2)*2 m 46,400
RAZEM 46,400
88 KNR-W Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej |m
d.5/2-02 powlekanej
0519-03
(19,90+1,65*2)*2 m 46,400
RAZEM 46,400
89|KNR-W Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej po- |m
d.5(2-02 wlekanej
0526-03
4,50%4+2,30*4 m 27,200
RAZEM 27,200
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6/Grupa rob6t:45420000-7. ROZDZIAt 6. Stolarka okienna | drzwiowa
90/KNR-W Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.6(2-02 wierzchni ponad 1.5 m2 - R-U, szklone szklem bezpiecznym
1018-04 - dostarczenie i montaz
138/278 - 1 szt
118/278 - 2 szt
138/188 - 1 szt
118/188 - 5 szt
1,38%2,78*1+1,18%2,78*2+1,38*1,88*1+1,18*1,88*5 m2 24,084
RAZEM 24,084
91/ KNR-W Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci po- |szt
d.6(2.02 nad 1mzPVC
0135-02 I=1,20 - 5 szt
1=1.40 - 1 szt
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
92/KNR-W Montaz przegrody aluminiowej zewn.z drzwiami jednos- m2
d.62-02 krzydtowymi ,szklonej szktem bezpiecznym - profil ciepty
1040-05 DZ1 - 360/282 - 3 szt
3,60*2,80*3 m2 30,240
RAZEM 30,240
93kalkula- Dostarczenie $lusarki aluminiowej - przegrody zewn. z kp!
d.6/cja indy- drzwiami jednoskrzydtowymi z samozamykaczem, szklone
widualna szkiem bezpiecznym,kompletnie wyposazone
360/280
3,0 kpl 3,000
RAZEM 3,000
94| KNR-W Montaz przegrody aluminiowej z drzwiami jednoskrzydiowy- |m?2
d.6/2-02 mi ,szklonej szktem bezpiecznym - profil zimny
1040-05 SW1 - 360/280 - 1 szt
3,60%2,80*1 m2 10,080
RAZEM 10,080
95 kalkula- Dostarczenie $lusarki aluminiowej - przegrody wewn. z kpl
d.6|cja indy-~ drzwiami jednoskrzydiowymi z samozamykaczem ,szklone
widualna szktem bezpiecznym,kompletnie wyposazone
360/280 :
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96/KNR-W Montaz drzwi aluminiowych péttoraskrzydfowych z naswiet- |m2
d.6/2-02 lem gornym, szklonych szktem bezpiecznym - profil ciepty
1040-02 DZ2 - 140/282
1,40*2,80*1 m2 3,920
RAZEM 3,920
97 kalkula- Dostarczenie $lusarki aluminiowej - drzwi zewn.peine pétto- |kpl
d.6|cja indy- raskrzydtowe z samozamykaczem, ,szklone szktem bez-
widualna piecznym kompletnie wyposazone
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98 KNR-W Montaz skrzydta drzwiowego plytowego wewnetrznego pet- |m?2
d.6/2-02 nego jednoskrzydtowego fabrycznie wykoriczonego
1022-01 D1 - 90/200 - 4 szt
0,90*2,00*4 m2 7,200
RAZEM - 7,200
99 kalkula- Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn.fabrycznie wykonczo- kpl
d.6/cja indy- nej - skrzydto drzwiowe petne w okleinie naturalnej , wypo-
widualna sazone w zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA lub réw-
nowazne)
190/200
4,0 kpl 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.08
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10 KNR-W Montaz skrzydta drzwiowego plytowego wewnetrznego m2
0/2-02 szklonego jednoskrzydiowego o powierzchni ponad 1.6 m2
d.6/1022-05 fabrycznie wykonczone
D2 - 90/200 - 3 szt
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
10 kalkula- Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn.fabrycznie wykonczo- |kpl
1|cja indy- nej - skrzydto drzwiowe szklone w okleinie naturalnej , wy-
d.6lwidualna posazone w zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA lub
réwnowazne)
907200
3.0 kp! 3,000
. RAZEM 3,000
10| KNR-W Montaz skrzydta drzwiowego ptytowego wewnetrznego pel- |mz2
2/2.02 nego z tulajami wentylacyjnymi jednoskrzyditowego fabrycz-
d.6/1022-01 nie wykoriczonego
D4 - 90/200 - 1 szt
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
10|kalkula- Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn.fabrycznie wykonczo- kpl
3|cja indy- nej - skrzydio drzwiowe petne w okleinie naturalnej z tuleja-
d.6lwidualna mi wentylacyjnymi, wyposazone w zameki,okucia,klamki,szyl-
dy (np.PORTA lub réwnowazne)
90/200
1,0 kpi 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W Montaz skrzydta drzwiowego ptytowego wewnetrznego m2
4/2.02 szklonego jednoskrzydiowego z tulejami wentylacyjnymi o
d.6/1022-05 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
D3 - 90/200 - 3 szt
0,90*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
10/kalkula- Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn.fabrycznie wykonczo- kpl
5/cja indy- nej - skrzydto drzwiowe z tulejami wentylacyjnymi szklone w
d.6|widualna okleinie naturalnej , wyposazone w
zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA lub réwnowazne)
90/200
3.0 kpl 3,000
RAZEM 3,000
10/KNR-W Montaz drzwi wewnetrznych sktadanych fabrycznie wykon- |m?2
6/2-02 czone z prowadnicami
d.6{1024-01 D5 - 90/200
0,90%2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
10(kalkula- Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn.fabrycznie wykoriczo- kp!
7|cja indy- nej - drzwi sktadane w okleinie naturainej , wraz z prowadni-
d.6|widualna cami,wyposazone w zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA
lub réwnowazne)
90/200
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 2 |ST.02.01 |Dostarczenie i montaz oscieznic regulowanych dla skrzydet [szt.
8/1104-01 - pojedynczych (PORTA)
d.6|analogia "90"
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
10|KNR-W Montaz drzwi zewnetrznych klepkowych -indywidualnych m?
912-02 (strychowe)
d.6/11027-05
0,90%1,42*1 m2 1,278
RAZEM 1,278

Norma PRO Wersja 4.08
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11 kalkula- Dostarczenie stolarki drzwiowej zewn.- drzwi klepkowe indy- |kpl
Oicja indy- widualne,wykoriczone warsztatowo ,wyposazone w

d.6\widualna zamek,okucia,klamki,szyldy

DZ3 - 90/143

1,0 kpl 1,000

RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.08
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7,Grupa rob6t:45410000-4. ROZDZIAL 7. Tynki wewnetrzne i okladziny $cian
11/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m?2
1/0803-03 $cianach i stupach
d7
pom.uzytkowe
((5,63+6,17)*2+(2,38+2,57)*2+(1,18+1,50)*2+(8,13+5,51)* |m?2 576,480
2+(1,24+6,12)*2+(45,99+2,53)*2+(3,82+3,31)*2)*3,00
minus otwory
~((1,40"2,82)*1+(1,20*2,82)*2+(1,20%,92)*3+(1,40*1,92)*1+ |m2 -103,796
(1,40"2,82)*1+(3,60*2,82)*5+(3,82*2,82)*1+(0,90*2,00)*12)
pom.sanitarne ponbad glazurg
((1,08+1,63)*2+(1,18+1,61)*2+(1,08+1,67)*2+(1,66+2,53)* |m2 39,344
2+(1,45+1,25)*2+(1,06+1,25)*2+(2,83+1,94)*2+(1,32+1,05)*
2)*0,80
RAZEM 512,028
11/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Il na m2
2/0810-06 o$ciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
d7
0,25%((2,82*2+3,60)*5+(2,00*2+0,90)*2) m2 14,000
RAZEM 14,000
11 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na m2
3/0803-01 Scianach pomieszczen sanitarnych pod oktadzing
d.7
((1,08+1,63)*2+(1,18+1,61)*2+(1,08+1,67)*2+(1,66+2,53)* | m2 85,588
2+(1,45+1,25)*2+(1,06+1,25)*2+(2,83+1,94)*2+(1,32+1,05)*
2)*2,20-((1,20*1,92)*2+(0,90*2,00)*10)
RAZEM 85,588
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " UNI GRUNT" - |m2
41202 1134- powierzchnie pionowe $cian pod szpachlowanie
d.7|02
512,028+14,00 m2 526,028
RAZEM 526,028
11 KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. |m2
5/2009-02 recz.na $cianach na podiozu z tynku
d.7
512,028+14,00 m2 526,028
RAZEM 526,028
11/KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne recznie |m2
6/0114-01 np.Eurolanem TG 5 w pomieszczeniach sanitarnych
d.7
85,588 m2 85,588
RAZEM 85,588
11 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, |m2
7/0115-03 kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
d.7 uszczelniajaca np.Superflex 1; powierzchnie pionowe $cian
, m2 85,588
RAZEM 85,588
11/ KNR-W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m2
8/2-02 20x25 cm na zaprawie klejowej
d.7/0840-05 pomieszczenia sanitarne
fartuch w pom.socjalnym
85,588+(1,50+1,00+2,38+0,60)*1,40 m?2 93,260
RAZEM 93,260
11 KNR-W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m
9/2-02 klejowej - listwy naroznikowe
d.7/0840-08
(2,00*2+0,90)*10 m 49,000
RAZEM 49,000

Norma PRO Wersja 4.08
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8/Grupa rob6t:45410000-4. ROZDZIAL 8. Sufity podwieszane
12/KNR 2-02 SUFIT WEWNETRZNY. m2
0,0613-03 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr.
d.8 20 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
139,59 m2 139,590
RAZEM 139,590
12/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji |m2
110604-02 sufitu
d.8
139,59 m2 139,590
RAZEM 139,590
12)NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie meta- |2
21202 2030- lowym z piyt G-K
d.8,01
139,59 m2 139,590
RAZEM 139,590
12/KNR 2-02 SUFIT ZEWNETRZNY-WEJSCIE DO BUDYNKU. m2
3(0613-03 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr.
d.8 20 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
(5,35%1,22)*2 m2 13,054
RAZEM 13,054
12/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji |m2
4/0604-02 sufitu
d.8
13,054 m2 13,054
RAZEM 13,054
12/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie meta- |m2
5,202 2030- lowym z ptyt OSB gr.3 cm
d.8/01
analogia
13,054 m2 13,054
RAZEM 13,054
12/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm do sufitu m2
6/2612-01
d.8 analogia
13,054 m2 13,054
RAZEM 13,054
12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2
7/2612-06
d.8|analogia
13,054 m2 13,054
RAZEM 13,054
12/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |m?2
8/0933-01 kor. gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
d.8 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
13,054 m?2 13,054
RAZEM 13,054
12/|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |mz2
910933-02 kor. o fakturze nakrapianej lub rustykalnej gr. 2 mm wyk.
d.s8 rgcznie na uprzednio przyg. poditozu - sufit
13,054 m2 13,054
RAZEM 13,054
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9/Grupa rob6t:45430000-0. ROZDZIAL 9. Podioza i posadzki
13|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - po-|m2
0/202 1134- wierzchnie poziome istniejgcego podioza
d.9/01
przedmiar w/g zestawienia pomieszczeri w PT
139,59 m?2 139,590
RAZEM 139,590
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
1/1102-02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
d.9
139,59 m?2 139,590
RAZEM 139,590
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
2/1102-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.9 do 30 mm
139,59 m2 139,590
RAZEM 139,590
13 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
3/0609-03 gr.8 cm poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna
d.g warstwa
139,59 m2 139,590
RAZEM 139,590
13/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
4/1102-02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
d.9
139,59 m2 139,590
RAZEM 139,590
13{KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento-  |m2
5/1102-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.9 do 50 mm
Krotnosé = 3
139,59 m?2 139,590
RAZEM 139,590
13|KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatkq stalowg m2
6/1106-07
d.9
139,59 m?2 139,590
RAZEM 139,590
13|KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powloki hydroizolacyjne recznie |m2 ‘
7/0114-01 np.Eurolanem TG 5
d.9
3,88+4,20+3,19+5,49 m?2 16,760
RAZEM 16,760
13|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, |m?2
8/0115-01 kuchnie pralnie itp.) t pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
d9 uszczelniajaca np.Superflex 1; powierzchnie poziome po-
sadzki
3,88+4,20+3,19+5,49 m?2 16,760
RAZEM 16,760
13| KNR-W Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
9|2-02 sztucznych,antyposlizgowych,trudnoscieralnych 30x30 cm
d.9/1111-03 na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
139,59 m?2 139,590
RAZEM 139,590
14 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci coko- |m
0{1119-02 lika réwnej 15 cm
d.9
((2,38+2,57)*2+(5,63+6,17)*2+(1,18+1,50)*2+(8,13+5,51)* |m 68,960
2+(1,24+6,12)*2+(4,99+2 53)*2+(3,82+3,31)*2)-(3,60*7+
1,40*2+1,20*2+0,90*12)
RAZEM 68,960

Norma PRO Wersja 4.08

-17 -



Potaniec_przebudowa OSP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
p- wa spec.
techn.
10|Grupa rob6t:45440000-4. ROZDZIAL 10. Malowanie
14/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "UNI GRUNT" - po-im2
11202 1134- wierzchnie poziome sufitow pod malowanie
d.l01
10 '
139,59 m2 139,590
RAZEM 139,590
14/NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - po-im2
2/202 1134- wierzchnie pionowe $cian pod malowanie
d.\02
10
512,028+14,00 m2 526,028
RAZEM 526,028
14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi po- |m2
3/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich $cian
d.
10
526,028 m?2 526,028
RAZEM 526,028
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wew-|m2
4/1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem na sufitach
d.
10
139,59 m?2 139,590
f RAZEM 139,590
-18 -
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L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
11/Grupa rob6t:45320000-6. ROZDZIAL 11. lzolacja $cian fundamentowych zewn.
14 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istnieja- m3
5/0104-02 cych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
d
11
0,70%*1,00*(19,60+9,45)*2 m3 40,670
RAZEM 40,670
14 KNR-W Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pio- |m2
6/7-12 nowych, skosnych i cylindrycznych
;# 0301-02
1,10*(19,60+9,45)*2 m?2 63,910
RAZEM 63,910
14 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynko-{mz2
7/0103-04 wanych pod uszczelnienia w technologii np.DEITERMANN -
d. gruntowanie np.Eurolanem TG 2 recznie
1
63,91 m2 63,910
RAZEM 63,910
14|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w tech- |m2
8/0106-02 nologii np.SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni pod-
d. danych dziataniu wilgoci pochodzgcej z gruntu
11
63,91 m2 63,910
RAZEM 63,910
14/ KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.10 cm | m2
9,0115-01 (styropianowymi) mocowanymi punktowo w technologii firmy
d. np.DEITERMANN - do wys.zasypu
11
0,70%*(19,60+9,45)*2 m2 40,670
RAZEM 40,670
15/KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warst- |m2
0/0616-04 wa
d.'analogia
11
40,67 m2 40,670
RAZEM 40,670
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na | m?3
1/0105-02 odlegito$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |l
d
11
40,67 m3 40,670
RAZEM 40,670

Norma PRO Wersja 4.08
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L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
12 Grupa rob6t:45226000-6. ROZDZIAL 12. Schody,podesty zewn.
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- [m3
2/1101-07 wym - z piasku zageszczanego warstwmi
d.
12
0,30%((2,00%12,16)+(1,44*4,22)) m3 9,119
RAZEM 9,119
15 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grub.|m?2
3/0114-01 po zageszcz. 20 cm zwirkowa
d.
12
(2,00"12,16)+(1,44*4,22)+(1,23*5,37+1,40*3,70) m2 42,182
RAZEM 42,182
15|KNNR 6 Palisady betonowe wystajace o wymiarach 15/15 cm na m
4/0401-01 podsypce piaskowej,spoiny wypetnione zaprawa cemento-
d. wa - podstopnice z palisady przy schodach
12
schody zach.
(1,95+12,16+1,95+2,30+12,86+2,30+2,65+13,58+2,66) m 52,410
schody pétnoc.
(1,44+4,22+1,44+1,79+4,92:+1,79+2,14+5,62+2,14) m 25,500
podest poludniowy
4,50 m 4,500
RAZEM | 82,410
15/KNR 2-31 Nawierzchnie schodéw z kostki brukowej betonowej koloro- |m2
5/0511-02 wej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.
12
(2,65%13,58)+(2,14*5,62)+(1,23*5,37+1,40*3,70) m2 59,799
RAZEM 59,799
15 KNR 2-31 Obrzeza betonowe kolorowe o wym. 20x6 cm na podsypce |m
6/0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.- opaska
d.
12
(5,69+1,00+1,00+3,58+1,00+1,00+5,69+6,69+1,00+1,00+ |m 39,080
9,43+1,00+1,00)
RAZEM 39,080
15/KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm |m2
7/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
d.
12
1,00+(6,69+3,58+6,69+6,69+1,00+9,43+1,00) m?2 36,080
RAZEM 36,080

Norma PRO Wersja 4.08
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13|Grupa robé6t:45223000-7. ROZDZIAL 13. Elelmenty $lusarsko-kowalskie
15/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach mocowane do §ciany, ma- \m
8/1208-03 lowane proszkowo
d.
13
1,302 m 2,600
RAZEM 2,600
15 KNR-W Uchwyty dla oséb niepelnosprawnych szt.
9/2-02 ustepowy uchylny - 1 szt
d.11218-03 ustepowy prosty - 1 szt
13 umywalkowy -1 szt
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21 -
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14/Grupa rob6t:45320000-6. ROZDZIAL 14. Elewacja i docieplenie $cian zewn.
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lek-/m2
0/2611-01 ka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
d.
14
((19,38+9,23)*2-(0,40%4))*3,95+(8,15*3,45)*0,5*2 m2 247,816
minus otwory
~((1,40"2,82)*1+(1,20*2,82)*2+(1,20*1,92)*5+(1,40*1,92)*1+ | m2 -60,588
(3,60*2,82)*3+(1,40*2,82)*1+(0,90%1,40)*1)
RAZEM 187,228
16 KNR-W Ostony okien folig polietylenowa m2
12-02
d.|0923-01
14
(1,40%2,82)*1+(1,20*2,82)*2+(1,20*1,92)*5+(1,40*1,92)*1+ |m2 60,588
(3,60*2,82)*3+(1,40*2,82)*1+(0,90*1,40)*1
RAZEM 60,588
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lek- m2
2/2611-02 kg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
d.
14
187,228 m2 187,228
RAZEM 187,228
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg iek-|m2
312611-04 ka-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do
d. podioza
14
187,228 m2 187,228
RAZEM 187,228
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m2
412612-01 klejenie plyt styropianowych gr.10 cm o $cian
d.
14
187,228 m2 187,228
RAZEM 187,228
16 KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych gr.3 cm o scian bocznych |m2
5|2612-01 wiezyczki (do plyty OSB)
d.
14
(3,18%1,50)*4 m2 19,080
RAZEM 19,080
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi- przykle-/m2
6/2612-02 jenie plyt styropianowych gr.3 cm do osciezy
d.
14
0,20%((2,82*2+1,40)*1+(2,82*2+1,20)*2+(2,82*2+3,60)*3+ |m2 18,740
(2,82*2+1,40)*1+(1,40*2+0,90)*1+(1,92+1,40)*1+(1,92+
1,20)*2*5)
RAZEM 18,740
16 kalkula- Przyklejenie gzymsu styropianowego (w ksztalcie istniejace- |m
7|cja indy- go)
d.\widualna
14
(1,70+8,35+1,70)*2+(9,43*2) m 42,360
RAZEM 42,360
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi- przy-  |szt
8/2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
d. wych do §cian z cegly (przyjeto 5 szt/m2)
14
187,228+18,74 szt 205,968
RAZEM 205,968
-22.
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16/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
9.2612-08
d
14
uskoki
(3,20%4+2,90*3+2,10%1+2,50*2)+(3,20*4+(2,5+1 ,90)*2*2) m 59,000
((3,20"8+2,602+4,40)+(3,00*2+2,10)*2+(2,50+1,90)*2*2)*2 |m 138,000
naroza budynku
4,074 m 16,280
oscieza
7,04+13,68+27,72+7,04+3,70+6,64+31,20 m 97,020
gzymsy
(18,70+9,45)*2+(18,75+9,50)*2+(18,80+9,55)*2 m 169,500
((1,65+8,30+1,65)+(1,70+8,35+1,70)+(1,75+8,40+1,75))*2 |m 70,500
RAZEM 550,300
17{KNR 0-23 Przykiejenie warstwy siatki na $cianach budynku i wiezyczki \m2
0/2612-06
d
14
187,228+19,08 m2 206,308
RAZEM 206,308
17/KNR 0-23 Przykiejenie warstwy siatki na osciezach m2
112612-07
d
14
18,74 m2 18,740
RAZEM 18,740
17/KNR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykte kat. Il na $cianach plaskich i po- |m2
2/0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
d. recznie-$ciany nowoprojektowane
14
(1,62+0,83)*3,90*4 m?2 38,220
(6,28*0,20)*2,82*4 m2 14,168
(0,40%2,82)*4+(3,69*2) m2 11,892
(1,22+0,43)*3,00*4+(5,35*0,25)*2 m2 22,475
RAZEM 86,755
17/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT m2
3/2611-02
d
14
86,755 m2 86,755
RAZEM 86,755
17/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach tynkowanych i stu- [m2
d4 2612-06 pach jw.
14
86,755 m?2 86,755
RAZEM | 86,755
17/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw de- m2
5/0933-01 kor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykainej gr. 2
d. mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natoZenie
14 podkiadowej masy tynkarskiej
189,791+18,74+86,755 m2 295,286
RAZEM 295,286
17/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkdw de- |m2
6/0933-02 kor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2
d. mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptas-
14 kie i powierzchnie poziome
(206,308-13,012)+18,74+86,755 m2 298,791 ‘
RAZEM 298,791
17| KNR-W Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm mz2
712-02 $cian cokotu
d./0919-02
14
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0,40%(3,58+5,69+9,43+5,99+1,62+5,99+0,23) m2 13,012
RAZEM 13,012
17/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-| m2
8202 0541- winigciu do 25 cm - podokienniki zewnetrzne
d.loq
14
0,25%((1,45*1)+(1,25*5)) m?2 1,925
RAZEM 1,925
17 kalkula- Dostarczenie i montaz drewnianych elementéw dekoracyj- |m2
9/cja indy- nych ,na $cianach bocznych wiezy
d.lwidualna
14
(3,18*1,50)*4 m2 19,080
RAZEM 19,080
18'KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do |m2
0[1610-01 10m
d.
14
((19,38+9,23)*2+(1,60%4))*4,35+(8,15*3,45)*0,5*2 m2 304,864
RAZEM 304,864
18/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy wykonywaniu robot elewacyj- |szt.
110419-03 nych wiezyczki
d.|analogia
14
1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
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