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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04-02-01 
Warstwa ods�czaj�ca 

1.WST�P 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy ods�czaj�cej. 

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem warstwy ods�czaj�cej i mog� posłu�y� jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M.-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstwy ods�czaj�cej s�: 
- piaski, 
- �wir i mieszanka, 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M.-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.2 
2.2. Wymagania dla kruszyw. 
Kruszywa do wykonania warstwy ods�czaj�cej powinny spełnia� nast�puj�ce warunki: 
a) szczelno�ci, zgodnie z zale�no�ci�  
D15/d85 ≤ 5 
Gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechdzi15% ziarn warstwy ods�czaj�cej 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a 
b) zag�szczalno�ci, 
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods�czaj�cych powinien spełnia� wymagania normy PN-B-

11113 [3] dla gatunku 1 i 2. �wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods�czaj�cych  powinny 
spełnia� wymagania normy PN-B-11111 [4], dla klasy I i  II 

3.SPRZ�T 
3.1. Roboty zwi�zane z wykonaniem warstwy ods�czaj�cej nale�y wykonywa� i zag�szcza� 

mechanicznie z wykorzystaniem nast�puj�cego sprz�tu : 
 a/ równiarka min 74 kW, 
 b/ walec statyczny, 
c/ płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Kruszywo nale�y przewozi� w warunkach zabezpieczaj�cych go przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  
Transport nale�y wykona� samochodami gwarantuj�cymi optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej , a co 
za tym idzie zmniejszenie kosztów. 

5.WYKONANIE ROBÓT            

 5.1 Przygotowanie podło�a. 
Podło�e gruntowe powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. Warstwa odas�czjaca powinna by� wytyczona 
zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszej specyfikacji. 

5.2 Wbudowanie i zag�szczenie kruszywa. 
Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie jednakowej grubo�ci, przy u�yciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa 
powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo�� projektow�.     

Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy ods�czaj�cej nale�y przyst�pi� do jej zag�szczenia. 
Zag�szczenie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-004481 [1]. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�li� 
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 
2,2. Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od –
20% do +10% jej warto�ci. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1 .Kontroli jako�ci robót powinien dokonywa� inspektor nadzoru z ramienia inwestora.   

W zakres kontroli jako�ci wykonywania robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni wchodz�:  
a/ sprawdzenie wła�ciwo�ci materiałów - wg PN-B-11113 [3] i PN-B-11111 [4]  
b/ sprawdzenie grubo�ci warstwy za pomoc� urz�dzenia pomiarowego z podziałk� milimetrow� z 
tolerancj� +1cm, -2cm w stosunku do grubo�ci projektowej, 
c/ sprawdzenie szeroko�ci warstwy z tolerancj� +10cm -5cm w stosunku do szeroko�ci 
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projektowej  
d/ sprawdzenie spadków warstwy ods�czaj�cej na prostych i na łukach z tolerancj� ±0,5% mi�dzy 
spadkami warstwy ods�czaj�cej, a spadkami projektowanymi. 
e/ sprawdzenie nierówno�ci podłu�nych i poprzecznych, nierówno�ci podłu�ne nale�y mierzy� 4-metrow� 
łat� lub planografem, zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [6], nierówno�ci nie mog� przekracza� 20mm 
f/ sprawdzenie rz�dnych wysoko�ciowych które nie powinny przekracza� +1cm,-2cm mi�dzy rz�dnymi 
warstwy ods�czaj�cej, a rz�dnymi projektowanymi. 
g/ o� warstwy ods�czaj�cej w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z 
tolerancj� ±5cm, 
h/ sprawdzenie wska�nika zag�szczenia warstwy ods�czaj�cej, okre�lonego wg BN-77/8931-12[7], który 
nie powinien by� mniejszy od 1.  
i/ sprawdzenie ilo�ci wykonanych robót zgodnie z projektem w m2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Obmiaru robót nale�y wykonywa� zgodnie z jednostkami obmiaru w �lepym kosztorysie lub zgodnie z 
przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbioru robót nale�y dokona� komisyjnie z uwzgl�dnieniem pkt. 6  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami inspektora 

nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.Podstawo płatno�ci stanowi� jednostki wyszczególnione w �lepym kosztorysie. 
W przypadku warstwy ods�czaj�cej jest ni� 1m2 o okre�lonej w dokumentacji technicznej grubo�ci. 

 
9.2 Cena 1m2 wykonanej warstwy ods�czaj�cej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy materiału o grubo�ci i jako�ci 

okre�lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie uło�onej warstwy do wymaganego profilu, 
- zag�szczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� labolatoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy, 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacznie wilgotno�ci 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i mieszanka  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
6.   BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�” 
7.   BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 

 
 
 


