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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05. 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
1 .WST�P 

 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego. 
D-05.03.05.01 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wi���ca II standard. 
D-05.03.05.03 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa �cieralna II standard. 

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
nawierzchni (warstwy �cieralnej, warstwy wi���cej) z betonu asfaltowego i mog� posłu�y� jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. Nawierzchni� z betonu asfaltowego mo�na wykona� dla 
dróg od kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg.[8]. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na 
podło�e i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.  
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego w odpowiednich porcjach ilo�ciowych. 
Mieszanka mineralno-bitumiczna – mieszanka mineralna otoczona odpowiedni� ilo�ci� lepiszcza. 
Beton asfaltowy [BA] - masa mineralno asfaltowa o składnikach dobranych w odpowiednich proporcjach uło�ona 
r�cznie lub mechanicznie i zag�szczona zaprojektowana i wykonana w/g PN-74/S-96022 
Beton asfaltowy gruboziarnisty - beton zawieraj�cy ziarna o wielko�ci do 25mm.  
Beton asfaltowy �rednioziarnisty - beton zawieraj�cy ziarna o wielko�ci do 16mm.  
Beton asfaltowy o strukturze cz��ciowo zamkni�tej - beton o obj�to�ci wolnych przestrzeni, w granicach 
4,5-8%. 
Warstwa �cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wi���ca – warstwa znajduj�ca si� pomi�dzy warstw� �cieraln�, a podbudow� zapewniaj�ca 
rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow�.  

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do wykonania nawierzchni D-05-03-05-01 warstwa wi���ca. Materiały potrzebne do wykonania 

nawierzchni powinny mie�ci� si� w nast�puj�cym składzie ramowym dla betonu asfaltowego �rednioziarnistego o 
strukturze cz��ciowo zamkni�tej 
a/ grys 8/16 mm           -17-37%  
b/ grys 5/8 mm             -8-25%  
c/ grys 2/5 mm             -10-26%  
d/ miał 0/2 mm             -10-11 % 
e/ piasek                      -14-30%  
f/ m�czka wapienna     -5- 8%  
g/ asfalt D 70               -5,0-6,5% 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni D-05-03-05-03 warstwa �cieralna. Materiały potrzebne do wykonania 
nawierzchni powinny mie�ci� si� w nast�puj�cym składzie ramowym dla betonu asfaltowego �rednioziarnistego o 
strukturze zamkni�tej  
a/ grys 8/12,8mm        -24-45%  
b/ grys 5/8 mm            -10-30%  
c/ grys 2/5 mm            -10-28%  
d/ miał 0/2 mm            -10-20%  
e/ piasek                     -14-23%  
f/ m�czka wapienna    -9- 15%  
g/ asfalt D 70               -4,8-6,5% 

2.3. Wymagania 
Materiały z pozycji 2.1 i 2.2 powinny spełnia� nast�puj�ce normy: 
 BN-84 6774-02 "Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych", 
 PN-87/B-01100 "Kruszywo mineralne.", 
 BN/84/6774-04 "Piasek" 
 PN-65/C-96170 "Przetwory naftowe. Asfalty drogowe".  
 PN-78/B-06714 "Kruszywa mineralne .Badania" 

             BN-61/S-96504 " Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych"  
             PN-74 S-96022 "Nawierzchnie z betonu asfaltowego" 
- zaleca si� aby przy stosowaniu grysów wapiennych ich ilo�� wynosiła nie wi�cej ni� 2/3 proj. zawarto�ci frakcji ponad 
2mm. 
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3.SPRZ�T 
 
3.1. Roboty zwi�zane z wykonaniem nawierzchni nale�y wykonywa� i zag�szcza� mechanicznie z 

wykorzystaniem nast�puj�cego sprz�tu :  
a/ układarka /roz�ciełacz / mas bitumicznych  
b/ skrapiarka 
c/ walce statyczne stalowe gładkie lekkie, �rednie i ci��kie  
d/ walce ogumione  
e/ samochody samowyładowcze 5-10 ton z przykryciem brezentowym 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport mieszanki. 
Transport nale�y wykona� samochodami gwarantuj�cymi optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej ,a 

co za tym idzie zmniejszenie kosztów. Mieszank� betonu asfaltowego załadowan� na �rodki transportowe nale�y 
okrywa� plandekami brezentowymi bez wzgl�du na por� roku. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekracza� 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Temperatura 
przetworzonej gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej powinna waha� si� w granicach dla asfaltu D70 135-165°C 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy In�ynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada� laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane 
w obecno�ci In�yniera. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
 
 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16, 0÷÷÷÷12,8 mm do warstwy �cieralnej z betonu 

asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do warstwy wi���cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
 
5.2 Przygotowanie podło�a. 
Powierzchnia podło�a przed uło�eniem ka�dej warstwy powinna zosta� oczyszczona z lu�nego kruszywa, 

piasku i pyłu. Nale�y to wykona� przy u�yciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W niektórych przypadkach 
nale�y powierzchni� zmy� wod� pod ci�nieniem przy zachowaniu warunku, �e w trakcie wbudowywania mieszanki 
podło�e b�dzie suche. Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� asfaltem 
upłynnionym w ilo�ci 0,5kg/m2. 
 5.3 Poł�czenia mi�dzywarstwowe. 

Ka�d� uło�on� warstw� nale�y skropi� asfaltem upłynnionym  przed uło�eniem nast�pnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego w ilo�ci 0,2kg/m2. 

5.4 Warunki przyst�pienia do robót. 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia w ci�gu doby była 

nie ni�sza od 5°C. Nie dopuszcza si� układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s) 

5.5 Wbudowanie nawierzchni. 
Dostarczon� mieszank� mineralno-bitumiczn� nale�y wyładowa� do kosza roz�ciełacza, która w zale�no�ci od 

typu rozkłada mas� na całej lub na połowie jezdni nadaj�c jej odpowiedni profil poprzeczny oraz grubo�� zgodnie z 
dokumentacj� techniczn�. Grubo�� rozkładanej masy powinna wynosi� po zag�szczeniu 4cm warstwa wi���ca i 3cm 
warstwa �cieralna. W celu unikni�cia strat zwi�zanych z zawracaniem układarki nale�y d��y� do wykonywania 
dłu�szych odcinków przy jednym kierunku pracy układarki. Układa� nale�y w sposób ci�gły z pr�dko�ci� 2-4m/min 

5.6 Zag�szczanie nawierzchni. 
Do zag�szczania mieszanki mineralno-bitumicznej stosuje si� walce statyczne lekkie słu��ce do wst�pnego 

zag�szczenia oraz statyczne �rednie do zag�szczenia wła�ciwego. Ostatni� czynno�ci� zwi�zan� z zag�szczaniem 
masy jest przejazd walca wielokołowego ogumionego o ci�nieniu w oponach w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny 
by� wyposa�one w instalacje zraszaj�c� powierzchnie kół co zapobiega przylepianiu si� do nich wałowanej masy. 
Zag�szczanie nale�y prowadzi� pocz�wszy od kraw�dzi ku �rodkowi Temperatura zag�szczanej mieszanki w przypadku 
lepiszcza asfaltu D- 70/100 powinna wynosi� od 135-110°C. 
  
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

 
6.1 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania lepiszcza, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi� wyniki tych bada� inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

6.2.Kontroli jako�ci robót powinien dokonywa� inspektor nadzoru z ramienia inwestora . W zakres kontroli 
jako�ci wykonywania robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni wchodz�:  
a/ sprawdzenie wymaga� dotycz�cych stabilno�ci betonu asfaltowego 
 
Wła�ciwo�ci betonu asfaltowego D-05-03-05-01 D-05-03-05-03 

Stabilno�� wg Marshalla w temperaturze 
60°C, kN 

≥8,0 ≥5,5 
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Odkształcenie w mm 2-5 2-5 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce 
Marshalla, % 

65-80 75-90 

Wska�nik zag�szczenia % ≥98,0 ≥98,0 

b/ sprawdzenie obj�to�ci wolnych przestrzeni -dla betonu o strukturze cz��ciowo zamkni�tej 
 od 4,5 do 8% 
c/ nasi�kliwo�� betonu 4% wagowo  dla betonu o strukturze cz��ciowo zamkni�tej 
d/ sprawdzenie wygl�du zewn�trznego warstw jezdnych dot. D-05-03-05-01 - barwa jednolita, bez miejsc  porowatych, 
łuszcz�cych si� i sp�kanych.  
e/ sprawdzenie szeroko�ci jezdni - ± 5cm  
f/ sprawdzenie równo�ci warstw jezdnych w kierunku podłu�nym i poprzecznym mierzone wg BN-68/8931-04 [9] 
D-05-03-05-01 -9 mm  
D-05-03-05-03 -6mm 
g/ spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny by� zgodne z 
dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ±0,5% 
h/ rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinna by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ±1cm 
i/ o� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ±5cm 
j/ grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj� ±10% 
Liczba miejsc wskazuj�cych odchylenia od równo�ci nie powinna przekracza� dla drogi klasy Z-L techn. 30 szt. na 1km. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Obmiar robót nale�y wykonywa� zgodnie z jednostkami obmiaru w �lepym kosztorysie lub zgodnie z 

przedmiarem robót w przypadku warstw nawierzchni z betonu asfaltowego jest to m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbioru robót nale�y dokona� komisyjnie z uwzgl�dnieniem pkt. 6 Odbiorowi cz��ciowemu podlega 

uło�enie warstwy wi���cej ulegaj�cej zakryciu.  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. Pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Podstaw� płatno�ci stanowi� jednostki wyszczególnione w �lepym kosztorysie 

W przypadku nawierzchni jest ni� 1m2 nawierzchni o okre�lonej w dokumentacji projektowej grubo�ci. 
 9.2. Cena wykonania 1m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport w miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 
- rozło�enie i zag�szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.   

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. BN-84 6774-02 "Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych" 
2. PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podział, nazwy okre�lenia  
3. BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"  
4. PN-87 B-01100 "Kruszywo mineralne. Kruszywo, skalne. Podział nazwy okre�lenia"  
5. PN-65 C-96170 "Przetwory naftowe. Asfalty drogowe". 
6. BN-61 S-96504 "Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych"  
7. PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania." 
8. “Katalog typowych konstrukcji nawierzchnia podatnych i półsztywnych” IBDiM -1997  
9. BN-68/8931-04 “Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�” 

 


