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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-08.05.01 

�cieki z prefabrykowanych elementów betonowych 

1. WST�P 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z wykonaniem �cieków z prefabrykowanych elementów betonowych . 
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem: 
− �cieków korytkowych. 
1.3. Okre�lenia podstawowe 
1.3.1. �ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni� lub chodnikiem słu��cy do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
1.3.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2, Cement do zaprawy cementowej i na podsypk� cementowo-piaskow� powinien by� klasy 

32,5.Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
2.3. Woda powinna by� „odmiany 1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
2.4. Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06712 

[4].Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
2.5. Prefabrykowane elementy betonowe �cieku 

 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania mi�dzyjezdniowych lub terenowych, 
powinny odpowiada� wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, u�ytych do wykonania �cieków, powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Mog� to by� np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg 
„Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. Do wykonania 
prefabrykatów nale�y stosowa� beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. Nasi�kliwo�� prefabrykatów nie 
powinna przekracza� 4%. �cieralno�� na tarczy Boehmego nie powinna przekracza� 3,5 mm. Wytrzymało�� 
betonu na �ciskanie powinna by� zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyj�tej klasy betonu. Powierzchnia 
prefabrykatów powinna by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Kraw�dzie elementów powinny 
by� równe i proste. Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni elementów nie powinna przekracza� 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− na długo�ci   ± 10 mm, 
− na wysoko�ci i szeroko�ci ±   3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny by� składowane w pozycji wbudowania, na podło�u utwardzonym i 
dobrze odwodnionym. 

2.6. Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna by� stosowana na gor�co i odpowiada� 
wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Roboty mo�na wykonywa� r�cznie przy pomocy drobnego sprz�tu, z zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport prefabrykatów powinien odbywa� si� wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg 

BN-88/6731-08 [7]. Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do wykonania �cieku nale�y wytyczy� lini� osi �cieku zgodnie z dokumentacj� 
projektow�.  

5.2. Wykop pod ław� 
 Wykop pod wspóln� ław� dla �cieku i kraw��nika nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� i PN-B-
06050 [1]. Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najcz��ciej stosowan� ław� pod �ciek jest ława 
z oporem. Dla �cieku umieszczonego mi�dzy jezdniami oraz �cieku terenowego stosowana jest ława zwykła. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu 
konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wska�nik zag�szczenia dna wykopu pod ław� powinien wynosi� co 
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
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5.3. Wykonanie ław powinno by� zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 
5.4. Wykonanie �cieku z prefabrykatów 

 Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno by� wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubo�ci 5 cm. Ustawianie prefabrykatów powinno by� zgodne z projektowan� niwelet� dna �cieku. Spoiny 
elementów prefabrykowanych nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na 
ławie �wirowej nale�y wypełni� �wirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej 
nale�y wypełni� zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y 
oczy�ci� i zmy� wod�. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zapraw�, powinny mie� co 50 m spoiny wypełnione bitumiczn� mas� zalewow� nad szczelin� dylatacyjn� ławy 
betonowej. 
 Je�eli do wykonania �cieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - 
karta 01.03 [13], to poł�czenie prefabrykatu z jezdni� nale�y wypełni� bitumiczn� mas� zalewow�. Od dolnej 
strony prefabrykatu, wykop nale�y wypełni� piaskiem lub �wirem i starannie zag��ci�. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania �cieku i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do akceptacji. 
Badania materiałów stosowanych do wykonania �cieku z prefabrykatów powinny obejmowa� wszystkie 
wła�ciwo�ci, które zostały okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres bada� 
 W czasie robót zwi�zanych z wykonaniem �cieku z prefabrykatów nale�y sprawdza�: 
− wykop pod ław�, 
− gotow� ław�, 
− wykonanie �cieku. 
6.3.2. Wykop pod ław� 
 Nale�y sprawdza�, czy wymiary wykopu s� zgodne z dokumentacj� projektow� oraz zag�szczenie 
podło�a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z pkt 5.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegaj�: 
a) linia ławy w planie, która mo�e si� ró�ni� od projektowanego kierunku o ± 2 cm na ka�de 100 m ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która mo�e si� ró�ni� od niwelety projektowanej o           ± 1 cm na ka�de 
100 m ławy, 
c) wymiary i równo�� ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m ławy, przy 
czym dopuszczalne tolerancje wynosz� dla: 
− wysoko�ci (grubo�ci) ławy ± 10% wysoko�ci projektowanej, 
− szeroko�ci górnej powierzchni ławy ± 10% szeroko�ci projektowanej, 
− równo�ci górnej powierzchni ławy 1 cm prze�witu pomi�dzy powierzchni� ławy a przyło�on� czterometrow� 
łat�. 
6.3.4. Sprawdzenie wykonania �cieku 
 Przy wykonaniu �cieku, badaniu podlegaj�: 
a) niweleta �cieku, która mo�e ró�ni� si� od niwelety projektowanej o ± 1 cm na ka�de     100 m wykonanego 
�cieku, 
b) równo�� podłu�na �cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m długo�ci, 
która mo�e wykazywa� prze�wit nie wi�kszy ni� 0,8 cm pomi�dzy powierzchni� �cieku a łat� czterometrow�, 
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka�dych 10 metrach wykonanego �cieku, przy 
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) grubo�� podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o ± 1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanego �cieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonana ława, 
− wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m �cieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
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− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławy, 
− wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
− wykonanie ławy (betonowej, �wirowej), 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− uło�enie prefabrykatów �cieku z wypełnieniem spoin, 
− zalanie spoin bitumiczn� mas� zalewow�, 
− zasypanie zewn�trznej �ciany prefabrykatu lub kraw��nika, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 
10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 

  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a chodnikowe 
11. BN-64/8845-02 Kraw��niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

 


