
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-03.01.01. 
Przepusty pod koron� drogi 

1. WST�P 
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

zwi�zanych z wykonywaniem przepustów pod koron� drogi z elementów prefabrykowanych oraz �cianek czołowych jako 
samodzielnych elementów wylewanych na mokro. 

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
przepustów pod koron� drogi oraz �cianek czołowych jako samodzielnych elementów. specyfikacja techniczna mo�e by� 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��cy do przepływu małych cieków 
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.3.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz��� konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po 
zmontowaniu na budowie, mo�na wykona� przepust. 
1.3.3. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 
1.3.4. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z betonu. 
1.3.5. Przepust �elbetowy - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z �elbetu. 
1.3.6. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z rur betonowych lub �elbetowych. 
1.3.7.  �cianka czołowa przepustu - element pocz�tkowy lub ko�cowy przepustu w postaci �cian równoległych do osi 
drogi (lub głowic kołnierzowych), słu��cy do mo�liwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz 
do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno�ci całego przepustu i cz��ciowego 
zabezpieczenia elementów �rodkowych przepustu przed przemarzaniem. 
1.3.8. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje ł�cz�ce si� ze �ciankami czołowymi przepustu, równoległe do 
osi drogi, słu��ce do zwi�kszenia zdolno�ci przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu. 
1.3.9. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, obj�tych niniejsz� OST s�: 
− beton, 
− materiały na ławy fundamentowe, 
− materiały izolacyjne, 
− deskowanie konstrukcji betonowych i �elbetowych, 
2.2. Beton i jego składniki 
2.2.1. Wymagane wła�ciwo�ci betonu 
 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale�no�ci od warunków ich eksploatacji, nale�y 
wykonywa� zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotycz�cymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” [45], 
z betonu klasy co najmniej: 
- B 30 - prefabrykaty, �cianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełnia� nast�puj�ce wymagania wg PN-B-06250 [8]: 
− nasi�kliwo�� nie wi�ksza ni� 4 %, 
− przepuszczalno�� wody - stopie� wodoszczelno�ci co najmniej W 8, 
− odporno�� na działanie mrozu - stopie� mrozoodporno�ci co najmniej F 150. 
2.2.2. Kruszywo 
 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełnia� wymagania 
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wy�szych. 
Do betonów stosowa� nale�y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie 
grysów z innych skał dopuszcza si� pod warunkiem zaakceptowania przez In�yniera.  
Nale�y stosowa� piaski pochodzenia rzecznego, albo b�d�ce kompozycj� piasku rzecznego i kopalnianego płukanego.  
 Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi�: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
 �wir powinien spełnia� wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i 
chemicznych. 
 Ponadto mrozoodporno�� �wiru badan� zmodyfikowan� metod� bezpo�redni� wg PN-B-11112 [19] ogranicza 
si� do 10 %. 
2.2.3. Cement 
2.2.3.1. Wymagania 
 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełnia� wymagania 
normy PN-B-19701 [21]. 
 Nale�y stosowa� wył�cznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 nale�y 
stosowa� cement klasy 32,5 i 42,5. Cement powinien pochodzi� z jednego 	ródła dla danego obiektu. Pochodzenie 
cementu i jego jako�� okre�lona atestem - musi by� zatwierdzona przez In�yniera. 
2.2.4. Stal zbrojeniowa 
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 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiada� wymaganiom 
PN-H-93215 [29]. 
 Klasa, gatunek i �rednica musi by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Nie dopuszcza si� zamiennego u�ycia innych stali i innych �rednic bez zgody In�yniera. 
 Stal zbrojeniowa powinna by� składowana w sposób izolowany od podło�a gruntowego, zabezpieczona od 
wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
2.2.5. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

 Woda pochodz�ca z w�tpliwych 	ródeł nie mo�e by� u�yta do momentu jej przebadania na zgodno�� z podan� 
norm�. 
2.3. Materiały izolacyjne 
 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i �cianek czołowych nale�y stosowa� nale�y materiały 
posiadaj�ce aprobat� techniczn� oraz atest producenta: 

− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 

− lepik asfaltowy na gor�co bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 

− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone do�wiadczalnie i posiadaj�ce aprobaty techniczne za zgod� 

In�yniera. 
2.4. �elbetowe elementy prefabrykowane 
 Kształt i wymiary �elbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i �cianek czołowych powinny by� 
zgodne z dokumentacj� projektow�. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiada� PN-B-02356 [2]. 
Powierzchnie elementów powinny by� gładkie i bez raków, p�kni�� i rys. Dopuszcza si� drobne pory jako pozostało�ci 
po p�cherzykach powietrza i wodzie do gł�boko�ci 5 mm. Po wbudowaniu elementów dopuszcza si� wyszczerbienia 
kraw�dzi o gł�boko�ci do 10 mm i długo�ci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kraw�dzi elementu, przy czym na jednej 
kraw�dzi nie mo�e by� wi�cej ni� 5 wyszczerbie�. 
 Składowanie elementów powinno odbywa� si� na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło�u. 
Poszczególne rodzaje elementów powinny by� składowane oddzielnie. 
2.5. Materiały na ławy fundamentowe 
Cz��� przelotowa przepustu i skrzydełka mog� by� posadowione na: 
− fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniaj�cym wymagania materiałowe podane w niniejszej SST. 
3. SPRZ�T 
3.2. Sprz�t do wykonywania przepustów 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania przepustu i �cianki czołowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− koparki do wykonywania wykopów gł�bokich, 

− sprz�tu do r�cznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

− �urawi samochodowych, 
− betoniarek, 

− innego sprz�tu do transportu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 
 Kamie� i kruszywo nale�y przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobów 
kamiennych podczas transportu powinny odpowiada� BN-67/6747-14 [37]. 
4.2. Transport cementu 
 Transport cementu powinien by� zgodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewóz cementu powinien odbywa� si� 
dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
4.3. Transport stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywa� si� zgodnie z norm� PN-B-06250 [8].Czas transportu 
powinien spełnia� wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
4.5. Transport prefabrykatów 
 Elementy prefabrykowane mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je 
przed uszkodzeniami. Do transportu mo�na przekaza� elementy, w których beton osi�gn�ł wytrzymało�� co najmniej 
0,75 R (W). 
4.6. Transport drewna i elementów deskowania 
 Drewno i elementy deskowania nale�y przewozi� w warunkach chroni�cych je przed przemieszczaniem, a 
elementy metalowe w warunkach zabezpieczaj�cych przed korozj� i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca zobowi�zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z In�ynierem, 

− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by� zgodna z D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 �ciany wykopów winny by� zabezpieczone na czas robót wg  SST i zalece� In�yniera. W szczególno�ci 
zabezpieczenie mo�e polega� na: 
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

− podparciu lub rozparciu �cian wykopów, 

− stosowaniu �cianek szczelnych. 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by� pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo�ci 
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by� usuni�ta r�cznie lub mechanicznie z 
zastosowaniem koparki z oprzyrz�dowaniem nie powoduj�cym spulchnienia gruntu. 
 Odchyłki rz�dnej wykonanego podło�a od rz�dnej okre�lonej w dokumentacji projektowej nie mo�e przekracza� 
+1,0 cm i -3,0 cm. 
5.3.2. Zasypka przepustu 
 Jako materiał zasypki przepustu nale�y stosowa� �wiry, pospółki i piaski co najmniej �rednie. 
 Zasypk� nad przepustem nale�y układa� jednocze�nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubo�ci z 
jednoczesnym zag�szczeniem. Wska	niki zag�szczenia gruntu w wykopach i nasypach nale�y przyjmowa� wg PN-S-
02205 [34]. 
5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami 
 Ławy fundamentowe powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosz�: 
a) ró�nice wymiarów ławy fundamentowej w planie ± 5 cm  
b) ró�nice rz�dnych wierzchu ławy ± 2 cm  
 Ró�nice w niwelecie wynikaj�ce z odchyłek wymiarowych rz�dnych ławy, nie mog� spowodowa� spi�trzenia 
wody w przepu�cie. 
5.5. Roboty betonowe 
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiada� wymaganiom 
PN-B-06250 [8]. 
 Urabialno�� mieszanki betonowej powinna pozwoli� na uzyskanie maksymalnej szczelno�ci po zawibrowaniu 
bez wyst�pienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 Urabialno�� powinna by� dostosowana do warunków formowania, okre�lonych przez: 
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo�� zbrojenia, 
− zakładan� gładko�� i wygl�d powierzchni betonu, 
− sposoby układania i zag�szczania mieszanki betonowej. 
 Konsystencja powinna by� nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie mo�e ona by� 
osi�gni�ta przez wi�ksze zu�ycie wody ni� to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca si� sprawdzanie 
do�wiadczalne urabialno�ci mieszanki betonowej przez prób� formowania w warunkach zbli�onych do rzeczywistych. 
 Zawarto�� powietrza w zag�szczonej mieszance betonowej nie mo�e przekracza�: 2 % w przypadku 
niestosowania domieszek napowietrzaj�cych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj�cych. 
 Recepta mieszanki betonowej mo�e by� ustalona dowoln� metod� do�wiadczaln� lub obliczeniowo-
do�wiadczaln� zapewniaj�c� uzyskanie betonu o wymaganych wła�ciwo�ciach. 
 Do celów produkcyjnych nale�y sporz�dzi� recept� robocz�, uwzgl�dniaj�c� zawilgocenie kruszywa, 
pojemno�� urz�dzenia mieszaj�cego i sposób dozowania.  
 Zmiana recepty roboczej musi by� wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poni�szych przypadków: 
− zmiana rodzaju składników, 
− zmiana uziarnienia kruszywa, 
− zmiana zawilgocenia wywołuj�ca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilo�ci wody 

zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczaj�cej ± 5 dcm3. 
 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa� si� wył�cznie w betoniarkach przeciwbie�nych lub 
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej musz� by� dozowane wagowo z dokładno�ci�: 
 ± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 
 ± 3 % dla kruszywa. 
 Obj�to�� składników jednego zarobu betoniarki nie powinna by� mniejsza ni� 90 % i nie mo�e by� wi�ksza ni� 
100 % jej pojemno�ci roboczej. 
 Czas mieszania zarobu musi by� ustalony do�wiadczalnie, jednak nie powinien on by� krótszy ni� 2 minuty. 
 Konsystencja mieszanki betonowej nie mo�e ró�ni� si� od konsystencji zało�onej (wg recepty roboczej) wi�cej 
ni� ± 20 % wska	nika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej nale�y przerwa�, za wyj�tkiem 
sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z In�ynierem. 
5.5.2. Wykonanie zbrojenia 
 Zbrojenie powinno by� wykonane  zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9]. 
 Zbrojenie powinno by� wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 
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 Sposób wykonania szkieletu musi zapewni� niezmienno�� geometryczn� szkieletu w czasie transportu na 
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si� ł�czenie w�złów na przeci�ciu pr�tów drutem wi�załkowym wy�arzonym o 
�rednicy nie mniejszej ni� 0,6 mm (wi�zanie na podwójny krzy�) albo stosowa� spawanie. Zbrojenie musi zachowa� 
dokładne poło�enie w czasie betonowania. Nale�y stosowa� podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw 
cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z pr�tów 
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by� sprawdzony i zatwierdzony przez In�yniera. 
 Sprawdzeniu podlegaj�: 
− �rednice u�ytych pr�tów, 
− rozstaw pr�tów - ró�nice rozstawu pr�tów głównych w płytach nie powinny przekracza� 1 cm, a w innych elementach 

0,5 cm, 
− rozstaw strzemion nie powinien ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni�  ± 2 cm, 
− ró�nice długo�ci pr�tów, poło�enie miejsc ko�czenia ich hakami, odci�cia - nie mog� odbiega� od dokumentacji 

projektowej o wi�cej ni�  ± 5 cm, 
− otuliny zewn�trzne utrzymane w granicach wymaga� projektowych bez tolerancji ujemnych, 
− powi�zanie zbrojenia w sposób stabilizuj�cy jego poło�enie w czasie betonowania i zag�szczania. 
5.5.3. Wykonanie deskowa� 
 Przy wykonaniu deskowa� nale�y stosowa� zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowa� drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i powinno zapewni� sztywno�� i 
niezmienno�� układu oraz bezpiecze�stwo konstrukcji. Deskowanie powinno by� skonstruowane w sposób 
umo�liwiaj�cy łatwy jego monta� i demonta�. Przed wypełnieniem mieszank� betonow�, deskowanie powinno by� 
sprawdzone, aby wykluczy� wyciek zaprawy i mo�liwo�� zniekształce� lub odchyle� w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszank� betonow� powinny by� obficie zlewane wod�. 
5.5.4. Betonowanie i piel�gnacja 
 Elementy przepustów z betonu powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST oraz powinny 
odpowiada� wymaganiom: 
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymało�ci, nasi�kliwo�ci i odporno�ci na działanie mrozu, 
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zag�szczania, dojrzewania, piel�gnacji i 

transportu. 
 Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� + 5o C. W wyj�tkowych 
przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze ni�szej ni� 5o C, jednak wymaga to zgody In�yniera oraz 
zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i inn� wod�. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-B-32250 [24].  
 Dopuszcza si� inne rodzaje piel�gnacji po akceptacji In�yniera. 
 Rozformowanie konstrukcji, je�eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mo�e nast�pi� po 
osi�gni�ciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymało�ci projektowej. 
5.6. Izolacja przepustów 
 Przed uło�eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nale�y 
zagruntowa� np. przez: 
− dwukrotne smarowanie betonu emulsj� kationow� w przypadku powierzchni wilgotnych, 
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez In�yniera. 
 Zagruntowan� powierzchni� bezpo�rednio przed uło�eniem izolacji nale�y smarowa� lepikiem bitumicznym na 
gor�co i uło�y� izolacj� z papy asfaltowej. 
 Dopuszcza si� stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez In�yniera. Elementy nie pokryte 
izolacj� przed zasypaniem gruntem nale�y smarowa� dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gor�co. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola prawidłowo�ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
 Kontrol� robót przygotowawczych i robót ziemnych nale�y przeprowadzi� z uwzgl�dnieniem wymaga� 
podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
6.3. Kontrola robót betonowych i �elbetowych 
 W czasie wykonywania robót nale�y przeprowadza� systematyczn� kontrol� składników betonu, mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8] 
6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
 Umocnienie wlotów i wylotów nale�y kontrolowa� wizualnie, sprawdzaj�c ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�. 
6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 
 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej nale�y sprawdzi�: 
− rodzaj materiału u�ytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
− rz�dne wysoko�ciowe, 
− grubo�� ławy, 
− zgodno�� wykonania z dokumentacj� projektow�. 
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6.6. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
 Elementy prefabrykowane nale�y sprawdza� w zakresie: 
− kształtu i wymiarów (długo��, wymiary wewn�trzne, grubo�� �cianki - wg dokumentacji projektowej), 
− wygl�du zewn�trznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 
− wytrzymało�ci betonu na �ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1), 
− �rednicy pr�tów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacj� projektow� i wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7). 
6.7. Kontrola izolacji �cian przepustu 
 Izolacja �cian przepustu powinna by� sprawdzona przez ogl�dziny w zgodno�ci z wymaganiami punktu 5.7. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest: 
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
− jednostki obmiarowe wykonania �cianki czołowej s� zgodne z przedmiarem robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonanie wykopu, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentów i ich piel�gnacj�, 
− wykonanie deskowania, 
− monta� konstrukcji przepustu, 
− zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji �cianki cziłowej, 
− rozebranie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu, 
− wykonanie zasypki z zag�szczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporz�dkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Cena 1 szt. �cianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopów, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie �cianki czołowej: 

w przypadku �cianki betonowej 
− wykonanie deskowania i pó	niejsze jego rozebranie, 
− zbrojenie elementów betonowych, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu, �cianki i skrzydełek lub monta� elementów z prefabrykatów, 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamie� dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własno�ci 
fizyczno-mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasi�kliwo�ci wod�  
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni�  
  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało�ci na �ciskanie  
  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego  
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
  8. PN-B-06250 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad	wi�kowa badania 

wytrzymało�ci betonu na �ciskanie 
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� 

młotka SCHMIDTA typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 



Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 6

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor�co 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
31. PN-M-82121 �ruby ze łbem kwadratowym  
32. PN-M-82503 Wkr�ty do drewna ze łbem sto�kowym  
33. PN-M-82505 Wkr�ty do drewna ze łbem kulistym  
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

 
35. BN-87/5028-12 Gwo	dzie budowlane. Gwo	dzie z trzpieniem gładkim, okr�głym i kwadratowym  
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta�mie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pil�niowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. 

Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
45. Wymagania i zalecenia dotycz�ce wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r. 
 


