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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-04-02-01
Warstwa odsaczajaca

1.WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajace;.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sq:

- piaski,

- zwir i mieszanka,

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M.-00.00.00
+~Wymagania og6ine” pkt.2

2.2. Wymagania dla kruszyw.

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajgcej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, zgodnie z zaleznoscig

Dis/dgs< 5

Gazie:

D15 — wymiar sita, przez ktére przechdzi15% ziarn warstwy odsaczajace;

dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza

b) zageszczalnosci,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 [3] dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [4], dla klasy i I

3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy odsaczajacej nalezy wykonywaé i zageszczac
mechanicznie z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :

a/ réwniarka min 74 kW,

b/ walec statyczny,

c/ ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujagcymi optymalne wykorzystanie przestrzeni tadunkowej , a co
za tym idzie zmniejszenie kosztéw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Warstwa odasaczjaca powinna by¢ wytyczona
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.2 Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowa.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-004481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 .Kontroli jakosci robét powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jakosci wykonywania robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wchodza;:
a/ sprawdzenie wtasciwosci materiatow - wg PN-B-11113 [3] i PN-B-11111 [4]
b/ sprawdzenie grubosci warstwy za pomoca urzgdzenia pomiarowego z podziatkg milimetrowg z
tolerancjg +1cm, -2cm w stosunku do grubosci projektowej,
¢/ sprawdzenie szerokosci warstwy z tolerancjg +10cm -5cm w stosunku do szerokosci
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projektowe;j

d/ sprawdzenie spadkéw warstwy odsaczajacej na prostych i na tukach z tolerancjg +0,5% miedzy
spadkami warstwy odsaczajacej, a spadkami projektowanymi.

e/ sprawdzenie nierownosci podituznych i poprzecznych, nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tatg lub planografem, zgodnie z normag BN-68/8931-04 [6], nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm

f/ sprawdzenie rzednych wysokosciowych ktore nie powinny przekracza¢ +1cm,-2cm miedzy rzednymi
warstwy odsaczajacej, a rzednymi projektowanymi.

g/ 0$ warstwy odsaczajacej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projekiowa, z
tolerancjg £5cm,

h/ sprawdzenie wskaznika zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslonego wg BN-77/8931-12[7], ktdry
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

i/ sprawdzenie ilosci wykonanych robét zgodnie z projektem w m®.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiaru rob6t nalezy wykonywac¢ zgodnie z jednostkami obmiaru w slepym kosztorysie lub zgodnie z

przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt. 6
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawo pfatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w $lepym kosztorysie.

W przypadku warstwy odsaczajacej jest nig 1 m? o okreslonej w dokumentacji technicznej grubosci.

9.2 Cena 1m? wykonanej warstwy odsaczajacej obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan labolatoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy,

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacznie wilgotno$ci
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fatg”
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



